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SANOCKIE PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARK! KOMUNALNEJ Spélka z o. o. -

Zaklad Wodociagéw | Kanalizacji ustala nastepujace warunki dla budowy sieci kanalizacji sanitarne)
wraz z przylaczami dla miejscowosci Pobiedno.

Projekt budowlany, wykonawczy oraz wykonanie sieci z przylaczam nalezy realizowac zgodie
z ,Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodoriagowich
1 kanalizacyjnych” dostepnych na stronie internetowej przedsiebiorstwa: www.spgk.com pl.

1} Na aktualnych podkladach geodezyjnych opracowac projekt zagospodarowania terenu, oraz projekt
wykonawczy sieci wraz z przylaczami zwany dalej ,projektem”,

¢ odprowadzenie $ciekéw bytowych nalezy zaprojektowac¢ w nawiazaniu do funkcjonujace), gminne)
sicci  kanalizacji sanitarnej alternatywnie. PVC ¢ 200 wmm w miejscowosci  Prusiek  lub

PVC e 200 mm w miejscowosci Markowce,

Uwagil
~ miejsca podlaczen (zrzutéw) projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczam, trase, srednice,

technologie wykonania obowiazkowo uzgodni projektant w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji przed
zlozeniem projektu do uzgodnienia w PZUDP,

-~ wybor miejsca wlaczenia (zrzutu) powinien byé obowiazkowo poprzedzony dokonaniem przez
projektanta i przediozeniem do akceptacji w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji obliczen
potwierdzajacych mozliwosc odprowadzenia sciekoéw bytowych z miejscowosci Pobiedno do funkcjonujace]
sieci kanalizacji sanitarnej (analiza pod katem zdolnosci przesylowych wystepujacych érednic), w razie
koniecznosci nalezy przewidziec rozwiazania (wymiana srednic kolektorow), ktorych realizacja doprowadzi
do prawidlowego i bezawaryjnego funkcjonowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami
oraz funkcjonujacej sieci kanalizacji sanitarnej; uzyskane wyniki analizy nalezy dolaczvé do projektu
budowlanego przed zlozeniem do uzgodnienia w PZUDP !

~ w przypadku wystapienia koniecznosci zaprojektowania kanalizacji cisnieniowe) lokalizacje obiekiu
przepompowni, sposob wykonania, wyposazenie oraz produceniow urzadzen, technologie wykonania
(uktad polaczen, przewidzianag do montazu armature} obowigzkowo uzgodni projektant w Zakladzie
Wodociagow i Kanalizacji,

# nalezy zaprojektowa¢ droge dojazdowa do przepompowni sciekéw oraz ogrodzenie obiektu.

» sie€ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé z rur PVC-U o $ciance
litej!

» zgode¢e na podiaczenie od wlasciciela sieci kanalizacji sanitarnej
technicznych, jako miejsce podlaczenia tj. Gminy Sanok nalezy zalaczy¢ do projektu zagospodarowania
terenu obejmujacego projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej przedlozonego do uzgodnienia w:

- PODGIK w Sanoku,
- Zakladzie Wodociggéw i Kanalizacji.

wskazane] w warunkach
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2) Projekt (przed przystapieniem do wykonawstwa) obowiazkowo rmusi byé uzgodniony
w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w Zakladzie Wodociggéw
i Kanalizacji - SPGK Spéika z 0. o.

3) W ustawowym terminie nalezy uzyskaé pozwolenie na budowe sieci kanalizacji sanitarnej
z przylaczami lub zglosié planowang budowe do wlasciwego organu administracji architektoniczno
- budowlane;j.

4) Wykonana sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylgczami w stanie odkrytym nalezy obowigzkowo
sukcesywnie zglaszaé do odbioru technicznego w Zakladzie Wodociggow i Kanalizacji SPGK Spotka
z 0. 0. (do odbioru nalezy przedlozy¢ wymagane protokoly m.in. z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi
sieciami itp.).

5) Po wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami nalezy zlecié wykonamnie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

6} Po zakonczeniu prac Inwestor zglosi sie w Zakladzie Wodociagow i Kanalizacji - SPGK Spolka
Z 0. 0. wraz z:
projektem,
potwierdzonym zgloszeniem lub pozwoleniem na budowe sieci wraz 2z przylaczami
oraz oSwiadczeniem inwestora o braku sprzeciwu,
protokolem odbioru technicznego,
- potwierdzeniem oddania nowej sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami do uzytkowania,
protokolami z zabezpieczenia skrzyzowan z innymi sieciami,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
wykazem obiektéw i budynkéw mieszkalnych, ktorych wlasciciele sg uprawnieni do podpisania
Umowy o odprowadzanie $ciekow.

Uwaga: Niniejsze warunki sg aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomoéci
i technicznych mozliwoécjPodlaczenia tej nieruchomosei na dzied wydania warunkéw.
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