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OPIS TECHNICZNY
OBLICZEN PRZEPLYWU POD KATEM PODLACZENIA GMINY BU-
KOWSKO DO ISTNIEJACEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PO-
LOZONEJ W MIEJSCOWOSCI PRUSIEK - GMINA SANOK.

1._Podstawa opracowania.
-umowa z Inwestorem
-mapy syt.- wys. 1 : 500
-karty technologiczne istniejacej przepompowni $ciekow

2. Zakres opracowania - zagospodarowanie terenu.

W chwili obecnej pomiedzy projektowanym podlaczeniem miejscowosci Pobiedno,
Wolica ., Zboiska i Bukowsko znajduja si¢ dwie przepompownie Sciekow, ktore po-
tozone sa na terenie Gminy Sanok, a obstuguja miejscowosci czgs¢ Zabtotce, Sano-
czek i Prusiek. Docelowo do tej kanalizacji beda podtaczone miejscowosci czesc
Markowiec i cale Niebieszczany.

Tlo$¢ mieszkancow Gminy Sanok, ktore beda uwzglednione do obliczen.
Zablotce — obecnie 50 0sob — docelowo do obliczen przyjeto 80 0sdb,
Sanoczek — obecnie 700 osob — docelowo do obliczen przyjeto 800 osob,
Prusiek — obecnie 750 osdb — docelowo do obliczen przyjeto 850 osdb,

Obliczenie §redniej dobowej ilosci zrzutu $ciekéw do istniejacej przepompowni
§ciekow polozonej w miejscowosci Zablotce na dziaice o nr geodezyjnym 363/3.

Stan istniejacy

Ogolna liczba docelowa mieszkancow wynosi
M=1730
Obliczenie ilosci sciekow bytowo-gospodarczych
Qe =gmx M x 10
Q.. - $rednia dobowa ilo$¢ zrzutu sciekow w m3/d
qQm - jednostkowa ilo$¢ sciekow przypadajgca dla danego odbiorcy w dm*/ M x d
M - liczba mieszkancow
Przyjmuje sie¢ qn= 100 dm’/ M x d
Qua = 100x 1730 x 10° =173 m*/d
Obliczenie maksymalnego dobowego zrzutu ilosci $ciekoéw bytowo-gospodarczych.
Qraxa = Qira X Ny N4s=1,5
Qmaxa = 173 x 1,5 = 259,5 m*/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ilosci sciekow bytowo-gospodar-
czych
Qmaxt = Qmaxa//24 X Ny Np = 2,5
Qumaxh = 259,5/24 x 2,5 = 27,0 m*/h = 7,5 dm’/s



Stan projektowany

Stan projektowany uwzgledniajacy podiaczenie miejscowosci Niebieszczany i
cze$¢ Markowiec z gminy Sanok

Markowce — obecnie 220 0s6b — docelowo do obliczen przyjeto 250 o0sob,
Niebieszczany — obecnie 2100 0séb — docelowo do obliczen przyjeto 2500 osob,
Lacznie = 2750

Ogodlna liczba docelowa mieszkancéw wynosi
M = 1730 + 2750 = 4480
Obliczenie ilosci sciekow bytowo-gospodarczych
Qia=Qmx Mx 107
Q.. - srednia dobowa ilos¢ zrzutu sciekow w m3/d
Qm - jednostkowa ilo$¢ $ciekow przypadajaca dla danego odbiorcy w dm*/ M x d
M - liczba mieszkancow
Przyjmuje sie¢ g.= 100 dm*/ M x d
Q.a = 100 x 4050 x 107 = 448.0 m’/d
Obliczenie maksymalnego dobowego zrzutu ilosci sciekow bytowo-gospodarczych.
Qmﬂxd = erd x Ny N=1,5
Qmaxa = 448,0 x 1,5 = 672,0 m*/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ilosci Sciekow bytowo-gospodar-
czych

Qmuxh = Qmaxd:‘/24 X Nh Nh = 2,5
Quaxn = 672,0/24 x 2,5 = 70,0 m3/h = 19,4 dm’/s

Stan projektowany uwzgledniajacy podlaczenie miejscowosci Niebieszczany i
cze$¢ Markowie z gminy Sanok oraz miejscowosci Pobiedno, Wolica, Zboiska i
Bukowsko z Gminy Bukowsko.

Pobiedno — obecnie 530 0sob — docelowo do obliczen przyjeto 600 osob,
Wolica — obecnie 190 0sob — docelowo do obliczen przyjeto 250 oséb,
Zboiska — obecnie 220 osob — docelowo do obliczen przyjeto 250 osob,

Bukowsko — obecnie 1700 0s6b — docelowo do obliczen przyjeto 1900 osob,
Lacznie = 3000 osob

Ogolna liczba docelowa mieszkancow wynosi
M = 4480 +3000 = 7480
Obliczenie ilosci sciekow bytowo-gospodarczych
Qie=Qux Mx 107
Q.rq - $rednia dobowa ilo$é zrzutu $ciekow w m3/d
qm - jednostkowa ilo$é sciekow przypadajaca dla danego odbiorcy w dm*/ M x d
M - liczba mieszkancow
Przyjmuje si¢ qn= 100 dm°*/ M x d
Q:o = 100 x 7480 x 102 = 748,0 m*/d
Obliczenie maksymalnego dobowego zrzutu ilosci sciekoéw bytowo-gospodarczych.
Qmaxa = Qsra x Ny Ng=1,5



Qumaxa = 748 x 1,5 =1122,0 m*/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ilosci sciekow bytowo-gospodar-
czych
Qmaxh = Qmaxdﬂ’/24 X Nh Nh = 2,5
Quaxh = 1122,0/24 x 2,5 =116,9 m*/h = 32,5 dm’/s

Obliczenie ilos¢ wigczen pomp w ciggu godziny.
Powierzchnia czynna istniejagcej przepompowni o srednicy wynosi 2,38 m, po-
wierzchni czynnej przepompowni §ciekow 2,57m wynosi :

V=238 xn/4x257=1142m?
Ilo$¢ doptywajacych éciekow w ciggu sekundy z uwzglednieniem Gminy Bukowsko
wynosi 32,5 dm*/s = 116,9 m°/h

Obliczenie $redniego czasu pracy pompy w ciggu jednego wljczenia.
t = V/Quaxn = 2,38/116,9=0,0203 h=73,3 s

llo$é wlaczen pomp w ciggu 1 godziny wynosi okoto 10 razy obliczonej dla maksy-
malnego godzinowego zrzutu ilosci $ciekow bytowo-gospodarczych przy zatozeniu
docelowej rozbudowy o obszar Gminy Bukowsko. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez firm¢ METALCHEM-Warszawa S.A. maksymalna ilos¢ wia-
czen pomp zatapialnych w ciagu godziny nie powinna przekroczy¢ 20 wiaczen.
Iloé¢ wiaczen dla Qmaxh wynosi 10 razy i jest obliczona dla wytworzonych scie-
koéw w ciagu godziny przy najwiekszym rozbiorze wody. Z uwagi, na to, ze Scieki
te beda naplywac z réznych odleglosci, inna jest dtugosé dla budynkow potozonych
w miejscowosci np. Niebieszczany, a inna dla miejscowosci np. Bukowsko, w rze-
czywiéci ilo§¢ sciekow obliczona Qmaxh dla tej przepompowni sciekow bedzie roz-
tozona w czasie, ze wzgledu na czas doptywu i bedzie w rzeczywistosci nizsza niz
obliczona.

Istniejace dwie pompy Metalchem znak MSK-80-154 moja wydajnos¢ 40 dm?*/s, na
wysoko$¢ podnoszenia 20,0mb, a w rzeczywistosci wynosi pomiedzy wylotem z ist-
niejacej przepompowni $ciekow a najwyzszym punktem na kanale tlocznym ks
280PE wynosi 15,0 mb. W zwiazku z powyzszym przy podlgczeniu docelowym czg-
$ci Gminy Bukowsko z miejscowos$cia Niebieszczany w Gminie Sanok nie zachodzi
konieczno$é wymiany pomp w tej przepompowni sciekow.

Obliczenie Sredniej dobowej ilosci zrzutu $ciekow do istniejgcej przepompowni
§ciekow polozonej w miejscowo$ci Sanoczek na dzialce o nr geodezyjnym
338/12.

Stan istniejacy

Ogolna liczba docelowa mieszkancow wynosi
M = 1000
Obliczenie ilosci $ciekow bytowo-gospodarczych
Qia = qmx M x 107
Q..q - $rednia dobowa ilo$é zrzutu sciekow w m3/d



qm - jednostkowa ilo$¢ sciekow przypadajaca dla danego odbiorcy w dm’/ M x d
M - liczba mieszkancow
Przyjmuje si¢ q,= 100 dm’/ M x d
Qqq = 100 x 1000 x 10° =100 m’/d
Obliczenie maksymalnego dobowego zrzutu ilosci Sciekow bytowo-gospodarczych.
Qmaxa = Qura X Ny Ns=1,5
Qumaxa = 100 x 1,5 = 150,0 m*/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ilosci $ciekow bytowo-gospodar-
czych

anxh = Qmaxd-'/24 X Nh Nh - 2,5
Qmaxh = 15010/24 X 2,5 = 15,6 m3/h = 4,3 de/S

Stan projektowany

Stan projektowany uwzgledniajacy podlgczenie miejscowosci Niebieszczany i
czes¢ Markowiec z gminy Sanok

Markowce — obecnie 220 osob — docelowo do obliczen przyjeto 250 osob,
Niebieszczany — obecnie 2100 oséb — docelowo do obliczen przyjgto 2500 osob,
Lacznie = 2750

Ogolna liczba docelowa mieszkancow wynosi
M= 1000 + 2750 =3750
Obliczenie ilosci $ciekow bytowo-gospodarczych
Qua=qmx Mx 107
Q..q - $rednia dobowa ilo§¢ zrzutu $ciekow w m3/d
Q= - jednostkowa ilo$¢ $ciekow przypadajaca dla danego odbiorcy w dm*/ M x d
M - liczba mieszkancow
Przyjmuje si¢ qn= 100 dm’/ M x d
Quq = 100 x 3750 x 10 =375,0 m*/d
Obliczenie maksymalnego dobowego zrzutu ilosci sciekow bytowo-gospodarczych.
Qmaxd = Qérd X Nd X N‘1:1-.S
Qmaxa = 375,0 x 1,5 = 562,5 m*/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ilosci $ciekow bytowo-gospodar-
czych

Qmaxh = Qmaxd-’/24 X Nh Nh = 235
Qmaxn = 562,5/24 x 2,5 = 58,6 m*/h = 16,3 dm’/s

Stan projektowany uwzgledniajacy podlaczenie miejscowosci Niebieszczany i
czes¢ Markowie z gminy Sanok oraz miejscowosci Pobiedno, Wolica, Zboiska i
Bukowsko z Gminy Bukowsko.

Pobiedno — obecnie 530 0sob — docelowo do obliczen przyjeto 600 osob,

Wolica — obecnie 190 0s6b — docelowo do obliczen przyjeto 250 osob,

Zboiska — obecnie 220 osob — docelowo do obliczen przyjeto 250 osob,

Bukowsko — obecnie 1700 osob — docelowo do obliczen przyjeto 1900 oséb,
Lacznie = 3000 osbéb



Ogolna liczba docelowa mieszkancow wynosi
M = 3750 + 3000 = 6750
Obliczenie ilosci $ciekdéw bytowo-gospodarczych
Qua = qmx M x 107
Q..q - srednia dobowa iloé¢ zrzutu sciekow w m3/d
qQm - jednostkowa ilos¢ sciekow przypadajaca dla danego odbiorcy w dm®/ M x d
M - liczba mieszkancow
Przyjmuje si¢ q»= 100 dm*/ M x d
Q:a = 100 x 6750 x 107 =675,0 m*/d
Obliczenie maksymalnego dobowego zrzutu ilo$ci sciekow bytowo-gospodarczych.
Qinsxa = Qg X Ny Nq=1,5
Qmaxa = 332 x 1,5 =1012,5 m*/d
Obliczenie maksymalnego godzinowego zrzutu ilosci sciekow bytowo-gospodar-
czych
Qmﬂxh - Qma_\;d.’/24 X Nh Nh = 2,5
Qmaxn = 948,0/24 x 2,5 = 105,5 m*/h = 29,3 dm’/s
Istniejaca przepompownia $ciekow ma wydajnosc 30,5 dm’/s na wysokos$¢
podnoszenia 10,0mb. Po obliczeniu ilosci $ciekow po podiaczeniu wszystkich doce-
lowych miejscowosci z gminy Bukowsko wynosi 29,3 dm’/s.

Obliczenie ilo$¢ wigczen pomp w ciggu godziny.

Powierzchnia czynna istniejgcej przepompowni o S$rednicy wynosi 2,0 m, po-

wierzchni czynnej przepompowni $ciekow 1,7m wynosi :
V=20xnMx17=533m

Ilosé doplywajacych sciekow w ciggu sekundy z uwzglednieniem Gminy Bukowsko

wynosi 29,3 dm®/s = 105,5 m*/h

Obliczenie §redniego czasu pracy pompy w ciagu jednego wljczenia.
t = V/Qumaxn = 5,33/105,5 =0,0505 h =181,9 s

llo§¢ whaczen pomp w ciggu 1 godziny wynosi ok. 20 razy obliczonej dla maksy-
malnego godzinowego zrzutu ilosci Sciekow bytowo-gospodarczych przy zatozeniu
docelowej rozbudowy o obszar Gminy Bukowsko. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez firm¢ METALCHEM-Warszawa S.A. maksymalna ilo$¢ wia-
czen pomp zatapialnych w ciagu godziny nie powinna przekroczy¢ 20 wiaczen.
llo§é wiaczen dla Qmaxh wynosi 20 razy i jest obliczona dla wytworzonych Scie-
kow w ciagu godziny przy najwiekszym rozbiorze wody. Z uwagi, na to, ze scieki
te beda napltywaé z roznych odleglosci, inna jest dlugos¢ dla budynkow potozonych
w miejscowosci np. Niebieszczany, a inna dla miejscowosci np. Bukowsko, w rze-
czywisci ilos¢ $ciekdw obliczona Qmaxh dla tej przepompowni Sciekoéw bedzie roz-
tozona w czasie, ze wzgledu na czas doptywu i bedzie w rzeczywistosci duzo nizsza
niz obliczona.

Istniejace dwie pompy Metalchem znak MSK-80-154 moja wydajno$¢ 30 dm?/s, na
wysokos$é podnoszenia 10,0mb, a w rzeczywistosci wynosi pomigdzy wylotem z ist-
niejacej przepompowni Sciekow a najwyzszym punktem na kanale ttocznym ks



200PE wynosi 8,0 mb. W zwiazku z powyzszym przy podtaczeniu docelowym cze-
sci Gminy Bukowsko z miejscowoscia Niebieszczany w Gminie Sanok nie zachodzi
konieczno$é wymiany pomp w tej przepompowni SciekOw.

Projektowat :

mgr inz. ciej Mazur
uprawniony do projektPwania, i kierowania bez
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Jednostka ewidencyjna: 181705_2, Sanok - G

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500
Uktad odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje mapy: 7.114.31.22.1.3; 7.114.31.22.11
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BUDOWNICTHA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-3)5-7T1-M99 *

Pan Maciej Mazur o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0189/09

adres zamieszkania ul. Rzemieslnicza 6/13, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-26 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa,



