REGIONALNY DYREKTOR Rzeszow, dnia 10 maja 2019 r.
OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WO0S.420.19.16.2018.AD.54

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa, w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r,,
poz. 2096 ze zm.), w zwiazku z wnioskiem Operatora Gazociggéw Przesylowych GAZ-
SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez
Petnomocnika, Pana Janusza Zarzycki, PGNIiG GAZOPROJECT S.A., ul. Strzegomska 553,
53-611 Wroctaw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pod nazwg ,Przebudowa 5 odcinkéw miedzysystemowego gazociggu
stanowigcego potgczenie systemow przesytowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki
Stowackiej wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi — gazocigg Strachocina — Granica
RP”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
ZAWIADAMIA STRONY POSTEPOWANIA

W dniu 10 maja 2019 r. wydana zostata decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji ww. przedsiewziecia.

Z treScig ww. decyzji, strony postepowania moga zapoznaé sie¢ w siedzibie
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, przy al. Jozefa Pitsudskiego 38,
w pokoju 41, w siedzibie Urzedu Gminy Komancza, 38-543 Komancza 166 oraz w siedzibie
Urzedu Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290, w godzinach pracy tych Urzedéw.

Zgodnie z art. 49 Kpa doreczenie uwaza sie za dokonane po uptywie 14 dni od dnia
publicznego ogtoszenia, tj. 14 dni liczac od dnia 14 maja 2019 .

Od ww. decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE

¢

Antoni Pomykata



p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuja;

1. Pan Janusz Zarzycki — Petnomocnik OGP GAZ-SYSTEM S.A.

2. Strony postepowania za posrednictwem BIP i Tablicy ogloszern RDOS w Rzeszowie, al. Jozefa Pitsudskiego
38, 35-001 Rzeszow

3. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy Komaricza, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74
ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko — poprzez platforme ePUAP

4. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy Bukowsko, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku z art. 74
ust. ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko — poprzez platforme ePUAP

Do wiadomosci:

1. WOOS aa
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Rzeszow, dnia 10 maja 2019 .

OCHRONY SRODOWISKA
W RZESZOWIE
al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WO00S.420.19.16.2018.AD.55

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r.,, poz. 2081 ze zm.),
w zwigzku z wnioskiem Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Petnomocnika, Pana
Janusza Zarzycki, PGNIiG GAZOPROJECT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
pod nazwag ,Przebudowa 5 odcinkdbw miedzysystemowego gazociggu stanowigcego
potaczenie systemow przesytowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Stowackiej wraz
z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi — gazociag Strachocina — Granica RP”;

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOSCI

W dniu 10 maja 2019 r. wydana zostata decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji ww. przedsiewziecia.

W dniach od 14 maja 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. kazdy moze zapoznac si¢
z trescia ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie przy al. Jozefa
Pitsudskiego 38, w pokoju nr 41, w siedzibie Urzedu Gminy Komancza, 38-543 Komancza
166 oraz w siedzibie Urzedu Gminy Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290 w godzinach pracy
tych Urzedow.

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
)
Antoni Pomykata .
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuijg:
1. BIP RDOS Rzeszow

2. Tablica ogloszen RDOS w Rzeszowie, al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow
3. Spofeczenstwo za posrednictwem Urzedu Gminy Komancza — poprzez platforme ePUAP
4. Spoteczenstwo za posrednictwem Urzedu Gminy Bukowsko — poprzez platforme ePUAP



Do wiadomosci:
1. Pan Janusz Zarzycki — Petnomocnik OGP GAZ-SYSTEM S.A.
2. WOOS aa
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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Dziatajgc na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.);

- art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Petnomocnika, Pana
Janusza Zarzycki, PGNiG GAZOPROJECT S.A., ul. Strzegomska 55a, 53-611 Wroctaw,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
pod nazwa ,Przebudowa 5 odcinkdw miedzysystemowego gazociggu stanowigcego
potaczenie systeméw przesytowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Stowackiej wraz
z infrastrukturg niezbedna do jego obstugi — gazocigg Strachocina — Granica RP”
oraz m.in. nizej wymienionej dokumentac;ji:
1) Karty informacyjnej przedsigwziecia zawierajacej dane wymienione w art. 62a ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko, wraz
z zatacznikami i uzupetnieniem,
2) mapy sytuacyjno - wysokosciowej przedstawiajgcej trase projektowanych odcinkéw
gazociagu wraz z infrastrukturg oraz obejmujacej obszar, na ktéry bedzie
oddzialywa¢ przedsiewziecie,

orzekam

. STWIERDZAM brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
w toku postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia pod nazwa ,Przebudowa 5 odcinkow
miedzysystemowego gazociggu stanowigcego polgczenie systeméw przesytowych
Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Stowackiej wraz z infrastrukturg niezbedng do jego
obstugi — gazocigg Strachocina — Granica RP”, o ile spetnione zostang nastepujgce warunki:

1. Dojazd do paséw montazowych odbywac sie bedzie gtéwnie siecig istniejgcych
drég, prowadzacych od drég publicznych lub drogami urzgdzonymi jako tymcza-
sowe wykonane
z ptyt betonowych lub kruszywa budowlanego. Jako dojazd beda wykorzystywane
réowniez istniejgce drogi wewnetrzne, drogi dojazdowe do uzytkéw rolnych, drogi
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1.

12.

1

14.

lesne i lesne szlaki operacyjne. W przypadku wykorzystania istniejgcych drég, ich
nawierzchnia zostanie dostosowana (wzmocniona, przebudowana) dla potrzeb
przeniesienia planowanego ruchu,
a zakres robdt | zasady korzystania z drog zostang uzgodnione z administratorem
drogi. Uszkodzenia istniejgcych nawierzchni i urzadzen drogowych, powstate w
wyniku korzystania w czasie budowy zostang, w zakresie uzgodnionym z admini-
stratorem, naprawione. Nawierzchnie drég tymczasowych po zakoriczeniu budo-
wy zostang rozebrane, a teren przywrécony do stanu przynajmniej pierwotnego.
Zaplecze budowy oraz bazy materialowo - transportowe zostang zorganizowane
w rejonie terenu budowy lub w jej najblizszym sgsiedztwie, na utwardzonym i
szczelnym podtozu, w miejscach minimalizujgcych koniecznos¢ budowy drég do-
jazdowych.

Bazy sprzgtowo — materialowe zostang umiejscowione poza terenami lesnymi,
obszarami prawnie chronionymi, obszarami cennymi przyrodniczo, terenami o
ptytkim zaleganiu zwierciadta wod gruntowych, poza obszarami szczegélnego za-
grozenia powodzig (doliny przekraczanych rzek) oraz poza kilometrazem sasiadu-
jacym z ujeciem wéd podziemnych.

Wody z odwodnienia wykopow przed zrzutem do odbiornikow zostang oczyszczo-
ne

w osadnikach.

Zrzut wod z odwodnienia, w przypadku ciekdOw w granicach obszaréw Natura
2000 zostanie wykony metodg natryskowg poprzez rozdeszczowanie tak, aby nie
powodowaé rozmywania brzegow, zrywania dna, zwiekszenia wielkosci transpor-
tu rzecznego, badz tez zmetnienia i deficytu tlenowego.

Wykorzystywane w czasie prac substancje chemiczne (paliwa, oleje, rozpuszczal-
niki, srodki czyszczgce itp.), beda przechowywane w szczelnych opakowaniach
fabrycznych, a do ich przechowywania wydzielone zostang, odpowiednio zabez-
pieczone zadaszone miejsca zlokalizowane na uszczelnionym podtozu.

Zaplecze socjalne budowy wyposazone bedzie w przenosne urzgdzenia sanitar-
ne, ktére oprézniane beda przez wyspecjalizowane i uprawnione stuzby.

Woda zuzyta do ptukania rurociggu bedzie wywozona wozami asenizacyjnymi
do oczyszczalni Sciekow lub oczyszczana w urzadzeniach oczyszczajacych i
odprowadzana do rowdw lub ciekéw przy trasie gazociagu.

Pobér wody do ptukania gazociggu, préb hydraulicznych oraz zrzut wod zuzytych
z prob hydraulicznych, ptukania gazociggu prowadzony bedzie z/do rzeki
Ostawica.

Przy przeprowadzaniu préb hydraulicznych nie beda wykorzystywane $rodki
chemiczne.

Pobér wod bedzie realizowany pod warunkiem zachowania przeplywu
nienaruszalnego, bezposrednio ponizej ujecia oraz niepowodowania istotnych
zmian rezimu hydrologicznego, uwzgledniajgcego przyrost przeptywu w obrebie
zlewni. W obrebie miejsc poboru wody zainstalowane zostang urzadzenia
kontrolno — pomiarowe (wodowskazy, przeptywomierze), w celu mozliwosci
okreslenia biezacych przeptywow. Prowadzony bedzie pomiar ilosci wody
pobieranej na potrzeby préb hydraulicznych.

W przypadku niskich stanéw wéd, do wykonania préb hydraulicznych, woda
pobierana bedzie z lokalnych wodociggow.

Skarpy i dna odbiornikébw w miejscach zrzutu woéd z odwodnienia/préb
hydraulicznych bedg zabezpieczone materiatami naturalnymi. Po zakoriczeniu
prac, umocnienia zostang zdemontowane, a teren zostanie przywrécony do stanu
poprzedniego.

llos¢ wody odprowadzanej do rzeki bedzie odpowiadata ilosci wody pobranej
do przeprowadzenia préb hydraulicznych.

Przed wprowadzeniem wod z czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej
do rowow melioracyjnych, rowy zostang udroznione poprzez wykoszenie skarp i
dna rowu.
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W miejscach zrzutu wody, skarpy rowéw zostang zabezpieczone plytami
betonowymi.

Po zakonczeniu robot odwodnieniowych, skarpy i dna rowdw zostana
przywrécone

do stanu poprzedniego oraz odmulone na dtugosci ok. 100 m.

Prace w poblizu woéd ptyngcych bedg prowadzone z zastosowaniem Kkurtyn
ochronnych zapobiegajacych przemieszczaniu sie osadow dennych i zamulaniu
wod ciekow.

W przypadku koniecznosci likwidacji lub innej ingerencji w siedliska kumaka gér-
skiego i traszki karpackiej, dziatania te zostang poprzedzone przegladem tych
miejsc pod katem ich wystepowania. W sytuacji stwierdzenia obecnos$ci osobni-
kéw tego gatunku, zostang one przeniesione w zastepcze siedliska, wskazane
przez nadzoér herpetologiczny.

Przemieszczanie maszyn budowlanych i srodkéw transportu bedzie ograniczone
do Scisle wyznaczonych drog dojazdowych oraz pasa montazowego.

W celu ograniczenia emisji substancji zanieczyszczajgcych do powietrza, emisiji
hatasu oraz niedopuszczenia do niekontrolowanych wyciekdéw ptynéw eksploata-
cyjnych

w czasie prowadzenia budowy, nalezy zapewni¢ sprawny technicznie i wtasciwie
eksploatowany sprzet.

Po zakonczeniu prac, uszkodzone sieci drenarskie i rowy melioracyjne zostana
odtworzone.

Prowadzenie napraw sprzetu mechanicznego oraz tankowanie urzadzen i pojaz-
déw odbywac sie bedzie poza pasem montazowym, w wyznaczonym do tego celu
miejscu, wyposazonym w utwardzona nawierzchnie wykonang np. z ptyt betono-
wych, w odlegtosci wiekszej niz 50 m od ciekdw oraz wiekszej niz 100 m od zbior-
nikéw wodnych i ciekdédw znajdujgcych sie na obszarach Natura 2000. Wyznaczo-
ne miejsca wyposazone zostang

w sSrodki zabezpieczajace, sorbenty, narzedzia i pojemniki stuzace do likwidacji
wyciekdw oraz szybkiego i sprawnego zbierania zanieczyszczonego gruntu.

Na placu budowy zostanie zastosowane oswietlenie sodowe, dajgce tzw. ,ciepte”
widmo $wietine.

Pas montazowy na gruntach rolnych bedzie posiadat szeroko$é ok. 40 m, a na te-
renach lesnych/zadrzewionych ok. 28 m. Dodatkowo, tymczasowe zajecia terenu,
wynikajgce z lokalnych poszerzen pasa montazowego stuzgcych do nawracania
ciezkiego sprzetu, posiadac bedg szerokos¢ do ok. 51 m.

Na terenach gruntéw roinych, przed przystgpieniem do prac budowlanych, zdjeta
zostanie wierzchnia, urodzajna warstwa gleby, ktéra bedzie magazynowana na
placu budowy lub w jego sasiedztwie, w sposdb uporzadkowany (pryzmy) i zabez-
pieczony,

a nastepnie wykorzystana podczas np. prac wykornczeniowych. Odhumusowanie
bedzie prowadzone od srodka pasa drogowego do zewnatrz. Prace te beda wyko-
nywane poza okresem od 1 marca do 30 wrzesénia, natomiast w innym terminie,
beda prowadzone pod nadzorem ornitologicznym i herpetologicznym.

Na terenach zadrzewionych/lesnych, warunkiem utrzymania szerokosci pasa be-
dzie przetransportowanie catego gruntu z wykopu w wyznaczone, dodatkowe
miejsca, poza terenem leénym lub cennym przyrodniczo. Urobek z tych miejsc

przechowywany bedzie
w pasach montazowych terenow rolniczych, na ktérych prace nie bylyby jeszcze
rozpoczete.

Po zakonczeniu budowy, wykopy zostang zasypane. W pierwszej kolejnosci zo-
stanie utozony grunt z wykopu, a wierzchnig warstwe bedzie stanowita odtozona
wczesniej warstwa humusu (dotyczy gruntéw rolnych).

Dla gazociggu uktadanego w przecinkach lesnych wydzielony zostanie pas gruntu
bez drzew i krzewdw o szerokos$ci minimum 6 m, z podziatem po 3 m z obu stron
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od osi gazociggu. Pozostata powierzchnia terenu lesnego, zajeta na okres budo-
wy, zostanie ponownie zalesiona.

Po zakonczeniu prac budowlano — montazowych zostanie przeprowadzone upo-
rzadkowanie terenu, do ktorego wykorzystana bedzie zebrana wczesniej ziemia
Zz wykopdw.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych przeprowadzona zostanie wizja terenowa
miejsc realizacji robét przy udziale botanika, w celu zlokalizowania miejsc wyste-
powania

i liczebnosci populaciji roslin inwazyjnych. Po zlokalizowaniu i oznaczeniu w spo-
s6b widoczny miejsc, ktére porastajg rosliny inwazyjne, podjete zostang dziatania
zapobiegawcze na czas budowy, ktdre ograniczg rozprzestrzenianie tych roslin, w
tym m.in.: zdjety zostanie ptat humusu wraz z roslinami inwazyjnymi i usuniety z
obszaru robét do kompostowni lub unieszkodliwiony w inny, skuteczny sposéb,
bez mieszania tego humusu z humusem poro$nietym roslinnoscig rodzima. Oso-
by wykonujace prace zwigzane z eliminacja roslin inwazyjnych zostang przeszko-
lone i beda nadzorowane.

Wycinka drzew i krzewéw niezbedna do realizacji przedsiewziecia zostanie prze-
prowadzona poza okresem legowym ptakoéow tj. poza terminem od 1 marca do 15
pazdziernika. Mozliwe jest wczesniejsze rozpoczecie lub pdzniejsze zakoriczenie
wycinki,

w przypadku wykluczenia przez ornitologa obecnosci legéw ptakéw w wyznaczo-
nym pasie montazowym.

Wycinka drzew, w szczegélnosci starych, dziuplastych, zostanie poprzedzona
kontrolg specjalistow nadzoru przyrodniczego pod katem wystepowania chronio-
nych gatunkéw roslin, zwierzat i grzybdw (w tym porostéw). W razie stwierdzenia
wystepowania chronionych gatunkéw na przewidzianych do wycinki drzewach,
wycinke nalezy wstrzymaé¢ do momentu opuszczenia przez zwierzeta pni drzew
lub momentu uzyskania stosownych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obo-
wigzujacych w stosunku do chronionych gatunkow.

W przypadku likwidacji siedlisk gatunkoéw zwierzat objetych ochrong (np. dziupli,
gniazd) zamontowane zostang sztuczne schronienia (np. budki) w proporcji 1:1
(za kazde zniszczone stanowisko zostanie zamontowane jedno sztuczne schro-
nienie).

Budki beda powieszone w poblizu budowy gazociggu, przed przeprowadzeniem
wycinki roslinnosci, w miejscach wskazanych przez specjalistow z nadzoru przy-
rodniczego

i pod ich bezposrednig kontrolg oraz w uzgodnieniu z wiasciwym miejscowo nad-
lesniczym. W okresie eksploatacji zapewnione bedzie coroczne czyszczenie i wia-
$ciwa konserwacja budek, az do ich naturalnego rozpadu.

W przypadku takiej koniecznosci, pnie drzew nieprzeznaczone do wycinki,
a znajdujgce sie w zasiegu robét, zabezpieczone zostang poprzez obtozenie ich
matami stomianymi, tkaninami jutowymi lub ekranami z desek. Mocowanie oston
do pni drzew wykonane bedzie bez uzycia gwozdzi. W rejonie obiektéw zaplecza
budowy wykonane zostanie oszalowanie np. z desek drewnianych siegajacych co
najmniej do 1,5 m wysokosci pnia drzewa. Oszalowanie nie bedzie opieraC na
szyjach korzeniowych, tylko na podtozu. Pomiedzy deskami, a pniem zostanie
witozony materiat zabezpieczajgcy ich bezposredniemu przyleganiu, np. materiat
jutowy, maty stomiane. Ostatecznie oszalowanie otoczone bedzie sznurem lub
drutem. W przypadku zblizenia sie wykopu do stref korzeniowych, strefa ta zosta-
nie ochroniona poprzez umozliwienie korzeniom poboru wody i soli mineralnych
oraz dostep do powietrza, jak rowniez bryta korzeniowa drzew przed mechanicz-
nym uszkodzeniem, przesychaniem i niskg temperaturg (korzenie bedg odstoniete
mozliwie jak najkrocej, jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia, w
czasie upatdw bryta korzeniowa zostanie ostonieta matami z geowitdkniny lub
juty). Jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, zostang one przyciete do miejsca
zdrowego. Jezeli korony drzew przewidzianych do adaptacji kolidowa¢ bedg z ob-
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szarem prac, gatezie narazone na uszkodzenia zostang podwigzane lub wykona-
na bedzie dla nich ostona. Jezeli okaze sie niezbedne obciecie niektdrych gatezi,
skala takich dziatarh bedzie ograniczona do minimum. Ciecie zostanie przeprowa-
dzone zgodnie z zaleceniami nadzoru przyrodniczego. W strefie ochronnej drzew
(powierzchnia co najmniej rzutu korony drzewa) nie bedg przechowywane mate-
riaty budowlane i nie bedzie prowadzony ruch pojazdéw.

35. W miejscach przekraczania ciekéw wodnych metoda wykopu otwartego, wykona-
ne zostang umocnienia skarp brzegowych i dna materiatami pochodzenia natural-
nego m.in. takimi jak kamien, faszyna. Umocnienia zastosowane zostang na
dtugosci min. 10 m powyzej i ponizej osi gazociggu. Prace w obrebie ciekéw wod-

nych zostang wykonane
w mozliwie najkrétszym czasie i w okresie minimalnych przeptywdw wody w cie-
kach.

36.  Przekroczenie gazociggiem ciekdw wodnych na odcinku Nr IV — Doptyw potoku
Rybniczek i na odcinku Nr | — Ciek, bedacy doptywam rzeki Ostawa oraz koryt ro-
woéw melioracyjnych na odcinkach Nr V i VI, zostanie wykonane metoda wykopu
otwartego,

z zachowaniem minimalnych gtebokosci przykrycia:
a) przy niezahamowanym przeptywie wody w cieku, w nastepujacy sposob:
- ciek zostanie przegrodzony w czesci szerokosci koryta przy pomocy dwoch grodzi,
po wykonaniu robét, grodzie zostang rozebrane,
- poprzez =zastosowanie tymczasowej rury przewodowej o S$rednicy uzaleznionej
od aktualnego wypetnienia cieku wodg do czasowego przelozenia cieku, po zakonczeniu
prac montazowych gazociagu, tymczasowa rura zostanie zdemontowana,
b) przy okresowo catkowicie wyschnietych korytach.

37. Przekroczenie gazociggiem ciekow wodnych oraz rowdow z potencjalng obecno-
$cig ptazéw, zostanie wykonane poza okresem tarta ryb oraz przebywania ptazéw
w siedliskach rozrodczych tj. poza okresem 1 marca — 1 wrzesnia. W razie ko-
niecznosci prowadzenia prac we wskazanym terminie, prace te beda prowadzone
pod nadzorem herpetologa i ichtiologa, po wczesniejszym (maks. 3 dni przed roz-
poczeciem robét) przeprowadzaniu kontroli koryta
i brzegow cieku, w miejscu planowanej ingerencji, pod katem wystepowania
ikrzysk oraz miejsca rozrodu ptazoéw oraz podjete zostang odpowiednie dziatania,
m.in.:

a) ze wzgledu na ochrone ichtiofauny, w przypadku stwierdzenia ikrzysk w przekraczanych
ciekach, prace zostang wstrzymane do zakonczenia okresu wrazliwosci rozrodczej ryb przy-
padajgcej na okres 1 marca — 30 czerwca,

b) ze wzgledu na ochrone batrachofauny, w przypadku zlokalizowania miejsc rozrodu pta-
zow, przed rozpoczeciem prac, teren zostanie wygrodzony tymczasowymi ptotkami herpeto-
logicznymi, a nastepnie pod nadzorem herpetologicznym, przeszukany, a odtowione ptazy
oraz skrzek, przeniesione poza obszar oddziatywania gazociggu, na siedliska zastepcze
wskazane przez herpetologa z nadzoru przyrodniczego.

38. Celem minimalizacji negatywnego oddziatywania planowanego odcinka gazocia-
gu
Nr VI na stwierdzone podczas inwentaryzacji:

a) chronione gatunki ro$lin, zastosowane bedg dziatania minimalizujace, okreslone
w podanej ponizej tabeli:

Lokalizacja
Lokalizacja
Nazwa - siedliska . . .
Przyblizon Przyjete rozwiazania
gatunku kiIo¥netraiy wzgledem e a
pasa
montazowego
Centuria 1) ok. km 0+130 1, 2) poza 1) Lokalizacja placow sktadowych oraz zaplecze
pospolita (ok. 47 m na lewo od pasem budowy nie bedzie wychodzi¢ poza pas
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Lokalizacja

Lokalizacja
Nagz::?mku :_rzybliior_:y \S,J;_’;:ésa';?n Przyjete rozwiazania
ilometraz
pasa
montazowego
gazociggu)
2) ok. km 0+400 montazowy.
(ok. 250 metréw na 2) Lokalizacja placow sktadowych oraz zaplecze
Centaurium lewo od gazociggu) budowy nie bedzie wychodzi¢ poza pas
erythraea 3) ok. km 0+250 montazowy. Ze wzgledu na bliskie usytuowanie

(ok. 350 m na prawo od
osi gazociggu, ok. 100
m od drogi dojazdowej)

drogi dojazdowej w ok. km 0+200 prace bedg
prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.

b) chronione gatunki bezkregowcow, zastosowane beda dziatania minimalizujace, okreslone
w podanej ponizej tabeli:

Lokalizacja
Nazwa Lokalizacja: pas . . :
gatunkowa Przyblizony kilometraz montazowy/poza Przyjete rozwiqzania
pasem montazowym
W siedlisku gatunku wszelkie prace
zwigzane z przygotowaniem pasa
montazowego bedg przeprowadzane
poza okresem maj —sierpien, ktory
zostanie dostosowany przez nadzor
Czerworiczyk ok. km od 0+030 do 0+070 w pasie, przyrodniczy do faktycznych
nieparek (min O m, lewa i prawa, na ok. 0,093 ha warunkéw pogodowych, potrzeb
L . e : : (4,9 % powierzchni populacji i harmonogramu realizacji
ycaena dispar przebiegu gazociggu (pow. siedliska) e
1060 siedliska ok 1,9 ha) . Riek . .
i poza pasem Ponadto pas montazowy zostanie

ograniczony do niezbednego
minimum (28m) oraz odtworzona
zostanie wierzchnia warstwa gleby
(humusu) wraz z rodzima
roslinnoscig.

39.

Nr V na stwierdzone podczas inwentaryzac;ji:

Celem minimalizacji negatywnego oddziatywania planowanego odcinka gazociagu

a) chronione siedliska przyrodnicze, zastosowane bedg dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej ponizej tabeli:

Lokalizacja
N‘azv;fak Przybliz kil _— Is_;;'l‘:l?il:szk?ja Przyjete rozwiazania
siedliska rzyblizony kilometraz wzgledem pasa

montazowego

Grad ok. km od 0+310 do 0+380 w pasie i poza Prace prowadzone beda w pasie
srodkowo (min. O m, strona lewa i pasem montazowym o szeroko$ci maks. 28 m, aby
europejski i prawa od gazociagu,) unikna¢ silnej degradaciji siedliska. Wszelkie
subkontynen wykopy bedace w zasiegu bryt korzeniowych
talny Trasa gazociggu przebiega drzew bedg jak najszybciej zasypywane (w
9170 przez niewielki fragment okresie nie dluzszym niz 2 tygodnie).

siedliska

Wycinka drzew zostanie ograniczona do
pasa montazowego i prowadzona tylko w
okresie jesienno-zimowym. Nie beda
lokalizowane place sktadowych i zaplecza
budowy.

W odniesieniu do fragmentu ptata prace nie
bedg wychodzi¢ poza pas montazowy. Place
skfadowe i zaplecza budowy nie bedag

WO0O0S.420.19.16.2018.AD.53

Strona 6 z 35




Lokalizacja
Lokalizacja
Nazwa g . : s
. - : ; siedliska Przyjete rozwiazania
siedliska Przyblizony kilometraz wzgledem pasa
montazowego
lokalizowane poza pasem montazowym.
1) ok. km od 0+200 do
Legi 01+200
wierzbowe, (min. 150 m strona lewa od Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas
topolowe, gazociggu) T — montazowy, jak rowniez nie bedg
olszowe i 2) ok. km od 0+200 do P P lokalizowane place skiadowe i zaplecza
jesionowe 01+200 budowy.
91E0* (min. 190 m na lewo od linii
gazociggu)

b) chronione gatunki roslin i grzybow, beda zastosowane dziatania minimalizujgce okreslone
w podanej ponizej tabeli:

Lokalizacja
Lokalizacja
Nazwa siedliska ; : ;
Le. gatunku Przyblizony kilometraz wzgledem Przyjgte rozwinzania
pasa
montazowego
C:;‘t";rl';a ok. km 1+050 Lokalizacja placow skfadowych oraz
1. g en'taau i (ok. 155 m na lewo od poza pasem | zaplecze budowy nie bedzie wychodzi¢
enythraea gazociggu) poza pas montazowy
1) ok. km. 0+150
(ok. 50 m na prawo od
gazociagu)
m:.lav;rzyzek 2) ok. km 0+540 Lokalizacja placéw sktadowych oraz
2 D achgtey e (ok. 33 m na prawo od poza pasem | zaplecze budowy nie bedzie wychodzi¢
o e[;. PG gazociagu) poza pas montazowy
3) ok. km 0+720
(ok. 105 m na prawo od
gazociggu)
r:drgw:;:' ok. km 0+100 Lokalizacja placow sktadowych oraz
3. Rh!}lfﬁ d?a delgh (ok. 117 m na prawo od poza pasem | zaplecze budowy nie bedzie wychodzi¢
us triquetrus gazociagu) poza pas montazowy
4. | Pierwiosnek 1) ok. km 0+110 5), 8) w pasie Osobniki zostang przeniesione poza pas
wyniosty (ok. 133 m na lewo od montazowy na siedlisko zastepcze (o
Primula elatior | gazociggu) 1), 2), 3), 4), duzym stopniu nastonecznienia: peitne
2) ok. km 0+200 6),7),9), 10), | swiatto lub pdiciern) w obrebie lasow
(ok. 40 m na prawo od 11) poza badz tgk uzytkowanych ekstensywnie):
gazociagu) pasem na miejsce w obrebie kilometrazu na

3) ok. km 0+330

(ok. 74 m na prawo od
gazociggu)

4) ok. km 0+350

(ok. 186 m na prawo od
gazociggu)

5) ok. km 0+520 do km
0+580

(ok. 86 m strona prawa i
ok. 17 lewa strona od
gazociggu)

6) ok. km 0+590

(ok. 146 m na prawo od
gazociagu)

7) ok. km 0+610

(ok. 195 m na prawo od
gazociggu)

8) ok. km od 0+780 do
0+810

ktérym stwierdzono osobniki, min. 5 m od
pasa montazowego, np. we wskazanych
koordynatach (uktad PUWG 1992):

1) 725592, 192574

2) 722207, 186113

3) 726938, 176694

4) 727133, 176538

5) 724401, 170018

W innym przypadku zostang uzyskane
stosowne zezwolenia na zniszczenie
stanowisk.

Place sktadowe i zaplecza budowy beda
lokalizowane poza pasem montazowym.
Prace wykonywane beda w pasie
montazowym o szeroko$ci maksymalnie
28 m.
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Lokalizacja
Lokalizacja
Nazwa siedliska ; : ;
Lp. gatunku Przyblizony kilometraz wzgledem Frzyjete rozwigzania
pasa
montazowego
(strona prawa i lewa od
gazociggu)
9) ok. km 0+810
(ok. 70 m na prawo od
gazociggu)
10) ok. km 1+000
(ok. 218 m na prawo od
gazociggu)
11) ok. km od 1+000 do
1+150
(ok. 195 metréw na lewo
od gazociggu)
1) ok. km 0+590
(ok. 70 m na prawo od
’ gazociggu)
;r:tzl;;;mk 2) ok. km 1+000 Lokalizacja placéw sktadowych oraz
5. Malaniolixia (ok. 177 n; na prawo od poza pasem | zaplecze budowy nie bedzie wychodzi¢
: gazociagu poza pas montazowy.
subaurifera 3) ok. km 0+840
(ok. 192 m na lewo od
gazociggu)
Brodaczka ok. km 0+750 Lokalizacja placéw sktadowych oraz
6. | kepkowa (ok. 215 m na lewo od poza pasem zaplecze budowy nie bedzie wychodzi¢
Usnea hirta _gazociggu) poza pas montazowy.
Boryezka k. km 00+950 Lokalizacja placow skt h
krzyzowa ok. km C okalizacja placow s adov_vyc oraz
A ; (ok. 150 metréw na lewo poza pasem zaplecze budowy nie bedzie wychodzi¢
Gentiana 5 :
- od gazociagu) poza pas montazowy.

c¢) gatunki ptazéw, zastosowane beda dziatania minimalizujgce, okreslone w podanej ponizej

tabeli:
Lokalizacja
Nazwa Lokalizacja: pas
Lp. Przyblizony montazowy/poza Przyjete rozwigzania
gatunkowa ki .
ilometraz pasem
montazowym
Ustawione zostang wygrodzenia herpetologiczne w
miejscu i czasie wskazanym przez nadzér
herpetologiczny, kontrola wykopow przez nadzér
przyrodniczy w okresie od marca do pazdziernika.
W sytuaciji koniecznosci likwidaciji siedlisk ptazéw
przeprowadzenie tego dziatania zostanie wykonane
poza okresem rozrodu (wrzesien — luty)
; dostosowanym przez nadzor przyrodniczy do
ﬁ;l::n " ?cl)(I; k1rr‘12é) :111 ?12 faktycznych warunkow pogodowych i potrzeb
1. b Iew-o od poza pasem populacji, bgdZ osobniki i ich formy rozwojowe
temporaria | gazociagu) zostang przeniesione pod nadzorem herpetologa do
siedliska zastepczego wskazanego przez nadzoér
przyrodniczy: proponowane lokalizacje siedlisk
zastepczych (uktad PUWG 1992):
1) 723720.931,197229.068,723720.931,197229.068
2)727485.586,192497.233,727485.586,192497.233
3) 722447 .682,178258.878,722447.682,178258.878
4)723329.162,161743.366,723329.162,161743.366
5) 722386.468,157850.161,722386.468,157850.161
1) ok. km 0+150
B ( ok. 45 m na lewo Ustawione zostang wygrodzenia herpetologiczne w
opucha ; E ; ;
5 | szara od gazociagu) poza pasem miejscu i czasie wskazanym przez nadzér )
B 2) ok. km 0+800 herpetologiczny, kontrola wykopéw przez nadzér
ufo bufo ; A e
(ok. 64 m na lewo przyrodniczy w okresie od marca do pazdziernika.
od gazociagu)
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d) chronione gatunki ptakéw, beda zastosowane dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej ponizej tabeli:

Lokalizacja

Gatunek

Przyblizony km

Lokalizacja: pas
montazowy/poza
pasem
montazowym

Przyjete rozwigzania

Derkacz
Crex Crex

1) ok. km 0+980

(ok. 23 m na lewo od gazociagu)
2) ok. km 1+150

(ok. 109 m na lewo od
gazociggu)

1) w pasie

2) poza pasem

1) Humus zostanie usuniety poza
okresem legowym ptakéw
(pazdziernik — luty), ktéry zostanie
dostosowany przez nadzor
przyrodniczy do faktycznych
warunkéw pogodowych, potrzeb
populacji oraz harmonogramu
realizacji prac.

Ruch pojazdoéw w rejonie
koncentracji gatunku zostanie
ograniczony do godzin 6.00 —
18.00.

2) Prace beda realizowane po
weryfikacji przez nadzér
przyrodniczy.

Dzieciot
zielonosiwy
Picus canus

ok. km 1+100
(ok. 145 m na prawo od
gazociagu)

poza pasem

Wycinka drzew i krzewow
zostanie przeprowadzona poza
okresem legowym ptakéw
(pazdziernik-luty), nadzor

omitologiczny w tracie wycinki
w okresie legowym

40.

Nr | na stwierdzone podczas inwentaryzacji:
a) chronione siedliska przyrodnicze, zastosowane bedg dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej ponizej tabeli:

Celem minimalizacji negatywnego oddziatywania planowanego odcinka gazociagu

Lokalizacja

Lokalizacja
Nazwa Przyblizony siedliska Przyjete rozwigzania
siedliska : :

kilometraz wzgledem pasa

montazowego
Grad srodkowo ok. km od 2+500 do - i
europejski i 3+000 Prace nie beda wychodzi¢ poza pas

subkontynentaly
9170

(ok. 150 m na lewo od
gazociggu)

poza pasem

montazowy, jak rowniez nie bedg lokalizowane
place sktadowe i zaplecza budowy.

tegi wierzbowe,
topolowe, olszowe i
jesionowe

91E0*

1) ok. km od 1+340 do
1+450

(ok. 150 m na lewo od
gazociggu)

2) ok. km od 1+300 do
1+550

(ok. 215 m na lewo od
gazociagu)

1) poza pasem

2) poza pasem

Prace nie beda wychodzi¢ poza pas
montazowy, jak réwniez nie bedag
lokalizowane place skltadowe i zaplecza
budowy.

Ekstensywnie
uzytkowane taki
Swieze

6510

1) ok. km od 0+810 do
0+956

(ok. 61 m na prawo od
gazociagu)

2) ok. km od 1+800 do
2+250

(min. 0 m, w km, na
przebiegu gazociggu)
3) ok. km od 2+300 do
2+300

(min. 0 m, na przebiegu

gazociggu)

1) poza pasem

2) w pasie i
poza pasem

3) w pasie i
poza pasem

4) poza pasem

1), 4) Prace nie bedg wychodzié poza pas
montazowy, jak rowniez nie bedg lokalizowane
place sktadowe i zaplecza budowy.

2), 3) Prace ziemne bedg wykonywane w
sezonie jesienno-zimowym (ze wzgledu na
szybszg regeneracje runi siedliska w okresie
wiosennym) w pasie montazowym o
szerokosci maksymalnie 28 m tak, aby
ograniczy¢ ingerencje w siedlisko.

W przypadku innego terminu, po wykonaniu
prac ziemnych darn zostanie zdeponowana w
miejscu wykopu lub przeprowadzony zostanie
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Lokalizacja
Naziia Lokalizacja
gy Przyblizony siedliska Przyjete rozwigzania
siedliska b :
kilometraz wzgledem pasa
montazowego
zasiew gatunkow tworzacych run. Materiat
siewny zebrany zostanie w lecie (czerwiec-
sierpien) z tgk znajdujgcych sie do 5 km od
4) ok. km od 2+950 do siedliska, lub pozyskany w inny sposéb
3+000 (wysiew gatunkow traw: rajgrasu wyniostego,
(ok. 250 m na prawo od kupkowki pospolitej, kostrzewy tgkowej,
gazociggu) kostrzewy czerwonej oraz gatunkéw roélin
motylkowych, np. koniczyny biatej).
Sugerowane terminy zasiewu: kwiecien/maj
lub sierpieri/wrzesien
; Bt ko 20850 fo Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas
Zyzne buczyny 2+700 : el ik .
poza pasem montazowy, jak rowniez nie bedg lokalizowane
9130 (ok. 50 m na lewo od -
gazociagu) place sktadowe i zaplecza budowy.

b) chronione gatunki roslin i grzybéw, zastosowane beda dziatania minimalizujace, okreslone
w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja
Nazwa Lokaliz'acja: pas ) ) )
Lp. gatunkowa Przyblizony kilometraz rpnaosr;tfa;lzowylpoza Pezyehe: caxwigzania
montazowym
1), 2), 3), Osobniki zostang
1) ok. km od 1+710 do km 2+250 przeniesione poza pas montazowy
(na przebiegu gazociagu, min. 0 m, (na dobrze nastonecznione
strona lewa i prawa) 1) w pasie siedlisko zastepcze uzytkowane
2) ok. km od 2+280 do km 2+900 i jako tgka): na miejsce w obrebie
(na przebiegu gazociagu, 2) w pasie kilometrazu na ktérym stwierdzono
Centuria min. O m, strona lewa i prawa) osobniki, minimum 5 m od pasa
1 pospolita 3) ok. km od 2+900 do km 3+000 3) w pasie montazowego, np. we wskazanych
Centaurium (min. 0 m, strona lewa i prawa) koordynatach (uktad PUWG 1992):
erythraea 4) ok. km 2+280 726295, 173141
(ok. 139 m po lewsj stronie od 4)pozapasem | 755869’ 172789
gazociggu) 5) poza pasem 725761, 172709
5) ok. km 2+300 e P 4), 5) Prace nie bedg wychodzi¢
(ok. 105 m po lewej stronie od poza pas montazowy, jak réwniez
gazociggu) nie bedg lokalizowane place
skladowe i zaplecza budowy.
Gozdzik 1) ok. km 0+000 Prace nie beda wychodzi¢ poza pas
2 kosmaty (ok. 125 m na lewo od gazociggu) 1), 2) poza montazowy, jak rowniez nie bedg
Dianthus 2) ok. km 0+400 pasem lokalizowane place skfadowe i
armeria (ok. 103 m na lewo od gazociggu) zaplecza budowy.
Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas
_— 1) 215 m na lewo od gazociagu w montazowy, jak rowniez nie beda
Pierwiosnek km 24900 1), 2) poza lokalizowane place sktadowe i
8 ggrr:;;:z.fa tior | 2 191 m nalewo od gazociaguw | pasem zaplecza budowy.
km 2+950
Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas
Kruszczyk 1) ok. km 3+000 montazowy, jak réwniez nie beda
4 szerokolistny | (ok. 206 m na lewo od gazociggu) 1), 2) poza lokalizowane place sktadowe i
Epipactis 2) ok. km 2+890 pasem zaplecza budowy.
helleborine (ok. 237 m na od gazociagu)
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Makla
tarniowa
Evernia
prunastri

ok. km 0+750
(ok. 134 m na prawo od gazociggu)

poza pasem

Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas
montazowy, jak réwniez nie beda
lokalizowane place sktadowe i
zaplecza budowy.

c) chronione gatunki gaddéw, zastosowane beda dziatania minimalizujgce, okreslone

w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja
Lokalizacja: pas . 5 :
Gatunek Przyblizony km montazowy/poza Przyjete rozwigzania
pasem montazowym
Ustawione zostang wygrodzenia
herpetologiczne w miejscu i
Padalec ok. km 3+000 czasie wskazanym przez nadz6r
Aticiiis fatils (ok. 113 m na prawo od poza pasem herpetologiczny, kontrola
g g gazociggu) wykopow przez nadzor
przyrodniczy w okresie od marca
do pazdziernika.
Ustawione zostanag wygrodzenia
herpetologiczne w miegjscu i
: ok. km 3+000 czasie wskazanym przez nadzor
ﬁaa?;;‘:g:; (ok. 113 m na prawo od poza pasem herpetologiczny, kontrola
gazociagu) wykopow przez nadzoér
przyrodniczy w okresie od marca
do pazdziernika.

d) chronione gatunki ptakéw, beda zastosowane dziatania

w podanej nizej tabeli:

minimalizujgce, okreslone

Lp. | Gatunek

Lokalizacja

Przyblizony km

Lokalizacja:
montazowy/poza
pasem

montazowym

pas
Przyjete rozwiazania

Dzieciot zielonosiwy
Picus canus

ok. km 1+400
(ok. 76 m na prawo od
gazociggu)

poza pasem

Wycinka drzew i krzewdw
zostanie przeprowadzona
poza okresem legowym
ptakow (pazdziernik-luty),
nadzér ornitologiczny w
tracie wycinki w okresie
legowym.

Orzel przedni
Aquila chryseatos

ok. km od 0+000 do 3+000

w pasie i poza

pasem

(prawdopodobne
tereny zerowiskowe

gatunku)

Wycinka drzew i krzewow
zostanie przeprowadzona
poza okresem legowym
ptakow (pazdziernik-luty);
nadzor ornitologiczny w
tracie wycinki w okresie
legowym. Ponadto
przewiduje sie nasadzenia
drzew w pasie wylesionym
stosujgc gatunki i
proweniencje rodzime
zgodne z siedliskiem,
zachowujgc 6 metrowy pas
wolny od drzew (po 3 m z
kazdej strony gazociggu).

41.

Nr Il na stwierdzone podczas inwentaryzaciji:
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a) chronione siedliska przyrodnicze, zastosowane bedg dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja
Miisia Lokalizacja . . .
siedliska Przyblizony siedliska Przyjete rozwiazania
kilometraz wzgledem pasa
montazowego
Exttlf::)a'ﬁzlleq Ki ok. km 0+000 Prace nie beda wychodzi¢ poza pas montazowy,
Ewlads (min. 170 m na lewo i poza pasem jak réwniez nie bedg lokalizowane place sktadowe
6510 prawo od gazociggu) i zaplecza budowy.
ffgénzr:zmzhe i ok. km 2+300 Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas montazowy,
it ! (ok. 190m i 210 m na poza pasem jak rowniez nie bedg lokalizowane place skiadowe
{;ségfowe lewo od gazociggu) i zaplecza budowy.
Prace prowadzone bedg w pasie montazowym o
szeroko$ci maksymalnie 28 m, aby uniknaé silnej
degradacji siedliska. Wszelkie wykopy bedgce w
zasiegu bryt korzeniowych drzew nalezy jak
Kwasne buczyny 252?51 od 0+2300 do w pasie i poza najszybciej zas_ypar’: (w okresie qie dtuzszym niz 2
9110 (min. 0 m na lewo | pasem tygodnie). Wyc_rnka drze\_fv ograniczona do pasa
pra\n;o od gazociagu) .molnta'zowggo i prowadzic¢ jg tylko w okresie
jesienno-zimowym.
Lokalizacja placow sktadowych oraz zaplecze
budowy nie bedg wychodzi¢ poza pas
montazowy.

b) chronione gatunki roslin i grzybow, zastosowane beda dziatania minimalizujace, okre$lone
w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja
Y —— Lokaliz.acja: pas ) ) )
Lp- gatunkowa Przyblizony kilometraz ?aosr;tranzowylpoza Przyjete rozwiazania
montazowym
1) ok. km 1+720
(ok. 70m na prawo od gazociggu)
2) ok. km 1+300
(ok. 110 m na lewo od gazociggu)
3) ok. km 1+200
(ok. 170 m na prawo od gazociggu)
Gajnik 4) ok. km 0+940 Prace nie bedg wychodzi¢ poza
1 ISniacy (ok. 90 m na lewo od gazociggu) 1) — 8) poza pas montazowy, jak rowniez nie
* | Hylocomium 5) ok. km 0+830 pasem bedg lokalizowane place
splendens (ok. 170 m na lewo gazociggu) sktadowe i zaplecza budowy.
6) ok. km 0+850
(ok. 130 m na lewo od gazociggu)
7) ok. km 0+750
(ok. 183 m na lewo od gazociggu)
8) ok. km 0+100
(ok. 85 m na lewo od gazociagu)
1) ok. km 1+900
Podkolan (ok. 130 m na lewo od gazociggu) Prace nie bedg wychodzi¢ poza
2 bialy 2) ok. km 1+850 1) — 3) poza pas montazowy, jak réwniez nie
) Platanthera (ok. 160 m na lewo od gazociggu) pasem beda lokalizowane place
bifolia 3) ok. km 1+010 sktadowe i zaplecza budowy.
(ok. 75 m na lewo od gazociggu)
Prace nie bedg wychodzi¢ poza
L pas montazowy, jak rowniez nie
Plequlosnek ok. km 1+070 beda lokalizowane place
3. ‘;’!{NOSW _ | (ok. 120 m na lewo od gazociagu) poza pasem sktadowe i zaplecza budowy.
rimula elatior
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Prace nie bedg wychodzi¢ poza
1) ok. km 1+000 pas montazowy, jak réwniez nie
Kruszczyk (ok. 85 m na lewo od gazociggu) 1) — 3) poza :E;?jx\'::lilzzoawfer;:ﬁsgow
szerokolistny | 2) ok. km 0+980 pasem Prace bid repalizowane oél
Epipactis (ok. 102 m na lewo od gazociggu) (stanowisko 3 w bas dzore?narz ceilbiics mp_
helleborine 3) ok. km 0+950 sasiedztwie pasa) | . e e ym=_
(ok. 24 m na lewo od gazociagu) jedno ze stanowisk znajduje sie
’ w bezposrednim sgsiedztwie
pasa montazowego.
Prace nie bedg wychodzi¢ poza
Centuria pas montazowy, jak rowniez nie
pospolita ok. km 0+670 bedg iokal_izowane place
Centaurium (ok. 160 m na lewo od gazociagu) HRSS page) sktadowe i zaplecza budowy.
erythraea
Prace nie beda wychodzi¢ poza
Parzydio pas montazowy, jak rowniez nie
lesne ok. km 2+300 bedg lokalizowane place
Aruncus (ok. 214 m na lewo od gazociggu) poza pasem skiadowe i zaplecza budowy.
dioicus

c¢) chronione gatunki bezkregowcéw, zastosowane beda dziatania minimalizujace, okreslone

w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja

Nazwa
gatunkowa

Przyblizony kilometraz

Lokalizacja: pas
montazowy/poza
pasem
montazowym

Przyjete rozwigzania

Biegacz 1) ok. km 1+570
zielonoztoty
Carabus

auronitens

2) ok. km 1+990

(ok. 70 m na prawo od gazociggu)

(ok. 207 m na lewo od gazociggu)

1), 2) poza
pasem

Pas montazowy zostanie ograniczony
do niezbednego minimum (28m),
zabezpieczone zostang otwarte
wykopy (np. plotki stosowane do
ptazéw) lub pozostawiona zostanie
jedna skarpa wykopu o nachyleniu
umozliwiajgcym swobodng ucieczke.
Przeprowadzona zostanie poranna i
wieczorna kontrola wykopdw przez
nadzor przyrodniczy w okresie
kwiecien - wrzesien

Biegacz 1) ok. km 24000
gladki
Carabus

glabratus

2) ok. km 0+690

(ok.190 m na lewo od gazociggu)

(ok. 75 m na lewo od gazociagu)

1), 2) poza
pasem

Pas montazowy zostanie ograniczony
do niezbednego minimum (28m),
zabezpieczone zostang otwarte
wykopy (np. ptotki stosowane do
ptazdw) lub pozostawiona zostanie
jedna skarpa wykopu o nachyleniu
umozliwiajgcym swobodng ucieczke.
Przeprowadzona zostanie poranna i
wieczorna kontrola wykopow przez
nadzoér przyrodniczy w okresie
kwiecien - wrzesien

d) gatunki ptazéw, zastosowane bedg dziatania minimalizujgce, okreslone w podanej nizej

tabeli:
Lokalizacja
Nazwa Lokalizacja: pas
gatunkowa Przyblizony kilometraz montazowy/poza Przyjete rozwiazania
pasem
montazowym
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Kumak gorski

1) ok. km 2+200

(ok. 225 m na lewo od
gazociggu)

2) ok. km 0+770

(ok. 5 m na lewo od
gazociggu)

3) ok. km 0+620

(ok. 1 m na lewo od

gazociggu)

1) poza pasem

Ustawione zostang wygrodzenia
herpetologiczne w czasie i miejscu
wskazanym przez nadzér przyrodniczy,
kontrolowanie beda wykopy przez nadzor
przyrodniczy w okresie od marca do
pazdziernika. W sytuaciji koniecznosci
likwidacji siedlisk ptazéw przeprowadzone
zostanie poza okresem rozrodu (wrzesien
— luty) bgdZ przeniesienie osobnikéw i ich
form rozwojowych nastgpi pod nadzorem
herpetologa do siedliska zastepczego;
proponowane lokalizacje siedlisk
zastepczych (uktad PUWG 1992):

1) 723720.931,197229.068,723720.931,
197229.068
2)727485.586,192497.233,727485.586,

Bombina
; 4) ok. km 0+590 g 192497.233
knnegata (ok. 8 m na lewo od A psis 3) 722447 682,178258.878, 722447 682,
gazociggu) 178258.878
5) ok. km 0+480 4)723329.162,161743.366,723329.162,
(ok. 5 m na lewo od 161743.366
gazociggu) 5) 722386.468,157850.161,722386.468,
6) ok. km 0+280 157850.161
(ok. 16 m na lewo od W trakcie realizacji prac uzytkowane bedg
gazociagu) istniejgce ciggi komunikacyjne jako trasy
przejazdow pojazdow budowy. W
przypadku zastoisk wodnych wzdituz drég
gruntowych wykorzystywanych do celéw
komunikacyjnych (lokalizacja drog
technologicznych) przeprowadzony
zostanie przeglad herpetologiczny katuz i
zastoisk wodnych w obrebie tych drég.
1) ok. km 0+590 Wprowadzony zostanie nadzor
Traszka (ok. 15 m na lewo od przyrodniczy na etapie likwidacji zastoisk
gorska gazociagu) . wodnych (siedlisk traszek); przeniesione
Ichthyosaura 2) ok. km 0+190 1), 2) w pasie zostang osobniki do siedliska zastepczego;
alpestris (ok. 16 m na lewo od proponowane lokalizacje siedlisk
gazociggu) zastepczych (uktad PUWG 1992):
1) 723720.931,197229.068,723720.931,
197229.068
2) 727485.586,192497.233,727485.586,
192497.233
3) 722447.682,178258.878,722447.682,
178258.878
1) ok. km 0+590 4)723329.162,161743.366,723329.162,
e 1 e O ;?3,2323? 268 157850.161,722386.468
karpacka gazociggu) y et ol ksl
Lissotriton 2) ok. km 0+230 1 Zkw pase 157850.161,
montandoni (ok. 25 m na lewo od W trakcie rt_aall_zaql prac uzytkowane beda
gazociagu) istniejgce ciggi komunikacyjne jako trasy
przejazdow pojazdow budowy. W
przypadku zastoisk wodnych wzdiuz drég
gruntowych wykorzystywanych do celéw
komunikacyjnych wprowadzony zostanie
przeglad herpetologiczny katuz i zastoisk
wodnych w obrebie tych drég.
Ustawione zostang wygrodzenia
herpetologiczne w czasie i miejscu
+ : :
g:;r:(:ha (O:k_kg' n? ngglgwo od w pasie wskazanym przez nadzér przyrodniczy, '
Biifsidits gazociagu) kontrolowanie bedg wykopy przez, nadzor

przyrodniczy w okresie od marca do
pazdziernika.

e) chronione gatunki ptakéw, zastosowane beda dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej nizej tabeli:

Nazwa |

Lokalizacja

| Przyjete rozwiazania
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Lokalizacja: pas

gatunkowa Przyblizony kilometraz ?aosr;t;zowyipoza
montazowym
1) ok. km 2+080
Dzieciot g;kd: Bk%rgfgslgwo o gazotianL) Wycinka drzew i krzewdw zostanie
czarny (ok é10 m na lewo od gazociggu) 1) —4) poza przeprowadzena pezs okresem
D : legowym ptakow (pazdziernik-luty),
ryocopos 3) ok. km 0+580 pasem : ; : : 2
; : nadzor ornitologiczny w tracie wycinki
martius (ok. 60 m na lewo od gazociggu) I
4) ok. km 0+580 RERYAL.
(ok. 175 m na lewo od gazociagu)
Dzieciol Wycinka d:jzew i krzew()\lt(v zostanie
. . przeprowadzona poza okresem
gl::??igortz:g;)tsy (()c?l'( k1n;(()) :r?ig lewo od gazociggu) PoZa pasam RGOy, také“‘f (paz’dzierni.k—luty)., :
taupoine ' nadzér ornitologiczny w tracie wycinki
w okresie legowym.
1) ok. km 2+080
(2(;kc;|? Okr?: ?leg‘go od gazociagu) Wycinka drzew i krzewow zostanie
Jarzabek (ok 1‘ 19 m na lewo od gazociagu) 1) - 4) poza przeprowadzona poza okresem
Bonasa 3) (;k km 0+800 pasem legowym ptakow (pazdziernik-luty),
bonasia : ; nadzér omitologiczny w tracie wycinki
(ok. 161 m na lewo od gazociggu) webiesiE lacunen
4) ok. km 0+700 egowym.
(ok. 146 m na lewo od gazociggu)
Wycinka drzew i krzewow zostanie
Soéweczka ok km 1+900 przeprowadzona poza okresem
Glaucidium (ol; 133 m na lewo od gazociagu) poza pasem legowym ptakéw (pazdziernik-luty),
passerinum ’ nadzor ornitologiczny w tracie wycinki
w okresie legowym.
1), 2) Wycinka drzew i krzewow
zostanie przeprowadzona poza
okresem legowym ptakéw
(pazdziernik-luty), nadzoér
omitologiczny w tracie wycinki w
okresie legowym. Drogi dojazdowe
nie bedg lokalizowane w obrebie
strefy ochronne;j,
2) wycinka drzew ograniczona do
niezbednego minimum w postacie
zawgzonego pasa montazowego do
Orlik 1) ok. km 1+600 28,0 m. Po zakonczeniu prac
krzykliwy (ok. 311 m na lewo od gazociggu) budowlano-montazowych nalezy
Clanga 2) ok. km 0+100 poza pasem przeprowadzic 9dtwgrzenie terenu
pomarina (ok. 640 m na prawo od poprzez przywrocenie warunkow
gazociggu) wodnych i gruntowych. Ponadto
przewiduje sie nasadzenia drzew w
pasie wylesionym stosujgc gatunki i
proweniencje rodzime zgodne z
siedliskiem zachowujac 6 metrowy
pas wolny od drzew ) po 3 m z kazdej
strony gazociggu). Obecnoé¢ ludzi i
pojazddw ograniczona do minimum w
trakcie funkcjonowania gazociagu,
ewentualne prace konserwacyjne
wykonac w terminie 20 wrze$nia — 25
marca.
Puszczyk Whycinka drzew i krzewow zostanie
urslaki ok. km 0+840 przeprowadzona poza okresem
Strix (olé 10 m na prawo od gazociagu) W pagie I@govv.‘rym pltakéw: (paz’dzierni.k-luty)_, .
- ’ nadzor ornitologiczny w tracie wycinki

w okresie legowym.
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Wycinka drzew i krzewow zostanie
przeprowadzona poza okresem
w pasie i poza Ie,govsfym pltakév\{ (pazdziernilk-luty)., .
Oizot pasem nadzor (_)rnltolongny w tracie wycinki
przedni ok. km od 0+000 do 2+300 (prawdopodobris | ¥ 2Kkresie legowym. Ponadio
Aquila (min. 0 m) tereny pm_amdu;e e nasadzepla drzew w
chryseatos zerowiskowe pasie w_yles_lonym _stosujac gatunki |
atunku) proweniencje rodzme zgodne z
9 siedliskiem zachowujac 6 metrowy
pas wolny od drzew ) po 3 m z kazdej
strony gazociggu).
poza pasem Wycinka drzew i krzewow zostanie
Trzmielojad ok. km od 1+750 do 2+300 (prawdopodobne | przeprowadzona poza okresem
Pernis ( m.in 0m) tereny legowym ptakow (pazdziernik-luty),
apivorus ' zerowiskowe nadzér ornitologiczny w tracie wycinki
gatunku) w okresie legowym.

f) chronione gatunki ssakéw, zastosowane beda dziatania minimalizujace, okreslone
w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja
Lokalizacja: pas
Gatunek Przyblizony kilometraz montazowy/poza Przyjete rozwigzania
pasem
montazowym
Wilk szary* Nadzér przyrodniczy,

Canis lupus

1) ok. km 1+590

2) na lewo, ponad 500 m od

(ok. 24 m na prawo od gazociggu)

1), 2) poza pasem

ograniczenie prac w okresie
wiosenno — letnim tj. od marca do
sierpnia, dostosowanym do

pgrlg[r‘;?gt';wy gazociggu faktycznych warunkow
pogodowych i potrzeb populacii.
Kontrolowanie wykopow,

Jez (przynajmniej raz na 3 dni) pod

Erinaceus sp.

214 m na lewo od km 2+300

poza pasem

katem obecnosci uwiezionych
zwierzat, nadzor przyrodniczy.

42.

Nr IV na stwierdzone podczas inwentaryzacji:

Celem minimalizacji negatywnego oddzialywania planowanego odcinka gazociggu

a) chronione siedliska przyrodnicze, zastosowane bedg dziatania minimalizujace, okreslone
w podanej nizej tabeli:

2) ok. km od 0+900 do
1+655
(min. 0 m, lewa i prawa
strona)

Lokalizacja

Lokalizacja

Nazwa g . . .
NI - . . siedliska Przyjete rozwigzania

siedliska Przyblizony kilometraz wzgledem pasa

montazowego
Ekstensywnie | 1) ok. km od 0+700 do 1), 2) w pasie i Prace ziemne bedg wykonywane w sezonie
uzytkowane 0+900 poza pasem jesienno-zimowym (ze wzgledu na szybszg
taki swieze (min. 0 m, lewa i prawa regeneracje runi siedliska w okresie
6510 strona) wiosennym) w pasie montazowym o

szerokos$ci maksymalnie 28 m tak, aby
ograniczy¢ ingerencje w siedlisko.

W przypadku innego terminu, po wykonaniu
prac ziemnych darn zostanie zdeponowana
w miejscu wykopu lub przeprowadzony
zostanie zasiew gatunkow tworzacych run.
Materiat siewny zebrany zostanie w lecie
(czerwiec-sierpien) z tgk znajdujgcych sie do
5 km od siedliska, lub pozyskany w inny
sposob (wysiew gatunkow traw: rajgrasu
wyniostego,; kupkowki pospolitej, kostrzewy
tgkowej, kostrzewy czerwonej oraz gatunkow
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Lokalizacja
pasid Is-itzazzi‘il:szkaacja Przyjete rozwigzania
siedliska Przyblizony kilometraz wzgledem pasa
montazowego

roslin motylkowych, np. koniczyny

biatej).Sugerowane terminy zasiewu:

kwiecien/maj lub sierpien/wrzesien.
; Prace nie bedg wychodzi¢ poza pas
Zyzne ok. km od 0+460 do 0+900 ] 2 A
buczyny (ok. 150 m na prawo od poza pasem monia=awy, Jakrowniez. e bgdq

5 lokalizowane place sktadowe i zaplecza

9130 gazociagu) budowy

b) chronione gatunki roslin i grzybéw, zastosowane bedg dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej nizej tabeli:

Lokalizacja
Lokalizacja: pas
Lp Nazwa montazowy/poza Przyjete rozwigzania
" | gatunkowa Przyblizony kilometraz
pasem
montazowym
Prace nie bedg wychodzi¢
Centuria pospolita ok. km 0+000 poza pas montazowy, jak
1 Centaurium (ok. 150 m na lewo od poza pasem rowniez nie beda lokalizowane
erythraea gazociggu) place sktadowe i zaplecza
budowy.
Prace nie bedg wychodzié¢
K. km 0+910 poza pas montazowy, jak
Pustutka rurkowata | 2% KM rowniez nie beda lokalizowane
2. | Hypogymnia tubulosa | (2% 210 nalewo od pozapasem | place skiadowe i zaplecza
gazociggu) budowy.
Prace nie bedg wychodzi¢
Przylepnik ztotawy ok. km 0+910 poza pas montazowy, jak
3. Melanelixia (ok. 215 m na lewo od poza pasem rowniez nie bedg lokalizowane
subaurifera gazociggu) place sktadowe i zaplecza
budowy.
1) Osobniki roslin zostang
przeniesione poza pas
montazowy w obrebie tego
1) ok. km 14340 Stopru nasionecznionia,
(2°k' 0 .o gazociagu) : najlepiej uzytkowanego kosnie
iEokailiia ) ok. km 1+510 1) w pasie jako faka): na miejsce w
jako taka ejsce
4. szerokolistna (ok. 7(.) m 5a; prawo: od obrebie kilometrazu na ktérym
Dactylorhiza majalis gazociagu) 2), 3) poza stwierdzono osobniki
3) ok. km 1+625 pese minimum 5 m od as;a
(ok. 85 m na prawo od . p
gazociagu) montazowego,
2), 3) Nie wchodzi¢ z pasem
montazowym, a takze nie
lokalizowac placéw
skladowych i zaplecza budowy.
Prace nie beda wychodzi¢
g poza pas montazowy, jak
Zéttlica chropowata | ok. km 0+900 réwniez nie bedg lokalizowane
5. | Flavoparmelia (ok. 200 m na lewo od poza pasem place sktadowe i zaplecza
caperata gazociggu) budowy.

¢) gatunki ptazdéw, beda zastosowane dziatania minimalizujace, okreslone w podanej nizej
tabeli:

Lokalizacja
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Lokalizacja: pas
montazowy/poza
pasem
montazowym

Gatunek Przyblizony km Przyjete rozwigzania

Ustawione zostang wygrodzenia
herpetologiczne w migjscu i czasie
wskazanym przez nadzor przyrodniczy,
kontrola wykopow przez nadzor przyrodniczy
w okresie od marca do pazdziernika.

W sytuacji koniecznoséci likwidacji siedlisk
ptazéw przeprowadzenie tego dziatania poza
okresem rozrodu (wrzesien — luty)
dostosowanym przez nadzér przyrodniczy do
faktycznych warunkéw pogodowych i potrzeb
populacji, badZ przeniesienie osobnikéw i ich
form rozwojowych pod nadzorem herpetologa
do siedliska zastepczego wskazanego przez
nadzér herpetologiczny.

W trakcie realizacji uzytkowane beda
istniejgce ciggi komunikacyjne jako trasy
przejazdéw pojazddw budowy.

W przypadku zastoisk wodnych wzdtuz drog
gruntowych wykorzystywanych do celow
komunikacyjnych (lokalizacja drég
technologicznych zaleca sie przeglad
herpetologiczny kaluz i zastoisk wodnych w
obrebie tych drog.

1) ok. km 1+275
Kumak gorski (0m)

Bombina 2) ok. km 1+655
variegata (ok. 85 m na lewo od
gazociggu)

1) w pasie

2) poza pasem

d) chronione gatunki ptakow, zastosowane beda dziatania minimalizujgce, okreslone
w podanej nizej tabeli

Lokalizacja
Lokalizacja: pas
Gatunek Przyblizony km montazowy/poza Przyjete rozwigzania
pasem
montazowym
1) km 0+550 Wycinka drzew i krzewow
" : (ok. 150 m na prawo od zostanie przeprowadzona poza
g;;',:( I;rzz';:’%a gazociggu) poza pasem okresem legowym ptakow
gHP 2) km 1+600 (pazdziernik-luty); nadzér
(ok. 190 m na prawo od ornitologiczny w tracie wycinki w
gazociggu) okresie legowym.
Wprowadzony zostanie nadzor
przyrodniczy. Humusowanie i
usuwanie roslinnosci
przeprowadzone zostang poza
Derkacz zo)kogok:l :1;6;2&0 o R okresem legowym ptakow
Crex crex ) poza R (pazdziernik — luty) po weryfikaciji

gazociggu)

nadzoru przyrodniczego.

Ruch pojazdéw budowy w rejonie
koncentracji gatunku ograniczone
zostanie do godzin 6.00 — 18.00.

Bocian czarny
Ciconia nigra

mozliwy na calym
przebiegu

w pasie i poza
pasem

W obszarze potencjalnego
oddziatywania przedsigwziecia
wycinka drzew i krzewow zostanie
przeprowadzona poza okresem
legowym ptakéw (pazdziernik-
luty), nadzor omitologiczny w
tracie wycinki

w okresie legowym.

Orzel przedni

km 0+330-1+600

w pasie i poza

Wycinka drzew i krzewdw

Aquila chrysaetos (0 m od osi gazociggu) pasem zostanie przeprowadzona poza
(prawdopodobne | okresem legowym ptakow
tereny (pazdziernik-luty); nadzor
zerowiskowe) ornitologiczny w tracie wycinki w
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okresie legowym. Ponadto
przewiduje sie nasadzenia drzew
w pasie wylesionym stosujgc
gatunki i proweniencje rodzime
zgodne z siedliskiem, zachowujgc
6 metrowy pas wolny od drzew
(po 3 m z kazdej strony
gazociggu).

e) chronione gatunki ssakéw, zastosowane bedg dziatania

w ponizszej tabeli:

minimalizujgce, okresione

Canis lupus

*gatunek priorytetowy

2) ok. km 0+360

(ok. 175 m od gazociagu)
3) ok. km od 0+585 do
1+600

2) poza pasem
3) w pasie

Lokalizacja
Lokalizacja: pas
Gatunek . . . montazowy/poza Zalecenia
Przyblizony kilometraz pasem
montazowym
Realizacja prac w obrebie ciekow
1) ok. km 0+280 wodnych ograniczona do okresu
(ok. 115 m na prawo od jesienno — zimowego tj. od
gazociggu) pazdziernika do lutego,
2) ok. km 0+360 dostosowany przez nadzor
; @ (ok. 80 m na prawo od przyrodniczy do faktycznych
gg:tgf;ggfejskl gazociggu) poza pasem warunkéw pogodowych i potrzeb
3) ok. km 1+440 populacji; wprowadzony zostanie
(ok. 50 m od gazociggu) nadzor przyrodniczy.
4) ok. km 1+510 maksymalne czasowe
(ok. 15 m na lewo od ograniczenie wykonania prac w
gazociggu) obrebie ciekéw wodnych
(maksymalnie 1 miesiac).
Nadzér przyrodniczy. W
przypadku stwierdzenia
1) km 0+325 obecnosci zwierzgt w
Wilk szarv* (ok. 100 m na prawo od bezposrednim sgsiedztwie lub na
ry gazociggu) 1) poza pasem przebiegu gazociggu nadzor

przyrodniczy winien ocenic¢
zagrozenia dla gatunku i wdrozy¢
zalecenia polegajace np. na
przerwaniu prac na okres
bytowania i mozliwego ptoszenia
zwierzat w trakcie budowy.

Zubr*
Bison bonasus

*gatunek priorytetowy

ok. km od 0+585 do 1+600

w pasie

Nadzér przyrodniczy. W
przypadku stwierdzenia
obecnosci zwierzgt w
bezposrednim sasiedztwie lub na
przebiegu gazociggu nadzor
przyrodniczy winien ocenié
zagrozenia dia gatunku i wdrozy¢
zalecenia polegajgce np. na
przerwaniu prac na okres
bytowania i mozliwego ptoszenia
zwierzat w trakcie budowy.

Niedzwiedz*
brunatny
Ursus arctos

*gatunek priorytetowy

ok. km od 0+585 do 1+600

w pasie

Nadzor przyrodniczy. W
przypadku stwierdzenia
obecnosci zwierzat w
bezposrednim sasiedztwie lub na
przebiegu gazociggu nadzor
przyrodniczy winien ocenié¢
zagrozenia dla gatunku i wdrozy¢
zalecenia polegajgce np. na
przerwaniu prac na okres
bytowania i mozliwego ptoszenia
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zwierzat w trakcie budowy.

Nadzér przyrodniczy. W
przypadku stwierdzenia
obecnosci zwierzat w
bezposrednim sgsiedztwie lub na
przebiegu gazociggu nadzoér
przyrodniczy winien oceni¢
zagrozenia dla gatunku i wdrozy¢
zalecenia polegajgce np. na
przerwaniu prac na okres
bytowania i mozliwego ptoszenia
zwierzat w trakcie budowy.

Ry$ euroazjatycki w pasie i poza
Lynx lynx ok. km od 0+585 do 1+600 pasem

43. Przewidziane w ramach przyjetych rozwigzan minimalizujgcych negatywny wpltyw pla-
nowanego gazociggu na gatunki ptazéw wygrodzenia herpetologiczne, bedg miaty minimalna
wysokos¢ 50 cm w czesci nadziemnej, zakonczone dodatkowo ok. 10 cm przewieszkg od-
chylong na zewnatrz oraz czesci podziemnej wkopanej na gtebokosci minimum 10 cm. Ogro-
dzenie to zostanie wykonane z materiatu umozliwiajgcego odpowiedni nacigg np. siatka/folia
polimerowa, siatka stalowa, geowtdknina, geotkanina. Oczka siatki nie bedg przekraczac 0,5
cm. Wolne konce ogrodzen zakoriczone zostang U- lub C-ksztattnymi zawrotkami. Zasieg
oraz szczegotowa lokalizacje wygrodzen tymczasowych ustali
i skontroluje nadzér herpetologiczny na etapie realizacji zadania, adekwatnie do aktualnych
warunkow srodowiskowych.

44, W celu zminimalizowania wplywu na krajobraz obiektu zespolu zaporowo -
upustowego zlokalizowanego na odcinku Nr VI, wprowadzona zostanie na jego teren lub
przy planowanym ogrodzeniu zewnetrznym, roélinno$¢ niska lub srednia (w zaleznosci od
uwarunkowan lokalizacyjnych). Przy urzadzaniu zieleni nie bedg wprowadzane rosliny
gatunkow obcych, inwazyjnych.

45.  Wszelkie obiekty mogace stanowi¢ putapki dla drobnych zwierzat, takie jak np.
wykopy, zostang skutecznie zabezpieczone przez przedostawaniem sie do nich zwierzat.
Pod kontrolg prowadzacego nadzér przyrodniczy herptetologa, obiekty te bedg sprawdzane
pod katem obecnosci w nich zwierzat, a znalezione osobniki przenoszone w odpowiednie dla
danego gatunku siedliska.

46. Wszelkie prace budowlane (zwlaszcza prace przygotowawcze) na catlej trasie
gazociggu, beda prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzér bedzie obejmowacd
kontrole wdrazania zaproponowanych dziatari minimalizujgcych oddziatywanie fazy budowy,
aktualizacje stanu i zasiegu wystepowania chronionych gatunkéw, celem wykazania
mozliwosci realizacji prac, ich wstrzymania w uzasadnionych przypadkach, ewentualne
wskazanie dodatkowych dziatari minimalizujgcych na etapie budowy niezbednych do
wdrozenia.

47.  Zakres zadan cztonkow nadzoru obejmowac bedzie w szczegoélnosci:

a) nadzér nad pracami przygotowawczymi, jak usuwanie drzew i krzewdw z pasa montazo-
wego,

b) odtawianie zwierzat i ich ewakuacje ze stref zagrozenia,

c) wskazanie lokalizacji i terminu wykonania oraz nadzoér lub bezposrednie wykonanie ptot-
kow zabezpieczajgcych teren budowy,

d) kontrole wykopdw przed ich likwidacja,

€) nadzér nad rekultywacjg po zakonczeniu budowy,

f) kontrole i Scisty nadzér nad przenoszeniem roslin i zwierzat objetych ochrong gatunkowa
oraz ewentualne znalezienie siedlisk zastepczych, do ktérych bedg przenoszone poszcze-
gblne gatunki,

g) kontrole terenu przeznaczonego pod gazociag i znajdujgcego sie w zasiegu oddziatywania
w okresie legowym przed rozpoczeciem prac budowlanych,

h) uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonanie czynnosci zabronionych w obszarach
prawnie chronionych oraz, jesli istniataby taka konieczno$¢, w odniesieniu do gatunkow
prawnie chronionych,

i) oznakowanie i zabezpieczenie cennych siedlisk i stanowisk gatunkéw, w przypadku ich
stwierdzenia na terenie przeznaczonym pod gazociag,
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J) zabezpieczenie drzew oraz chronionych gatunkéw roslin, grzybow i siedlisk przyrodniczych
znajdujgcych sie w bezposrednim sagsiedztwie,

k) wskazanie miejsc, z ktorych zebrana wierzchnia warstwa gleby z wykopow, z uwagi na
wystepowanie gatunkéw inwazyjnych, powinna zostaé trwale usunietg z pasa montazowego,
[) kontrole placu budowy (co najmniej raz dziennie),

m) kontrole wystepowania i wptywu robdt na chronione siedliska przyrodnicze, gatunki roslin,
grzybdw i zwierzat,

n) egzekwowanie zakazow prowadzenia robét w okreslonym czasie,

0) egzekwowanie zakazéw prowadzenia robét, przechowywania materiatéw budowlanych,
parkowania maszyn i przebywania ludzi w okreslonych miejscach,

p) zabezpieczenie placéw budowy przed wtargnieciem zwierzat, w tym przy zastosowaniu
ptotkow herpetologicznych (ogrodzen tymczasowych),

r) kontrole putapek townych (w ramach wygrodzen herpetologicznych),

s) kontrole prawidtowego przywrécenia funkcji terenu sprzed realizacji gazociggu, w tym na-
sadzenia drzew i krzewow,

t) sprawdzenie skutecznosci wykonanych zabezpieczen $rodowiskowych i dokonywanie ich
odbioréw,

u) kontrole stanu technicznego zamontowanych elementow/urzadzen $rodowiskowych
i utrzymanie warunkow zapewniajgcych ich skutecznose,

w) realizacje ewentualnych dodatkowych dziatan ochronnych nieprzewidzianych w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

W ramach nadzoru przyrodniczego wykonane zostanie sprawozdanie w postaci okresowych
raportow z etapéw prac budowlanych, przedktadanych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie.

48. W przypadku koniecznosci stosowania metody strzatowej, czynnos¢ ta bedzie prowa-
dzona tylko w porze dziennej i wytgcznie poza terenami osuwiskowymi. Wyznaczone zosta-
na dopuszczalne tadunki do robot strzatowych, bezpieczne dla sasiednich obiektow.
W trakcie prowadzenia prac strzatowych prowadzone bedg pomiary i analizy intensywnosci
drgan wzbudzanych w czasie robdt z uzyciem materiatbw wybuchowych. Przed rozpocze-
ciem prac i po ich zakonczeniu zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu obiektéw bu-
dowlanych pofozonych w odlegtosci do 120 m od projektowanego gazociggu.

49. W miejscach, gdzie zabudowa mieszkaniowa bedzie potozona w odlegto$ci mniejszej
niz 120 m od gazociagu, prace nie beda prowadzone metodg strzatowa.

50. W przypadku natrafienia w trakcie prac realizacyjnych na obiekty majace charakter
zabytku archeologicznego lub odkrycia warstwy kulturowej, o odkryciu powiadomiony zosta-
nie Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, a takze wtasciwe miejscowo organy administracji
samorzadowe;.

51. Przed rozpoczeciem prac budowlanych zostang wykonane badania saperskie,
w wyniku ktorych wyeliminowane zostang ewentualne przedmioty wybuchowe
i niebezpieczne.

Il. Decyzji zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

INWESTOR: Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4,
02-337 Warszawa

UZASADNIENIE

Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu 21 grudnia
2018 r., wptyngt wniosek, znak: RP3000/18/002454 Operatora Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez
Petnomocnika, Pana Janusza Zarzycki, PGNiG GAZOPROJECT S.A., ul. Strzegomska 55a,
53-611 Wroctaw, w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia pod nazwa ,Przebudowa 5 odcinkbw miedzysystemowego gazociggu
stanowigcego potgczenie systemow przesytowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki
Stowackiej wraz z infrastrukturg niezbedng do jego obstugi — gazocigg Strachocina — Granica
RP”.
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Whiosek zostat uzupetiony i prawidtowo skompletowany zgodnie z art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $srodowisko
w dniu 11 stycznia 2019 r.

Do wniosku dotagczono wymagane prawem dokumenty, w tym m.in.: Karte
informacyjng przedsiewziecia zawierajgcg dane okreslone w art. 62a ww. ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska.

Informacja o ztozonym wniosku zostata umieszczona w publicznie dostepnym
wykazie danych o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku i jego ochronie,
pod nr 56/2019, prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie.

Liczba stron postepowania w niniejszej sprawie przekracza 20, zgodnie z art. 74
ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, stad do doreczen
korespondencji zastosowano przepisy art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, obwieszczeniem z dnia
4 stycznia 2019 r., znak: WO0S.420.19.16.2018.AH.2, powiadomit strony postepowania
0 wszczeciu postepowania administracyjnego, zmierzajgcego do wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Ponadto, pismem z dnia 4 stycznia 2019 r., znak: WO0S.420.19.16.2018.AH.6 Re-
gionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego
w Swinoujsciu (Dz. U. 2017 r., poz. 2302 ze zm.), poinformowat Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska, o ztozonym wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunko-
waniach realizacji dla ww. przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢, dla ktérych
przeprowadzenie procedury oceny oddziatywania na srodowisko moze byé wymagane, na
podstawie art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 73 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko oraz § 3 ust 2 pkt 1 (rozbudowa, przebudowa lub montaz
realizowanego Ilub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w § 2 wust 1
i niespetniajgce kryteridw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt 1), w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 21
(instalacje do przesylu ropy naftowej, produktéw naftowych, substancji lub mieszanin,
w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908), niebedgcych produktami
spozywczymi, w tym gazu, o $rednicy zewnetrznej nie mnigjszej niz 800 mm i dfugosci nie
mniejszej niz 40 km, wraz z towarzyszgcymi ttoczniami lub stacjami redukcyjnymi, przy czym
ttocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejgcych
instalacjach przesytowych nie stanowig przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziafywac na
Srodowisko) rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71),
realizacja przedmiotowego przedsiewziecia wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uwzgledniajac ww. kwalifikacje, objecie przedmiotowego zadania ustawg z dnia 24
kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu
ziemnego w Swinoujéciu (Dz. U. 2016 r., poz. 1731 ze zm.) oraz lokalizacje na terenie
wojewddztwa podkarpackiego, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. f, Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Rzeszowie jest organem wiasciwym do wydania zadanej decyz;ji.

W ramach postepowania w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedmiotowego zamierzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska w Rzeszowie, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 i 4 ww. ustawy o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz
0 ocenach oddziatywania na S$rodowisko, pismem z dnia 22 stycznia 2019 r., znak:
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WO00S$.420.19.16.2018.AD.9 zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sanoku oraz Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, z prosbg o wydanie opinii dotyczacej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku, w opinii z dnia 25 stycznia
2019 r., znak: PSNZ.4540.2.2019 uznat, ze nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko dla ww. przedsiewziecia.

Jednoczesnie, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, po analizie
przediozonej Karty informacyjnej przedsiewziecia stwierdzit, ze nie przedstawia ona
w sposéb dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu widzenia ochrony
$rodowiska, okreslonych dla tego typu dokumentacji, dlatego tez pismem z dnia 31 stycznia
2019 r., znak: WO00S$.420.19.16.2018.AD.14 wezwat Inwestora do uzupetnienia
ww. dokumentu. Uzupetnienie zostato przedtozone w dniu 21 lutego 2019 .

Po otrzymaniu uzupetnien, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
pismami z dnia 27 lutego 2019 r., znak: WOO0S.420.19.16.2018.AD.27 oraz
WO00S$.420.19.16.2018.AD.28, wystgpit do Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Sanoku z wnioskiem o ponowne zajecie stanowiska w sprawie oraz do
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie o uwzglednienie
przediozonego uzupetnienia w przyjetym stanowisku, przekazujgc otrzymane w zwigzku
z uzupetnieniami dokumentacji materiaty.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku w pismie z dnia 04 marca
2019 r., znak: PSNZ.4540.1.2019 oraz z dnia 08 marca 2019 r., znak: jw, podtrzymat swoje
stanowisko wydane w dniu 25 stycznia 2019 .

Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, po wniesieniu
uwag do dokumentacji oraz przeanalizowaniu jej uzupetnienia, w opinii z dnia 08 marca
2019 r, znak: RZ.RZS.436.63.2019.MS rowniez stwierdzit, ze dla ww. zadania
przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko nie jest wymagane, wskazujgc
jednoczesnie na potrzebe okreslenia w decyzji $rodowiskowej uwarunkowan realizacji
i eksploatacji przedsiewziecia.

W informaciji dostarczonej do tut. Urzedu w dniu 11 marca 2019 r. Petnomocnik
Inwestora wskazat ostateczny kilometraz odcinkéw gazociagu, wzgledem pierwotnej trasy.
Z uwagi na niewielkg réznice, wynoszaca ok. 50 m dla pojedynczego odcinka, w stosunku do
lokalizacji okreslonej w Karcie uznano, ze nie zachodzi konieczno$¢ ponownego wystgpienia
do organdéw opiniujgcych. Wniesiona korekta miata charakter porzadkowy, pozostajgcy bez
wptywu na zdiagnozowane w dokumentacji oddziatywania oraz rozwigzania minimalizujgce.

Po analizie cato$ci zgromadzonego materialtu dowodowego, w tym Karty
informacyjnej przedsiewziecia, Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
wydal postanowienie z dnia 19 marca 2019 r., znak: WO0S$.420.19.16.2018.AD.40,
w ktérym stwierdzit brak koniecznos$ci przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko
oraz sporzgdzania tak szerokiego dokumentu, jakim jest Raport o oddziatywaniu na
srodowisko, uznajac ze wystarczajgcym dokumentem do okreslenia uwarunkowan
srodowiskowych realizacji przedmiotowego przedsiewziecia bedzie przedtozona Karta
informacyjna. Postanowienie to zostato wydane po uwzglednieniu zapisow art. 63 ust. 1 2
ww. ustawy.

Informacja o wydanym postanowieniu zostata umieszczona w publicznie dostgpnym
wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o $rodowisku i jego ochronie
prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, w karcie
informacyjnej pod nr 273/2019.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe gazociggu bedacego w trakcie
realizacji, na 5 odcinkach o tgcznej dtugosci ok. 8,5 km, w nastepujgcych kilometrazach
pierwotnej trasy:

- odcinek | — od ok. 33+020 do ok. 35+330 i dtugosci ok. 3 km, w miejscowosciach Szczawne
i Rzepedz, gmina Komarnicza,

- odcinek Il — od ok. 36+370 do ok. 38+700 i dtugosci ok. 2,35 km, w m. Rzepedz,
gm. Komanhcza,
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- odcinek IV — od ok. 52+100 do ok. 53+730 i dlugosci ok. 1,65 km, w m. Ostawica i Smolnik,
gm. Komancza,

- odcinek V — od ok. 30+110 do ok. 31+220 i dtugosci ok. 1,15 km, w m. Plonna,
gm. Bukowsko oraz w m. Wysoczany, Kulaszne, Szczawne, gm. Komancza,

- odcinek VI — od ok. 27+240 do ok. 27+640 i dtugosci ok. 0,4 km, w m. Plonna,
gm. Bukowsko.

Gazociag bedacy w budowie stanowi potaczenie systemow przesytowych
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Stowackiej.

Projektowane odcinki posiada¢ bedg $rednice nominalng DN1000 i maksymalne
cisnienie robocze MOP 8,4 MPa. Cze$¢ liniowa zostanie utozona na gtebokosci ok. 2,2 m —
2,3 m. W miejscach przebiegajgcych przez tereny rolne zdrenowane, gteboko$¢ ta moze byc
wigksza o okoto 0,1-0,3 m, tak by mozliwa byla odbudowa urzadzen drenarskich. Na
odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wody wykonane bedzie docigzenie gazociggu.
Przewiduje sig, iz odcinki bedg uktadane w wykopie otwartym. Transportowanym paliwem
bedzie wysokometanowy gaz ziemny. W ramach zadania wybudowana zostanie takze
infrastruktura towarzyszaca gazociggowi DN1000, w tym jeden zespdt zaporowo - upustowy
(ZZU) na odcinku nr VI (w km ok. 0+200 pierwotnej trasy) wraz z drogg dojazdows o dtugosci
ok. 680 m oraz placem manewrowym. Wraz z gazociagiem uktadana bedzie réwniez linia
telemetryczna $wiattowodowa. Do zasilania ZZU uktadany bedzie kabel energetyczny. Teren
ZZU zostanie ogrodzony. Trasa przebiegu gazociggu zostanie oznakowana w terenie.

Podstawowa funkcjg zespotu zaporowo-upustowego (dalej ZZU) bedzie odcinanie
przeptywu gazu oraz, w przypadku awarii lub remontu, upuszczanie gazu do atmosfery.
W sktad ZZU wejdg m. in.. zawory kulowe i liniowe wyposazone w napedy
elektrohydrauliczne z mozliwoscig zdalnego i lokalnego sterowania lub sterowania recznego,
zawory kulowe upustowe, zasuwy klinowe upustowe, ukiady obejsciowe, kolumna
wydmuchowa, armatura w zabudowie podziemnej, punkty pomiaru ci$nienia, przytacze
energetyczne, kontener z aparaturg kontrolno- pomiarowa (AKP) i stacja ochrony katodowej.

Dojazdy do pasa montazowego bedg prowadzone gtownie siecig istniejacych drog,
biegngcych od drég publicznych lub drogami urzadzonymi jako tymczasowe. Jako dojazdy
beda wykorzystywane drogi wewnetrzne, drogi dojazdowe do uzytkéw rolnych, drogi lesne
i lesne szlaki operacyjne.

Planuje sie, iz dostep do paséw montazowych bedzie nastepowac ze zjazdu z drogi
wojewodzkiej Nr 889, dla odcinkéw V i VI, z drogi woj. Nr 892 dla odcinka nr | oraz z drogi
woj. nr 897 dla odcinka nr IV.

W przypadku wykorzystania istniejgcych drég, ich nawierzchnia zostanie
dostosowana (wzmocniona, przebudowana) dla potrzeb przeniesienia planowanego ruchu,
a zakres robdt i zasady korzystania z dréog zostang uzgodnione z wiascicielem
(administratorem) drogi. Uszkodzenia istniejgcych nawierzchni i urzadzen drogowych
powstate w wyniku korzystania w czasie budowy zostana, w zakresie uzgodnionym
z administratorem, naprawione. Nawierzchnia drogi tymczasowej zostanie, po zakornczeniu
budowy, rozebrana.

Podczas realizacji czesci liniowej planuje sie organizacje zaplecza budowy oraz baz
materiatowo - sprzetowych. Zlokalizowane one zostang w rejonie terenu budowy lub w jej
najblizszym sasiedztwie i powstang na czas realizacji robot. Przyjeto, iz zaréwno zaplecza
budowy jak i bazy materiatowo-sprzetowe, stanowi¢ bedg wyodrebniony teren zlokalizowany
w miejscowosciach lub w ich poblizu przy trasie planowanego gazociggu. Dostarczane
odcinki rur bedg magazynowane na odpowiednio przygotowanych miejscach pasa
montazowego. Szerokosc jego, dla gruntéw rolnych, wynosié bedzie ok. 40 m, a dla terenéw
lesnych ok. 28 m. Dodatkowo, tymczasowo zostanie zajety teren wynikajgcy z lokalnych
poszerzen pasa montazowego do nawracania ciezkiego sprzetu o szerokosci ok. 51 m.

Jak wynika z Karty, przedmiotowe odcinki gazociggu zostang wykonany zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r,,
poz. 640).

Zgodnie z ww. rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie, dla gazociggu wysokiego ci$nienia o $rednicy
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DN1000 strefa kontrolowana wynosi 12 m (po 6 m na strone od osi gazociggu). Nie nalezy
w niej wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych skfadéw i magazyndéw oraz
podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania. Na terenach lesnych, po zakonczeniu budowy bez zalesienia pozostanie pas
o szerokosci 6 m (po 3 m od osi gazociggu).

Po wykonaniu robot montazowych i izolacyjnych zostanie przeprowadzone badanie
szczelnosci powioki izolacyjnej, grubosci powtoki ochronnej oraz jej przyczepnosci. Zostanie
réwniez wykonana hydrauliczna préba wytrzymatosci.

Po utozeniu i oddaniu do eksploatacji, catly gazociag zostanie napetniony gazem.
Podczas procesu napetniania tzw. metodg posrednia, powietrze z rur bedzie wypychane
przez medium robocze, tj. gaz ziemny z ewentualnym wykorzystywaniem azotu, ktéry stuzyc
bedzie jako bufor miedzy gazem ziemnym, a powietrzem. Zaazotowanie gazociggu zostanie
wykonane w momencie, gdy proces napetniania gazociggu gazem ziemnym nastgpi po
okresie diuzszym niz 6 miesiecy od przeprowadzenia prob szczelnosci.

Powstajgcy na etapie realizacji hatas bedzie miat charakter okresowy, krotkotrwaty
i ustgpi po zakonczeniu robét. Prace prowadzone bedg etapami wzdtuz planowanych
odcinkéw gazociggu, na odcinkach roboczych o diugosci ok. 50 — 150 m, w zwigzku z tym
ewentualne ucigzliwosci przesuwac sie bedg wraz z frontem robét. W trakcie budowy, na
odcinkach wystepowania gruntow skalistych, urabianie gruntu bedzie wykonywane metodami
strzatowymi z uzyciem materiatéw wybuchowych. Czynnosci te bedg prowadzone tylko
w porze dziennej i wytgcznie poza terenami osuwiskowymi. Najblizej usytuowana zabudowa
mieszkaniowa, zlokalizowana jest w odlegtosci ok. 90 m od gazociggu. W miejscach, gdzie
zabudowa mieszkaniowa bedzie potozona w odlegtosci mniejszej niz 120 m, prace nie bedag
prowadzone metodg strzatowa. W przypadku koniecznosci stosowania tej metody w poblizu
innych obiektow budowlanych, wyznaczone zostang dopuszczalne tadunki do roboét
strzatowych, bezpieczne dla budynkéw. Ponadto, w trakcie prowadzenia prac strzatowych
prowadzone beda pomiary i analizy intensywnosci drgan wzbudzanych w czasie robdt
z uzyciem materiatbw wybuchowych. Przed rozpoczeciem prac i po ich zakonczeniu
przeprowadzona zostanie inwentaryzacja stanu obiektow budowlanych potozonych
w odlegtosci do 120 m od gazociggu.

W sytuacjach awaryjnych lub podczas remontéw, wymagajacych odgazowania
odcinka gazociggu, emisja hatasu bedzie wystepowata podczas zrzutu gazu poprzez
kolumne wydmuchowg zespotéw zaporowo — upustowych (poziom hatasu emitowanego
w czasie zrzutu dochodzi do 120 dB). Zasieg oddziatywania hatasu o wartosci 50 dB moze
wynies¢ do 650 m, a 55 dB do 360 m. Najblizsza zabudowa mieszkalna w migejscowosci
Ptonna znajduje sie w odlegtosci ok. 500 m od ZZU. Ewentualne zrzuty gazu do atmosfery
wystapia sporadycznie i bedg mie¢ krétkotrwaty charakter.

W czasie eksploatacji gazociggu wystepowaé beda réwniez tzw. szumy przeptywu,
ktore z uwagi na lokalizacje rurociagu pod powierzchnig ziemi, nie beda powodowac
pogorszenia klimatu akustycznego.

Na etapie prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia
wystepowaé bedzie niezorganizowana emisja zanieczyszczen do powietrza wynikajgca
z prowadzenia typowych prac ziemnych, budowlano — montazowych oraz transportu. Aby
zminimalizowa¢ negatywne oddziatywanie wynikajace z okresu budowy, prowadzone bedag
dziatania stuzace ograniczeniu emisji niezorganizowanej gazoéow i pytéw, do ktérych naleza:
uzywanie do prac sprawnego technicznie sprzetu, ograniczanie czasu pracy maszyn na
jatowym biegu. Ponadto, dla ograniczenia emisji wtornej pylu z zanieczyszczonych
powierzchni teren prac bedzie utrzymywany w czystosci.

Przy prawidtiowo funkcjonujgcym przesyle gazu emisje do powietrza nie beda
wystepowaty. Ewentualne awarie, czy uszkodzenia beda na biezgco identyfikowane dzigki
systemowi monitoringu stanu powstatej infrastruktury i uszkodzony odcinek bedzie
wytgczony z eksploatacji. Podczas funkcjonowania gazociggu, zrédtem emisji metanu bedzie
zespOt zaporowo — spustowy, w chwili awaryjnego zrzutu gazu z odcinka obstugiwanego
przez ten zespét. Jednak szacuje sie, iz zasieg oddziatywania na powietrze, w wyniku
kontrolowanych upustéw, pokrywat sie bedzie z wyznaczonymi strefami zagrozenia
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wybuchem. Sg to strefy czasowe, wystepujace podczas odgazowywania sieci pod kontrolg
stuzb eksploatacyjnych.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911 ze
zm.), teren przedsiewzigcia zlokalizowany jest w obrebie jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP):

,Ptonka” o kodzie PLRW20001222269, typ 12 (potok fliszowy), stanowigcej
niemonitorowang naturalng czes¢ wod, w dobrym stanie i niezagrozong ryzykiem
nieosiggnigcia celu srodowiskowego, ktérym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny, bez derogacji. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych
przeznaczonych do ochrony przedmiotow ochrony zaleznych od woéd: OSO Beskid Niski
PLB180002 oraz OZW Dorzecze Goérnego Sanu PLH180021. Ponadto zlewnia ww. JCWP
zostata zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby
zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia,

- ,Ostawa od Rzepedki do ujscia” o kodzie PLRW20001422299, typ 14 (mata rzeka fliszowa),
stanowigce] niemonitorowana, naturalng cze$¢ wéd, w dobrym stanie i niezagrozong
ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktérym jest dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny oraz mozliwo$¢ migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego —
Ostawa od ujécia do Rzepedki, bez derogacji. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do
obszaréw chronionych przeznaczonych do ochrony przedmiotéw ochrony zaleznych od wéd:
Przetom Ostawy Pod Mokrem REZ816 oraz OZW Dorzecze Goérnego Sanu PLH180021.
Ponadto zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych przeznaczonych do
poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludno$ci w wode przeznaczong do spozycia,

- ,Ostawa do Rzepedki” o kodzie PLRW20001222252, typ 12 (potok fliszowy), stanowigcej
monitorowang, naturalng cze$¢ wod, w ztym stanie i zagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu
srodowiskowego, ktorym jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny oraz mozliwos¢
migracji organizméw wodnych na odcinku cieku istotnego — Ostawa od Rzepedki do
Ostawicy. Ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych przedtuzono termin uzyskania tego
celu do 2021 r. Zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaréw chronionych
przeznaczonych do ochrony przedmiotow ochrony zaleznych od wod: Przetom Ostawy pod
Duszatynem REZ2756, Zrodliska Jasiotki REZ810, Zwiezto REZ833, Cisniansko-Wetlinski
Park Krajobrazowy PK13, Jasliski Park Krajobrazowy PK25, OSO Beskid Niski PLB180002,
OZW i OSO Bieszczady PLC180001, OZW Ostoja Jasliska PLH180014 oraz OZW Dorzecze
Gérnego Sanu PLH180021. Ponadto zlewnia ww. JCWP zostata zaliczona do obszaréw
chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia.

Przedsiewziecie powstanie cze$ciowo w granicach obszaru chronionego Bieszczady
(odcinek 1V) oraz czesciowo w obszarze chronionym Beskid Niski (odcinek I1).

Dla obszaru Bieszczady wyznaczono cel Srodowiskowy obejmujgcy utrzymanie lub
odtworzenie wtasciwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunkéw zaleznych od wod
stanowigcych przedmioty ochrony w tym obszarze, w tym m.in. dla zachowania wiasciwego
stanu ochrony glowacza biatoptetwego wymagana jest mozaika mikrosiedlisk dna
zawierajgca kryjowki dla osobnikéw dorostych, potencjalne tarliska, miejsca odrostu narybku,
w przypadku minoga strumieniowego — wystepowanie mozaiki mikrosiedlisk potencjalnych
tartowych (odcinkéw piaszczysto—zwirowych) i potencjalnych miejsc odrostu larw (namutéw),
dla biegacza urozmaiconego — podioze blotniste, naturalny charakter potoku i strefy
przypotokowej, dla czerwonczyka nieparka - zachowanie naturalnych warunkéw wodnych
siedliska tgkowego, lokalnie podmoktych i wilgotnych, w tym jesli dotyczy z zaro$nietymi
rowami z wystepowaniem szczawi, za$ dla kumaka gorskiego i traszki karpackiej -
zachowanie miejsc legowych, w postaci kompleksoéw drobnych zbiornikéw wodnych i katuz,
statych lub okresowych.

Cel srodowiskowy wyznaczony dla obszaru Beskid Niski obejmuje utrzymanie lub
odtworzenie wtasciwego stanu ochrony gatunkéw ptakéw zaleznych od wod stanowigcych
przedmioty ochrony w tym obszarze, w tym m.in. dla zachowania wtasciwego stanu ochrony
derkacza wymagane jest uwilgotnienie i wykluczenie odwadniania wilgotnych i podmoktych
tak.
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Prace zwigzane z odwodnieniem wykopéw pod budowe poszczegoinych odcinkow
gazociagu moga spowodowac jedynie okresowe obnizenie zwierciadta poziomu waod
gruntowych. Krétkotrwaly drenaz wody, wywotany pracg instalacji odwodnieniowej, nie
doprowadzi do znaczgcego i diugotrwatego obnizenia si¢ poziomu wody na terenach
podmokiych w rejonie prowadzenia prac, zatem nie dojdzie do dtugotrwatych zmian
w siedliskach ww. gatunkéw zaleznych od wéd. W przypadku koniecznosci likwidacji lub
innej ingerencji w siedliska kumaka gorskiego i traszki karpackiej, dziatania te zostang
poprzedzone herpetologicznym przegladem ww. miejsc. W razie stwierdzenia wystepowania
osobnikéw tych gatunkéw, zostang one przeniesione w zastepcze siedliska wskazane przez
nadzoér herpetologiczny.

Na przedmiotowych odcinkach gazociggu wystepujg skrzyzowania z dwoma ciekami,
tj. na odcinku IV z Doptywem potoku Rybniczek oraz na odcinku | z doptywem rzeki Ostawa,
o nazwie Ciek. Ze wzgledu na fakt, ze sg to niewielkie cieki, ich przekroczenie zostato
przewidziane metodg wykopu otwartego. Zastosowanie metod bezwykopowych wigzatoby
sie bowiem z wykonaniem komoér przewiertowych o duzej gtebokosci, a do wykonania
zabezpieczenia komér jak i samego przewiertu wymagane bytoby zastosowanie ciezkiego
sprzetu, znacznie bardziej ingerujgcego w $rodowisko. Przekroczenie cieku prowadzone
bedzie przy okresowo wyschnietym korycie lub przy niezahamowanym przeptywie wody,
dwiema metodami: z uzyciem grodzi ziemnych (zabezpieczenie brzegow tymczasowa grobla
z workdéw z piaskiem) oraz czasowym przetozeniu cieku do tymczasowej rury przewodowej.
Po zakonczeniu prac montazowych gazociggu, tymczasowa rura bedzie zdemontowana,
a dno i brzegi zabezpieczone. W miejscach przeprowadzenia rurociagu wykonane zostanie
ubezpieczenie dna koryta z wykorzystaniem materiatow naturalnych jak faszyna, czy kamien.
Umocnienia dna i brzegéw ciekéw zastosowane zostang na diugosci min. 10 m powyzej
i ponizej osi gazociggu. Ponadto, budowa gazociggu wymagaé bedzie ingerencji na odcinku
Nr V w koryta 5 rowdéw melioracyjnych, na odcinku Nr VI, w koryto 1 rowu melioracyjnego.
Wskazany zasieg zmian w zakresie struktury dna i stref brzegowych koryta cieku bedzie miat
charakter lokalny (strefa rurociagu) i bedzie bez znaczenia dla stanu elementow
hydromorfologicznych w skali JCWP. Wzrost zawarto$ci zawiesiny w wodach potoku
zwigzany z przeprowadzeniem gazociagu, bedzie ograniczony do czasu prowadzenia robot
i bedzie bez znaczenia dla stanu elementow fizykochemicznych w skali JCWP.

Ingerencja w dno ciekéw przy metodzie wykopu otwartego bedzie odwracalna, co nie
spowoduje dtugotrwatych, negatywnych oddziatywan na siedliska bytujgcej w tych ciekach
fauny wodnej. Prace zwigzane z przekroczeniem ciekéw bgdg mie¢ miejsce poza okresem
tarta ryb i przebywania ptazéw w siedliskach rozrodczych, tj. poza terminem 1 marca — 1
wrzesnia pod nadzorem przyrodniczym. Roboty w poblizu wod plynacych beda prowadzone
z zastosowaniem kurtyn ochronnych zapobiegajgcych przemieszczaniu sie osadoéw dennych
i zamulaniu na odcinkach tzw. baypassow, stuzgcych zapewnieniu ciggtosci przeptywu.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezy uznaé, ze realizacja zamierzenia nie wptynie
negatywnie na mozliwos¢ osiggniecia celéw Srodowiskowych wyznaczonych dla ww.
obszaréw chronionych.

W ramach zadania planowane jest takze wykonanie prob hydraulicznych
poprzedzonych ptukaniem rurociagu. Zgodnie z danymi w Karcie, woda ptuczaca moze
zawierac tlenek zelaza, pyly, piasek i inne zanieczyszczenia, dlatego tez po procesie
ptukania bedzie wywozona do oczyszczalni Sciekéw lub oczyszczana w urzgdzeniach
oczyszczajacych i odprowadzana do rowow lub ciekdéw przy trasie gazociagu. Miejscem
poboru i zrzutu oczyszczonej wody bedzie rzeka Ostawica. Woda zuzywana do prob
hydraulicznych bedzie pobierana z cieku, a nastepnie odprowadzana z powrotem do cieku.
Woda bedzie pobierana za pomocg pompy, do zbiornika oczyszczajgcego. Woda zuzyta,
przewodem spustowym poprzez osadniki, odprowadzona bedzie do miejsca zrzutu.
W przypadku braku mozliwosci poboru wody z cieku naturalnego, woda pobierana bedzie
z lokalnych wodociggow, a nastepnie dowozona beczkowozami na miejsce proby lub
przepompowana z innego odcinka rurociagu po wykonanej prébie szczelnosci. Pobér wody
realizowany bedzie pod warunkiem zachowania przeptywu nienaruszalnego bezposrednio
ponizej ujecia oraz niepowodowania istotnych zmian rezimu hydrologicznego,
uwzgledniajgcego przyrost przeptywu w obrebie zlewni.
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W obrebie miejsc poboru wody =zainstalowane bedg urzadzenia kontrolno -
pomiarowe (wodowskazy, przeptywomierze), w celu mozliwosci okreslenia biezacych
przeptywow. llos¢ wody odprowadzanej do rzeki bedzie odpowiadata ilosci wody pobranej do
przeprowadzenia préb hydraulicznych. Prowadzony bedzie pomiar ilosci wody pobieranej na
potrzeby préb hydraulicznych.

Skarpy i dna odbiornikoéw w miejscach zrzutu wéd z odwodnienia/prob hydraulicznych
beda zabezpieczone materiatami naturalnymi. Po zakoniczeniu prac, umocnienia zostang
zdemontowane, a teren przywrécony do stanu poprzedniego. Odprowadzane wody z prob
hydraulicznych nie bedg powodowac zmiany sktadu fizycznego wéd. Jako$é wody zuzytej do
ptukania, a takze z préb hydraulicznych, wprowadzanej do odbiornika, bedzie spetnia¢
wymogi rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1800). Prognozowane zmiany w zakresie elementow hydromorfologicznych
i fizykochemicznych nie wptyng istotnie na stan elementéw biologicznych.

W miejscach wystepowania wody gruntowej powyzej rzednej dna wykopow,
Wykonawca przewiduje ich odwodnienie i odprowadzenie wody poza teren budowy (zgodnie
z trescig Karty przewidywany zasieg oddziatywania tych prac, wyznaczony na podstawie leja
depresji, nie przekroczy 50 m, a wiec nie wykroczy poza zasieg oddziatywania
przedsiewziecia). Wody z odwodnienia wykopéw przed zrzutem do odbiornikow zostang
oczyszczone w osadnikach do wartosci nieprzekraczajgcych parametrow wymaganych ww.
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy wprowadzaniu sciekéw do
wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego. Odcinki wymagajace odwodnienia zlokalizowane beda w nastepujgcych
kilometrazach:

- odcinek |, w km od ok. 0+610 do ok. 0+820; od 0+950 do 1+340; od 1+640 do 1+850; od
2+570 do 2+630,

- odcinek Il, w km od 0+270 do 0+300; od 0+560 do 0+610; od 0+950 do 1+120,

- odcinek 1V, w km od 0+250 do 0+420; od 0+520 do 0+630; od 1+250 do 1+320; od 1+460
do 1+550,

- odcinek V, w km od 0+130 do 0+160; od 0+330 do 0+360; od 0+520 do 0+550; od 0+780
do 0+810; od 0+940 do 0+960,

- odcinek VI, w km od 0+020 do 0+060; od 0+200 do 0+320.

Ze wzgledu na bardzo krétki czas prowadzenia ww. robét, prace te nie spowodujg
wystgpienia zjawiska osiadania gruntdow wystepujagcych w obrebie leja depres;ji.
Odpompowanie wody podczas prac zwigzanych z krotkotrwatym obnizeniem zwierciadia
wody podziemnej bedzie miato charakter iloSciowy tzn. podczas prac pompowych nie nastapi
zmiana jakosci wody.

W przypadku ciekéw, w granicach obszaréw Natura 2000, zrzut wod z odwodnienia
bedzie wykonywany metodg natryskowg poprzez rozdeszczowanie, w celu unikniecia
rozmycia sie¢ brzegéw, zerwania dna, zwiekszenia wielkosci transportu rzecznego badz tez
zmetnienia i deficytu tlenowego. Przed wprowadzeniem wod do odbiornikow, wody
Z odwodnienia wykopow oraz wody wykorzystane do préb hydraulicznych bedg oczyszczane
w osadnikach tak aby zawartos¢ zawiesiny ogolnej nie przekroczyta 100 mg/l.

Przed wprowadzeniem wod z czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej do
rowow melioracyjnych, rowy zostang udroznione poprzez wykoszenie skarp i dna rowu.
W miejscach zrzutu wody skarpy rowéw zostang zabezpieczone ptytami betonowymi. Po
zakonczeniu robdét odwodnieniowych skarpy i dno rowu zostang przywrécone do stanu
poprzedniego oraz odmulone na dlugosci ok. 100 m. Po zakonczeniu pompowania
i wytgczeniu instalacji odwadniajgcej wykopu budowlane, zwierciadto wody podziemnej
powrdci do stanu wyjsciowego (w ciggu kilku godzin).

Na odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wody przewiduje sie docigzenie
gazociggu. W przypadku uszkodzenia gazociggu automatycznie odciety zostanie doptyw
gazu, a system monitoringu powiadomi obstuge o koniecznosci podjecia dziatan
naprawczych.
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Podczas realizacji zadania woda pobierana bedzie do zaspokajania potrzeb
pracownikdw, do préb hydraulicznych i ptukania gazociggu oraz na potrzeby placu budowy.

Przedsiewziecie nie wptynie na stan chemiczny wod podziemnych. Wykorzystywane
w czasie prac substancje chemiczne (paliwa, oleje, rozpuszczalniki itp.), beda
przechowywane w szczelnych opakowaniach fabrycznych, w wyznaczonych do tego
miejscach.

Scieki bytowe na etapie realizacji zostang zagospodarowane w przenosnych
toaletach, opréznianych przez uprawnione podmioty.

Bazy materiatowe i transportowe beda lokalizowane na utwardzonym i szczelnym
podifozu, poza terenami o plytkim zaleganiu zwierciadta wod gruntowych, poza obszarami
szczegolnego zagrozenia powodzig (doliny przekraczanych rzek) oraz poza kilometrazem
sgsiadujgcym z ujeciem wod podziemnych.

Planowane przedsiewziecie potozone bedzie na terenie jednolitej czesci wdd
podziemnych (dalej JCWPd), o kodzie PLGW2000168, bedacej monitorowang czescig wod,
w dobrym stanie i niezagrozong ryzykiem nieosiggniecia celu srodowiskowego, ktérym jest
dobry stan ilosciowy i chemiczny, bez derogacji. Ponadto ww. JCWPd zostata zaliczona do
obszarow chronionych przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci
w wode przeznaczong do spozycia.

Odcinki gazociggu zlokalizowane bedg poza obszarem gtéwnych zbiornikow wod
podziemnych oraz poza obszarem zagrozenia i ryzyka powodziowego. Ponadto, teren
inwestycyjny znajduje sie poza ujeciami wdd i wyznaczonymi dla nich strefami ochronnymi.

Dojazd do pasdw montazowych bedzie sie odbywaé siecig drég publicznych,
istniejgcymi zjazdami oraz tymczasowymi drogami dojazdowymi wykonanymi z piyt
betonowych lub kruszywa budowlanego. Prowadzenie napraw sprzetu mechanicznego oraz
tankowanie urzadzen i pojazdéw odbywal sie bedzie poza pasem montazowym,
w wyznaczonym do tego celu miejscu, wyposazonym w utwardzong nawierzchnie wykonang
np. z ptyt betonowych, w odlegtosci wiekszej niz 50 m od ciekéw oraz wigkszej niz 100 m od
zbiornikéw wodnych i ciekow znajdujgcych sie na obszarach Natura 2000. Wyznaczone
miejsca wyposazone zostang w $rodki zabezpieczajace, sorbenty, narzedzia i pojemniki
stuzgce do likwidacji wyciekéw oraz szybkiego i sprawnego zbierania zanieczyszczonego
gruntu.

Po zakonczeniu prac uszkodzone sieci drenarskie i rowy melioracyjne zostang
odtworzone.

Na terenie gmin Bukowsko i Komarncza znajdujg sie 3 ujecia wody, w odlegtosci
ok. 500 m od VI odcinka gazociggu oraz w odlegtosci ok. 380 i 310 m od odcinka Il. Dla
powyzszych uje¢ nie ustanowiono stref ochrony bezposredniej i posredniej. Planowany
gazocigg poprowadzony zostanie przez obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig. Trasa
gazociagu przebiega poza obszarami gtoéwnych zbiornikow woéd podziemnych.

Majac na uwadze rodzaj i skale przedmiotowego przedsiewziecia, jego lokalizacje,
zasieg oddziatywania oraz wymienione dziatania minimalizujgce uznano, ze zamierzenie nie
spowoduje znaczgco negatywnych oddzialywan na $rodowisko gruntowo-wodne.
Jednoczesnie, przedsiewziecie nie bedzie wpltywaé negatywnie na mozliwosé osiggniecia
celow srodowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych czesci wdéd oraz dla obszaréw
chronionych, o ktérych mowa w art. 4 ust. 1 lit. ¢ Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r. ustanawiajgcej ramy wspolnotowego
dziatania w dziedzinie polityki wodnej.

Realizacja oraz pdzniejsza eksploatacja przedsiewziecia (m.in. konserwacja),
skutkowaé beda powstawaniem odpadow. Powstajgce odpady beda zagospodarowywane
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 922
ze zm.). Bedg one selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach w sposob
zapobiegajacy ich rozprzestrzenianiu sie w $rodowisku i odbierane przez uprawnionego
odbiorce w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Jak wynika z przedtozonych dokumentéw, ryzyko wystgpienia powaznych awarii
zwigzanych z funkcjonowaniem gazociagu bedzie ograniczone, dzieki zastosowanym
rozwigzaniom organizacyjnym, technicznym i technologicznym. Gazociag bedzie wykonany
z nowoczesnych materiatdbw wysokiej jakosci. Zaplanowano skuteczne zabezpieczenia
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antykorozyjne, jak nowoczesne zewnetrzne i wewnetrzne powioki izolacyjne, ochrona
katodowa. Ponadto, prowadzony bedzie monitoring z oprogramowaniem szybko
wykrywajacym stany zagrozenia awaryjnego, uruchamiajgcym alarm oraz automatyczne
dziatania zabezpieczajace. Przestrzegane beda rezimy eksploatacyjne i przy prowadzonych
pracach konserwacyjno — remontowych, okresowych kontrolach i przegladach technicznych
oraz prowadzeniu monitoringu sieci. Inwestor posiada ustanowiong i wdrozong procedure na
wypadek wystgpienia awarii i zdarzenia awaryjnego, ktérej celem jest wprowadzenie oraz
utrzymanie rozwigzan organizacyjnych w przypadku wystapienia awarii oraz analizowanie
ich przyczyn. :

Wptyw planowanego zadania na krajobraz bedzie zwiazany gtéwnie z pracami
budowlanymi. Oddziatywanie to bedzie zwigzane przede wszystkim z czasowym zajeciem
pasa montazowego, przeksztatceniem szaty roslinnej oraz usunieciem drzew i krzewow.
Zmiany w krajobrazie bedg mialy charakter czasowy. Po zakonczeniu montazu, gazociag
zostanie przykryty gruntem, a plac budowy uporzgdkowany. W terenach lesnych szeroko$é
pasa montazowego zostanie ograniczona do 28 m, natomiast po zrealizowaniu zadania, na
terenach lesnych, bez drzew bedzie utrzymywany pas po 3 m w obie strony od osi
gazociggu. Trwatym elementem, ktéry zostanie wprowadzony w istniejacy krajobraz bedzie
obiekt naziemny w postaci zespotu zaporowo — upustowego. W celu zminimalizowania
wptywu na krajobraz i poprawienia estetyki ogrodzonego obiektu ZZU zostanie wprowadzona
na jego teren lub przy ogrodzeniu zewnetrznym roslinnosci niska lub $rednia.

W ramach robot przygotowawczych, na terenach lesnych oraz terenach nie bedacych
lasami, na ktérych stwierdzono wystepowanie drzew i krzewbw konieczne bedzie przeprowa-
dzenie wycinki drzew i usuniecie ewentualnych karp. Z terenéw lesnych na trasie odcinkow
gazociagu nie przewiduje sie zdejmowania warstwy humusu. Wynika to z faktu, iz przy kar-
czowaniu warstwa humusu zostanie zmieszana z pozostatg gleba i dlatego nie ma mozliwo-
$ci zdjecia jej w nienaruszonym stanie i oddzielnego jej sktadowania.

Obszar, na ktorym planowana jest budowa odcinkéw gazociggu, charakteryzuje sie
naturalnymi krajobrazami oraz wysokim stopniem naturalnosci srodowiska przyrodniczego.
Walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu sg cenne. Beskidy Wschodnie odznaczajg
sie duzg lesistoscig i wzglednie matym stopniem przeksztatcenia antropogenicznego. Szata
roélinna charakteryzuje sie wysokim stopniem naturalnosci zbiorowisk roslinnych. Lesne
przestrzenie urozmaicajg liczne pastwiska i taki.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji w granicach:

- Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonujacego na mocy Uchwaty
Nr XLVIII/997/14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackie-
go z 2014 r. poz. 1950 ze zm.) - odcinki VI,V,LII,

- Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, funkcjonujgcego na mocy
uchwaty Nr XLVII1/998/14 Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014 r.
w sprawie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Podkar-
packiego z 2014 r. poz. 19051 ze zm) - odcinek 1V,

- w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Beskid Niski PLB180002 - cze$¢ odcin-
ka Il,

- W obszarze majgcym znaczenie dla Wspodlnoty i obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natu-
ra 2000 Bieszczady PLC180001 - czes¢ odcinka IV; przedmiotowy odcinek gazociagu prze-
biega ponadto w odlegtosci ok. 0,15 km od granic obszaru majgcego znaczenie dla Wspol-
noty Dorzecze Gérnego Sanu PLH180021.

Ponadto, planowane przedsiewziecie w czesci znajdowac sie bedzie w granicach
gtbwnego korytarza karpackiego:

- GKK-1 ,Bieszczady” - odcinek IV,

- GKK-2 ,Bieskid Niski” - odcinek V1,11,

wyznaczonych w Projekcie korytarzy ekologicznych tgczacych Europejska Sie¢ Natura 2000
w Polsce (Jedrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczynski M., Mystajek R. W., Nie-
dziatkowski K., Jedrzejewska B., Wéjcik J. M., Zalewska H., Pilo M. 2005; zaktualizowanym
w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssakow PAN w Biatowiezy), celem zapewnienia
tacznosci ekologicznej w skali catego kraju oraz w skali europejskie;.
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Na potrzeby sporzadzenia Karty i przedstawienia w niej analizy i oceny mozliwego
wptywu przedmiotowej inwestycji na srodowisko przyrodnicze, dokonano inwentaryzacji przy-
rodniczej w terenie, ktérg przeprowadzono w dniach 26, 27 i 29 wrzesnia 2018 r. weryfikujac
i uzupetniajgc dotychczasowy stan wiedzy nt. uwarunkowan przyrodniczych
w przedmiotowych lokalizacjach. Ponadto, wykorzystano wyniki inwentaryzacji przyrodniczej
wykonanej dla gazociggu Strachocina — Granica RP w latach 2015/2016, dane pozyskane
z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie oraz Lasoéw Parstwowych, doko-
nano takze analizy dokumentacji kartograficznej. Badania terenowe wykonane we wrzesniu
2018 r. przeprowadzono w pasie terenu o szerokosci 500 m (po 250 m od osi gazociagu). In-
wentaryzacja przyrodnicza obejmowata:

1) inwentaryzacje flory oraz grzybéw (funga) - w ramach inwentaryzacji botanicznej zastoso-
wano prowadzenia prac terenowych opierajaca sie na przejsciu marszrutowym
w obrebie zadanego pasa i notowania wystgpowania gatunkow roslin, grzybow i porostéw
wymienionych w Zataczniku |l Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, objetych ochrong prawng oraz in-
nych cennych zbiorowisk roslinnych (réwniez nie objetych ochrong); w przypadku inwentary-
zacji porostéw i grzybéw zwracano uwage gtéwnie na kore drzew, ale réwniez na glebe i
warstwe mszysta; do identyfikacji gatunkéw uzywano lup oraz lornetki (gatunki wystepujgce
w koronach drzew); oznaczenia dokonywano na miejscu; waloryzacje chronionych siedlisk
przyrodniczych przeprowadzono na podstawie wytycznych zawartych
w poradnikach ochrony siedlisk fauny flory;

2) inwentaryzacje fauny, w tym:

a) bezkregowce — poszukiwania terenowe prowadzono w wyznaczonym buforze badaw-
czym, poprzez wyznaczenie transektu liniowego przecinajacego mozaike wystepujacych w
terenie siedlisk; w celu stwierdzenia obecnosci chronionych i cennych gatunkéw owadow
wiodgcym sposobem wyszukiwania byta metoda ,na upatrzonego”; ponadto, poszukiwano
charakterystycznych sladow $wiadczacych o} ich wystepowaniu
w terenie (1j. zerowisk, otworéw wylotowych, kolebek poczwarkowych, szczatkow postaci do-
skonatych, ekskrementow); badania prowadzone byty w czasie sprzyjajgcych warunkow at-
mosferycznych,

b) ptazy - z uwagi na okres prowadzonych badan prowadzono jedynie obserwacje wizualne
(lornetka, obserwacje bezposrednie), polegajace na przegladaniu potencjalnych srodowisk
zycia ptazow: cieki wodne, rozlewiska, katuze, koleiny wypetnione wodg, rowy z wodg inne
wilgotne miejsca,

c) gady - obserwacje wizualne ukierunkowane byty na przegladanie typowych dla tych zwie-
rzat siedlisk wybierajgc gtownie tereny nastonecznione (stosy kamieni, suchych gatezi,
ewentualne elementy antropogeniczne np. betonowe piyty),

d) ptaki — termin prowadzenia obserwacji przypadat na okres wedréwki jesiennej ptakéw, ob-
serwacje ornitologiczne prowadzone byly za pomoca lornetki oraz poprzez nastuch; przegla-
dano réznorodne siedliska w celu wykrycia zwigzanych z nimi gatunkéw ptakéw,

e) ssaki - prowadzono obserwacje wizualne oraz poszukiwano $ladéw bytowania i zerowania
zwierzat oraz ich tropieniu, odnajdywaniu sladéw, notowaniu martwych osobnikow.

Przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza wykazata wystepowanie, zaréwno na
trasie poszczegolnych projektowanych odcinkdéw gazociggu, jak i w ich sgsiedztwie, gatun-
kow objetych ochrong. Stwierdzono m. in. takie gatunki jak:

- chronione gatunki flory oraz grzybéw: centuria pospolita, goryczka krzyzowa, pierwiosnek
wyniosty, wawrzynek wilczetyko, gozdzik kosmaty, kruszczyk szerokolistny, podkolan biaty,
kukutka szerokolistna, gajnik ISnigcy, parzydto lesne, pustutka rurkowata, przylepnik ztotawy,
fatdownik trzyrzedowy, brodaczka kepkowa, makla tarninowa, zéttlica chropowata,

- chronione gatunki bezkregowcdéw: czerwornczyk nieparek, biegacz zielonoztoty, biegacz
gtadki, slimak winniczek, skojka gruboskorupowa, trzmiel ogrodowy, trzmiel ziemny,

- ptazy: kumak gorski, zaba trawna, ropucha szara, traszka gorska, traszka karpacka,

- gady: padalec, zaskroniec,

- chronione gatunki ptakow: gasiorek, orlik krzykliwy, bocian czarny, dzigciot zielonosiwy,
dzieciot czarny, dzieciot biatogrzbiety, orzet przedni, jarzabek, séweczka, puszczyk uralski,
trzmielojad, derkacz, lerka, btotniak stawowy,
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- chronione gatunki ssakow: wiewidrka pospolita, kret europejski, bébr europejski, a takze
niedzwiedz brunatny, wilk szary, ry$ euroazjatycki, zubr (w miejscu prowadzonych badan nie
wykazano miejsc rozrodu ww. gatunkéw duzych ssakéw).

W przediozonej Karcie przedstawiono takze wyniki inwentaryzacji ichtiofauny, zasie-
dlajgcej cieki wodne wystepujace w buforze badan, wzdiuz planowanej trasy gazociagu.
Stwierdzone gatunki to: glowacz biatoptetwy, brzanka, piekielnica, gtowacz pregoptetwy, fo-
so$ atlantycki, $liz, minég strumieniowy. Ww. gatunki stwierdzono w wodach rzeki Ostawa.
Na analizowanych odcinkach gazocigg nie przecina ww. cieku stad tez brak mozliwych od-
dziatywan na ww. gatunki ich siedliska.

Dodatkowo, stwierdzono réwniez chronione siedliska przyrodnicze, t;.:

- fegi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91EQ°),

- zyzne buczyny (kod 9130),

- kwasne buczyny (kod 9110),

- grad $rodkowo-europejski i subkontynentalny (kod 9170),

- nizowe i gorskie swieze faki uzytkowane ekstensywnie (kod 6510).

Trasa projektowanego odcinka gazociggu Nr Il w km ok. 0+100 przebiega
w odlegtosci ok. 570 m od obszaru strefy ochronnej okresowej orlika krzykliwego.

Trasa projektowanych odcinkéw gazociggu przebiega¢ bedzie w czesci przez teren
Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (odcinki VI,V,1Il) a takze przez teren
Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (odcinek 1V). Z uwagi na fakt, iz
planowane przedsigwziecie, w $wietle zapiséw ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) stanowi inwestycije celu
publicznego, w zwigzku z tym, w przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie odstepstwo
od zakazéw obowigzujacych w granicach ww. obszaréw.

Nowe odcinki gazociggu przebiega¢ bedg ponadto czesciowo przez obszar majgcy
znaczenie dla Wspdlnoty i obszar specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC180001 (czesé
odcinka V), a takze przez teren obszaru specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Beskid
Niski PLB180002 (cze$¢ odcinka Il). Wsréd zinwentaryzowanych gatunkéw zwierzat, na
terenie objetym badaniami stwierdzono wystepowanie siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw
stanowigcych przedmioty ochrony OZW i OSOP Bieszczady PLC180001 oraz OSOP Beskid
Niski PLB180002.

Celem ograniczenia negatywnego wpltywu budowy gazociggu na $rodowisko
przyrodnicze, w tym na stwierdzone w ramach inwentaryzacji przyrodniczej chronione
siedliska przyrodnicze, a takze chronione gatunki roslin, grzybéw, zwierzagt, w tym ptakéw
ktorych cze$¢ stanowi takze przedmioty ochrony ww. obszaréw Natura 2000, wprowadzono
szereg warunkow realizacji przedmiotowego przedsiewziecia, majgcych na celu
minimalizacje¢ mozliwych oddzialywan planowanego przedsiewziecia do poziomu
nieistotnego. Wigkszos¢ prac realizowanych w trakcie budowy bedzie wykonywana pod
nadzorem przyrodniczym. Bazy materialowo - sprzetowe, zaplecza budowy oraz drogi
technologiczne nie bedg lokalizowane w terenach cennych przyrodniczo, a do ich lokalizacji
zostang maksymalnie wykorzystane tereny juz przeksztatcone. Przy wyborze lokalizacji bazy
materialowo — sprzetowej zostanie uwzgledniona w pierwszej kolejnosci istniejaca
infrastruktura drogowa, aby unikngé¢ konieczno$ci budowy drég tymczasowych. Wycinka
zostanie ograniczona do minimum niezbednego do realizacji przedsiewziecia i zostanie
przeprowadzona poza gtdwnym okresem legowym ptakéw, celem ochrony legéw ptakow
mogacych gniazdowac¢ na drzewach planowanych do wycinki. Ewentualna wycinka w innym
terminie bedzie prowadzona pod nadzorem ornitologicznym. Wycinka drzew starych,
dziuplastych, bedzie poprzedzona kontrolg specjalistéw nadzoru przyrodniczego (botanika,
entomologa, chiropterologa, teriologa) pod katem wystepowania chronionych gatunkéw
roslin, zwierzat i grzybow (w tym porostéw). W razie stwierdzenia wystepowania na
przewidzianych do wycinki drzewach, chronionych gatunkéw, wycinka zostanie wstrzymana
do momentu opuszczenia pni drzew przez zwierzeta lub do momentu uzyskania
stosowanych zezwolen na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkow
chronionych. Drzewa nie przeznaczone do wycinki, w poblizu ktérych bedg prowadzone
prace ziemne zostang odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym.
Ograniczona zostanie takze ingerencja w znajdujacy sie na trasie zamiennego odcinka ciek
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wodny, w tym m.in. do umacniania skarp brzegowych i dna zostang wykorzystane materiaty
pochodzenia naturalnego. Majac na uwadze mozliwy wptyw inwestycji na gatunki objete
ochronag, ich siedliska oraz chronione siedliska przyrodnicze, dla poszczegdinych grup roslin,
zwierzat oraz ich siedlisk i siedlisk przyrodniczych wprowadzono warunki minimalizujgce,
pod ktérymi bedzie realizowane przedmiotowe przedsiewzigcie, z doprecyzowaniem
kilometraza trasy gazociggu w ktérym nalezy je wprowadzi¢. Ponadto, celem eliminacii
negatywnego wplywu przedsiewziecia w trakcie jego realizacji wprowadzono warunek, aby
wszelkie prace na catym odcinku trasy byly prowadzone pod nadzorem przyrodniczym.
Nadzor przyrodniczy bedzie kontrolowat m.in. wdrazanie okreslonych dziatan
minimalizujgcych oddziatywanie fazy budowy, aktualizacje stanu i zasiggu wystgpowania
chronionych gatunkéw, celem wykazania mozliwosci realizacji prac, ich wstrzymania
w uzasadnionych przypadkach oraz ewentualne wskazanie dodatkowych dziatan
minimalizujgcych na etapie budowy niezbednych do wdrozenia.

Reasumujac, jezeli przedstawione w dokumentacji rozwigzania technologiczne,
konstrukcyjne i organizacyjne zapewnig skuteczng ochrong s$rodowiska, w tym waod
powierzchniowych, podziemnych, gleby i powietrza oraz zachowane zostang ww. warunki, to
planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywa¢ na zasoby, twory i sktadniki przyrody,
o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody, w tym na przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000 Bieszczady PLC180001 jego integralnos¢ i spojnos¢ sieci
Natura 2000. Ponadto, przedmiotowe przedsiewziecie, z uwagi na charakter, zakres
i przedstawione w dokumentacji dziatania minimalizujgce, nie wptynie w sposob negatywny
na petnione funkcje i cele ochrony ww. obszaru chronionego krajobrazu.

Z uwagi na powyzsze nie przeprowadzono dla przedmiotowego przedsigwzigcia
oceny oddziatlywania na érodowisko w tym ocena oddziatywania na postawie art. 6.3
Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej flory i fauny.

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach nie jest tozsama z zezwoleniem
na przeprowadzenie czynnosci zakazanych w stosunku do gatunkéw chronionych na mocy
ustawy o ochronie przyrody. W przypadku gdy realizacja planowanego przedsigwzigcia
bedzie sie wigzata z koniecznoscig naruszenia przepisow o ochronie gatunkowej roslin,
grzybéw i zwierzat, niezbedne bedzie uzyskanie stosownych zezwolen, o ktérych mowa
w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Uwzgledniajgc fakt, iz podczas budowy odcinkéw gazociggu, ewentualne
oddziatywania bedg miaty charakter chwilowy, krotkotrwaty i odwracalny, a ich eksploatacja
nie bedzie generowaé oddziatywan o znaczacej skali, nie przewiduje si¢ oddziatywania
transgranicznego.

Projektowane odcinki gazociggu nie bedg wptywaé na zmiany klimatyczne poniewaz,
z uwagi na hermetyczno$é, nie bedg one Zrédlem emisji do powietrza, czy Srodowiska
gruntowo-wodnego. Tym samym, ze wzgledu na przewidywana technologig i rozwigzania
projektowe, zmiany klimatyczne nie beda wptywaty negatywnie na odcinki gazociagu.

Wobec powyzszego, majgc na uwadze stwierdzony brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedmiotowego przedsiewzigcia, w toku
postepowania zmierzajacego do wydania niniejszej decyzji nie byto koniecznosci
zapewnienia udziatu spoteczenstwa, o ktorym moéwi art. 79 ust. 1 ww. ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Przed wydaniem przedmiotowej decyzji zapewniono mozliwo$¢ wypowiedzenia sig
co do zebranych dowodéw, zgodnie z art. 10 Kpa, poprzez obwieszczenie z dnia
19 marca 2019 r., znak: WO0S.420.19.16.2018.AD.41. W zwigzku z ww. informacjg, w tut.
Urzedzie zadna ze stron postgpowania lub zainteresowana sprawg nie wyrazita checi
zapoznania sie ze zgromadzong dokumentacja, jak réwniez nie zostaly wniesione zadne
uwagi.

Z przeprowadzonego postepowania, w tym analizy catos$ci zgromadzonego materiatu
dowodowego w sprawie oraz przeprowadzonego postgpowania wyjasniajgcego wynika, ze
sposéb realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia, przy zachowaniu metod prowadzenia prac
oraz rozwigzan technologicznych okreslonych w Karcie informacyjnej przedsiewzigcia oraz
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charakterystyce przedsigwzigcia pozwoli na dotrzymanie obowiazujgcych standardow jakosci
srodowiska, w tym zdrowia ludzi na obszarze w zasiegu oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia.

Przychylajgc si¢ do wniosku Petnomocnika Inwestora z dnia 8 lutego 2019 r. znak:
RP3000/19/000184, decyzji nadany zostat rygor natychmiastowej wykonalnosci. Zgodnie
z art. 108 §1 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego decyzji, od ktérej stuzy
odwotanie moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, w przypadku, gdy jest to
niezbedne ze wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia
gospodarstwa narodowego przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes
spoteczny lub wyjatkowo wazny interes strony.

Przedmiotowe przedsigwzigcie, ze wzgledu na swoje strategiczne znaczenie, zostata
uigta w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. z 2017 r., poz. 2302 ze
zm.). Gazocigg zostat wpisany do katalogu dziatar towarzyszacych inwestycjom w zakresie
terminalu (art. 38 ust. 2 lit. w).

Przedsiewzigcie wraz z realizacjg innych powigzanych zadan inwestycyjnych stanowi
istotny element wdrozenia na terenie Polski koncepcji $rodkowoeuropejskiego Korytarza
Gazowego Pdtnoc - Potudnie. Ich realizacja umozliwi rozwéj regionalnego rynku gazu,
wzmocni niezawodnosci i bezpieczenstwo przesylu paliwa gazowego w regionie, zwiekszy
mozliwosci podigczenia nowych odbiorcéw gazu, uatrakcyjni tereny pod nowe inwestycje
W regionie, przyczyni si¢ do tworzenia dodatkowych miejsc pracy w okresie realizacji
inwestycji, zwigkszy zdolno$ci przesytowe w skali kraju, zapewni wplywy do budzetu gmin
z tytulu podatku od nieruchomos$ci, przyczyni sie do wyeliminowania emisji pytow
i dwutlenku siarki oraz znacznego obnizenia emisji dwutlenku wegla w zwiazku
z ograniczeniem wykorzystania paliw statych do wytwarzania ciepta dla celéw grzewczych.

Przestanki te uzasadniaja istnienie szczegdlnego interesu spotecznego oraz
wyjatkowo waznego interesu strony, ktérym jest Operator Gazociggéw Przesytowych,
odpowiedzialny za transport paliw gazowych siecig przesylowa na terenie catego kraju,
w celu ich dostarczenia do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorcéw koncowych
podigczonych do systemu przesylowego, prowadzenie ruchu sieciowego w sposoéb
skoordynowany i efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodnosci dostarczania paliw
gazowych oraz ich jakosci.

Majgc na uwadze powyzsze okolicznosci, na podstawie przepiséw przywotanych
w podstawie prawnej, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Integraing czescig niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsigwzigcia, stanowiaca
szczegOtowy opis przedsiewziecia.

2. Od niniejszej decyzji przystuguje stronom odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesie-
nia odwotania wobec organu administraciji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem dorecze-
nia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia od-
wofania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozli-
we skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Zatacznik do decyzji:
— Charakterystyka przedsiewziecia

Z up. REGIONALNEGO DYREKTORA
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OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
)
Antoni Pomykata .
p.o. Z-cy Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuijg:
1. Pan Janusz Zarzycki — Petnomocnik OGP GAZ-SYSTEM S.A.

2. Strony postepowania za posrednictwem BIP i Tablicy ogtoszen RDOS w Rzeszowie, al. Jozefa
Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszéw

3. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy Komaricza, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko — za posrednictwem platformy
ePUAP

4. Strony postepowania za posrednictwem Urzedu Gminy Bukowsko, zgodnie z art. 49 Kpa w zwigzku
z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko — za posrednictwem platformy
ePUAP

Do wiadomosci:
1. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku — poprze platforme ePUAP

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie — poprze platforme ePUAP
Minister Infrastruktury, ul. Chatubinskiego 4/6, 00-928 Warszawa
WOOS aa
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REGIONALNA DYREKCJA
OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE
al. Jozefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow

WO00S$.420.19.16.2018.AD.53

Charakterystyka przedsiewzigcia pod nazwa:

_Przebudowa 5 odcinkéw miedzysystemowego gazociggu stanowigcego potgczenie
systemow przesytowych Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Stowackiej
Wraz z infrastrukturg niezbedna do jego obstugi — gazocigg Strachocina — Granica RP”

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe gazociggu bedacego w trakcie
realizacji, na 5 odcinkach o tacznej diugosci ok. 8,5 km, w nastepujacych kilometrazach
pierwotnej trasy:

- odcinek | — od ok. 33+020 do ok. 35+330 i dtugosci ok. 3 km, w miejscowoéciach Szczawne
i Rzepedz, gmina Komancza,

- odcinek Il — od ok. 36+370 do ok. 38+700 i dtugosci ok. 2,35 km, w m. Rzepedz,
gm. Komancza,

- odcinek IV — od ok. 52+100 do ok. 53+730 i dtugosci ok. 1,65 km, w m. Ostawica i Smolnik,
gm. Komancza,

- odcinek V — od ok. 30+110 do ok. 314220 i diugosci ok. 1,15 km, w m. Plonna,
gm. Bukowsko oraz w m. Wysoczany, Kulaszne, Szczawne, gm. Komancza,

- odcinek VI — od ok. 27+240 do ok. 27+640 i diugosci ok. 0,4 km, w m. Plonna,
gm. Bukowsko.

Gazociag bedgcy w budowie stanowi pofgczenie systeméw przesytowych
Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Stowackie].

Projektowane odcinki posiada¢ bedg $rednice nominalng DN1000 i maksymalne
cisnienie robocze MOP 8,4 MPa. Czeé¢ liniowa zostanie utozona na gtebokoéci ok. 2,2 m —
2,3 m. W miejscach przebiegajacych przez tereny rolne zdrenowane, gtebokos¢ ta moze byc
wieksza o okoto 0,1-0,3 m, tak by mozliwa byta odbudowa urzadzen drenarskich. Na
odcinkach wystepowania wysokiego poziomu wody wykonane bedzie docigzenie gazociagu.
Przewiduje sie, iz odcinki beda uktadane w wykopie otwartym. Transportowanym paliwem
bedzie wysokometanowy gaz ziemny. W ramach zadania wybudowana zostanie takze
infrastruktura towarzyszaca gazociggowi DN1000, w tym jeden zespot zaporowo - upustowy
(ZZU) na odcinku nr VI (w km ok. 0+200 pierwotnej trasy) wraz z droga dojazdowa o dtugosci
ok. 680 m oraz placem manewrowym. Wraz z gazociggiem uktadana bedzie réwniez linia
telemetryczna $wiattowodowa. Do zasilania ZZU uktadany bedzie kabel energetyczny. Teren
ZZU zostanie ogrodzony. Trasa przebiegu gazociggu zostanie oznakowana w terenie.

Podstawowa funkcjg zespotu zaporowo-upustowego (dalej ZZU) bedzie odcinanie
przeptywu gazu oraz, w przypadku awarii lub remontu, upuszczanie gazu do atmosfery.
W sktad ZZU wejdg m. in.. zawory kulowe i liniowe wyposazone Ww napedy
elektrohydrauliczne z mozliwoscig zdalnego i lokalnego sterowania lub sterowania recznego,
zawory kulowe upustowe, zasuwy klinowe upustowe, uktady obejsciowe, kolumna
wydmuchowa, armatura w zabudowie podziemnej, punkty pomiaru ci$nienia, przytgcze
energetyczne, kontener z aparaturg kontrolno- pomiarowa (AKP) i stacja ochrony katodowe;.

Dostep do paséw montazowych bedzie nastepowac ze zjazdu z drogi wojewodzkiej
Nr 889, dla odcinkéw V i VI, z drogi woj. Nr 892 dla odcinka nr | oraz z drogi woj. nr 897 dla
odcinka nr IV.

W przypadku wykorzystania istniejgcych drég, ich nawierzchnia zostanie
dostosowana (wzmocniona, przebudowana) dla potrzeb przeniesienia planowanego ruchu,
a zakres robot i zasady korzystania z drég zostang uzgodnione z wiascicielem
(administratorem) drogi. Uszkodzenia istniejgcych nawierzchni i urzadzen drogowych
powstate w wyniku korzystania w czasie budowy zostang, w zakresie uzgodnionym
z administratorem, naprawione. Nawierzchnia drogi tymczasowej zostanie, po zakonczeniu
budowy, rozebrana.

Podczas realizacji czesci liniowej planuje sig organizacje zaplecza budowy oraz baz
materialowo - sprzetowych. Zlokalizowane one zostang w rejonie terenu budowy lub w jej



najblizszym sasiedztwie i powstang na czas realizacji robét. Przyjeto, iz zaréwno zaplecza
budowy jak i bazy materiatowo-sprzetowe, stanowi¢ beda wyodrebniony teren zlokalizowany
w miejscowosciach lub w ich poblizu przy trasie planowanego gazociggu. Dostarczane
odcinki rur beda magazynowane na odpowiednio przygotowanych miejscach pasa
montazowego. Szerokos¢ jego, dla gruntéw rolnych, wynosié bedzie ok. 40 m, a dla terenéw
leSnych ok. 28 m. Dodatkowo, tymczasowo zostanie zajety teren wynikajacy z lokalnych
poszerzen pasa montazowego do nawracania cigzkiego sprzetu o szerokosci ok. 51 m.

Strefa kontrolowana wynosi 12 m (po 6 m na strone od osi gazociagu). Nie nalezy
W niej wznosi¢ obiektéw budowlanych, urzadza¢ statych sktadow i magazyndéw oraz
podejmowacC dziatan moggcych spowodowaé uszkodzenia gazociggu podczas jego
uzytkowania. Na terenach le$nych, po zakonczeniu budowy bez zalesienia pozostanie pas
o0 szerokoéci 6 m (po 3 m od osi gazociggu).

Po wykonaniu robét montazowych i izolacyjnych zostanie przeprowadzone badanie
szczelnosci powtoki izolacyjnej, grubosci powtoki ochronnej oraz jej przyczepnoséci. Zostanie
réwniez wykonana hydrauliczna préba wytrzymatosci.

Po utozeniu i oddaniu do eksploatacji, caty gazociag zostanie napetniony gazem.
Podczas procesu napetniania tzw. metodg posrednia, powietrze z rur bedzie wypychane
przez medium robocze, tj. gaz ziemny z ewentualnym wykorzystywaniem azotu, ktory stuzyé
bedzie jako bufor miedzy gazem ziemnym, a powietrzem. Zaazotowanie gazociggu zostanie
wykonane w momencie, gdy proces napetniania gazociggu gazem ziemnym nastapi po
okresie dtuzszym niz 6 miesiecy od przeprowadzenia prob szczelnosci.
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