Zarzadzenie Nr 70/2020
Wéjta Gminy Bukowsko
z dnia 05 listopada 2020 r.

w sprawie prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej pojazdow oraz
sprz¢tow znajdujacych si¢ na wyposazeniu Ochotniczych Strazy Pozarnych na
terenie Gminy Bukowsko.

Dzialajac na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z p6zn. zm.),

§ 1

Wprowadza si¢ zasady prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru
nad transportem oraz pojazdami 1 sprzetem znajdujgcym si¢ na wyposazeniu
Ochotniczych Strazy Pozarnych na terenie Gminy Bukowsko.

§2

»Zasady” o ktérych mowa w § 1 maja zastosowanie do $rodkéw transportu oraz urzgdzen
wyposazonych w silniki spalinowe, nie stanowigcych mienia komunalnego gminy,
eksploatowanych przez wszystkie jednostki Ochotniczych Strazy Pozarnych na terenie
Gminy Bukowsko, ktérych koszty eksploatacji pokrywane sg ze $rodkéw finansowych
budzetu Gminy.

§3
Traci moc Zarzadzenie Nr 44/2020 Wojta Gminy Bukowsko z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie prowadzenia gospodarki transportowej i paliwowej na tereniec Gminy
Bukowsko.

§ 4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zatacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 70/2020
Wojta Gminy Bukowsko
z dnia 05 listopada 2020 r.

ZASADY
gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad pojazdami
i sprzetem znajdujgcym si¢ na wyposazeniu OSP
na terenie Gminy Bukowsko

KIEROWCY POJAZDY I SPRZET ZNAJDUJACY
SIE NA WYPOSAZENIU OSP

Kierowcy rozliczaja paliwa w kwartalnych kartach drogowych oraz pracy sprzetu.

. Zuzycie paliw jest rozliczane na podstawie norm zatwierdzonych przez Wojta

Gminy Bukowsko.

. Do rzeczywistego zuzycia paliwa wlicza si¢ zuzycie wynikajace z liczby

przejechanych km lub czasu pracy sprzgtu oraz paliwo zuzywane do rozruchow —
zgodnie z ustalonymi w tym zakresie normami.
Kierowcy wykazujgc zuzycie paliwa zaokraglaja je do 0.5 1 wg nastgpujacych
zasad:

a/ od 0.1 — 0.5 1 do pelnego litra w do6t

b/ 0od 0.6 — 0.9 1 do pelnego litra w gore

5. Wystawiajacy karty drogowe /kontrolujagcy wyniki/ wylicza rowniez zuzycie paliwa

wg w/w zasad.

6. Zuzycie paliwa kontrolowane jest na biezaco przy wydawaniu kart drogowych

i raportow pracy sprzetu, a stwierdzone bledy sa od razu poprawiane przez
kontrolujacego wyniki.

Normy zuzycia paliw dla poszczegoélnych pojazdow OSP

W przypadku dokonania zakupu pojazdu lub sprzetu pozarniczego do czasu ustalenia
norm zuzycia przez Wojta Gminy zuzycie paliw rozliczane jest przez kierowcow na
podstawie norm wpisywanych w odpowiedniej rubryce przez wystawiajacego karte
drogowg lub raport pracy sprzetu.

2. W przypadku dokonania remontu kapitalnego silnika norme¢ zuzycia paliwa
w okresie tzw. dotarcia silnika tj./ 5000 km/ +500 km /-500 km/ zwigksza si¢ o 10 %.
Normy zuzycia paliw dla poszczegdélnych pojazdow OSP
Normy zuzycia paliwa w litrach
Micjsce Urzadzenia
. i i i jal
T stacjonowania Rodzaj pojazdu ey estracyjny Roc{lzaj na 100 km specjamne
. pojazdu paliwa . - autopompa
pojazdu przebiegu
- motopompa
1. CITROEN JUMPER RSA 48890 ON 13 X
2. | OSP Bukowsko |RENAULT -DRABINA | RSA 09036 ON 20 o, |
motogodzing
3. VOLVO FLD3C FL RSA 52250 ON 32 2 Tnym
1 godz. pracy
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VOLKSWAGEN
4, e RSA 37998 ON 15 X
5. | OSP Nadolany |JELCZ 422 RSA 05188 ON 33 Cal Tkt ana
1 godz. pracy
6. MAN TGM 13.290 RSA 45998 ON 15 21 Hfxboenn
1 godz. pracy
7. | OSP Nagérzany |STAR 266 RSA C944 ON 27 Tehisayamsn
1 godz. pracy
. MERCEDES BENZ 20 litrow na
8. | OSP Nowotanicc | 157y AF RSA 33149 ON 40 L.godz, pracy
9. | OSP Pobiedno | STAR 200 RSA 52959 ON 27 U Ima
1 godz. pracy
. VOLKSWAGEN
10. |OSP Tokamia | o\ NebORTER RSA 25998 B 14 X
j1, [OSEWela STAR 244 RS RSA J 669 ON 27 IS litréw na
Sekowa godzing pracy
. MERCEDES BENZ 20 litréw na
12. | OSP Wolica 1222 AF RSA 40998 ON 40 1 oodz.gracy
13. |OSP Zboiska | STAR 244 RSA 37WR ON 27 15 litrw na
1 godz. pracy

Objasnienia i uwagi do tabeli

B —benzyna

ON - olej napedowy

Praca silnika na postoju obejmuje:

wykonanie obstugi technicznej, kontroli 1 regulacji,

postdj w strefie zagrozenia,

oswietlenie terenu akcji,

ladowanie akumulatorow zasilajgcych srodki tgcznoscei, podczas diugotrwatych akcji
ratowniczych,

ochrong¢ przed zamarznigciem wody w instalacji poprzez utrzymanie zamknigtego
obiegu przeptywu wody.

W samochodach posiadajacych oddzielne urzadzenie grzewcze stosuje sie norme 2 1/1
godziny pracy urzadzenia.

Normy zuzycia paliw plynnych dla urzadzen o napedzie
silnikami spalinowymi

Norma zuzycia paliwa w litrach

Lp. | Grupa, rodzaj urzagdzenia a: | godz, pracy

1. | Motopompa PO5/PO3 19,0
2. |Motopompa M-115 typ Magirus 10,0
3. |Motopompa pltywajaca NJAGARA 1,0




4. | Pompa szlamowa Honda WT 30X 2,0
5. | Pompa Posejdon 1,2
6. |Pompa TOHATSU 12,0
7. | Motopompa TOHATSU 8,0
8. | Pila lancuchowa STIHL MS441 1.5
9. |Motopompa plywajagca HONDAS,50HV 2,5
10 Motopompa ptywajaca HONDA GXV- 55
| 1600HV G
11.| Pompa szlamowa HONDA WT40X 3.5
12 Agregat pradotworczy MITSUBISHI 50
16,0 HPGT600 i
13.|Pita STAL/BETON STIHL TS420 2,0
14.| Wentylator 5,0
15.| Agregat pragdotworczy ESE 2700BO 1,5
16.| Pita tancuchowa STIHL MS290 2,0
17.| Motopompa M8/8 11,0
18.| Pompa szlamowa GX-120 1,5
19.| Kosiarka spalinowa 15
20. | Pilarka tancuchowa STIHL 029 2,0
21.|Pilarka tancuchowa STIHL MS181A 1,5
22.|Pilarka lancuchowa MAKITA EAS600F 2,0
23.|Pilarka tancuchowa HUSQWARNA 545 2,0
Pompa szlamowa KOSHIN
24. K-180 15

Objasnienia do tabeli:

1. Stosowane paliwo do urzadzen silnikowych przystosowanych do spalania etyliny
E 94 — wobec braku etyliny w obrocie handlowym — benzyna uniwersalna U — 95,
Spec.-poz.-benzyna 95.

2. Docieranie motopomp nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zakladu naprawczego
w  przypadku braku zalecen docieranie nalezy wykona¢ w ciggu 10 godzin
z zastosowaniem normy 5 | paliwa / 1 godz. pracy urzadzenia.



Dla urzadzen nie ujetych w tabeli majg zastosowanie normy okreslone przez
producenta w instrukcji fabrycznej, przy czym z uwagi na niewykorzystanie
maksymalnej mocy silnika przez caly czas pracy urzadzenia, za dopuszczalne uznaje
si¢ zuzycie paliwa do 85 % normy ustalonej przez producenta.

Dopuszcza si¢ dodatkowe zuzycie paliw silnikowych dla pojazdow 1 urzadzen
pozostajacych w gotowosci operacyjnej i wymagajacych kontroli sprawnosci
technicznej poprzez wykonywany rozruch silnika. Maksymalna przewidziana na ten
cel paliwa w rozliczeniu miesi¢cznym okreslona zostala w w/w tabelach.

Z uwagi na dynamiczne niszczenie silnikow 1 nieefektywne zuzycie paliwa, ilos¢
rozruchéw nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

. Zabrania si¢ dokonywania rozruchow silnikow o ktorych mowa w pkt. 1 i 2
w sytuacjach, gdy w okresie ostatnich 10-ciu dni w okresie zimowym i 14 dni
w okresie letnim nastgpowalo uzycie pojazdu lub urzgdzenia do celéw zwigzanych
z prowadzeniem akcji gasniczej lub ratowniczej, jak tez do celow zwigzanych
z realizacjg ¢wiczen gotowosci bojowej jednostki OSP.

Wskazniki zuzycia olejow i smarow

Calkowite dopuszczalne zuzycie oleju silnikowego potrzebnego do biezgcego
uzupelnienia ubytkow w silniku 4-suwowym nie powinno przekracza¢ objetosciowo:
0,9 % zuzycia paliwa w przypadku silnikow o zaptonie iskrowym,

1,8 % zuzycia paliwa w przypadku silnikow o zaptonie samoczynnym.

Okresowe wymiany oleju winny by¢ wykonywane:

wg wskazan producenta pojazdu lub urzadzenia,

wg wskazan producenta oleju dotyczacych czasokresu uzywalnosci oleju, jezeli
pojazd nie osiagnie normy przebiegu kilometrow.

. Oleje przekladniowe i hydrauliczne oraz smary nalezy stosowaé wg potrzeb i zalecen
wynikajacych z instrukcji fabryczne;j.

Zasady rozliczania zuzycia paliw.

Kierowcy zobowiazani sa do wypelniania wszystkich rubryk przewidzianych
w kwartalnych kartach drogowych i polrocznych kartach pracy sprzetu
z wylaczeniem pozycji przewidzianych na odpowiednie podpisy i dla wystawiajacego
kart¢ drogowa.

. Ewentualne zaistniale btedy w wypelnianiu kart drogowych i kart pracy urzadzen
zwigzane z rozliczeniem zuzycia paliw winny by¢ korygowane poprzez sporzadzanie
»protokotéw bledow” . W oparciu o te protokoty korekty w dokumentach winny by¢
nanoszone przez upowaznionego pracownika Urzedu Gminy, bedacego
weryfikatorem kart drogowych i kart pracy urzadzen.

Karty drogowe oraz karty pracy sprzetu zuzywajacego paliwa silnikowe, oleje
1 smary zdaja kierowcy pracownikowi Urzedu Gminy prowadzacemu sprawy
dzialalnosci jednostek OSP w terminie do 10-go kazdego miesigca nastepujgcego po
okresie rozliczeniowym.

Pracownik Urzedu Gminy prowadzgcy sprawy dzialalnosci OSP sprawdza
merytorycznie wypelnione karty drogowe 1 karty pracy sprzetu silnikowego,
dokonujac weryfikacji rozliczen paliwa oraz olejéw i smaréw dokonanych przez
kierowcow, a nastgpnie opracowuje zbiorcze zestawienie kwartalne dotyczace
zakupow i zuzycia paliw oraz olejow za poszczegdlne okresy rozliczeniowe.

. Kierowca zobowigzany jest uzyska¢ w rubryce ,,podpis dysponenta” podpis osoby
upowaznionej do dysponowania samochodem lub sprzetem.



Wyjazdy

. Wyjazdy do akcji ratowniczo — gasniczej realizowane sg po ogloszeniu alarmu

i potwierdzane przez dowodzacego akcja Prezesa OSP lub Naczelnika OSP.

. Wyjazdy zwigzane z zakupem paliw realizowane sg w miarg potrzeb i potwierdzane
przez Prezesa OSP, Naczelnika lub wydajacego karte drogowa.

Wyjazdy zwigzane z naprawami samochodéw lub sprzetu pozarniczego realizowane

sg po uzgodnieniu z wydajacym karte i potwierdzane przez Prezesa OSP lub

wydajgcego karte.

. Pozostale wyjazdy zwigzane z dziatalnoscig statutowg OSP sg zlecane i potwierdzane

przez Prezesa OSP lub wydajacego karte.

PRZEPISY KONCOWE

. Druki kart drogowych oraz kart pracy urzadzen silnikowych wydaje jednostkom OSP
pracownik Urzgedu Gminy prowadzacy sprawy OSP.

. Ze wzgledow bezpieczenstwa zabrania si¢ przechowywania w pomieszczeniach
uzytkowanych przez jednostki OSP zapaséw paliw do pojazdéow samochodowych
poza zbiornikami pojazdow. Dopuszcza si¢ magazynowanie tylko matych ilosci paliw
przeznaczonych do napedu urzadzen silnikowych jak motopompy, pilarki itp. pod
warunkiem spelnienia wymogow bezpieczenstwa, okreslonych stosownymi
przepisami bhp i p.poz.

. Pojazdy samochodowe po wykonanych akcjach gasniczych i ratowniczych w celu
zabezpieczenia ich gotowosci winny by¢ zaopatrywane w paliwo do nominalnej
pojemnosci zbiornikow paliwa stanowiacych standardowe wyposazenie pojazdu.

. Upowaznia si¢ Komendanta Gminnego do wgladu w dokumentacj¢ rozliczeniowa
z zakresu gospodarki transportowej i paliwowej poszczegédlnych jednostek OSP
przechowywang w Urze¢dzie Gminy, jak tez prowadzenia kontroli tych zagadnien
w jednostkach OSP przy udziale wyznaczonego pracownika Urzedu Gminy.






