strona nr: 1

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm| llogé
Kosztorys Wykonanie naktadki z masy asfaltowej na drogach wewnetrznych Gminy
Bukowsko
1 Element obreb Karlikéw droga nr ewid 15/63
1.1 KNNR 6/1 005/6 Oczyszczeme nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
m2 159,75
1.2 KNR 231/108/2 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
______________________________ ’.’!‘.'I‘.?@.‘.’?.Q'.??f?.'.‘?.‘f‘@Am.‘?c,h?’f‘,!,c,zf‘,'ﬁ e mm -
Wyllczenle lloéca robot
10,06
1.3
RAZEM: 8,00/m 8,00
1.4 :
159,75
RAZEM:: 159,75/m2 159,75
15 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
m2 159,75
1.6
RAZEM:: 10,80|m2 10,80
17 KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, whazy kanatowe szt 1
2 Element obreb Bukowsko droga nr ewid 1149
2.1 |KNNR6/1005/6 |
Wyliczenie iloscirobot:
22 |AT3/101/2  |Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na glebokos¢ 6-10°cm
Wyliczenie lOSEiTODOE | . i R ————
wycieciepodwymiang oo DD e rmsmrsrsn s s s i 4100
RAZEM:: 41,00lm 41,00
23  |AT 3/104/3 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na odleglo$é
.............................. do 1'km, nawierzchnia grubosci 10'em
YOz 08 PO, et
sty e O« . - |
RAZEM:: m2 20,00
2.4 KNR 201/201/6 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transpodem urobku samochodami
RAZEM:: m3 6,00
25 KNR 231/104/3 |Warstwy odsgczajgce, na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, grubosé warstwy po
zaggszczeniu'10'cm
m2 20,00
26
m2 20,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | los¢
2.7 KNR 231/111/4 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzgtem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci podbudowy
Krotnosc=10
m2 20,00
28 KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie
7,86
2.9
240,000
210
2,60
2.1
......................................................................................................................................................... B 550/ma -
m2 624,00
ADDEHADRE s T
: m2 72,00
2.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
Im2 | 624,00
2.15
m2 48,00
2.16
Pobocze ... 240%0,372
m2 | 144,000
2.17 |Kalkulacja Dostosowanie istniejacych zjazdow, potaczen i skrzyzowan
wiasna
RAZEM:: 1,00|kpl 1,00
3 Element obreb Bukowsko - droga nr ewid 1076/4
3.1 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
il
m2 196,00
3.2
m 2,80
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
3.3 KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejqcej podbudowy, ttucznlem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
m3 23,52
3'4 ...............................................................................................................................................
"""" 196,00
196,00{m2 196,00
3.5 KNNR 6/308/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno biiumicznych (warstwa wiqtaca), mieszanka asfaltowa,
m2 196,00
36 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) gruboéc po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
m2 196,00
3.7
RAZEM': 14,00|m2 14,00
3.8
im2 | 42,000
4 Element
4.1 AT 3/1 01!2
m 6,00
4.2
m2 522,00
4.3 KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
mineralno-asfaltowa, mechanicznie
wyréwnanie srednig gruboscig 3 cm - :522.0070,03*2,1*0,2
POUBROWIBIZONNG o oeeoeessncossesessdosrsssseesos s s s o s s s8Eo 6,58
RAZEM 6,58t 6,58
44 [KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliczenie I08Ci IOt e
..................................................................... 922000 ,
4 m2 522,00
4.5 KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) gruboéé po zageszczeniu 6 ¢cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t
522,00{m2 522,00
46
RAZEM 34,20/m2 34,20
47
RAZEM 85,50/ m2 85,500
4.8 Kalkulacja Dostosowanie istniejgcych zjazdéw, potaczen i skrzyzowan
wtasna o
—
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Nr Podstawa Opis robét Jm| llosé
4.9 KNR 231/702/2 |Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm
RAZEM:: 2,00|szt 2,00
4.10 |KNR231/703/1 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powlerzChnia da D, o e e
Wyliczenie ilosci robot )
zgodnie z wytycznymi inwestora
szt 2,00
5 Element obreb Nagérzany - droga nr ewid 284/1
5.1 KNNR 6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
m2 99,00
5.2
m2 99,00
5.3
m2 99,00
54 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii IV
Wyliczenie floscirobot:
wyprofilowaniepodioza i 8528
""" RAZEM 238,00jm2 | 238,00
55
m3 28,56
56
m2 238,00
5.7
m2 238,00
5.8
m2 238,00
59
m2 23,00
510 |KNR223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15°cm
| S R=0955 M=1,000 S =1,000 e
Wyliczenie iloscirobot: |
pobocze T MS03
........................................................................................................ e 32502 34,500
511 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubo$é prefabrykatéw
15°cm
Wyliczenie logeirob8t: |
Sciek z prawej stronydrogi 100 100,00
Somnd Sl BT bbby Ik io ) Bl RN . RO BBE 100.00m Toae
5.12 |Kalkulacja Dostosowanie istniejgcych zjazdéw, potgczen i skrzyzowan
w*asna e R R T LT TR PP P PP T Fhesasissadssasessetsasassassaanasstatasnsassssnansnnssf
Wyliczeniefloscirobdt:
""""""" T 00
...................................................................................... S 700 kpl 1,00
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Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
6 Element obreb Nowotaniec - droga nr ewid 470
6.1 KNR 231/1403/5 Oczyszczanie rowu z namulu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namuiu 20°cm
180,00/m 180,000
6.2 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodaml
samowy}adowczyml do 1°km, koparka 0,60°'m3, grunt kategorii IV, samochod 5-10°t
m3 16,80
6.3
m3 2,40
6.4
m 12,00
6.5 KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
$rednia grubosc¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm
RAZEM:! 11,01/m3 11,01
6.6 KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, thuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, srednia grubos¢ warstwy po zaggszezeniudo 10°cm
Wyliczenie floscirobOt:
wyréwnanie nawierzchni srednio grubosc 180*2,870,1 :
T oo ot e DY 50,40
RAZEM:: 50,40/m3 50,40
6.7 |KNNRB6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfatem
sl Gt A
...................................................................................................................................................... 504‘00
RAZEM 504,00/ m2 504,00
6.8 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o
gruboém 4'cm
m2 504,00
6.9 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
_____________________________ OIS Cl 3 O
Wyliczenie lloscirobot:
................................................................................................................................................................. - SERHG
6.10 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
RAZEM 504,00jm2 | 504,00
6.11
RAZEM:: 72,00 m2 72,00
6.12 |KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15°cm
1) R=0955 M=1000 S=1,000
m2 | 108,000
6.13 |Kalkulacja
w{asna
kpl 1,00
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Nr Podstawa Opis robét Jdm | llosé
7 Element obreb Nadolany - droga nr ewid 616/2
7.1 |KNR 231/1403/5 | Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubo$¢ namutu 20°cm
WVICTONOHBROLIEBIE: i A SR A
Oczyszezenierowu 2T e
RAZEM: 270,00|m 270,000
7.2
2 8,00lm 8,00
7.3 KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
m3 6,00
7.4
m3 1,00
7.5
m 5,00
7.6 KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne,
nad 10°cm
4,37/m3 4,37
7.7 KNR 231/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka
_|mineralno-asfaltowa, mechanicznie
wyréwnanie srednig gruboscig 3 cm - i110*3,2°0,03*2,1 :
OB I e s g |
RAZEM:: 22,18t 22,18
7.8 |KNNR6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchniaz bitumu
Wyliczenie ilosci robot: S S A A S ST
eeeeeeeeessssestesesessssseeeessssinressnsssiossineesoss S BTOIBR e e i 86400
RAZEM:: 864,00/m2 864,00
7.9 AT 3/102N1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
512,00
7.10
7,00
711
864,00
7.12 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o
OTUOS G A O e
e
512,00|m2 512,00
7.13 |KNR231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci warstwy
Krotnosc=4
512,00|m2 512,00
7.14 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieraina o

grubosci 3'cm

Wyliczenie ilosci r

m2

864,00
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Nr Podstawa | Opis robét Jm | llosé
7.15  |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
m2 864,00
7‘16 ............................................................................................................
. T
108,00/m2 108,00
7.17 | KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubosé warstwy 15’cm
Q) R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 | 216,000
7.18 |Kalkulacja Dostosowanie istniejacych zjazdow, potgczen i skrzyzowarn
wtasna
kpl 1,00
7.19
RAZEM:  2,00/szt 2,00
7.20 |KNR231/703/1 |Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne,
powierzchnia do 0,3'm2
RAZEM:E-—Z‘OD szt 2,00
8 Element obreb Tokarnia - droga nr ewid 251
81 |AT3nowz | Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokos¢ 6-10cm
Wyliczenie floseirobot:
..................................................................................................................................................... e i
8.2 KNR 231/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
___________________________ $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu ponad 10°cm
Wyliczenie iloscirobot:
Wyréwnanie podbudowy drogigr12 4235012
......................... - —
83  KNNR6/1005/7 [Skropienie nawierzchniasfaltem
Wyliezenie lloScirobSt:
........................................................................ 4235 o 147,00
RAZEM:: 147,00|m2 147,00
8.4 KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa,
R grubos¢ po zageszczeniu 4'cm, masa grysowa, samochod 8-10t L
Wyliczenie HloSCi 1ObOt: e
s S Ltroo S :' 147,00
RAZEM::  147,00lm2 | 147,00
8.5 KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubosc po zaggszczeniu 4’cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t
m2 147,00
8.6 KNR 231/1 Q_l_)_:}_;f?_]Skropleme nawierzchni drogowej asfaltem
Boyiceenie BOBL IOME. . e e
skroplenie krawedzi 420022
: m2 16,80
8.7 KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa dolna, grubos¢ warstwy 15°cm
(1) R 0,955 M=1,000 S=1,000
m2 33,600
9 Element obreb Dudynce - droga nr ewid 201/5
9.1 |KNNR6/1005/6 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia zbitumu |
.............................................................. 5B
320,00/m2 320,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
9.2 AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gteboko$¢ 6-10"cm
6,40
9.3
320,00
m2 320,00
9.4
t 8,06
9.5 KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o
D O e s T S S AT S 5
"""""" 320,00
320,00/m2 320,00
9.6 KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci warstwy
Krotno§é=2
................................................................. = i SR00
9.7
............................................................................................................................................................... 2 -
9.8
................................................................................................................................................................... 5 i
10 Element
10.1 |KNR 231/1403/5 | Oczyszczanie rowu z namuty, z wyprofilowaniem skan
180,000
10.2 |KNR 201/206/5 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
m3 7,00
10.3
1,00
10.4
5,00
10.5 |KNR231/107/2 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, thuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne,
.............................................. o e 450
106 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
e AOTUDC MBI oo A S S5 SR8
Wyliczenie Hlo8Ci robOt: |
wyprofilowaniepodioza 180%28 504,00
RAZEM 504,00\m2 504,00
10.7 |KNR231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne,

m3

50,40
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Nr | Podstawa Opis robét Jm | llosé
10.8 |AT 3/101/2 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos¢ 6-10'cm
2,80
109
504,00|m2 504,00
10.10 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o
.QF?!PF.’.’?‘P.'. O et ettt e
..................................................................................................................................................... S6Eh
RAZEM:: 504,00{m2 504,00
10.11 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
.............................. GBSl 3 O e
Lt L d e b N
. :904. 504,00
RAZEM:: 504,00|m2 504,00
10.12 |[KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubodci warstwy
RAZEM:: 504,00/m2 504,00
10.13 KNR 231/1004/?J8krop|en|e nawierzchni drogowej asfaltem
RAZEM:! 72,00|m2 72,00
10.14 |[KNR 223/104/1 |Podbudowa z kruszyw tamanych warstwa dolna, grubos$¢ warstwy 15'cm
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
.............................. 80‘0!25*2
90,00/ m2 90,000
11 Element obreb Wola Piotrowa - droga nr ewid 154, 203
11.1  |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
m2 235,50
11.2  |KNR 231/107/1 |Wyréwnanie istniejacej podbudowy, tluczniem sortowanym, zageszczenie mechamczne
sredma grubosc¢ warstwy po zageszczeniu do 10'cm
23,55/m3 23,55
11.3
235,50
1.4
8,00
11.5  |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o
gr“b°9°i..‘.‘.'.9f.‘? ............................................................................................................................................
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, SRR
235,50/m2 235,50
11.6 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
grubosm 3'cm
e BB 23550
RAZEM:: 235,50/ m2 235,50
11.7 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci warstwy
?99?!?59'9&9@ gubosci 123550 B il 23850
235,50/m2 235,50




strona nr: 10
Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
11.8  |KNR 231/1004/7
m2 29,00
11.9
m2 36,250
12 Element obreb Wola Sekowa - Remiza OSP nr ewid 138
121 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V
m2 552,50
12.2
m3 27,63
12.3 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchniasialtem e
m2 552,50
124
m2 552,50
125 |KNR231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna o
I—— grubosci 3'em
Wyliczenio aselrobOt . .. cwessicssaue
................................................................................................................................................... - S
126 |KNR231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dod
"""" 552,50
RAZEM:: 552,50 m2 552,50
127 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych - ciek tréjkatny, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé
prefabrykatow 20°cm
40,00
12.8
m2 6,00
12.9
m2 3,750
13 Element obreb Zboiska - Remiza OSP nr ewid 432/1
13.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
............................... na gleboko$ci 20'Cm
VBCZONIBIOBEIEONNN: oo A A S
zobmiaru 800 800,00
RAZEM 800,00/ m2 800,00
13.2 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
JOUNLRAIEOOUT IV o eseeeressrosssemssasssat a6 0SS5 A B LR T
.................................................................................................................................................. R S 65 e S
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
13.3 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
75,00
13.4
50,00
13.5
24,00
13.6
50,00
13.7
24,00
13.8 |KNR 231/511/2 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka kolorowa
m2 48,00
13.9 |KNR 231/107/2 Wyréwnanie istniejacej podbudowy, thuczniem sortowanym, zageszczenie mechaniczne,
m3 121,60
14
14.1
Im2 | 160,00
14.2
m 6,40
14.3
m2 160,00
144 |KNR 231/108/2 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankag mineralno-bitumiczng, mieszanka
_|mineralno-asfaltowa, mechanicznie
wyréwnanie srednig gruboscig 3 cm -
A0 CalOSCl e 4,03
RAZEM:: 4,03t 4,03
14.5 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa Scieralna o
RAZEM:! 160,00/m2 160,00
146 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za kazdy
dalszy 1'cm grubosci warstwy
Krotnosé=2
160,00
RAZEM:: 160,00 m2 160,00
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Nr Podstawa Opis robét Jm | llosé
14.7  |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem oo
m2 20,00
14.8
m2 40,000
15 Element obreb Bukowsko - droga nr ewid 2791
15.1  [KNR 231/1403/5 |Oczyszczanie rowu z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubos¢ namutu 20°em
. S S 30,00
30,00{m 30,000
15.2 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii |-V
m2 87,50
15.3
s m 2,50
154 |KNR 231/107/2 |Wyrownanie istniejacej podbudowy, thuczniem sortowanym, zaggszczenie mechaniczne,
m3 10,50
15.5
..................................................................................................................................................... St = - _—
15.6
m2 87,50
15.7
m2 87,50
15.8
m2 12,00
15.9

m2

21,000




Rodos 70,17 [13554%] Strowa 273
Przedmiar
zatoka manewrowa
Nr | Podstawa | Opis robot
I Bukowsko (zatoka dz. 248)

Jm | Hosé

| KNR  Roboty remontowe - cigeie pila nawierzehni bitumicznyeh na glebokosé 6-10cm
AT-03
| 0101/02 m 20
2 KNR  Wyrdwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym zaggszezanym mechanicznie o sredniej grubosei warstwy po ‘
2-31  zageszezeniu do 10cm |
L 0107/01 | |
wyrdwnianie istniejacej podbudowy grubosé 5 ecm  0.5%(21+19)%2%0,05 m3 2
razem  m3 2
3 KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem
1005/07 |
0.5%(20+18)*1.5 ‘m2 28.5
razem m2 | 28,5
4 KNR  Nawierzehnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa wiazaca afaltowa o grubosei po zageszezeniu 4em
2-31
0310/01 m2 28.5
5 KNR  [Nawicrzchnia z micszanck mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa $cieralna afaltowa o grubosci po zageszezeniu 3em \ ‘ -
231 ‘
0310/05 m2 28,5
6 KNR  Nawicrzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwa Scieralng afaltowa - za kazdy dalszy lem ponad '
2-31 3em grubosei po zageszezeniu ‘
| 0310/06 m2 28.5
7 | KNNR 6 Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
1005/07
‘ (2,2+18+2.2)0, 1 m2| 224

razem m2 224




Wartos¢ kosztorysowa 2 611,45
Podatek VAT 23,00% 600,63
Cena kosztorysowa 3212,08
Stownie: trzy tysiace dwiescie dwanascie i 08/100 zi

Kosztorys inwestorski

Lokalizacja droga gminna w Bukowsku - osiedle
Inwestor Gmina Bukowsko

Stawka robocizny 16,25 zl/r-g
Koszty posrednie  63% (R+S)
Zysk 7% R+S+Kp(R+S)

Sporzadzit mgr inz. Jacek Gomulka
Bukowsko, listopad 2020 r.



