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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

OSWIADCZENIE

Nizej podpisany, niniejszym o$wiadczamy, ze:

Projekt budowlany - KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Dotyczacy przedsiewziecia
~Przebudowa i nadbudowa budynku osrodka zdrowia wraz ze
zmiang konstrukcji dachu”
Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Specjalnosé, Imie i nazwisko projektanta i
zakres sprawdzajgcego, asystenta Podpis

opracowania numer uprawnien budowlanych
KONSTRUKCIE projektant mgr inz. Dariusz Pytlik

BUDOWLANE nr upr.: PDK/0207/POOK/17

inz. Wtadystaw Pul

KONSTRUKCJE sprawdzajqcy Nz adystaw Pulnar

BUDOWLANE nr upr.: A-649-1/8/79
KONSTRUKCIE Asystent | mgr inz. Wojciech Maczuzak

BUDOWLANE | projektanta




Uprawnienia projektanta

PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-12-30
PDK OIIB/0054/0061/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 7., poz. 1725 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy
zdnia 7lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017r, poz. 1332) oraz §10, §12 ust. ]
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Dariusz Pytlik

magister inzynier
(kierunek studiéw - budownictwo)
ur. dnia 8 wrzesnia 1985 r. miejsce urodzenia — Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0207/POOK/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgezenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy K.p.a. (Dz.U z 2017 r. poz. 1257):

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia
o0 zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sie ani skargi
do sgdu administracyjnego. J
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Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Dariusz Pytlik

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objgtym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania  projektow  architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania
projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objetej
niniejszymi uprawnieniami.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
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Otrzymuja:

\IJ) Pan Dariusz Pytlik
Zam. Niebieszczany 317
38-500 Sanok

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa.



Zaswiadczenie projektanta
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Zadwiadczenie
& fiiverie wsylibacyrym

PRK-B7L-RK9-5VP *

Pan Dariusz Pytlik o numerze ewidencyjnym PDE/BO/(161/14

adres zamieszkania m. Niebieszcrany 317, 38-500 Sanak

jest czionkiem Podkarpackiej Ckregowej lzby indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiecrenie od odpowiedzialnosc cywilng.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektromiczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-05 roku przez:

Grzegore Dubik, Preewodniceqey Rady Podkargackie] Okregowe| Izhy Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust F ustawy £ énig 18 wrrsipia 2001 rop podpise elektroniconym (G, U 2N Ne 130 poe, 1450) dane w possaci
R raniCE | epatrior Db anym sadpiaen alokireens s waryknwaigm priy pamacy sainego bealifikawsnega certylikatu g
rdwmawadne pod wegledem skutkow prammych dokementont opatrzonrym podpisami sfasnargaremil, |

‘Weerytiace poprawnotc domwch w ninejsmym tasweadozeniu modnz sprawdzic 22 pomoecy numena werylikacy nego zadwiadcoenia na

stronie Palskie] ldhy ihiynierdw Budownictwe wiww, pib oog ol lub kortakiuges sie ¢ bivrem saiciwe] Okregowe] by bniynisrdw
Budownictwe



Uprawnienia sprawdzajgcego
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Zaswiadczenie sprawdzajacego
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Zaswiadczenie
1 rumerze wesyiikoog ram:

PDK-RVG-HFS-PUF *

Fan Wiadystaw Pulnar o numerze ewidencyinym PDK/B0/0533/01

adres zamieszkania ul. Jasminowa 12, 38-500 Sanok

jest cztonkiem Podkarpackie] Okregowe] lzby Ingyhierdw Budownictwa | postada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej,

Niniefsze radwindczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

-

Zatwladcien|e zostalo wygenerowane elektronicinle | opatrzone berplecanym podpisem elektronicziym
weryfikowanym: przy pomocy wainego kwallfilkowanego cerbyfiketu w dniu 2019-12-18 roku praez

Greegor: Dulsk, Preewodnicagey Rady Podkarpackie] Okregowe| [2by Indynierdw Budowniciwa,

{igodnle art. & ust 2 ustawy & dnia 18 witegnla 2001 r. o podplsie clekironicinym [De U, 2000 K 150 poz. 1450) dane w postagd
elektronicznej ppatreane bezplecmym podpsam elekironicnym werylikowanym prey pomocy wainego kwalifilowanego certylikary sy
rdwnoweine pod wiglsthem shutkbw prawnych dokumentom esetinonym podpisam] wissnorgenymi.)

* Weryfisate poprawnchcl dapych w ninisjzzym setwdadeaoniu mogna sprawiic 1a pomocg numerd wendikacdnego tadwisdcenia na
stronis Palikie izhy Indyniardw Budownichud www pliborg.pl lib kontaktufge sle 2 Burem wiaktwe] Qragowej Irby Indyisraw
Dudownittwn



II. EKSPERTYZA TECHNICZNA
Cel opracowania

Ekspertyza techniczna w celu rozbudowy budynku o zmiane ksztattu dachu w

budynku Osrodka Zdrowia w Bukowsku.
Opis konstrukcji budynku

Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem, kondygnacje nadziemne
powtarzalne rdoznigce sie lokalizacjq Scian dziatowych oraz nosnych. W kondygnacji
podpieczonej znajdujq sie piwnice lokatorskie oraz gabinet Fizjoterapii. Parter
budynku zajmuje punkt apteczny oraz osrodek zdrowia, na I pietrze znajdujq sie
pomieszczenia Caritas oraz jeden lokal mieszkalny, na drugim pietrze znajdujq sie
trzy lokale mieszkalne.

Budynek zaprojektowany i uzytkowany jako ustugowo-mieszkalny z ustugami w
zakresie opieki zdrowotnej oraz lokalami mieszkalnymi.

W trakcie uzytkowania budynek przechodzit modernizacje w celu przystosowania
do zmieniajacych potrzeb.

Budynek wzniesiony posiadajacy $ciany zewnetrzne poprzeczne z blokéw
zeranskich o gr. 24 cm ocieplony gazobetonem oraz pokryty tynkiem
wewnetrznym i zewnetrznym o tacznej grubosci 38-40 cm, boczna klatka
schodowa zostata dobudowana w pdzniejszym czasie w technologii murowanej z
ceglty petnej z dociepleniem supremg o grubosci 50 cm. Stropy budynku o
konstrukcji mieszanej - piwnic typu DZ-3, nad pozostatymi typu Zeran. W klatce
schodowej strop nad piwnicg zelbetowy monolityczny. Budynek w catosci przykryty
stropodachem wentylowanym na $cianach ceglanych. Sciany wykornczone tynkiem
cementowo-wapiennym, pokrycie jako papa termozgrzewalna, stolarka w

wiekszosci wymieniona na PCV, wentylacje grawitacyjne murowane z cegty petnej.
Opis istniejacych elementéw konstrukcyjnych

FUNDAMENTY - znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, nie wida¢
Sladow peknie¢, istniejgce Sciany fundamentowe bedg obcigzone dodatkowg

konstrukcjg dachu roztozong na poszczegdlne elementy nosnie budynku.



SCIANY BUDYNKU - wykonane z blokéw zeranskich o gr. 24 cm ocieplone
gazobetonem o tacznej grubosci do 40 cm, pozostajg one w dobrym stanie
technicznym, Sciany nie wykazujg uszkodzen i moga by¢ w dalszej eksploataciji.

SCIANY KLATKI SCHODOWEJ BOCZNEJ - wykonane w technologii
tradycyjnej z cegty petnej gr. 36 cm + docieplenie supremg gr. 13 cm, Sciany nie
wykazujq uszkodzen i mogg byc¢ eksploatowane.

STROPY BUDYNKU - Strop nad piwnicg typu DZ-3 nie wykazujacy Sladéw
zarysowan oraz nadmiernych ugie¢. Stropy miedzy kondygnacjami
prefabrykowane z ptyt kanatowych nie wykazujgce przekroczenia stanéw
granicznych nosnosci oraz uzytkowalnosci.

STROPY KLATKI SCHODOWEJ] BOCZNE] - Strop nad piwnicg zelbetowy
monolityczny nie wykazujacy nadmiernych zarysowan i ugie¢, strop nad klatkg
schodowa prefabrykowany z ptyt kanatowych nie wykazujacy nadmiernych
zarysowan i ugiec.

DACH BUDYNKU ORAZ KLATKI SCHODOWEJ BOCZNEJ - Konstrukcja dachu
to stropodach wentylowany na azurowych S$ciankach ceglanych z pokrycie jako
papa termozgrzewalna.

Projekt przebudowy zaktada rozbidrke catosci stropodachu na budynku oraz nad
klatkg schodowg boczng i budowe w jego miejsce dachu stromego o konstrukcji
drewnianej jako dach krokwiowy z murtatami i ptatwiami podpartymi stupkami z
podwaling oraz mieczami, dach nad klatkg schodowa boczng jako jednospadowy
krokwiowy z murtatami. Posadowienie murtat za posrednictwem wiencéw

obwodowych z nawigzaniem do istniejgcej konstrukcji

4, Opis projektowanej przebudowy i zmiany ksztattu dachu

W zwigzku z przebudowg i zmiang ksztattu dachu na istniejgcym budynku
wielofunkcyjnym przyjeto zatozenia:

- zmiane konstrukcji dachu ze stropodachu wentylowanego na dach
wielospadowy stromy o konstrukcji drewnianej

- wykonanie pokrycia z blachy trapezowej lub blachodachéwki

Zmiany powyzsze w matym stopniu ingerujg w istniejgcq konstrukcje

budynku, w miejsce stropodachu wentylowanego ktéry bedzie rozebrany



powstanie nowa konstrukcji dachu, zaktada sie ze planowana inwestycja nie
zwiekszy obcigzenia istniejgcych fundamentéw budynku.

WARUNKI GRUNTOWE - Na podstawie przeprowadzonych stwierdzen
zakladam ze grunt zalegajacy pod budynkiem jest nosny pod tawami
fundamentowymi w czasie pracy budynku - grunt ulegt konsolidacji i jego
wytrzymatosé jest znacznie wiekszg od zakfadanych.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i proceséw destabilizujgcych podioze
gruntowe.

OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH - wystepujgce w poziomie
posadowienia budynku stwierdzam jako proste z uwagi na wystepowanie gruntéw
genetycznie jednolitych i brak wystepowania niekorzystnych zjawisk i procesow.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA - Okreslono jako I kategorie dla budynku
wielofunkcyjnego.

5. Whnioski

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzam:

- Stan budynku poddanym przebudowie jako dobry a dalsze jego
uzytkowanie nie budzi zastrzezen

- Projektowana przebudowa oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku

moze by¢ wykonana w zamierzonym zakresie.



I1II. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt.:
~Przebudowa i nadbudowa budynku o$rodka zdrowia wraz ze zmiang

konstrukcji dachu”

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: Projekt konstrukcyjny

Opis techniczny

. Charakterystyka obiektu:
Projekt obejmuje przebudowe dachu ptaskiego na dach kopertowy, oraz
dachu ptaskiego nad klatkg na dach jednospadowy. Konstrukcja dachu

ptatwiowa, oparta na stupach na podwalinie.

. Zatozenia konstrukcyjne:

Normy:

PN-EN 1990-2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1-2004 Ciezar objetosciowy, c. wiasny, ob. uzytkowe
budynku

PN-EN 1991-1-3-2005 Obcigzenia $niegiem

PN-EN 1991-1-4-2008 Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1995-1-1-2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych

. Rozwigzanie konstrukcyjne - budowlane:

- Dach:

Czterospadowy, o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy oparty po
obwodzie na sScianach zewnetrznych zakonczonych wiencem Zzelbetowym
monolitycznym oraz na stupach drewnianych opartych na podwalinie.

Nachylenie potaci 22° i 209, drewno na wiezbe C22.



- Dach nad klatkg schodowa:

Jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy oparty po
na $cianie zewnetrznej zakonczonej wienncem zelbetowym oraz na stupach
drewnianych opartych na podwalinie. Nachylenie potaci 12 ©, drewno na
wiezbe C22.

Gtéwnymi elementami wiezby sq:
krokwie 8/20 cm

krokiew narozna 24/28

ptatew 18/24 cm

murtaty 14/14 cm

stup 18x18

podwalina 18x10

Elementami wiezby nad klatkg schodowa sq:
krokwie 8/20 cm

ptatew 18/18 cm

murtaty 14/14 cm

stup 18x18

podwalina 18x10

. Uwagi koncowe - Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, z projektem
technicznym, z wiedzg techniczng i obowigzujacymi normami pod

kierunkiem osoby uprawnionej. Z przestrzeganiem warunkami BHP.



IV. OBLICZENIA STATYCZNE

. Zestawienie obcigzen dach:

Obcigzenie state:

- ciezar pokrycia = 0,11 [kN/m?]
- ciezar wiasny krokwi = 0,06 [kN/m?Z]
- ciezar wiasny krokwi naroznej = 0,28 [kN/m?]
- ciezar wetny mineralnej = 0,15 [kN/m?]
- ciezar wiasny rusztu z gips = 0,06 [kN/m?]
kartonu

- ciezar tat, kontrfat = 0,04 [kN/m?]

Rozstaw krokwi 1,2m

Obcigzenie zmienne

Zatozenia nachylenie dach 22 st. Strefa III

- $nieg = 1,2 [kN/m?]

Zatozenia strefa 3, kategoria terenu III, wysokos¢ nad poziomem gruntu
15,58m

- wiatr = 0,64 [kN/m?Z]

Krokiew 8x20

Max obcigzenie prostopadte na krokiew

- ciezar na krokiew 0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42*1,2=0,5 [KN/m]
- $nieg = 1,2 [kN/m?]

- wiatr = 0,64 [kN/m?]

Z kombinacji obcigzen

Max obcigzenie prostopadte na krokiew 2,97 [kN/m]

Max obcigzenie podtuzne na krokiew 1,11 [KN/m]



Moment zginajacy krokwie

Sitg Sciskajaca

0.00

Sity przekrojowe
Myd=7,13 KNm N=9,21 kN

Zginanie
Myd
O-myd=7= 13,37MPCl fmyd=18,62MPa

omyd

= 0,72
fmyd

Sciskanie
Omod=-—=0,58MPa  fcos=16,92MPa

omOd
fm0d

= 0,035



Zginanie ze sciskaniem osiowym

2
) = 0,72 <1 Przekrdéj zaprojektowany poprawnie

omyd (cmOd
fmod

fmyd
Ugiecie

Ugiecie krokwi
0.004

0.013 ]

Ugiecie koncowe od ciezaru wiasnego ufin=3,83*(1+0,8)=6,894 mm
Ugiecie koncowe od sniegu ufin=12,71*(1+0)=12,71 mm
Ugiecie koncowe 12,71+6,89=19,6 mm

la=5,14 m
1d

Ugiecie dopuszczalne Udop=7— = 25,7mm

Krokiew narozna 24x28

Max obcigzenie prostopadte na krokiew narozng

- ciezar na krokiew narozng czes¢ dolna
0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42*2*1,77=1,48 [kKN/m]
- ciezar na krokiew narozng czesc¢ gbérng
0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42*2*1,03=0,86 [kN/m]
- ciezar krokwi naroznej 0,28 [kN/m]

- $nieg czes¢ dolna = 1,2*%2*1,77 [kN/m]

- $nieg czes¢ gérna = 1,2*2*1,03 [kN/m]

- wiatr czes¢ dolna = 0,64*2*1,77 [KN/m]

- wiatr czes¢ géorna = 0,64*2*1,03 [kN/m]



Z kombinacji obcigzen:

Max obcigzenie prostopadte na krokiew czes$c¢ gorna 4,71 [kN/m]
Max obcigzenie prostopadte na krokiew czes$c¢ dolng 8,05 [kN/m]
Max obcigzenie podtuzne na krokiew czes¢ géorna 1,66 [kN/m]

Max obcigzenie podtuzne na krokiew czes¢ dolng 2,86 [kN/m]

Moment zginajacy krokwie

Sity przekrojowe
Mya=22,78 KNm N=14 kN



Zginanie

Omya="2* = 7,26MPa  fmya=18,62MPa

Sciskanie
0'm0d=hNTb = 0,208MPa  fwd=16,92MPa

omOd
fm0d

Zginanie ze sciskaniem osiowym

=0,012

omyd (cmOd

2
med) = 0,39 <1 Przekrdéj zaprojektowany poprawnie

fmyd
Ugiecie

Ugiecie krokwi naroznej

0070 .« L B

IR

A . &

Ugiecie koncowe od ciezaru wiasnego ufin=7,75*(1+0,8)=13,95 mm
Ugiecie koncowe od sniegu ufin=17,14*(1+0)=17,14 mm

Ugiecie koncowe 13,95+17,14=31,09 mm

la=7,4 m

. . 1d
Ugiecie dopuszczalne Udop=75_- = 37mm



Platew 18x24

Max obcigzenie prostopadte na krokiew narozng

- ciezar na ptatew =2,67 [KN/m]
- $nieg = 1,2 [kN/m]
- wiatr = 0,64 [KN/m]

Z kombinacji
Max obcigzenie pionowe na ptatew 12,77 [kN/m]

Max obcigzenie poziome na ptatew 1,49 [KN/m]

Moment zginajacy krokwie Myd

-9.31

Y N

Moment zginajacy krokwie Mzq

-0.97

s in=—=rrll

1 0.50

Sity przekrojowe
Myd=9,31 KNm Mzd=0,97 kNm

Zginanie

O-myd=M_yd = 5,39MPCL fmyd=18,62MPa

W

omyd

= 0,2
fmyd ?



O'mzd=M72d = 0,75MPa  fma=18,62MPa

Zginanie dwukierunkowe

km=0,7
omyd omzd
fmyd +km*m= 0,32
0mzd+ m*cmyd=024
fmzd fmyd '
Ugiecie
Ugiecie ptatwi
0.086 ,0.093 j 0.097
& & ——14a @ AT & T A&

0.027 0.020

so—aa

Ugiecie koncowe od ciezaru wtasnego ufin=0,86*(1+0,8)=1,55 mm
Ugiecie koncowe od $niegu ufin=1,36*(1+0)=1,36 mm

Ugiecie konncowe 1,55+1,36=2,91 mm

Ugiecie koncowe od wiatru ufin=0,27*(1+0)=0,27 mm

Ugiecie koncowe /2,912 + 0,272 = 2,92 mm

ld=3,2 m

.. 1d
Ugiecie dopuszczalne Udop=5,- = 16mm



Stup 18x18

Max obcigzenie na stup przekazywane z ptatwi
F1=48,5 kN
Sciskanie Stupa

os=§ =1,5MPa  fwq=13,85 MPa

(0}
—=0,11
Sprawdzenie docisku do podwaliny

Oc90d=% = 1,5MPa fcood=1,66 MPa

o0c90d — 09
fcood

Krokiew nad klatka schodowa 8x20

Max obcigzenie prostopadte na krokiew

- ciezar na krokiew 0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42*1,2=0,5 [KN/m]
- $Snieg = 1,2 [kN/m?]

- wiatr = 0,64 [kN/m?]

Z kombinacji obcigzen

Max obcigzenie prostopadte na krokiew 2,97 [KN/m]

Max obcigzenie podtuzne na krokiew 1,11 [KN/m]

Moment zginajacy krokwie




Sitg Sciskajaca

Sity przekrojowe
Myd=6,22 KNm N=4,78 kN
Zginanie

Omyd="2 = 11,66MPa  fmya=18,62MPa

omyd 063
fmyd ’
Sciskanie

O'm0d=hNTb = 03MPa  fcoa=16,92MPa

Zginanie ze sciskaniem osiowym

omyd (cmOd

2
fmod) = 0,63 <1 Przekréj zaprojektowany poprawnie

fmyd



Ugiecie
Ugiecie krokwi

-

0.348

Ugiecie konncowe od ciezaru wtasnego urin=3,48*(1+0,8)=6,26 mm
Ugiecie koncowe od $niegu ufin=8,98*(1+0)=8,98 mm

Ugiecie koncowe 6,26+8,98=15,24 mm

la=4,27 m

Ugiecie dopuszczalne udop=% = 21,35mm

Platew 18x18 nad klatka schodowa

Max obcigzenie prostopadte na krokiew narozng

- ciezar na ptatew =1,52 [KN/m]
- Snieg = 1,2 [kN/m]
- wiatr = 0,64 [KN/m]

Z kombinacji
Max obcigzenie pionowe na ptatew 7,75 [kN/m]
Max obcigzenie poziome na ptatew 0,92 [KN/m]

Moment zginajacy krokwie Myd

-10.61 | | -10.61 "




Moment zginajqcy krokwie Mzq

1.14

0.64 N 0.64

& +* &

Sity przekrojowe

Mya=10,61 kNm Mzd=1,14 KkNm
Zginanie

Omyd="2 = 10,92MPa  fmya=18,62MPa

omyd

= 0,59
fmyd

omzd=MMZ/d =1,17MPa  fm=18,62MPa

omzd — 006
fmzd ’
Zginanie dwukierunkowe
km=0,7
omyd omzd
fmyd M fmzd 0,63
omzd omyd
= 0,47

fmzd T Fyd -



Ugiecie

0.119 0.122
L L

| 0.065 J.

0.068

Ugiecie koncowe od ciezaru wtasnego urin=1,22 *(1+0,8)=2,2 mm
Ugiecie koncowe od $niegu ufin=2,18*(1+0)=2,18 mm

Ugiecie koncowe 2,2+2,18=4,38 mm

Ugiecie koncowe od wiatru ufin=0,68*(1+0)=0,68 mm

Ugiecie koricowe /4,382 + 0,682 = 4,43 mm

ld=3,135 m

Ugiecie dopuszczalne udop=% = 15,68mm

Stup 18x18

Max obcigzenie na stup przekazywane z ptatwi
F1=34,13 kN

Sciskanie Stupa

Os=—-=1,05MPa  fc4=13,85 MPa

oS
fcOd

Sprawdzenie docisku do podwaliny

= 0,07

ocgod=% =1,05MPa  fecooqa=1,66 MPa

L0._214_ _ _



V. WYKAZ RYSUNKOW

Numer
Skala rysunku Opis rysunku
rysunku
K1 1:100 Konstrukcja Dachu Gtéwnego
K2 1:100 Konstrukcja Dachu Klatki Schodowej




