Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Podatek VAT 0,00% 0,00
Cena kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN
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Przebudowa i nadbudowa budynku oérodka zdrowia wraz ze zmiang konstrukcji dachu

Obiekt Budynek Osrodka Zdrowia w Bukowsku
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Kosztorys

Budynek Oérodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

13

14

16

Podstawa Opis

1. PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI ORAZ ZMIAN KSZTALTU DACHU
1.1. Roboty towarzyszace
KNR 2-02 1604/02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15m

14,50%(21,00+17,00+17,00+9,65+4,00+7,50) = 1.104.175
KNR 2-02 1613/02 Instalacje odgromowe do rusztowan zewngtrznych przysciennych o wysokosci do 15m

KNR 2-02 1614/02 Daszki ochronne ciagle o konstrukcji rarowej wzdtuz rasztowania o wysokosci do 20m

3,00%(3,00+3,0048,00+3,00+2,00) = 57
1.2. Roboty rozbiérkowe

KNR 4-01 0535/08 Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, konierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej
sig do uzytku

Obrébki attyki  0,60%(15,75%2+3,90%2) = 23,58

Okucie gzymsu  0,55%(16,14%2+7,30) = 21,769

Okucie komindw - czapki

1 ,25*(0.89*0.63+0,40*0.72+0.40*O.40*3+0.99*0‘67+0,67*0.70+0,72*2.60+?_.92*0,41
+1,04*0,89+1,02%0,69+1,33%0,41+0,69*0,92+0,40*1,21) = 11,03

1,40%2,30 =3,22

KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sig do uzytku

16,90%2+7,30 = 41,1
2,30=23

KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sig do uzytku

11,90*5 = 59,5
250=2,5

KNR 4-01 0519/06 Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dach6w betonowych

16,14*15,55%1,05+7,30%3,80%1,12 = 294,595

KNR 4-01 0519/07 Rozbidrka pokrycia kazdej nastgpnej poza pierwsza warstwy papy z dachow
betonowych - 5 warstw

294,595%5 = 1,472,975
KNR 4-01 0212/04 Rozbiérka betonowych czapek kominowych

11,03=11,03

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej

Czgsciowe rozebranie kominéw  0,50%11,03 = 5.515
Sciana attyki  0,90%15,55%2%0,40 = 11,196
0,35%0,40%3,80*2 = 1,064

0,50%0.45%3,80%2 = 1,71

KNR 4-01 0212/03 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

Rozbiérka Stropodachu  294,595%0,15 = 44,189
TZKNBK 13-3/01 Przenoszenie w nositkach w jednym poziomie gruzu budowlanego na odleglosé do 30m

59,599%0,05+43,4*0,1*0,2+62,00%0,1+294,595%0,05+11,03*0,1 0+19.485+44,189 =
89,555

TZKNBK I 3-3/03 Przenoszenie w nositkach w jednym poziomie gruzu budowlanego - dodatek (dokol.1 i
2) za kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych

89,555 = 89,555

KNR 4-01 0108/19 Wywiezienie gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi
na odlegloé¢ do 1km

89,555 = 89,555
Analiza whasna  Utylizacja elementéw z rozbidrki wraz z kartg przekazania odpaddéw
1.3. Konstrukeji wigzby dachowej

KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach
monolitycznych_STRZEMIONA FI 6 mm

0.90%6*36*0,222%0,001 = 0,043
(15,55%2+16,14%2+3,80%2+7,30)/0,25%0,90%0,222%0,001 = 0,063
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Kosztorys

Budynek Osrodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

17

18

19

20
21

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

Podstawa Opis

KNR 2-02 0290/04 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach
monolitycznych_PRETY GLOWNE FI 12 mm

1,25%4%36%0,888*0,001 = 0,16
4*(15,55%2+16,14*2+3,80*2+7,30) 0,888 *0,001+4*2,00%8*0),888*0,001 = 0,335

KNR 2-02 0208/01 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4,0m i stosunku deskowanego obwodu do
przekroju do 6 z ukladaniem betonu za pomoca pompy

0,40%0,30*0,60*36 = 2,592

KNR 2-02 0211/05 Rygle i przekrycia écian Zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do
0.4m z

0,40%0,30%(15.55%2+16.14*2+3,80%2+7,30) = 9,394
Analiza wiasna  Doplata za dostawe betonu w matych ilosciach

Analiza wiasna  Kotew do montazu murlaty do wiefica

40 =40

Analiza wiasna  Wklejanie pretéw na kotwie chemicznej

40=40

KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy termozgrzewalnej
podkladowej_[ZOLACJA POD MURLATE

(15,55%2+16,14*2+43,80%2+7,30)*0,30 = 23,484
KNR 2-02 0406/02 Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,25340,166 = 1,419

KNR 2-02 0407/01 Podwaliny o dlugoéci ponad 2m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej

1,095+0,131 = 1,226

KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

0,256+0,059 = 0,315

KNR 2-02 0406/06 Ramy gérne i platwie o dlugosci ponad 3m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach
dachowych z tarcicy nasyconej

1,043+0,275=1,318

KNR 2-02 0407/06 Stupy o dhugosci ponad 2m i przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z
tarcicy nasyconej

0.518+0,194 = 0,712

KNR 2-02 0408/01 Miecze i zastrzaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej

1,50*%0,08*0,20*18 = 0,432
KNR 2-02 0409/01 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

3,521+0,317+0,296+0,565+0,528+0,497+0,464+0,322+0,104+0,  00+0,098+0,361+0.3
37+0,292+0.273+0,225+0,210+0,157+0,146+0,088+0.083+0,588 = 9,572

KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej_DESKA OKAPOWA

0,25%(71,5+8,50) = 20
1.4. Kominy
KNR 2-02 0122/01 Kominy z cegly wieloprzewodowe o przekroju przewodéw 1/2x1/2 cegly

(0,89%0,63+0,40%0,72+0,40%0,40%3+0,99*0,6 7+0,67%0,70+0,72%2,60+2,92*0 41 + 1 .04
*0,89+1,02%0,69+1,33%0,41+0,69%0,92+0,40%1,21)*1,85 = 16,324

KNR 2-02 0219/05 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7Tom

(0,89*0,63+0,40%0,72+0,40%0,40%3+0,99*0,6 7+0,67%0,70+0,72%2.60+2.92%0 4 1 + 1,04
*0,89+1,02*0,69+1,33%0,41+0,69%0,92+0,40%1,21)*1,25 = 11,03

KNR 2-02 2007/01 Konstrukcje rusziéw z listew drewnianych na $cianach pod obudowe kominéw

(0.89+0,63+0.40+0,72+0,40+0,40*3+0,99+0,6 7+0,6 7-+0,70+0,72+2,60+2,92+0,41+1.0
4+0,89+1,02+0,69+1,33+0,41+0,69+0,92+0,40+1,21)*1,85*2 = 83,324
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Kosztorys

Budynek Oérodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

35 KNR 2-02 0613/06 Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe pionowe z piyt z welny mineralnej uktadanych na

37

38

39

40

41

42

43

44

46

47

48

49

50

51

Podstawa

NNRNKB 6
0541/02

NNRNKB 6
0540/01

KNR 0-15 0517/01

KNR K-05
0104/06

KNR K-05
0105/01

KNR K-06
0204/06

KNR 0-15 0519/01

NNRNKB 6
0541/02

KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm pélokrggte o $rednicy 15cm

KNR K-45
0101710

KNR K-45
0101/12

KNR K-45
0101/09

KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okrggle o srednicy 12cm

KNR K-45
0103/06

KNR K-45
0103/08

KNR K-45
0103/08

KNNR 2 0508/02

KNNR 2 0508/02

Opis

sucho gr. 5 cm

83,324 = 83.324

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokoci w rozwinigeiu ponad 25cm

11,03=11,03
Pokrycie $cian blachg powlekana trapezowg na fatach

83,324 =83,324
1.5. Pokrycie dachowe
Ulozenie na krokwiach membrany paroprzepuszczalnej

318,84*1,08+8,49%4,94 = 386,29

Montaz kontriat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm

386,29 = 386,29
Montaz fat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm

386,29 = 386,29
Montaz wylazéw dachowych WSS o powierzchni ponad 0,5m2

=1
Pokrycie dachu blachodachéwka/blacha trapez

386,29 = 386,29

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25cm

kominy

0,50%(0,89+0,63 +O,40+O.72+0.40+B,40*3+0.99+0,67+O.67+0,?0+0.72+2,60+?..92+0,4

1+1,0440,89+1,02+0,69+1,33+0,4140,69+0.92+0,40+1,21)*2 = 22,52
okapy 0,55%(71,48+8,49) = 43,98
wiatréwki  0,65%(4,94%2+8,49) = 11,94

71,48+8,49 =79,97
Montaz sztucera podwieszanego do rynien 150/120

5=
Montaz naroznika zewngtrznego rynien o $rednicy 15 cm

4=4
Montaz denka pélokragtego do rynien systemu RHEINZINK

59,5=59,5
Montaz kolanek o $rednicy 12 cm

5*3=15
Montaz redukcji o srednicy 12 cm

5=5

Montaz kominkéw wentylacyjnych systemowych

10=10
Gasiory trapezowe dachu krytego blachg dachéwkopodobna

5240=524
Montaz $niegolapéw_ANALOGIA - 4 sztuki na mb

71,48+8,49=79.97
1.6. Podbicie dachowe

KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusziéw z listew drewnianych pod oktadziny podbiciowe
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Kosztorys

Budynek Oérodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

55

56

38

59

61

62

63

66

67

68

69

70

71

Podstawa Opis

0,80%(71,48+8,49) = 63,976

KNR 2-02ul Podbicie dachowe stalowe petne i perforowane
U-0202-000300/01

63,976 = 63,976

KNR 2-02ul Elementy wykoficzenia podbicia dachowego J stalowego
U-0202-000400/01

71,48+8,49+1,60+1,20%4 = 86,37
1.7. Instalacja odgromowa - powierzchniowa

KNR-W 5-08  Montaz zwoddéw poziomych inastalacji odgromowej naprezanych z preta o érednicy do
0606/02 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

7249+13,5%4+4,5%2 = 144

KNR-W 5-08  Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztjczkami przelotowymi naprezajacymi dla
0601/10 instalacji odgromowej naprezanej na dachu krytym papa lub blachg

5=5
KNR-W 5-08  Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych dla instalacji odgromowej
0601/11 napre¢zanej na $cianie z cegly
10=10
KNR-W 5-08  Montaz zwodéw pionowych inastalacji odgromowej naprezanych z preta o §rednicy do
0606/03 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na écianie
59.5=59,5
KNR-W5-08  Montaz w instalacji odgromowej ziaczy do rynny spadowej na $cianie
0619/02
45 =45

KNR-W 5-08  Montaz w instalacji odgromowej zlaczy do rynny okapowej na dachu
0619/01

6=6
KNR-W 5-08  Montaz w instalacji odgromowej zlaczy naprg¢zajacych na scianie
0619/04
4=4
KNR-W 5-08  Montaz w instalacji odgromowej ztgczy kontrolnych na pofgczeniu drut - drut
0619/05

5=5
2. TERMOMODERNIZACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
2.1. Roboty przygotowawcze

KNR 4-03 1135/03 Demontaz oprawek zwyklych sciennych, sufitowych lub péthermetycznych w podiozu
innym niz betonowe

4444243 = 13

KNR 4-03 1124/01 Demontaz podiynkowych wylgcznikéw lub przetgeznikow I-biegunowych,
I-wylotowych o nat¢zeniu pradu do 10A

2424241 =7

KNR 4-03 1115/01 Demontaz przewodéw kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6mm?2 z rur
instalacyjnych

6+40+10+1042 = 68

KNR 5-08 0704/04 Przykrecenie uchwytéw (konsolek, haczykéw) do gotowego podtoza na scianie - 2
mocowania

14241 =4

KNR 4-03 1104/03 Demontaz konsolek o dtugosei do 1,00m pod rury stalowe na $cianach ceglanych lub
betonowych

2=2

KNR 5-08 0107/02 Rury winidurowe o $rednicy do 28mm ukladane pod tynkiem w podiozu réznym od
betonu, w gotowych bruzdach bez ich zaprawiania

6+8 =14
KNNR 5 0612/06 Montaz ziaczy kontrolnych w przewodach wyréwnawczych potgczonych
pret-ptaskownik

2%3%2 =12
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Kosztorys

Budynek Osrodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

72

73

74

75

76

79

80

81

82

83

84

89

Podstawa Opis

KNNR 5 0303/09 Montaz puszek 3-wlotowych z tworzywa SZtucznego o wymiarach 95x115 i
140x140mm z przewodem o przekroju do 16mm2

3*2=6

KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar
5=5

KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji odgromowej - kazdy nastgpny pomiar
5*2=10

KNR-W 2-15  Szafka gazowa nascienna
0142/01

1=1

KNR 2-17 0145/01 Wyrzutnie dachowe, kotowe, typ D z pionowym wylotem powietrza o $rednicy 200mm

1+1=2

KNR 2-05 1008/01 Lekka obudowa z blach fatdowych stalowych bez ocieplenia dachéw ptaskich o
nachyleniu do 10% montowana metoda tradycyjna-DEMONTAZ DASZKU

2,00%1,50+3,00%4,50 = 16,5
KNR 5-08 0706/10 Montaz na lince nosnej uchwytéw stalowych typu U501 -WSPORNIK

2=2
KNR 4-01 0535/02 Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sig do uzytku

1,80%2,00= 3,6

KNR 4-01 0535/07 Rozhidrka muréw ogniowych, okap6w, kolnierzy, gzymsdw itp. z blachy nadajgcej sig
do uzytku-DEMONTAZ TABLIC INFORMACYINYCH

5=5
2.2. Roboty towarzyszace

KNR 4-01 0102/03 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokoéei dna do 1,5m, gigbokosci do
1.5m w gruncie kategorii IV

1,20%1,00%3,35 = 4,02

KNR 4-01 0105/03 Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegloé¢ do 3m i ubiciem warstwami co
15¢m w gruncie kategorii IV

4,02 =4,02
KNR 4-01 0202/03 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych o rednicy 10-14mm

100 = 100

KNR 2-02 0252/01 Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne w deskowaniu U-Form o szerokosci do
0,6m (beton pompa, pozostale wyciggiem)

0,60*0,50%*3,35 = 1,005

KNR 2-02 0103/02 $ciany budynkéw jednokondygnacyjaych o wysokoéci do 4,5m i grubosci 11 1/2 cegly
z cegly peinej na zaprawic cementowo-wapiennej

3,35%3,00 = 10,05
1,20*%0,85 = 1,02

KNR 4-01 0349/02 Rozebranie §cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej

1,20%2,10%0,40 = 1,008
KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni do 2Zm2
9=9
KNR 0-19 0928/06 Demontaz i montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCW

o powierzchni do 1,5m2

1,18%1,45+0,90*0,80%8+2,70*0,80 = 9,631
KNR 0-19 1024/07 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych

1,15%2,10%2 = 4,83

Jm

szt

szt

szt

szt

SZL

m2

SZL

m2

m2

m3

m3

m3

szt

m2

m2

Tlogé

6

16,5

3,6

4,02

4,02

100

11,07

9,631

4,83

Cena
jednostkowa

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Kosztorys

Budynek Osrodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

90

91

92

93
94

95

96

Podstawa

TZKNBK I 3-3/01

TZKNBK 1 3-3/03

KNR 4-01 0108/19

Analiza wlasna
KNR 2-02 1604/01

KNR 4-01 0701/02

KNR 4-01 1202/09

Opis
Przenoszenie w nositkach w jednym poziomie gruzu budowlanego na odlegtosé do 30m

1,008+9*0,25 = 3,258

Przenoszenie w nositkach w jednym poziomie gruzu budowlanego - dodatek (do kol.1 i
2) za kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych

3,258 =3,258

Wywiezienie gruzu Zzwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowytadowczymi
na odleglos¢ do 1km

3,258 = 3,258
Utylizacja element6w z rozbidrki wraz z karta przekazania odpadéw_2

Rusztowania zewngtrzne rurowe o wysokosci do 10m

1110=1.110

Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do 5m2 na écianach, filarach, pilastrach z
Zaprawy cementowo-wapiennej

suprema  10,35%(16.82+9,64+4,00+7,46+1,00%4) = 433,872
Zeskrobanie i zmycie starej farby

10,35%(19,42+16,82+15,4649,64+4 00+7,46) = 753,48

-433,872 = -433,872

potracenia za otwory  -(1,00%1.60+1,65%1,50+2,45%1,50+1,65%1,50%2+1,10%2,10*2)
=-1732

-(1.51%2,1142,19%1,92%242,40%2,30+0,86%1,9242,19%1 92+ 1.67%1,92+1,10%2,10+1,22
*1,9542,96%1,92+1,74%1,9241,67%1,92+1,72%1,92+3,03*1 92+1,72%1.92+0,90*1,50)
=-56,87

-(1.20%2,08*240,80%2,15+2,19%1,9241,77* 1 ,45+1,47%1 45+1,18%] 45+3.47%1,454+0,90
*1,2241,80%1,22+1,22%1 9543,02*%1,45+1,77*1,45%3+3,02*1,45+1,47*1.45+0,89%1 45
) =-47.91

-(0,90%2,30+2,19%1,92+1,77*1 45%2+1,18%1,45+3 47*1,45+0,90*1 22+1,80%1 22+1.22
*2,0643,02%1,45+1,77%1 45%343,02%1 45+1,47*1 45+0,89*1 47) = -43,855

97 KNR 4-01 0354/07 Wykucie z muru ocieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2

98

KNR 4-01 0354/11

kraty okienne  0.86%1,92+2,19*1,92+1,67*1,92 = 9,062
Wykucie z muru podokiennikéw stalowych

1,18+0,91%6+2,70+1,0041,65%3+2,45 = 17,74
2,19%2+40,8642,19+1,67+1,22+42,96+1,74+1,67+1,72+3,03+1,72+1,02 = 24,18
2,08*2+1,92+1,77+1,47+1,18+3,47+0,90+1,80+1,19+3,02+1,77%3+3,02+1,47+0,80 =
31:57

2,19+1,77+1,47+1,1 8+3,474+0,90+1,80+1,19+3,02+1,77*3+3,02+1.47+0,89 = 27.68

99 KNR 4-01 0702/04 Odbicie paséw o szerokoéci do 15¢m tynkéw wewngtrznych z zaprawy

cementowo-wapiennej

szpalety okienne 101,17 = 101,17

(0.80%2%7+1,60%2+1,50%8) = 26,4
(2,15%2+1,92%442,50*2+1,92%4+1,92%2412,15%2+1,95%2+1,92%12+1,50%2) = 82,74
(1,50%442,3041.92+1,45%8+1,22*%6+1,45%14) = 49, 44
(2,30+1,92+1,45%8+1,22%6+1,45%14) = 43,44

(1,5142,40+1,10+1,15%2) = 7,31

100 KNR 4-01 0535/05 Rozbiérka rur spustowych z blachy nadajacej si¢ do uzytku_ DEMONTAZ +

101

KNR K-33
0101/07

PONOWNY MONTAZ

59,5=59,5

Sprawdzenie nosnoéci podtoza przy zastosowaniu zaprawy klejacej ATLAS STOPTER
K-20

10,35%(19.42+16,82+15.46+9.64+4.00+7 46) = 753 48

potracenia za otwory  -(1,00%1,60+1,65%1,50+2,45%1,50+1,65%1,50%2+1,10%2,10%2)
=-17,32

-(1,51%2,1142,19%1,92%2+2,40%2,30+0,86%1,92+2,19%1 92+1,67*1,92+1,10%2,10+1,22
*1,95+2,96%1,92+1,74%1,92+1,67%1,92+1,72*1,92+3.03*1,92+1 ,72%1,9240,90%1,50)
=-56.87

-(1,20%2,08%240,80%2,15+2,19%1,92+1,77*1,45+1,47%1,45+1,18%1 45+3,47%1,45+0,90
*1,22+1,80%1,22+1,22%1,9543,02%1,45+1,77*1,45%3+3,02%1 45+1,47%1,45+0,89*1 45
)=-4791

-(0,90%2,30+2,19%1,9241,77%1,45%2+1,18%1,45+3 47*1 45+0,90*%1,22+1,80%1,22+1,22
*2,06+3.02%1,4541,77%1,45%3+3,02%1 45+1,47*1,45+40,89*1 47) = -43,85

Jm

m3

m3

m3

kpl
m2

szt

m2

Tloéc

3,258

3,258

1.110

433,872

153,653

9.062

101,17
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0,00

0,00
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Kosztorys
Budynek Oérodka Zdrowia w Bukowsku
Nr Podstawa Opis Jm  Tloéé Cena Warto$c
jednostkowa
102 KNR K-33 Jednokrotne gruntowanie podtoza pod systemy izolacji cieplnej srodkiem gruntujgcym — m2 587,53 0,00 0,00
0101/05 ATLAS UNI-GRUNT

587.53 = 587,53

2.3. Wykonanie warstwy ocieplenia m2 366,66 0,00
103 KNR K-33 Montaz listwy cokotowej do podioza z cegly w systemach izolacji cieplnej STOPTER ~ mb 72,8 0,00 0,00

0108407 K-10, HOTER

19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+7,46 = 72,8

104 KNR K-33 Przyklejenie pyt styropianowych EPS 80 - 036 do $cian w systemie izolacji cieplnej m2 587,53 0,00 0.00
0102/01 ATLAS STOPTER K-10_GR. 15 cm [lambda=0,036 W/m*K - gr. 15 cm]

587,53 = 587,53

105 KNR K-33 Przyklejenie plyt styropianowych EPS 70 do odciezy o szerokodci do 30cm w systemie  m2 99,36 0,00 0,00
0102/05 izolacji cieplnej ATLAS STOPTER K-10 [lambda=0,038 W/m*K - gr. 5 cm]

310,50*0,32 = 99,36

106 KNR K-33 Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS mb 382,95 0,00 0.00
0108/01 ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER

10,35%7 = 72,45
310,50 =310.5
107 KNR K-33 Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2 do  m2 587,53 0,00 0,00
0105/02 podloza z cegly w systemach ATLAS ETICS-ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER
K-10, ATLAS HOTER

587,53 = 587,53

108 KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach styropianowych m2 587,53 0,00 0,00
0109/01 §cian w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER,
STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER

587,53 = 587,53

109 KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A w systemach izolacji szt 228 0,00 0.00
0109/08 cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS
ROKER - dodatkowa warstwa siatki w naroznikach otworéw

(7416+18+16)*4 = 228

110 KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach z welny m2 99,36 0,00 0,00
0109/06 mineralnej oiciezy w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS
ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER

99,36 = 99,36
111 KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podtozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej ATLAS  m2 686,89 0,00 0,00
0111/01 CERMIT N-150 o uziarnieniu 1,5mm i fakturze nakrapianej

587,53+99,36 = 686,89
2.4. Wykonczenie cokotu 0,00

112 KNR K-31 Wykonanie izolacji termicznej na §cianach piwnicznych i cokolowych - przyklejenie m2 152,88 0,00 0,00
0204/01 ptyt polistyrenowych przy uzyciu zaprawy klejacej ATLAS STOPTER K-10

2.10%(19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+7,46) = 152,88

113 KNR K-31 Wykonanie izolacji termicznej na $cianach piwnicznych i cokotowych - przymocowanie  m2 152,88 0,00 0.00
0204/04 piyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS za pomocg dybli plastikowych w ilodci 4szt/m2
do podtoza z betonu_PAS O WYSOKOSCI 50 CM

152,88 = 152,88

114 KNR K-33 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na ptytach styropianowych m2 152,88 0,00 0,00
0109/01 $cian w systemach izolacji ciepinej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER,
STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER

152,88 = 152,88

115 KNR K-33 Wykonanie na przygotowanym podfozu tynkéw mozaikowych z masy tynkarskiej m2 152,88 0,00 0,00
0114/02 ATLAS DEKO M o wielkosci kamienia 1,4-2,0mm

152,88 = 152,88
3. TERMOMODERNIZACJA STROPU STRYCHU m2 0 0,00

116 KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii m2 557434 0,00 0,00
polietylenowej szerokiej
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Kosztorys

Budynek Osrodka Zdrowia w Bukowsku
Nr Podstawa Opis

16,14*15,55+7,30*3,80 = 278,717
16,14%15,55+7,30%3,80 = 278,717

177 KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na
sucho-EPS 100 - 038 gr. 25 cm [lambda=0,038 W/m*K - gr. 25 cm]

278,717 =278,117

I'18 KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na
gtadko

278.717 = 278,717

119 KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosei o
10mm

278,717%4 = 1,114,868
120 KNR 2-02 1106/07 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatkg stalowa

278,717 = 278,717

121 KNR K-06 Montaz schodéw strychowych sktadanych LMK-280 do pomieszczen o wysokosei do
0801/01 280cm

1=1
122 KNR K-06 Wyposazenie dodatkowe schodéw segmentowych skiadanych - barierka LXB
0801/03
i |
123 KNR K-06 Wyposazenie dodatkowe schodéw segmentowych skladanych - luk gérmy LXW
0801/11
I:=A1
4. ROBOTY IZOLACY JNE FUNDAMNETOW
4.1. Roboty rozbidérkowe

124 KNR-W 5-10  Rozebranie reczne nawierzchni chodnika z phyt chodnikowych betonowych o
0321/08 wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej

0,50%(16,82+15,46) = 16,14
125 KNR 4-01 0212/01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosei do 15cm

16,14%0,15 = 2,421
126 KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci

3em

2,00%9.64+4,0047,46+5,06 = 35,8

127 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci
0803/04 3em - za kazdy dalszy 1em grubosci ponad 3cm
(doptata 5x)
35,80=358
128 KNR 4-01 0535/08 Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej
sig do uzytku

1,40%2,30 = 3,22
129 KNR 4-01 0535/04 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku

230=23
130 KNR 4-01 0535/06 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku

250=25

131 KNR 4-01 0349/02 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo-wapiennej

1,40%2,50*0,15%2 = 1,05

132 TZKNBK13-3/03 Przenoszenie w nositkach w jednym poziomie gruzu budowlanego - dodatek (do kol.1 i
2) za kazde 10m przeniesienia w warunkach utrudnionych

1,05+2,50*0,10%0,15+2,50%0,15%0,10 = 1,125
133 KNR 4-01 0108/19 Wywiezienie gruzu Zwirobetonowego i zelbetowego samochodami samowyladowczymi
na odlegtos¢ do 1km

1125 =1,125

Im

=
=
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Kosztorys

Budynek Qsrodka Zdrowia w Bukowsku

Nr

134

135

137

138

139

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Podstawa

Analiza wlasna

Opis

Utylizacja elementéw z rozbidrki wraz z kartg przekazania odpadow
4.2, Roboty ziemne

KNR 2-01 0208/02 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsigbiernymi o

pojemnoéci tyzki 0,15m3 z transportem urobku przyczepami samowyladowczymi
holowanymi cizgnikami o na odleglosé do 0,50km

1,50%(19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+7,46)*0,80 = 87,36

KNR 2-01 0503/02 Mechaniczne zasypywanie wngk za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy

KNR K-31
0201/01

KNR K-31
0201/03

wysokoéci nasypu powyzej 4m w gruncie kategorii m-Iv

87,36%1,35 =117,936

4.3. Roboty przygotowawcze

Oczyszczenie podioza pod wykonanie izolacji
1,20%(19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+7 46) = 87,36

Wyréwnanie podioza pod wykonanie izolacji przy $redniej glgbokosci ubytkéw do Smm

na powierzchni pionowej_50%

87,36%0,5 = 43,68

KNR 4-01 0211/03 Skucie nieréwnoéci betonu przy gebokosci skucia do 5em na $cianach lub podtogach

KNR K-35
0104/01

KNR K-35
0107/01

KNNR-W 3
0207/01

KNR K-31
0204/04

43,68 = 43,68
4.4. Tzolacja p.wilgociowa dwuskladnikowa

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian murowanych i betonowych w warunkach
wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej (Rodzaj izolacji emulsja
polimerowo-bitumiczna Remmers Dickbeschichtung)

1,50%(19.42+16,82+15,46+9,64+4,0047 46) = 109,2

Izolacja termiczna écian fundamentowych (Emulsja polimerowo-bitumiczna Remmers
K2 Dickbeschichtung)

109,20 = 109,2

Izolacje pionowe écian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania
powierzchni

109,20 = 109,2

Wykonanie izolacji termicznej na Scianach piwnicznych i cokolowych - przymocowanie
plyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS za pomocg dybli plastikowych w ilosci 4szt/m2
do podtoza z betonu_PAS O WYSOKOSCI 50 CM

0,50%(19,42+1 6.82+415,46+9,64+4,00+7,46) = 36,4
4.5. Drenaz

KNR 2-01 0610/07 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa, ze Zwird

0,50*0,80%(19.42+16,82+15,46+9,6444,00+7 46) = 29,12

KNNR 11 0703/03 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o $rednicy nominalnej 100mm

(19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+47,46)+20 = 92.8

KNR 2-01 0217/06 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii I wykonywane na odklad koparkami

KNR-W 2-18
0517/02

KNNR 4 1411/01

KNR-W 2-18
0408/02

KNR-W 2-18
0408/03

podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3

0,60%2,00%(19.42+16.82+15,46+9,64+4,00+7.46+20) = 111,36

Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem
rurg teleskopowg

4=4
Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm

(19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+7,46)*0,60*0,20 = 8,736
Kanaly z rur PVC o érednicy zewngtrznej 160mm iczone na weisk

5+15+10430+5 = 65
Kanaty z rur PVC o §rednicy zewngtrznej 200mm faczone na weisk

10=10
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Kosztorys

Budynek Osrodka Zdrowia w Bukowsku
Nr Podstawa Opis

151 KNR 2-01 0503/02 Mechaniczne zasypywanie wngk za Scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy
wysokosci nasypu powyzej 4m w gruncie kategorii IT-IV

78=78
4.6. Roboty pomocnicze
152 Dostawa i montaz do$wietlaczy okien piwnic

6=6

153 KNR 5-10 0809/03 Montaz uzioméw poziomych lub przewoddéw uziemiajacych w wykopie o glebokosci
0,6m, w gruncie kategorii IV

(19,42+16,82+15,4649,64+4,00+7,46+20) = 92.8

154 KNR-W4-03  Wymiana zlaczy instalacji odgromowych kontrolnych o polaczeniu pret-plaskownik
0711/06
6=6
5. UTWARDZENIE TERENU

155 KNR 2-31 0101/01 Koryta o gtgbokoéei 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i
chodnikéw w gruncie kategorii I-TV

(19,42+16,82+15,46+9,64+4,00+7,46)*1,00 = 72,8

2,00%3,00%3 =18
156 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/02 kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm
(doplata 2x)
90.8 =90.8
157 KNR 2-31 0401/06 Rowki w gruncie kategorii TI-TV o wymiarach 30x40cm pod krawgzniki i tawy
krawginikowe

22,42+18,82+17,46+11,64+6,00+9,46 = 85,8
(2,00+3,00%2)*3 = 24

158 KNR 2-31 0402/03 Lawa betonowa zwykta pod krawezniki

109,80%0,20%0,20 = 4,392

159 KNR 2-31 0407/03 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin
piaskiem (R+S) M-Inwestora (obrzeze 8*30 szare)

109.8=109.8
160 KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zagegszezeniu 15cm

90,80=190,8

161 KNR 2-31 0114/07 Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 8cm
(R+S) M-Inwestora

90,8 =90,8
162 KNR 2-31 Warstwa géma podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 8cm - za
0114/08 kazdy dalszy lem
(doptata 2x)
90,8 =90,8

163 KNR 2-31 0511/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na
podyspce piaskowej (R+S) M-Inwestora (kostka holand 10x20_szara)

90,8 =90,8
164 KNR 2-31 0403/03 PALISADA wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

3+4+3+5=15
6. PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
165  Analiza whasna  DemontaZ i montaz podjazdu dla NP - konserwacja podkonstrukeji stalowej

l=1
7. REMONT WEJSC DO BUDYNKU
166 KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

2,06%0,28*7+2,06%0,14*8+2,06%1,03+(1,96+1,03)*2*0,35 = 10,56
3,30*0,30*3+3,30%0,1 6*4+3,30%2,75+2,75%2*0,35 = 16,082
167 KNR K-32 Oczyszczenie podioza pod oktadziny posadzek w technologii ATLAS
0201/01
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168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181 KNR 2-02 0406/02 Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukejach dachowych z tarcicy nasyconej

Podstawa

KNR K-32

0201/06

KNR K-32

0201/05

KNR K-32
0204/04

KNR K-32

0206/04

KNR K-32

0206/06

KNR K-33
0102/02

KNR K-33
0108/01

KNR K-33
0109/03

KNR K-33

0111/01

KNR 7-12 0101/01

KNR 7-12 0202/01

Analiza wlasna

Analiza wlasna

Opis

26,642 = 26,642
Gruntowanie podtoza jednokrotnie pod okladziny posadzek w technologii ATLAS

26,642 = 26,642

Wyréwnanie podloza przy srednicj glgbokosci ubytk6w do 5mm pod okladziny
posadzek w technologii ATLAS

26,642 = 26,642
Posadzki z ptytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS

2,06%1,03+(1,96+1,03)%2*0,35 = 4,215
3,30%2,75+2,75*2*0,35 = 11

Okladziny schodéw z plytek gresowych 30x30cm w technologii ATLAS

26,642-15,215 = 11,427
Cokoliki przy schodach z ptytek gresowych 12,5x25¢cm w technologii ATLAS

2,06%2+(1,96+1,03)*2 = 10,1
2,75%2+2,75*2 = 11

Przyklejenie phyt styropianowych EPS 70 do sufitéw w systemie izolacji cieplnej

ATLAS ETICS - ATLAS STOPTER, ATLAS STOPTER K-10, ATLAS HOTER-GR. 5

M

2,06%(1,96+1,03) = 6,159
3,30%2,75 = 9,075

Montaz profili naroznikowych w systemach izolacji cieplnej ATLAS XSP, ATLAS
ETICS-STOPTER, STOPTER K-10, HOTER oraz ATLAS ROKER

(1,96+1,03)*2 = 5,98
2,75*2=55

Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki VERTER AKE 145A na plytach styropianowych

oéciezy w systemach izolacji cieplnej ATLAS XPS, ATLAS ETICS-STOPTER,
STOPTER K-10, oraz ATLAS ROKER

15,234 = 15,234

Wykonanie na przygotowanym podiozu tynkéw akrylowych z masy tynkarskiej ATLAS

CERMIT N-150 o uziarieniu 1,5mm i fakturze nakrapiane]

15,234 = 15,234

Czyszczenie reczne przez szezotkowanie konstrukeji stalowych pelnosciennych od stanu

wyjéciowego powicrzchni B do trzeciego stopnia czystosci

0,4*(1,96+1,03+2,75)*2 = 4,592

Malowanie pgdzlem farbami olejnymi ogdlnego stosowania do gruntowania konstrukcji

stalowych petnoéciennych

4,592 =4,592
Dostaw + montaz barierek schdowych h=1,10 m

(1.96+1,03)52+2,75+2,00 = 10,73
8. ZADASZENIE WEJSC DO BUDYNKU

Wklejanie pretéw na kotwie chemicznej

28 =128

(1,5+2,50+2,00+1,50)*0,16*0,16 = 0,192
(1,0042,50+1,00)%0,16*0,16 = 0,115
(2,00+4,50+2,00)*0,16%0,16 = 0,218
(1,50+3,00+1,50)*0,16%0,16 = 0,154

182 KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy

183 KNR 2-02 0406/06 Ramy gére i platwie o diugosci ponad 3m i przekroju ponad 180c¢m2 w konstrukcjach

nasyconej
0,679 = 0,679
dachowych z tarcicy nasyconej

0,679%2 = 1,358
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184 KNR 2-02 0409/01 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

(6%3,00)*0.08*0,16 = 0,23

(6%2,50)*0,08%0,16 = 0,192
(8*3,00)*0,08*0,16 = 0,307
(6*2,50)*0,08%0,16 = 0,192

185 KNR 2-02 0410/01 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej_DESKA OKAPOWA

(2,50+2,00)*0,25 = 1,125
(2,50)%0,25 = 0,625
(4,000%0,25 =1
(3,00)*0,25 = 0,75

186 KNR 0-15 0517/01 UtoZenie na krokwiach membrany paroprzepuszczalnej

2,5042,00=4,5
2,50+1,50=4
2,00%4,50=9
1,50%3,00 = 4,5
187 KNR K-05 Montaz kontrial bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100cm

0104/06
22=122
188 KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi do 70cm
0105/01
22=22

189 KNR 0-15 0519/01 Pokrycie dachu blachodachéwka/blacha trapez

22.=22
190  NNRNKB 6 Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢m
0541/02

(2,50+2,00+3,00%2)*0,45 = 4,73
(1,00+2.50%2+1,00)*0,45 = 3,15
(2,00+4,50%2+2,00)*0,45 = 5,85
(1.5043,00*2+1,50)%0,45 = 4,05

191 KNR 2-02 0508/04 Rynny dachowe z blachy powlekanej grubosci 0,55mm polokragte o srednicy 15cm

(2,50+2,00)= 4.5

(2,50)=2,5
(4,00)=4
(3,00)=3
192 KNR K-45 Montaz sztucera podwieszanego do rynien 150/120
0101/10
4=4
193 KNR K-45 Montaz denka pétokraglego do rynien systemu RHEINZINK
0101/09
8§=8

194 KNR 2-02 0510/03 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm okragle o érednicy 12cm

4*35=14
195 KNR K-45 Montaz kolanek o $rednicy 12 cm
0103/06
8=8

196 KNNR 2 0508/02 Gasiory trapezowe dachu krytego blachg dachéwkopodobng

2,541,50*242,50%2+1,50%*2 = 13,5
197 KNNR 2 0508/02 Montaz $niegotapow_ANALOGIA - 4 sztuki na mb

14=14
198 KNR 2-02 2007/02 Konstrukcje rusziéw z listew drewnianych pod okladziny podbiciowe

22=22
199  KNR 2-02ul Podbicie dachowe stalowe peine i perforowane
U-0202-000300/01
22=22
200 KNR 2-02ul Elementy wykonczenia podbicia dachowego I stalowego
U-0202-000400/01
14413,5=275
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