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1 INSTALACJA WENTYLACJ1 MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYCIAGOWE. Z ODZYSKIEM CIEPLA

LT INSTALACJA KANALOWA 7, IZOLACJA ORAZ AKCESORIAMI WENTYLACYINYMI

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacyjnej

Wykucie otworéw drzwiowych i okiennvch w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosei do 40em

Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci ponad 1 cegly

Krocee amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2200mm

Okablowanie wtérnej nagrzewnicy elektrycznej

Thumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm L=1 mb

Tlumiki akustyczne plytowe, prostokgtne o obwodzie do 2000mm L=0,5mb

Czerpnie/wyrzutnie $cienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 2060mm

Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodéw kotowych o srednicy 400mm

Kratki wentylacyjne, typ A do przewoddw stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm z przepustnicy regulacyjng
malowane na kolor RAL wskazy przez Inwestora

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/, (z udzialem ksztatiek do 35%), 0 obwodzie do
1800mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%), 0 obwodzie do
1400mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/, (z udzialem ksztaltek do 35%), 0 obwodzie do
1000mm

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2000mm matg lamelowg ALU
LAMELLA MAT 80 mm firmy ROCKWOOL o grubosci 80mm mocowana na szpilki zgrzewane, udzial ksztaltek do 35%
Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2000mm samoprzylepng mata
lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosei 30mm, udziat ksztattek do 55%

Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 1500mm samoprzylepng mata
lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOQOL o grubosci 30mm, udzial ksztaltek do 55%

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 1000mm samoprzylepna maty
lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm, udziat ksztaltek do 55%

Doprowadzenie zasialania elektrycznego do centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnic elektrycznych

2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

2.1 INSTALACJA FREONOWA / KOMUNIKACJI/ ODPROWADENIA KONDENSATU ORAZ ZASIALANIA DLA
SYSTEMU SPLIT INVERTER - 2 JEDNOSTKI KASETONOWE

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacyjnej

Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu Zwirowego o grubosci do 20cm

Ramy stalowe pod agregaty freonowe

Wykonanie zawiesi pod Jednostke wewnetrzng kasetonows

Rurociagi z rur z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach

Syfon kondensatu

Rurociagi miedziane preizolowane o Srednicy zewnetrznej 9,53mm i grubosci $cianki 0.8 mm o polaczeniach lutowanych, na
scianach w budynkach

Rurociggi miedziane preizolowane o srednicy zewnetrznej 19, 1mm i grubosci $cianki 1,0 mm o polaczeniach lutowanych, na
Scianach w budynkach

Okablowanie ukadéw SPLIT INVERTER

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do klimatyzatorow
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