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Przedmiar
Dom Ludowy w Nagérzanach
Nr | Podstawa iOpis robGt Jm llog¢ |
17— . it = e e - — e o 1
1 |1. Strop | | ‘
| 1 | KNR2-02 'Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o \wsokf;éci do 4m ' | '
| | o1611/01 | kolumng 2|
| 2 | KNR-W Rozbiorki podsufitek z plyt pilsniowych stropow drewnianyc}; ___________
| 4-01r97
‘ 0440/06
‘ 0,5%(13,04+10,54)*1,8%2 m2 42,444
‘ 0,5%(7,22+4,72)*],8*2 m2 21,492
4,72*10,54 m2 49,749
| - razem| m2 | 113,685
3 | KNR4-04 |Rozebranie drewnianych podtog slepych
0405/01
0,5%(10,54+13,04)*1,8*2 m2 42,444
10,54*4,72 m2 49,749
[ | B i razem| m2 92,193
4 | TZKNBK V |Przygotowanie do montazu belek stropowych z drewna twardego
5-60/01
belki stropowe  (1,8+4,72+1,8)*0,08*0,15*14 m3 1,398
belka wzdiuz $ciany  13,04*0,12*0,16%2 m3 0,501
razem | m3 1,899
5 | TZKNBK V |Montaz belek stropowych z drewna twardego
5-61/01 m3 1,899
6 | KNRK-59 |Montaz kotew stalowych mechanicznych samopodcinajacych (segmentowych) M12x215mm do obciazen statych w
0111/11  |otworach 20x185mm w elementach konstrukcyjnych z cegly szt 30
7 | KNRO0-14 |Okladziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
2012/01  ksztattownikéw CD i UD (plyty gipsowe typy ogien+ grubosci 18 mm)
(0,35+0,65)%(13,04+13,04+7,22+7,22) m2 40,52
1,3%(7,22+13,04)*2 m2 52,676
4,72*10,54 m2 49,749
razem| m2 | 142,945
8 | KNRO0-14 |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z
2012/01  |ksztattownikéw CD i UD (plyta zwykla gr. 12mm)
(1,8*3,4)*3(1*1*2) m2 16,36
0,1%(1,8+1,8+3,4+3,4)*3 m2 3,12
0,1%(3,4+3,4+1,6+1,6)*3 m2 3
0,1%(3,2+3,2+1,6+1,6)*3 m2 2,88
razem | m2 25,36
9 | KNR2-02 |Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroszczelnej
0616/01
1,8%(13,04+13,04+4,72+4,72) m2 63,936
4,72*10,54 m2 49,749
razem | m2 113,685
10 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa gr.
0613/03  |10cm m2 | 113,685
11 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z welny mineralnej ukladanymi na sucho - kazda nastepna warstwa
0613/04 |ponad jedna gr. 15cm m2 | 113,685
12 | KNNR2 |Izolacje jednowarstwowe z membrany paroprzepuszczalnej klejonej na faczeniach
0603/01 m2 | 113,685
13 | KNR2-02 |Podlogi z desek struganych o grubo$ci 32mm
1110/02 m2 92,193
14 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie na podiozu z plyt
0305/06 | gipsowo-kartonowych
142,945+25,36 m2 | 168,305
razem | m2 | 168,305
15 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych plyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
1505/05  |gruntowaniem m2 | 168,305
16 | Kalkulacja |Obudowa $ciggow stalowych belkami rustykalnymi ze styrodury imitujacego belki drewniane (20x20cm) - dhugosé
indywidualna |$ciggu ok. 6,6m
| szt. 4
17 | Kalkulacja Przymocowanie do sufitu belek rustykalnych ze styroduru imitujacego belki drewniane dl. ok. 4,8m (w ksztalcie litery
indywidualna U 15x20x15cm)
szt. 4
18 | Kalkulacja |Przymocowanie do sufitu (skosy i boki) desek rustykalnych ze styroduru imitujgcej deski drewniane di ok. 2,5m (gr.
indywidualna |4cm szer. 20cm)
szt. 8
19 | Kalkulacja |Przymocowanie do $cian konsoli rustykalnej ze styroduru imitujacej konsole drewniang (szer. 20cm wys. 13cm)
indywidualna
. - szt. 16
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Dom Ludowy w Na_g(ét_zunach
| Nr | Podstawa  Opis robot B Jm Ilosé
.} 2 Sciany i |
| 20 | KNR4-02 Demontaz grzejnika stalowego plytowego - N
| 0521/02 kpl | 7
21 | KNR2-02 |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa | F
|| 092501 | |
| |1,3%1,65%3 | om2 | 6435
5 1,2%2,1 m2 | 2,52|
i [1*2,1 | m2 | 2,1{f
‘F | - ] - - S razem| m2 | 11,055
|22 ‘ KNR 4-03  |PA-Demontaz kinkietow $cinnych zawieszanych na $cianach
[ 1133/04 szt 8
[23 | KNR4-03 Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
‘ 1134/01 szt 4
24 | KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wylacznikéw lub przelacznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych o natezeniu pradu do 10A
1124/01 szt 20
25 | KNR4-01 PA-Zeskrobanie tynku mozikowego ze $cian o powierzchni ponad 0,5m2
1214/02
1,3%(13,12-1,1-140,2+0,2+0,2+0,2) m2 15,366
1,3*7,26 m2 9,438
(1,3%7,26) m2 9,438
(1,3*13,12) m2 17,056
razem | m2 51,298
26 | KNR 4-04 |PA- Demontaz listew przySciennych na wys. lamperii i przy suficie
0401/11
13,12-(1,27%2)+((0,2+0,2)*2) m 11,38
7,26 m 7,26
7,26-1,27+0,2+0,2 m 6,39
13,12-1,1-1+0,2+0,2+0,2+0,2 m 11,82
13,12+13,12+7,26+7,26 m 40,76
razem| m 77,61
27 | KNR 4-01 |Przetarcie istnijacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01 m2 51,298
28 | KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw stalowych
0354/11
3%1,35 m 4,05
razem| m 4,05
29 | KNR4-01 |(Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokoscei 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapiennej ‘
0,25%6 m 1,5
razem m 1.5
30 | KNR2-02 |PA- Montaz parapetéw z konglomeratu marmurowego o szerokosci do 30cm
2103/02 m 4,05
31 | KNR4-01 |PA demontaz skrzydel drzwiowych
0903/01 szt 1
32 |[KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznie wykoriczone brazowe z klamka z szyldem
1022/01  |i zamkiem fucznikowym (dopasowanie do drzwi obok prowadzacych do sali)
0,9*2,1 m2 1,89
razem  m2 1,89
33 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycic starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad 5m2
1202/09
7,26%2.2 m2 15,972
7,26%2,2-(1,23%1,27)+((1,23+1,23+1,27)%0,3) m2 15,529
13,12*2,2-((1,23*1,27)*2)+((1,23+1,23+1,27)*0,3*2) m2 27,978
13,12%2,2-(0,8%(1,2+1))+((0,8+0,8+0,8+0,8+1+1,2)*0,3) m2 28,724
B ] razem | m2 88,203
34 | KNRK-32 |Jednokrotne gruntowanie podioza pod okladziny $cian srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT PLUS
0101/06
88,203 m2 88,203
)  razem| m2 88,203
35 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podiozu z tynku
0305/01
88,203 m2 88,203
51,298 m2 51,298
B - razem | m2 139,501
36 | KNRK-04  |Gladzie gipsowe jednowarstwowe gruboéci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na $cianach
0305/07
|| doplata2x) | m2 | 139,501
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| Nr | Podstawa | Opis robt | Jm | Tlo$é [
j 37 | KNR2-02 'Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowanicm i
| 1505/03 | \ |
| 139,501 ; m2 |139 501
| I B - . razem| m2 139501
[38 | KNR2-15 |PA-montaz :stmejqcego grzejmkl c.0. ;
‘ 0420/01 kpl | 7
39 ‘ Ka!ku]aqa :Plzymocowanie do $ciany desek rustykalnych ze styrod{ﬁ{x ifn?tuja;gej deski drewniane di ok. 3,5m (gr. 4cm szer. | !
|indywidualna |20cm) \ .
' ) s, |8
40 | Kalkulacja |Przymocowanie do §cian gzymsu dckoracyjnego z piankz poliuretanowej (szer. ok.5-8cm wys. ok. 8-12cm)
findywidualna | |
13,12+13,12+7,26+7,26 m 40,76
- - razem m 40,76
3 Posadzka
41 | KNR4-01 Rozebranie posadzek z deszczdlek z oderwaniem listew lub cokotow
0816/06
7,26*13,12 m2 95,251
B razem| m2 95,251
42 | KNR4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na giadko o powierzchni w jednym miejscu do 0,50m2
0804/02 miejsce 10
43 | KNNR-W 2 |Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewnetrznego z TERPLAN-N - wylewka korygujaco -
1208/01  |wyréwnujaca grubogcei 2,0mm m2 95,251
44 | KNNR-W 2 |Samopoziomujaca masa szpachlowa do spoinowania wewngtrznego z TERPLAN-N - doplata za kazdy 1,0mm
1208/02  |grubosci, lecz nie wiecej jak do 10mm grubosci
(doplata 3x) m2 95,251
45 | KNR 2-02 | PA-Posadzki z deszczulek na kieju dgbowe wraz z listwami przy$ciennymi dgbowymi
1111/01 m2 95,251
46 | KNR 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow
1111/08 m2 95,251
4 Korytarz
47 | KNR 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego plytowego
0521/02 B kpl 1
48 | KNR 2-02 |Oslony drzwi folig polietylenowa
0925/01
1.35%2.5 m2 3,375
1,2%2,1 m2 2,52
1#2.1 m2 2,1
1¥3.1 m2 2,1
1#¥2,1 m2 2,1
1%2,1 m2 2,1
1;2*2:1 m2 2,52
razem| m2 16,815
49 | KNR 4-03 |Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym
1134/01 szt 2
50 | KNR 4-03 |Demontaz podtynkowych wylacznikow lub przefacznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych o natgzeniu pradu do 10A
1124/01 szt 5
51 | KNR4-01 |PA-Zeskrobanie tynku mozikowego ze $cian o powierzchni penad 0,5m2
1214/02
1,45%(9,5-1,1-1+0,140,1+0,1+0,1) m2 11,31
1,45%(9,5-1,4-1-1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1+0,1) m2 9,715
1,45%(2,3-1,35+0,2+0,2) m2 1,958
1,45%(2,3-1+0,140,1) m2 2,175
razem | m2 25,158
52 | KNR4-04 PA-Demontaz listew przySciennych na wys. lamperii
0401/11
9,5-14-2 m 6,1
9,5-1,2-1 m 7.3
2,3-1,35 m 0,95
2,3-1 m 1,3
razem m 15,65
53 | KNR4-01 |Przetarcie istniejacych tynkéw wewngtrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
0713/01 m2 25,158
54 | KNR4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad Sm2
1202/09
9,5%2,3 L om2 | 2185
1,8%(9,5+9,5+2,3+2,3)-(0,65*(1,2+1+1+1+1+14+1,35)) m2 29,123
|- _ 10,65*11*0,1 S . . | om2 0,715
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Dom Ludowy w Nagdrzanach
Nr | Podstawa ;Opis robot | Jm llosé
| l‘(),l*(l,2+I+E+t+l+l,4+1,35) . om2 0,795
| razem | m2 52,483

55 | KNRK-32  Jednokrotne gruntowanie pod%éza pod oktadziny $cian §rodkiem gruntujagcym ATLAS UNI-GRUNT PLUS ‘

| o106 | .
|| 52,483 | m2 | 52483
N - roem| m2 | 52483
| 56 J KNR K-04 !Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podlozu z tynku | ‘ 1
0305/04 :
J 19,5%2,3 | | 2185
| N R wen nz | 21ss
1 57 ’ K]g];{(} 5]?(—'(;4 iGladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o Imm na stropach ‘ i
|| (doplata 2x) _ 7 ‘ m2 l 21,85
}' 58 ‘ K.(T]\gl[{);(-)(il‘l JGladzie gipsowe $cian jednowarstwowe grubo$ei 3mm wykonywane rgcznie na podlozu z tynku \ _|‘
! 125,158+30,633 | om2 55,71(1?

. razem| m2 | 55791
59 | KNRK-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na scianach

0305/07
{doptata 2x) m2 55,79ﬂ
| 60 | KNR2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
55,791 m2 55,791
21,85 m2 21,85
razem m2 77,641
61 | KNR2-15 |PA- montaz istniejacego grzejniki c.o.
0420/01 kpl 1
5 Roboty porzadkowe |
62 | KNR4-01 |Usunigcie z budynku gruzu
0106/04 m3 1
63 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
0108/09 m3 0,39
64 | KNR4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/10 m3 0,39
65 | Kalkulacja |utylizacja elementéw z rozbiérki i demontazu
indywidualna

szt. 1




