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Podstawa

Kalkulacja
indywidualna
KNR 4-01
0329/03
KNR 4-01
0208/04
KNR 4-01
0323/04
KNR 2-17
0209/03
Kalkulacja
indywidualna
KNR 2-17
0154/03
KNR 2-17
0154/03
KNR 2-17
0146/03
KNR 2-17
0153/04
(analogia)
KNR 2-17
0138/02
KNR 2-17
0101/05
KNR 2-17
0101/04
KNR 2-17
0101/03
KNR 9-16
0208/04

KNR 9-16
0104/04
KNR 9-16
0104/03
KNR 9-16
0104/02
Kalkulacja
indywidualna

Kalkulacja
indywidualna
KNR 4-01
0208/02
KNR 2-17
0212/01
(analogia)
Kalkulacja
indywidualna
KNR-W 2-13
0404/03
KNR-W 2-15
0218/02
KNR-W 2-15
0405/01
KNR-W 2-15
0405/05
Kalkulacja
indywidualna
Kalkulacja
indywidualna

Opis robot
1 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO-WYCIAGOWEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA
1.1 INSTALACJA KANALOWA Z IZOLACJA ORAZ AKCESORIAMI WENTYLACYJNYMI

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji wentylacyjnej

Wykucie otworow drzwiowych i okiennych w scianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej
Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 40em

Zamurowanie przebi¢ w scianach grubosci ponad 1 cegly

Kracee amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2200mm
Okablowanie wtdrnej nagrzewnicy elektrycznej

Tlumiki akustyczne plytowe, prostokatne o obwodzie do 2000mm L=1 mb

Tlumiki akustyczne plytowe. prostokatne o obwodzie do 2000mm L=0_5mb
Czerpnie/wyrzutnie Scienne, prostokatne, typ A o obwodzie do 2060mm

Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewoddw kolowych o srednicy 400mm

Kratki wentylacyjne, typ A do przewodow stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1200mm z przepustnica regulacyjna
malowane na kolor RAL wskazy przez Inwestora

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. prostokatne, typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%). o obwodzie
do 1800mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, (z udzialem ksztaltek do 35%). o obwodzie
do 1400mm

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. prostokatne, typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%). o obwodzie
do 1000mm

Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2000mm mata lamelowa
ALU LAMELLA MAT 80 mm firmy ROCKWOOL o grubosci 80mm mocowana na szpilki zgrzewane, udzial ksztaltek
do 35%

Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 2000mm samoprzylepna
mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm., udzial ksztaltek do 55%

Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 1500mm samoprzylepna
mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm, udzial ksztaltek do 55%

Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 1000mm samoprzylepna
mata lamelowa KLIMAFIX firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm. udzial ksztaltek do 55%

Doprowadzenie zasialania elektrycznego do centrali wentylacyjnej oraz nagrzewnic elektrycznych

2 INSTALACJA KLIMATYZACJI

2.1 INSTALACJA FREONOWA / KOMUNIKACJI/ ODPROWADENIA KONDENSATU ORAZ ZASIALANIA
DLA SYSTEMU SPLIT INVERTER - 2 JEDNOSTKI KASETONOWE

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji klimatyzacyjnej

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 20cm

Ramy stalowe pod agregaty freonowe

Wykonanie zawiesi pod jednostke wewnetrzna kasetonowa
Rurociagi z rur z polipropylenu o srednicy zewnetrznej 32mm o polaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach

Syfon kondensatu

Rurociggi miedziane preizolowane o srednicy zewngtrzngj 9.53mm i gruboscei $cianki 0.8 mm o polaczeniach lutowanych,

na scianach w budynkach

Rurociagi miedziane preizolowane o $rednicy zewnetrznej 19.1mm i grubosei $cianki 1.0 mm o polaczeniach lutowanych,

na scianach w budynkach
Okablowanie ukladow SPLIT INVERTER

Doprowadzenie zasilania elektrycznego do kiimatyzatorow
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