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1. Cze¢$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

Charakterystyka terenu.

Gmina Bukowsko administracyjnie znajduje si¢ w powiecie sanockim w wojewodztwie
podkarpackim. Geograficznie gmina potozona jest w potudniowo-wschodniej czgsci Polski na
Pogorzu Bukowskim. Siedzibg gminy jest Bukowsko.

Gming zamieszkuje ok. 5458 mieszkancow. Charakter gminy — gmina rolnicza, ok. 53% uzytkéw oraz
obszary lesne stanowigce 36% powierzchni.
Gming tworzy trzynascie solectw, a mianowicie Bukowsko, Dudynce, Karlikow, Nadolany,
Nagorzany, Nowotaniec, Pobiedno, Tokarnia, Wola Piotrowa, Wola Sc¢kowa, Wolica
i Zboiska.

Sieé drogowa

Przez gming przebiega droga wojewodzka Sieniawa — Bukowsko — Szczawne, droga
powiatowa Sanok — Bukowsko, Pisarowce — Nowotaniec, Wola S¢kowa (przez wies), Wola Piotrowa
(przez wie$), Pobiedno — Zboiska, Pobiedno — Dudynce, oraz drogi gminne.

Warunki wodne.

Gmina Bukowsko potozona jest na Pogorzu Bukowskim w zlewni rzeki San 1 w zlewni rzeki
Wistok. W zlewni rzeki San znajduje si¢ zlewnia lewostronnego doptywu - potoku Sanoczek
(miejscowosci Pobiedno, Dudynce, Zboiska, Wolica, Bukowsko).

Problemy wlasnosci terenu w zasiegu inwestycji wodociggowych.

Planowana sie¢ wodociggowa lokalizowana be¢dzie wzdtuz drog powiatowych i drog gminnych.
Wtascicielami gruntéw na terenie gminy sa:
- osoby fizyczne,
- instytucje
- gmina
- Skarb Panstwa
Zarzadcami drog powiatowych sg: Zarzad Drog Powiatowych w Sanoku.
Zarzadcami ciekow s3:
- Panstwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Przemyslu
- spotki wodne
Zaopatrzeniec w wode wsi Pobiedno, Zboiska, Dudynce i Bukowsko przewidziano z
wodociggu komunalnego w Sanoku.

W miejscowosci Dudynce projektowana jest gminna sie¢ kanalizacji sanitarne;j.



Zgodnos¢ inwestycji 7 planem ogolnym, miejscowym i regionalnym.

Gmina Bukowsko nie posiada obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla miejscowo$ci Gminy Bukowsko.

Realizacja przedsigwzigcia musi by¢ zgodna z Ustawg Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 z p6ézn. zm.), a w szczegolnosci w zakresie jej realizacji na terenach szczegdlnego zagrozenia
powodzig (art. 40 i art. 88L w/w ustawy). Uzyskanie decyzji Dyrektora Regionalnego Dyrekcji
Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zwalniajgcej z zakazow lokalizowania i wykonywania robdt na
terenach szczegdlnego zagrozenia powodzig przed wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego jest niezbedne i wymagane prawem (Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18.10.2016r.
w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1911).

Ludnos¢

Wg stanu na koniec 202 1r. w poszczegolnych sotectwach Gminy Bukowsko mieszka:

- we wsi Bukowsko 1901 mieszkancow (obecnie 1927 mieszkancow)
- we wsi Dudynce 184 mieszkancoéw (obecnie 173 mieszkancow)
- we wsi Wolica 321 mieszkancdéw (obecnie 310 mieszkancow)
- we wsi Zboiska 244 mieszkancoéw (obecnie 226 mieszkancow)

Zaktady pracy nie zwigzane z rolnictwem wystepujag w miejscowosci Bukowsko. Poniewaz
brak jest danych o zapotrzebowaniu wody przyjeto, ze potrzeby w zaopatrywaniu w wodg¢ nie
przekrocza 10% ilo$ci potrzeb wody dla miejscowosci. Hodowla bukatow prowadzona jest we wsiach
Zboiska, Dudynce i Wolica.

Lokalizacja inwestycji

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie gminy Bukowsko w miejscowosciach
Pobiedno, Dudynce, Zboiska i Wolica.
Obecnie w/w miejscowosci nie posiadajg wodociggdéw zbiorowego zaopatrzenia w wode. Mieszkancy
korzystaja z przydomowych studni kopanych i wierconych. Wsie nie sa skanalizowane
i posiadajg sie¢ gazows. Przez miejscowos¢ Pobiedno, Dudynce i Wolice przebiega nowo
wybudowany gazocigg wysokoprezny DN1000.
Zaopatrzeniec w wode wsi Pobiedno, Zboiska i Dudynce i Wolice, a przysztosci wsi Bukowsko
przewidziano z wodociggu komunalnego w Sanoku z istniejgcego gminnego wodociggu
wybudowanego przez gming Bukowsko we wsi Pobiedno podigczonego do tego wodociagu.
W Pobiednie wybudowano zbiornik retencyjno-wyréwnawczy o pojemnosci 200 m* Rzedna
minimalnego poziomu wody w zbiorniku R =385,0m n.p.m. Rzedna maksymalnego poziomu wody
w zbiorniku R = 389,0 m n.p.m.

W miejscowosci Dudynce nalezy wybudowaé sie¢ wodociggowa rozdzielczg zaopatrujaca

w wode ok. 60 budynkéw mieszkalnych i kilka gospodarstw rolnych (hodowla bukatow).



W miejscowosci Zboiska nalezy wybudowaé sie¢ wodociagowa rozdzielcza zaopatrujgca

w wodg ok. 70 budynkéw mieszkalnych i kilka gospodarstw rolnych (hodowla bukatéw) oraz Osrodek
Rekolekcyjny.

W miejscowosci Wolica nalezy wybudowaé sie¢ wodociggowg rozdzielcza zaopatrujaca

w wodg¢ ok. 80 budynkéw mieszkalnych i kilka gospodarstw rolnych (hodowla bukatow). Wodociag

rozdzielczy w Wolicy zostanie w przyszlosci rozbudowany w kierunku wsi Bukowsko.

1.2.  Ogdélne wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe

Sie¢ wodociggowa rozdzielcza we wsiach Dudynce, Zboiska 1 Wolica petni¢ bedzie rowniez role
wodociagu przeciwpozarowego dla w/w miejscowosci.

Cis$nienie statyczne i dynamiczne w sieci wodociggowe] stabilizuje zbiornik retencyjno -
wyrownawczy we wsi Pobiedno. Czesci wsi Dudynce, Zboiska i Wolica potozone powyzej rzgdnej
365,0m n.p.m. wymagaja wybudowania hydroforni strefowych.

Cisnienie minimalne u odbiorcy wody - 3,0 bar
Cisnienie maksymalne u odbiorcy wody - 5,5 bar
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodeg oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124
poz. 1030) okresla w tabeli 1 wymagana wydajno$¢ wodociagu do gaszenia pozaru w zaleznosci od
wielkosci jednostki osadniczej:
- jednostka osadnicza do 2000 mieszkancoéw -5 1/s
- jednostka osadnicza powyzej 2000 mieszkancéw - 10 1/s
oraz:
- w par. 9.7 pkt. 1. érednice sieci wodociggowej: - obwodowej rury stalowe DN 100 lub rownowazne
- rozgat¢znej rury stalowe DN 125 Iub réwnowazne
- w par. 10.1 na sieci wodocigg. p. poz. stosuje si¢ zewngtrzne hydranty naziemne o $rednicy DNSO
- w par. 10.4 hydranty wyposaza si¢ w odcigcia w pozycji otwartej
- w par. 10.6 odlegtos¢ hydrantow do 150 m
Srednice réwnowazne okreslono na podstawie poréwnania przepustowosci i chropowatosci rur
polietylenowych z przepustowos$cig rurociggdw stalowych i ich chropowatosci.
- rury stalowe DN100 - $rednica rownowazna rur polietylenowych 110 PE 100RC SDR11 i SDR17
- rury stalowe DN125 - $rednica rownowazna rur polietylenowych ¢125 PE 100RC SDR17
i 9140 PE 100RC SDRI11.

Pozostate rury wodociggowe wg obliczen hydraulicznych wydajnosci sieci wodociagowej.



1.3. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno uZytkowe

Miejscowo$¢ Dudynce

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej 8160mm PE we wsi Pobiedno, projektowanego
wodociggu dla miejscowosci Dudynce nalezy zaprojektowac na dzialce numer ewidencyjny 325/1
obreb ewidencyjny Pobiedno.

Hydroforni¢ sieciowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ na dziatce numer ewidencyjny 137
obreb ewid. Dudynce o parametrach:

Qp =0,35m*h = 0,1 I/s do Qpoz = (0,1x0,15) + 5,0 = 5,02 I/s, Hp = 34,7m s.w.
Zapotrzebowanie wody dla wodociaggu wiejskiego w Dudyncach wynosi:

Qia = 173 Mk x 0,1m? /dMk + 40 jp x 0,06 m* /jp = 19,7 m*/d
Qpoz=15,01/s
Wymagane minimalne ci$nienie na koncéwce wodociggu na dziatce 60/1 obr. ewid. Dudynce

26,0m s.w. (rzedna 389,0m n.p.m.).

Miejscowos¢ Zboiska

Wtlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej 8140mm PE we wsi Pobiedno, projektowanego
wodociggu dla miejscowosci Zboiska nalezy zaprojektowac na dzialce numer ewidencyjny 1027/1
obreb ewid. Pobiedno.

Hydroforni¢ sieciowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ na dziatce numer ewidencyjny 433/2
obreb ewid. Zboiska o parametrach:

Qp= 1,44 m’h = 0,4 1/s do Qpoz = (0,4%0,15) + 5,0 = 5,06 I/s Hp = 60,4 m s.w.

Zapotrzebowanie wody dla wodociggu wiejskiego w Zboiskach wynosi:
Qira = 226 Mk x 0,1m’*/dMk + 25 jp x 0,06 m® /jp + 50Mk x 0,1 m*/dMk = 33,1 m*/d
Qpoz=15,01/s
Wymagane minimalne ci$nienie na koncéwce wodociggu na dziatce 361 obr. ewid Zboiska — 30m s.w.

(rzedna 423,0m n.p.m.).

Miejscowos¢ Wolica

Wilaczenie do istniejacej sieci wodociggowej 9160mm PE we wsi Pobiedno, projektowanego
wodociaggu dla miejscowosci Wolica nalezy zaprojektowaé na dzialce numer ewidencyjny 1070/6
obreb ewid. Pobiedno.

Hydroforni¢ sieciowg nalezy zaprojektowaé i wykona¢ na dzialce numer ewidencyjny 209
obre¢b ewid. Wolica o parametrach:

Q,=1,33m*h = 0,37 I/s do Qpoz = (0,37 x 0,15) + 5,0 = 5,06 I/s Hp = 60,0m s.w.

Zapotrzebowanie wody dla wodociagu wiejskiego w Wolicy wynosi:

Qia =310 Mk x 0,1m’ /dMk + 30 jp x 0,06 m* /jp =32,8 m*/d
Qpoz= 5,0 1/s
Wymagane minimalne ci$nienie na koncowce wodociggu na dziatce 323 obr. ewid Wolica — 30,0 m

s.w. (rzedna 445,0 m n.p.m).



1.4.  Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.4.1. Wymagania w projektowaniu
Wykonaweca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona weryfikacji danych wyjsciowych

tj. bilansu wody, miejsca wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej, przekroczen drég publicznych,
ciekow wodnych 1 lokalizacji projektowanych wodociaggéw na dziatkach gruntowych.
W uzasadnionych przypadkach dostosuje je tak, aby osiggnat cel zalozony w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym. Wykonawca na wlasny koszt wykona niezbedne analizy, badania, uzupetnienia obliczen
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Zakres opracowan przedprojektowych i projektowych:

- aktualizacja map sytuacyjno — wysoko$ciowych w zakresie oznaczonym na zatgczonych do PFU
mapach zasadniczych:
a) miejscowo$¢ Dudynce — 34,35 ha
b) miejscowosé¢ Zboiska — 34,31 ha
¢) miejscowos¢ Wolica — 38,58 ha
- badania podtoza gruntowego w miejscach wskazanych przez autora projektu
- projekty zagospodarowania terenu — a) Sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Dudynce
b) Sieci wodociagowej z przytaczami w miejscowosci Zboiska
¢) Sieci wodociggowej z przytaczami w miejscowosci Wolica
- projekty techniczne ze szczegdtami rozwigzan niezbednymi do uzgodnien, decyz;ji i realizacji
- projekty powykonawcze i inwentaryzacj¢ geodezyjng wykonanych obiektow budowlanych
- projekt rozruchu sieci wodociggowej 1 hydroforni wraz z dokumentacjg powykonawcza rozruchowa
- instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Inne dokumentacje

Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt do wykonania innych opracowan
wynikajacych z konieczno$ci uzyskania zgdd wlascicieli gruntow 1 zarzadcdw istniejacej
infrastruktury.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- projekt budowlany wielobranzowy, opracowany zgodnie z ustawa Prawo budowlane ( tj. Dz. U.
72021 poz. 23511 z 2022 poz. 88,

- projekt techniczny wykonawczy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegolowego zakresy formy projektu budowlanego (Dz. U.
2020.1609 z pézn. zm.)

- projekt powykonawczy z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi
w czasie budowy

- dokumentacje powykonawcza rozruchowa - sprawozdanie z rozruchu, instrukcje obshlugi
i eksploatacji
Cala dokumentacja bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Zasady

przedktadania dokumentéw do akceptacji Zamawiajacemu.



Forma dokumentacji projektowej

- papierowa w trzech egzemplarzach z podpisami wymaganymi
oraz

- postac elektroniczna w jednym egzemplarzu zaopatrzona w elektroniczny podpis kwalifikowany.

Instrukcje obstugi Wykonawca opracuje w dwdch egzemplarzach.

1.4.2. Wymagania do wykonania robot i obiektow

a) Sie¢ wodociggowa z przytaczami w miejscowosci Dudynce

W miejscowosci Dudynce wykonaé nalezy:

- sie¢ wodociggowa rozdzielcza o $rednicy 932+125mm PE o dlugosci ok. 5,22 km - $rednice rur
na poszczegdlnych odcinkach uwidoczniono na zatgczonych mapach zasadniczych,

- kontenerowg hydroforni¢ sieciowa z zestawem pompowo - hydroforowym o wyd. Q, =5,02 1/s
1 H, = 34 m H,O i bezodptywowym zbiornikiem $ciekow,

- przylacza wodociggowe o $rednicy #32mm PE dla ok. 60 budynkéw o dtugosci ok. 1.3km
z wezkami wodomierzami,

- przylacza wodociagowe o $rednicy o50mm PE dla kilku budynkéw gospodarczych o dtugosci
ok. 0.3km z weztami wodomierzami DN25

- przekroczenia potokow (ok. 3 szt.)

- przekroczenia drogi powiatowej (ok. 2 szt.)

- przekroczenia drog lokalnych (ok. 6 szt.)

- skrzyzowanie z gazociggiem wysokopreznym o $rednicy 1000mm

Na sieci wodociggowej nalezy zamontowac uzbrojenie ok. 14 szt. hydrantow p. poz., ok. 2 zespoty

zaworowo spustowe, odpowietrznik sieciowy oraz zasuwy odcinajace z obudowa i skrzynka do zasuw.

b) Sie¢ wodociggowa z przytagczami w miejscowosci Zboiska

- sie¢ wodociagowa rozdzielcza o $rednicy @ 32+125mm PE o dlugosci ok. 5,55 km - $rednice rur
na poszczegdlnych odcinkach uwidoczniono na zalgczonych mapach zasadniczych,

- kontenerowa hydroforni¢ sieciowg z zestawem pompowo hydroforowym o wyd. Q, =5,06 1/s
i Hp = 60,4 m H,O oraz zbiornikiem wyréwnawczym o pojemnosci 30 m?, i bezodptywowym
zbiornikiem $ciekow,

- przytacza wodociaggowe o $rednicy 932mm PE dla ok. 70 budynkéw o dtugosci ok. 1,65km
z wezkami wodomierzami,

- przytacza wodociagowe o $rednicy @50mm PE o dhtugosci ok. 0,1km z weztami wodomierzami
DN25.

- przekroczenie rzeki Sanoczek

- przekroczenie potoku Modrza

- przekroczenie drogi powiatowej (ok. 3 szt.)

- przekroczenie drog lokalnych (ok. 3 szt.)



Na sieci wodociggowej nalezy zamontowac ok. 13 szt. hydrantdw p. poz., ok. 3 zespotly
zaworowo spustowe, ok. 4 studzienki odpowietrzajace oraz zasuwy odcinajace z obudowa
i skrzynka do zasuw.

Czeg$¢ wodociggu ¢125mm PE budowana bedzie na obszarze NATURA 2000 — odcinek
o dtugosci 75 m, i na terenach zagrozonych powodzia wodami Q1% - odcinek 60 m,

c) Sie¢ wodociggowa z przylaczami w miejscowosci Wolica

- sie¢ wodociggowa rozdzielczg o $rednicy ¢ 32+160mm PE o dlugosci ok. 6,0 km - Srednice rur
na poszczegdlnych odcinkach uwidoczniono na zataczonych mapach zasadniczych
- kontenerowa hydrofornig¢ sieciowg z zestawem pompowo hydroforowym o wyd. Q, = 5,06 I/s
i Hy, = 60,0 m H>O i bezodptywowym zbiornikiem $ciekow
- przylacza wodociggowe o srednicy ¢32mm dla ok. 80 budynkéw o dhugosci ok. 1,95km
z wezlami wodomierzowymi,
- przytacza wodociggowe o $rednicy @50mm o dhugosci ok. 0,1 km z wezlami wodomierzami
DN25,
- przekroczenie rzeki Sanoczek
- przekroczenie potoku bez nazwy
- przekroczenie drogi powiatowej (ok. 3 szt.)
- przekroczen drog lokalnych (ok. 13 szt.)
Na sieci wodociggowej nalezy zamontowaé ok. 12 szt. hydrantdw p.poz., zespot zaworowo
spustowy, ok. 4 studzienki odpowietrzajace oraz zasuwy odcinajace z obudowa i skrzynka do zasuw.

Préby koncowe przedodbiorowe

Sie¢ wodociagowa i hydrofornie przed uruchomieniem nalezy podda¢ probom szczelnosci
1 wytrzymatosci.

Oddanie wodociagu do eksploatacji

Wodociag przed przekazaniem do uzytkowania nalezy zdezynfekowaé, a wode¢ pobra¢ do
analiz fizyko-chemicznych i bakteriologicznych. Tylko pozytywny wynik z badania wody pozwala

zauzytkowa¢ wodociag.

1.4.3. Przygotowanie terenu budowy

Przeznaczenie sieci wodociggowej, sposob i forma zabudowy musi by¢ zgodna z decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydang przez Wojta Gminy Bukowsko na wniosek
pelnomocnika Wykonawcy. Sytuowanie obiektow t.j. wodociagi, hydrofornia kontenerowa, zbiorniki
wyréwnawcze 1 ogrodzenia powinny by¢ zgodne z zapisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019. poz.1065 z p6zn. zm.), a takze zgodne z zapisami ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 poz. 503), ustawy o drogach

publicznych z 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2020r poz. 470 z p6zn. zm.).



Zamawiajagcy wymaga zdjecia warstwy ziemi urodzajnej z obszaru wykonywania robot

ziemnych, jej haldowanie i roz$cielenia po zakonczeniu rob6t budowlano montazowych.

1.4.4. Architektura, konstrukcja i wyposaZenie obiektow.

Kontenerowe hydrofornie zaliczane do budowli uzytkowanych ponad 180 dni, posadowione na
przygotowanych fundamentach, wyposazone winny by¢ w zespoly pompowo hydroforowe
posadowione na trwatych zmywalnych posadzkach. Kontener wyposazy¢ w umywalke, ciepta i zimna
wodeg, i instalacj¢ kanalizacyjna do bezodptywowego zbiornika §ciekow, szafg¢ BHP odziezy czystej
i brudnej dla jednej osoby, wentylacj¢ oraz grzejnik elektryczny z termostatem o mocy odpowiedniej
do zapewnienia temperatury dyzurnej 8°C w III strefie klimatycznej.

Terenowy zbiornik wyréwnawczy o pojemnosci 30 m® w miejscowosci Zboiska posadowié¢ przy
hydroforni. Zbiornik wykonany z tworzyw sztucznych w ksztalcie lezacego walczaka obsypac ziemia
min 0,6m ponad strop zbiornika. Nachylenie skarp min 1 : 1,5. Dojscie do wtazu zbiornika schodkami

ze stali nierdzewnej z porgcza. Skarpy zbiornika obsia¢ trawg.

1.4.5. Zagospodarowanie terenu hydroforni

Wydzielong dziatke hydroforni wg. dyspozycji na mapach zasadniczych nalezy ogrodzi¢ siatka
metalowa o wysokosci 1,5m z cokolikiem rozpigta na stupkach stalowych ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor zielony. W ogrodzeniu brama szerokosci 3,0m z furtkg szerokosci
1,5m wykonana z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor zielony.

Na dziatce kazdej hydroforni wykona¢ plac manewrowy z kostki betonowej gr 8cm na
podbudowie betonowej w kraweznikach drogowych.

Po zakonczeniu robot budowlanych teren hydroforni obsia¢ trawa.

Na bramie do hydroforni przymocowaé trwale tablice o tresci ,,Teren ochrony bezposrednie;
hydroforni w (np. Dudyncach). Nieupowaznionym wstep i przebywanie wzbronione”. Ksztalt tablicy

400x800mm. Kolor niebieski z paskiem bialym i napisami koloru biatego.

2. Czes¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego

2.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia budowlanego 7 wymogami
wynikajgcymi z odrgbnych przepisow

Dokumentami potwierdzajacymi begda:

- uzgodnienia z Zamawiajacy

- uzgodnienia z wlascicielami i uzytkownikami gruntéw oraz podpisanymi z nimi umowami,

- uzyskane zgloszenia i pozwolenia na budowe (jesli wymagane),

- uzyskane pozwolenia na uzytkowanie,

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciqg na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wlascicielem dzialek nr 137 w Dudyncach, nr 433/2

w Zboiskach i nr 209 w Wolicy.
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Zamawiajacy nie posiada zgdd wilascicieli dziatlek na wykonanie robdt budowlanych sieci
wodociggowej w miejscowosciach Pobiedno, Dudynce, Zboiska i Wolica.

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Dudyrice

Obreb ewidencyjny Pobiedno:
325/1, 323, 321/1, 320/4, 1077, 316/1, 314, 313/1, 312, 311, 310, 309, 308/2, 308/3, 352.
Obreb ewidencyjny Dudynce:
215, 191/1, 206, 186/1, 186/2, 305/5, 186/21, 186/22, 186/3, 204, 94/4, 94/5, 201/1, 213/2, 93,
92/2, 92/1, 91/5, 91/8, 95/5, 95/3, 97/2, 97/1, 205/3, 98/4,98/3, 254, 100/12, 100/13, 100/2,
101/2, 89/5, 89/4, 89/1, 89/3, 194, 14/4, 14/3, 13/4, 13/5, 14/5, 14/1, 17/1, 18, 100/6,
101/1,102/5, 102/13, 102/15, 102/7, 207/3,103, 104, 105/1, 106/1, 106/2, 107/2, 108/13,
108/15, 109/2, 109/1, 216/4, 87, 202/2, 83, 82/2, 85, 82/1, 81, 80, 79, 210, 78/1, 78/2, 77,
110/1, 111/2, 112/2, 114/3, 76, 74, 73, 72, 71/1, 70, 69, 68/1, 221/2, 221/1, 134, 68/6, 136/1,
68/16, 68/15, 68/8, 68/9, 137, 68/10, 68/11, 68/13, 68/14, 195, 65/1, 64/3, 249, 60/2.

Sieé wodociggowa w miejscowosci Zboiska

Obreb ewidencyjny Pobiedno:
1027/1,1027/2, 1027/3,1027/4.

Obreb ewidencyjny Zboiska:
9/2, 228, 6/5, 10, 11/6, 11/7, 11/4, 11/8, 11/9, 13, 14, 15, 18/6, 18/5, 18/4, 18/3, 16/2, 233,
234, 237/3, 237/2, 238, 239, 240, 252, 243, 247/1, 247/2, 248, 249, 251, 253/2, 273, 21/2, 23,
54, 30, 37, 38, 39, 40, 24/2, 31, 32, 50/1, 50/2, 33, 34/1, 34/4, 34/3, 35, 476/3, 80, 97, 98, 100,
433/2, 104, 105/2,115/2, 109, 110/2, 116, 117, 118, 122/2, 123/1, 123/2, 432/2, 435/2, 435/3,
436, 256, 257/1, 257/2, 258, 243, 242, 241, 260, 261, 262, 275, 276, 277, 279, 281, 280, 278,
282/1, 283, 285/1, 285/2, 288, 286/1, 287/1, 289,291, 294, 293, 302, 336, 258/2, 272/1, 272/2,
273, 344, 350/1, 257/2, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 138/1, 138/2, 142/2, 142/1, 144, 160,
165, 190, 186, 191/1, 191/2, 475/2, 346/5, 346/4, 346/3, 477, 349, 358, 359, 360, 361.

Sie¢ wodociggowa w miejscowosci Wolica

Obreb ewidencyjny Pobiedno:
1070/6, 1071.

Obreb ewidencyjny Wolica:
217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 150, 158, 28, 27,21, 161, 162,159/5, 159/4,159/9, 159/10,
159/6, 159/2, 210, 209, 208/1, 208/2, 207, 206, 518, 205, 351, 204, 200, 351, 203, 202, 201,
454,441, 435/2,435/1, 434/1, 436, 433/4, 433/3, 431/1, 430, 429, 451/1, 451/2, 414, 413, 351,
350/1, 350/2, 412, 411/1, 426, 342, 222, 226/1, 348/1, 287/1, 287/2, 348/2, 410/2, 409/1,
288/1, 288/2, 289/2, 290/2, 346, 407/1, 406/1, 150, 149, 148, 147/2, 147/1, 146, 163, 190, 197,
196, 195, 194, 221/2, 221/1, 224, 225/1, 225/4, 230/4, 230/3, 231/3, 231/4, 232/1, 232/2, 233,
144, 142, 141, 138, 137/1, 137/2, 135/1, 134, 133/3, 133/4, 132/2, 158, 130/1, 130/3, 129/1,
129/2, 128, 127, 123, 122, 121, 120/1, 120/2, 81, 117, 118, 113, 112/1, 112/2, 86, 111, 110,
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109, 108, 107/2, 107/1, 164, 175/1, 291/9, 291/18, 291/17, 291/6, 344, 293, 294, 297, 298/2,
275, 299/2, 342, 340, 351, 399, 400/3, 300/2, 301/2, 302, 304/2, 305, 307, 308, 309/1, 309/2,
331, 311, 331, 330, 329, 328/1, 323.

Zamawiajgcy dopuszcza za uzgodnieniem zmiane lokalizacji proponowanej trasy przebiegu sieci

wodociggowe;.

2.3. Przepisy prawne i normy wigzane 7 projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko ( tj.
Dz. U. z2021r. poz. 2378 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1973 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U. z 2022
r. poz. 503),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 1 z 2022 r. poz. 88),

- Ustawa z dnia 16 stycznia 2015 r. o zbiorowym zapotrzebowaniu w wode¢ i zbiorowym odprowadzaniu
sciekow (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1098)

- Ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. z 2020r poz. 470 z p6zn. zm).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 71)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenie przecigtnych
norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. w sprawie Planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz. U. 22016 1. poz. 1911)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie przyjecia Planu zarzadzania
ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U. z 2016r. poz. 1841)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009r. Nr 124 poz.
1030)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r ( Dz. U. z 2021r. poz.
2454) w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego

- Materiaty Ministerstwa Srodowiska dotyczace Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

- Mapy obszarow bezposredniego zagrozenia powodzig w zlewni San i Wistok
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2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych, w szczegolnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej
W zatgczeniu kopie map zasadniczych miejscowosci:
- Dudynce 5 arkuszy
- Zboiska 5 arkuszy
- Wolica 6 arkuszy
Na mapach wkreslono planowang sie¢ wodociagowa, lokalizacj¢ hydroforni, uzbrojenia itp.
Wykonawca moze zmieni¢ przebieg wodociggu dostosowujac go do uzyskanych uzgodnien. Zmiany

nie wplyng na zmiang ceny kontraktu.

2.4.2. Wpyniki badan gruntowo wodnych
Na podstawie rozpoznania w czasie wizji lokalnej okreslono kategorie geotechniczng gruntu jako:
I kategoria geotechniczna przy prostych warunkach gruntowych

Wody gruntowe do glebokosci 2 m pod terenem wystepujg w dolinach potokow i rzeki Sanoczek.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Na projektowanej inwestycji moga wystapi¢ stanowiska archeologiczne dla ktérych nalezy

uzyska¢ decyzje konserwatora zabytkow w Przemyslu Oddziat w Krosnie.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni

Nie wystepuje koniecznos¢ wycinki drzew.

2.4.5. Dane dotyczqce zanieczyszczenia atmosfery

Nie dotyczy zadania inwestycyjnego.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu, i innych ucigZliwosci

Nie dotyczy zadania inwestycyjnego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych, jeieli podlegajq
rozbiorce
Nie wystapi konieczno$¢ rozbiorki obiektow budowlanych.
2.4.8. Porozumienia, zgody Iub pozwolenia oraz warunki techniczne zwigzane
z przylgczeniem obiektu do istniejgcej sieci wodociggowej, elektrycznej oraz
drogowej
Planowana do zaprojektowania i wybudowania gminna sie¢ wodociggowa z przylaczami
w miejscowosci Dudynce, Zboiska i Wolica stanowi rozbudowe istniejacej sieci wodociggowe;j
w gminie Bukowsko — inwestycje gminne.

Wjazdy na hydrofornie maja bezposredni dostep do drog Gminy Bukowsko.
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Wykonawca uzyska warunki techniczne przytgczenia do sieci energetycznej zaprojektowanych

hydroforni.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania wigzane z budowq i jej
przeprowadzeniem
Do budowy sieci wodociggowej zastosowac nastgpujace materialy tj.:
—rury PE 100 RC szereg SDR17 (PN10), szereg SDR11 (PN16)
— ksztaltki PE 100 RC szereg SDR17 (PN10) i szereg SDR11 (PN16)
— ksztaltki zeliwne kotierzowe PN16,
— zasuwy migkko uszczelnione kielichowe DN80 PN16,
— przytacza domowe — zasuwa migkko uszczelniona z obejmg do rur PE,
— studzienki wodomierzowe bez dna o $rednicy 500mm mrozoodporne,
—zestawy wodomierzowe (wodomierz z naktadka radiows, zawory odcinajgce, zawor antyskazeniowy,
— hydranty nadziemne zeliwne DN80 z podwdjnym zamknig¢ciem, PN 16,
— zawory redukcyjne przed instalacja domowa w miejscach nadmiaru cisnienia,
— beton klasy B15 na bloki podporowe i oporowe,
— piasek na podsypke i osypke rur,
— materialy instalacyjne sanitarne,
— materialy instalacyjne elektryczne,
— drzewka ozdobne,
Pobor energii elektrycznej do celow technologicznych.
— sieciowe pompownie wody (hydrofornie) - moc zainstalowana 6,5 kW
Pobor energii elektrycznej do celow grzewczych i socjalnych w obiektach hydroforni.

N =3 x 12,0m*x 100 W/m? = 3,6 kW

Rozwigzania chronigce srodowisko.

Przekroczenia potokdéw Sanoczek, i innych potokow ,,bez nazwy” wykonaé¢ metodg podwiertu
horyzontalnego bez rozkopywania koryta potokow, ktére ma na celu uniknigcie ujemnego wpltywu
wykonywanych robdt na srodowisko.

Przewidziane do usunigcia drzewa i krzewy mozna usungé na podstawie uzyskanej decyzji
w okresie poznej jesieni i zimy (od pazdziernika do 2 -go lutego).

Dwudziesto + trzydziesto centymetrowa warstwe ziemi urodzajnej w miejscu prowadzenia
wykopow nalezy odtozy¢ wzdluz wykopow poza miejsce skltadowania pozostalego urobku. Po
utozeniu rur i zasypaniu wykopow ziemi¢ urodzajna nalezy rozplantowa¢ w miejscu jej poprzedniego
zalegania.

Trasy wodociggu zaplanowac tak, aby tylko nieliczne drzewa i krzewy zostaty wycigte. Mtode

drzewka i krzewy beda przesadzone w miejsce wskazane przez wilasciciela dziatki. Na czas
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lezakowania wykopanych drzewek i krzewow dtuzszy od jednego dnia system korzeniowy nalezy
zabezpieczy¢ matami stomianymi przed ich wysuszeniem.

Pnie drzew znajdujace si¢ w zasiggu obrotu wysiggnika tyzki koparki nalezy oblozy¢ matami
ze stomy i zabezpieczy¢ deskami obwigzanymi pasami parcianymi.

Wykopy niezasypane na czas nocy mogg stanowi¢ pulapke dla drobnych zwierzat Zerujacych
w nocy (np. jeze). Przed rozpoczgciem robot w dniu nastgpnym kierownik budowy winien poleci¢
pracownikom wyjecie z dna wykopow zwierzat tam przebywajacych i przeniesienie ich w bezpieczne
miejsce.
Kazde zaplecze budowy sklada si¢ z placow magazynowych i barakéw socjalno — bytowych.
Wyposazenie zaplecza stanowi¢ bedzie miedzy innymi WC typ. TOI, pojemniki na odpady
segregowane (oddzielne na odpady zywnosci, papier i zuzyta odziez). Zaplecza budowy lokalizowaé
poza terenami zalewowymi.
W czasie eksploatacji dla planowanych przedsigwzi¢¢ nie przewidywa¢ wprowadzenia Srodkow
tagodzacych majacych na celu ograniczenie ujemnego wplywu przedsiewzigcia na $rodowisko,

w zwiagzku z tym, ze wplyw przedsigwzi¢¢ na stan zanieczyszczenia Srodowiska jest znikomy.

Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substanciji.
Uciazliwosci zwigzane z rozpatrywang inwestycjg nalezy rozpatrywaé zardwno na etapie
budowy jak i na etapie eksploatacji.
Etap budowy.
Budowa sieci wodociagowe;j jest ucigzliwa dla srodowiska w okresie jej prowadzenia.
Na etapie realizacji wystapia zagrozenia zwigzane z prowadzonymi pracami budowlanymi, tj.:
— naruszenie wierzchnich warstw gleby w zwigzku z wykopami ziemnymi.
— emisja niezorganizowana hatasu i pytow w zwigzku z dojazdem koparki i samochodow
dostarczajacych materialy budowlane.
— skazenie powierzchni ziemi i gleby spowodowane magistralnym wyciekiem olejow i substancji
ropopochodnych ze sprzgtu budowlanego.
Wstepne usystematyzowanie zagrozen przedstawia si¢ nastepujaco.:
1) wykopy do 1,8m pod rurocigg stanowig pulapke dla wielu gatunkoéw bezkregowcdw, ptazow,
gadow oraz gatunkow gryzoni i owadozernych. Niektore z nich wpadajg tam przypadkowo, inne
w poszukiwaniu schronienia (ptazy) lub pokarmu (owadozerne).
2) sktadowanie materialow pednych, odpadkow, czasowe bazy transportowe itp., wprowadzajg na
obszar inwestycji zanieczyszczenia ropopochodne, itp.
3) ruch pojazdéw i hatas spowodowany uzyciem cigzkiego sprzetu powoduje wyploszenie ptakow
gniazdujgcych w poblizu prowadzonej inwestycji (w pasie, co najmniej kilkudziesieciu metréw).
4) transport powoduje nie§wiadome zabijanie przemieszczajacych si¢ plazow, szczegélnie, kiedy

odbywaja one wedrowki godowe.
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Nalezy podkreslié, ze wszystkie wymienione zagrozenia mozna W pewnym zakresie
zminimalizowa¢, wymaga to jednak przestrzegania ustalonego rezimu czasowego i technicznego
prowadzonych prac. Inwestycja po jej zakonczeniu i przywroceniu stanu srodowiska do stanu
poprzedzajacego inwestycje nie powinna spowodowaé znaczacych zagrozen dla miejscowej przyrody.
Wody powierzchniowe i podziemne.

Okres budowy bedzie w sposob minimalny wplywal na stan wod powierzchniowych
i podziemnych. Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy powinien by¢ wyposazony
w przewozny pawilon socjalno-biurowy i urzadzenia sanitarne bezodplywowe do zaspokojenia
podstawowych potrzeb fizjologicznych. Pozostale czynno$ci zwigzane z higieng osobistg
pracownikow odbywac si¢ bedzie w miejscu ich zakwaterowania.

Podczas budowy powstawaé beda $cieki i odpady bytowe. Scieki powinny by¢ gromadzone w
szczelnych zbiornikach i wywozone do oczyszczalni $ciekow w Sanoku. Sktadowanie materiatow
pednych, odpadkow, czasowe bazy transportowe powinny by¢ zabezpieczone W sposob
uniemozliwiajacy wprowadzenie na obszar inwestycji zanieczyszczen ropopochodnych.

Emisja zanieczyszczen.

Planowana inwestycja i1 roboty jej towarzyszace oddziatywaé begdzie na warunki aerosanitarne
w okresie budowy.

Obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody,

znajdujqgce si¢ w zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia.

W chwili obecnej Gmina Bukowsko nie posiada aktualnego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Przy okresleniu przebiegu nowej sieci wodociggowej w stosunku do istniejacych obszarow,
w szczegolnosci terenow wymagajacych specjalnej ochrony, skorzystano ze Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bukowsko.

Budowa wodociggow w Dudyncach, Zboiskach i Wolicy dotycza przede wszystkim terenow
z istniejaca zabudowa mieszkalng oraz terenow rolniczych. Sie¢ wodociggowa przebiega gtdownie
wzdluz droég powiatowych i drog gminnych. Trasa sieci przechodzi przez tereny rolne o glebach
mineralnych IVa, IVb i V klasy. Obiekty na sieci wodociggowej tj. zbiornik wyrownawczy 1 trzy
hydrofornie sieciowe budowane beda poza terenami lesnymi.
Na trasie przebiegu sieci wodociggowej nie stwierdza sie¢:
— obszaréw wodno — btotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
— obszaro6w majacych znaczenie historyczne i kulturowe — (w Zboiskach ruiny zabudowan dworskich
znajdujg si¢ poza obszarem budowy wodociggu.)
— obszardéw na ktorych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone,
— obszarow przylegajacych do jezior.

— uzdrowisk i obszaré6w ochrony uzdrowiskowe;j.
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Obszar Natura 2000 ,,Dorzecze Gornego Sanu PLH 180021” potok Sanoczek od wsi Prusiek

do drogi do Zboisk znajduje si¢ w tym obszarze.

Zbior wymaganych dokumentow do uzgodnien dokumentacji projektowej i wykonania obiektow

—  wypis z ewidencji gruntow po trasie projektowanego wodociagu,

— uzgodnienia lokalizacji wodociggu wzdhuz drog publicznych i wzdhuz ciekow wodnych,

— decyzja zwalniajgca z zakazow lokalizowania obiektow w strefie zagrozenia powodziowego
uzyskana od Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

— umowy cywilno — prawne w sprawie dysponowania gruntem na cele budowlane podpisywane
pomiedzy stronami .

— decyzje na lokalizacje wodociagu w drogach publicznych wydane przez Dyrektora Zarzadu

Drég Powiatowych w Sanoku,

— decyzje pozwolenia wodnoprawnego wydane przez PGW WP Zarzad Zlewni w Przemyslu.

— prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wojta Gminy
Bukowsko uwzgledniajgca uwagi i sprzeciwy stron bioracych udziat w postgpowaniu stanowigca
podstawe do opracowania projektow budowlanych,

Opracowane projekty budowlane nalezy zaopiniowac:

— sie¢ wodociggows przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,

—  hydrofornie z rzeczoznawcg ds. BHP,

— hydrofornie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sanoku.

Lokalizacje sieci wodociggowej nalezy opracowa¢ na mapach sytuacyjno — wysokosciowych
w skali 1:1000 i uzgodni¢ w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Sanoku oraz
dodatkowo uzgodni¢ w instytucjach wymienionych w opinii PZUDP. Lokalizacj¢ hydroforni, zbiornikow
wyrownawczych nalezy opracowa¢ na mapach sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1 : 500 i uzgodni¢
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Sanoku oraz dodatkowo uzgodni¢
w instytucjach wymienionych w opinii PZUDP.

Kompletowanie dokumentacji do pozwolenia na budowe lub zgloszenia

Skompletowana dokumentacja budowlana skladana bedzie wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia
na budowe do Starosty Sanockiego lub ze zgloszeniem o zamiarze wykonania sieci wodociggowej do
Starosty Sanockiego.

Budowa wodociggow

Prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie o zamiarze wykonania sieci wodociggowej
bedzie podstawg do wykonania sieci wodociggowej w Dudyncach, Zboiskach i Wolicy.

W czasie budowy sieci wodociggowej Kierownik budowy Wykonawcy musi przestrzegaé
postanowien Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 23511z 2022 r.
poz 88).

Zmiany realizacji inwestycji wymagaja zgody autora projektu - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 1 z 2022 r. poz 88).
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