OPIS TECHNICZNY

Zalgcznik nr 1

WYKONANIA REMONTU HALLU | SALI DOMU LUDOWEGO
W MIEJSCOWOSCI NAGORZANY

INWESTOR: Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko

MIEJSCE REMONTU: Dom Ludowy w miejscowosci Nagorzany, dziatka nr 172

ZAKRES OPRACOWANIA:

e Opis techniczny wykonania remontu hallu i sali w Domu Ludowym

¢ Rysunki budowlane:
- Rzut poziomy hallu i Sali - inwentaryzacja 1
- Przekrdj A-A - inwentaryzacja 1
- Przekroj poprzeczny sali — projekt remontu 1
- Przekr6j podtuzny sali — projekt remontu 1

Bukowsko, maj 2021 r,
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OPIS TECHNICZNY

WYKONANIA REMONTU SALI ZABAW W DOMU LUDOWYM

1.

3.

3.1.

W MIEJSCOWOSCI NAGORZANY

Parametry techniczne obiektu:

- powierzchnia zabudowy: 224,00 m?
- powierzchnia uzytkowa: 183,20 m?
- kubatura: 1337,00 m?®

. Ogolny opis obiektu:

Budynek, ktéry ma zosta¢ poddany remontowi to wolnostojacy
jednokondygnacyjny niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym budynek
uzytecznosci publicznej, w ktérym sig miesci Dom Ludowy w miejscowosci
Nagorzany. Przedmiotowy obiekt wykonany jest w technologii tradycyjne;.
Sciany wewnetrzne jak i zewngtrze murowane z cegly petnej, strop nad
parterem o konstrukcji na belkach drewnianych z podsufitkg w korytarzu z ptyt
kartonowo - gipsowych, natomiast na sali zabaw plyt pilsniowych twardych.
Dach dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo — krokwiowej, pokryty
blachodachowka. Stolarka okienna PCV, drzwiowa PCV i drewniana. Tynki
wewnetrzne malowane farbg emulsyjng, cze$é $cian licowana ptytkami
glazurowanymi. Podfoga w Sali zabaw z desek, w pozostatych
pomieszczeniach terrakota. Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna,
gazowa, c.0. i wod.-kan. W budynku znajduije sie jeden komin murowany z cegtly
petnej i cztery wywietrzaki dachowe w postaci kominkéw dachowych. Obiekt
miesci: korytarz, pomieszczenie magazynowe, WC, dwie sale i pomieszczenie
gospodarcze. Na zewnatrz budynku od strony zachodnie] znajdujg sie dwa
pomieszczenia WC.

Opis planowanych robét remontowych:

Remont stropu w sali zabaw polegat bedzie na demontazu podsufitki z ptyty
pilsniowej twardej oraz wymianie niektdrych, pojedynczych, zmurszatych,
przegnitych belek stropowych. W miejsce zdemontowanej podsufitki nastapi
montaz stropu podwieszonego systemowego o klasie odpornosci ogniowej
EI-30, wykonanego z ptyt NIDA Ogien ,+” grubosci 18 mm przymocowanych
do konstrukcji no$nej z profili stalowych NIDA CD60. Do belek stropowych
od strony strychu wymienione zostanie zmurszate deskowania o gr. 32 mm.
Istniejgce Sciggi stalowe zostang obudowane belkami rustykalnymi ze
styroduru imitujgcego belki drewniane o wymiarach 20x20 cm. Na wysokosci
Sciggbw do sufitu zostang przymocowane belki rustykalne ze styroduru
w ksztatcie litery ,C” o wymiarach 15x20x15 cm, na skosach za$



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

przymocowane zostang deski rustykalne ze styroduru o wymiarach 4x20 cm
imitujace belki i deski drewniane. Dodatkowo miedzy $cigami do sufitu
zostanie podwieszony dodatkowy sufit z pityt kartonowo — gipsowych
zwyktych gr. 12 mm o bokach 1,8 x 3,4 m. W celach dekoracyjnych na
taczeniu stropu ze $écianami zostanie przymocowany gzyms z pianki
poliuretanowej.

Docieplenie stropu polega¢ bedzie na utozeniu miedzy belkami
drewnianymi i pomiedzy ruszt w suficie podwieszonym w sali zabaw wetny
mineralnej gr. 25 cm.

Remont posadzki w sali zabaw polega na demontazu istniejacego parkietu
z desek, wykonaniu wylewki samopoziomujacej i utozeniu parkietu
z deszczutek debowych, a nastepnie polakierowaniu.

Remont tynkéw wewnetrznych w sali zabaw i w hallu polegat bedzie na
zeskrobaniu tynku mozaikowego, szpachlowaniu $cian i stropu oraz
ich pomalowaniu. Dodatkowo w sali zabaw planuje sie wymiane istniejacych
parapetow stalowych na parapety z konglomeratu marmurowego
dostosowanego kolorystycznie do wystroju sali.

Remont instalacji elektrycznej w hallu i sali zabaw polegat bedzie na
wymianie istniejgcej instalacji elektrycznej aluminiowej na nowg
z przewodami miedzianymi z zastosowanie o$wietlenia energooszczednego
typu LED z nowg tablicg bezpiecznikowa oraz wymiang WLZ. Na bocznej
Sciance dodatkowego sufitu podwieszonego od goéry planuje sie montaz
dookota tasmy LED w profilu AL. Ponadto na $rodku sufitu planuje sie
zawieszenie zyrandolu w stylu rustykalnym o min. 8-miu punktach
swietinych Na dtuzszych dwoch $cianach zostang zamontowane po
4 kinkiety scienne o min. 3-ch punktach $wietinych nawiazujgcych wygladem
do zyrandola. Planowane jest rdéwniez zamontowanie opraw
os$wietleniowych oczkowych typu Spot Light w podwieszonym suficie wokot
scian. Wyglad zyrandolu jak i kinkietow nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Dodatkowo planuje si¢ wykonanie o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatycznej sali zabaw polegat
bedzie na utozeniu w suficie podwieszonym wokét Scian w przygotowanych
kanatach elementéw wentylacyjnych tj. kanatow, ksztattek, zawordw, itp.
Natomiast w suficie podwieszonych w dwoéch skrajnych czeéciach na
zamontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Ogélna koncepcja wentylagji
I klimatyzacji polega na doprowadzeniu do sali zabaw odpowiedniej ilosci
powietrza swiezego wymaganej ze wzgledow sanitarnych oraz ochtodzenia
go do temperatury komfortu z odprowadzeniem powietrza zuzytego.
Instalacja wentylacyjna oparta zostanie na centrali wentylacyjnej w wers;ji
nawiewno — wywiewnej z wymiennikiem ciepta oraz dodatkowg nagrzewnica
powietrza. Powietrze bedzie rozprowadzane i odprowadzane z powierzchni
sali w systemie gora/géra kanatami wentylacyjnymi wykonanymi z blachy



stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym Ilub okragtym typu SPIRO
0 odpowiednio dobranych $rednicach umieszczonymi w suficie
podwieszonym  wokot  $cian.  Zakonczenie wentylacyjne  typu
kratki/anemostaty bedg wyposazone w przepustnice celem precyzyjnej
regulacji ilosci powietrza w kazdym z punktéow. Kanaty nawiewne,
wyciggowe, czerpne oraz wyrzutowe beds izolowane antykondensacyjnie
wetng mineralng na welonie aluminiowym. Kanaly zostang podwieszone za
pomocy zawiesi systemowych wyposazonych w podktadki gumowe celem
redukcji drgan. Podtgczenie centrali do kanatow bedzie wykonane przy
pomocy kro¢cdw elastycznych. Centrala wentylacyjna bedzie wyposazona
w ttumiki hatasu na czerpni/wyrzutni oraz nawiewie i wyciggu. Centrala na
czerpni i wyrzutni posiada¢ bedzie odpowiednie zabezpieczenie przed
niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych, np. lamele czy siatki
ochronne. Sterowanie centralg wentylacyjng bedzie poprzez dedykowang
automatyke i sterownik przewodowy, ktéry pozwalat bedzie na ustawienie
odpowiedniej wydajnosci centrali oraz bedzie wskazywat stan jej pracy,
parametry czy btedy. W ramach robét montazowych centrali zostanie
doprowadzone zasilanie elektryczne oraz odprowadzony kondensat.
Natomiast sterowanie wydajnosci centrali bedzie realizowane manualnie
przez uzytkownika.

Natomiast instalacja chtodzenia oparta zostanie o zastosowanie
2-ch  klimatyzatorow typu SPLIT INVERTER model kasetowy
podwieszonych do stropu w dwéch skrajnych czesciach sali. Agregaty
zostang zamontowane na $cianie zewnetrznej i potaczone z klimatyzatorami
instalacjg z preizolowanych rur miedzianych oraz linig komunikacyjng. Od
jednostek wewnetrznych zostanie wykonana instalacja odprowadzenia
skroplin. Klimatyzatory zostang fabrycznie wyposazone w pompki skroplin.
Urzadzenia pracowa¢ beda w oparciu o czynnik R32. W ramach robot
montazowych zostanie doprowadzone do agregatéw chtodniczych zasilanie
elektryczne na oddzielnym zabezpieczeniu. Sterowanie kazdego
urzadzenia chtodniczego bedzie indywidualnie za pomocg pilotow
bezprzewodowych.




[suemopng-oufioynnsuoy

pyoure|

0s m tazouelio zag
Hupdoqou euemcsan op
JELTBTINAd "Pas 1u
BlU3juMEBICn

DYIRII0D 3330 *zu; 15w

I

] |
! _
T i H )
| | A RS |
il Lo | S v
| | | |
i ! 0016 ! ﬂ
| | | |
| |
| | __7/ " |
| A l
S _ 13D{1Hd 70 6756 | & “ mmw_
W3 BMMITAM[ZW 0770 _ﬁ Meqez m;_mm £ ] _ v |
I Tl | ﬁ - |
| | .
__ | |8 |
W33 eymaAm zw 0770 At | | _ ~ !
I ] | Lﬁ | |
S __ “ ;
— e _ RE—
o
2z91 (/TR = 006 _
0t2l N 0252
= BJONBIIS} [7W 587 0SEL
BJONEIIEY [7W 97 ] | A . 11BH L o d o]
‘zebew wogq| g ooo 9 g5

00l -
VIIVZAYY INIMNI

| BIEXS

MYBYZ 1TYS | NTIVH AW0IZOd LNZY




L

PHNICD X001 *2uy s5u

FUIRSeiAuam jeuey

{emasyepop)
Wl 91xZ| euelumalp eyjaq

0G * | e|eys
NLINOW3Y LM3roydd

ITVS ANZJ3IZ4d0d rodM3zyd

|
|
J ﬁ
_
“
o
7 3 X 1
— — 1“
|
|
|
|
o |
|
" |
& _
BN |
|
u
14617 jods ndA} amoyzio 4B jods ndky amoxzio M/ ST STET T “
X 3jua)jaimso auemoyyalosd 3luB|jaimso auemoyyafoud '
I U3 {aIMs 43l 1ua)aims 442 “_rmw “
S ) -
< 1Zo Amoleys Beps < |
(AueywAm op gn) e3efRIuys)) B
LU gixg exjag . A8 i
00%€ i
% .
F /
g g1y
A /
Ty [Pigoud # 037 quise;
‘[421ms0 auemolrsfo.d __
|
i | | g iy | L] ! “
|
|
|
|
PR A___A W _H B

Wl 0'79 FIZYY ="
JunJb
w ('9g NJMZ EM}SIBM
wl g'sl eM0jaqiaz eydyd
ehejoz
w o'y ueidouf}s |
eloy
wy 0’ BMOJUBWA) BYMB)AM |
w07 {31yded |

]

w 0'0€}:WIZVY
w g’ «*. Y3160 By &3k}
euflfaejoziosed ejjo;
W 0°0L| uiw Bu}aM; jaw jZsng
wl g'gy Ulw BujaMmeyjaq
‘dazadosed 1|0}
w 7'g aujad suemoysap

] e

W3 0'05| WIZVY
w 7', ‘B-y eyhyd
wy g'gy JaW jzsnJ
W8] .+, yaibg by eghy
eulfae)ozioled ejjoy
W 00 “uw eu}am/gaw jzsnd
wl gy ‘Uiw eujam/eyjaq
‘dazadoaed eno)
w 7'¢

au}ad ajuemoysap
v -




23| usmesdn
DHINWIOD X301 2uy 45w

L

05 : L BIeYS
VIIVZAYY INIMNI
V - ¥ royx3zyd

¥ ¥
|
3 I
o g “
Ndidas " ]
I
7 S A i
3 = 04
i
|
|
|
I
- |
|
“
pv)
ay NS
g |
e !
|
_
U3 §TE] WIZVY !
Wz | sdib-tjaey egky _
wiy g'¢ SIUBMOYSAp @ 3 H
w 7'} | sdib- ey eyhy = =
wy g'z BlUEMOYSAP 4 | —
w 6'g aueumadp 1y)aq 7 _
Wy G'y | auyad ajuemoysap il¢ Amoje}s Des s “
S
g oS < 5 I
v
W SEE] W3zZvd
w g emoius)d ejApd ;m /_
wl o'gL AUBIUMBIP 1Y)3q
wi g'c | aujad ajuemoysap
Wl ('g| eujedauiw Bu}IM [
‘dazudoued ejjoy H
v “
1 ~ i ] {} ) 1 1|
|
“
_
# 2
[ AW A |
—_———— A

w 9'z9] WIzvy g

junab

wy 0'9¢ NIIAZ EM]JSIER
Wl 0’} | emojagiaz ejky

elejozi

wl g’y ueidoifys
eljoy

w3 g'g ‘wad eymajhm
w o'z BJ0)elJay

g

WIZvY
$unJb |
W3 (9 NIAZ EMJSIER
W 0| [ em0j3q)37 e4A3d |
e[ejoz
w o'y ueldoud}s
eljoy
wi g'g EERTLENCY
w3 0z 13njued
)




w30'79 ['WIZYY w3005 ['W3ZVY
JunJb wiz’l b-y eyhyd
Wi'9E NJIMAZ emysiem E wog' “JaW jzsnJ
wip'gy eM043q)az e}h}d ualbp ‘b-y eydyd wgl | .+, usibp B-y eyfyd
efejoz) eulfaejozioled BI04 eulfiejozioded enoy
DYIWIOD Yador “zuy sy wip'y ueidoafys | Ulw BUFAM/ JBW yZsng W00l |'ulw eusm; aw Jzsng
elj0y Ul BUJIM/BYjag wip'sL Ul eujam/exjaq
wag's EMOJUBWA) ByMaAAM ‘dazJdo.ed eno) ‘daz.doued ejjo)
wip'z J31y.ed wiIg'e 3u}ad 3luemoxsap
B v —
J
—
8
~ - el ~ e
o 2 5B
= ~
g3 % 3|z
29 &
m =
3
ﬂa =1
14617 yods AdAy amapz}o z o 7i¢ kmojejs BEpS
3IU3|42iMs0 3uemoyy3lofd [CH !
Tose = Aulfae)Ajuam jeuey
KUK jUam jeuey ™.
[~ w3 0zx0z
= m eujexhysny eyjaq
W gxQzxg) o
«Ju BUIBYAYSNY BYJ3Q 8
Je ) S ST— I — )
0081 0081 i 081
7 2 M o —dR & A —
T -
L2 —T] [1] I 11 [T 1]

(Auelwim op pn eaefaluysi)
w3 gixg EXjag

1v_Nijosd m g37 ewsey
alualyamso auemoyyalosd

aulkiezfewny
aluazpkzJn auemojyalo.

aulfoezAjewny
3IUBZPRZIN aUBMO 30l

05 * 1 BIBXS
NLINOW3Y 1M3rodd
ITYS ANZN?300d 0¥¥3Zyd




