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Zalacznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument okresla wymagania minimalne dotyczace dostaw stanowigcych przedmiot
niniejszego postgpowania. Dostarczony sprzgt musi by¢ fabrycznie nowy (rok produkcji 2022),
nieuzywany, wolny od wad, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz wolny od obcigzen
prawami osob trzecich, a takze musi pochodzi¢ z autoryzowanego kanatu dystrybucji producenta
przeznaczonego na teren Unii Europejskiej. Oferowany sprzet musi reprezentowac model biezacej linii
produkcyjnej oraz musi by¢ objety gwarancja producenta. Zamawiajacy nie dopuszcza dostawy urzadzen
odnawianych (refurbished), demonstracyjnych lub powystawowych. Przez stwierdzenie ,,fabrycznie
nowy” nalezy rozumiec¢ sprz¢t opakowany oryginalnie (opakowanie musi posiada¢ zabezpieczenie
zastosowane przez producenta), a w przypadku oprogramowania (systemu operacyjnego) oczywistym jest
fakt dostarczenia legalnego oprogramowania. Dostarczone wraz ze sprzgtem oprogramowanie musi by¢
opatrzone we wszystkie atrybuty oryginalnosci i legalno$ci, wymagane przez producenta oprogramowania
w zalezno$ci od dostarczanej wersji. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dostarczonego
sprzgtu na etapie dostawy, rowniez pod katem legalnosci oprogramowania. W ramach procedury odbioru,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji legalnos$ci i oryginalnosci
zainstalowanego oprogramowania bezposrednio u producenta oprogramowania, przed podpisaniem
protokotu odbioru w sposob, ktory uzna za bezsporny. W przypadku wykrycia, ze zainstalowany system
operacyjny nie jest nowy, byl juz uzywany lub byl juz wczesniej aktywowany Zamawiajgcy odmowi

przyjecia sprzetu 1 wezwie Wykonawce do usunigcia nieprawidtowo$ci w wyznaczonym terminie.

W celu unikni¢cia bledow kompatybilnos$ci Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy zestawu oraz
podzespoly montowane przez producenta byty przez niego certyfikowane. Wykonawca nie bedacy
producentem oferowanego sprzg¢tu nie moze samodzielnie dokonywaé jego modyfikacji. Zamawiajacy nie
dopuszcza dostawy laptopéw modyfikowanych przez sprzedawce oraz nie dopuszcza modyfikacji na linii
produkcyjnej dystrybutora.

1. Komputer przeno$ny typu laptop — 53szt.
Zaoferowane komputery przenosne typu laptop muszg spelni¢ minimalne wymagania techniczne, eksploa-

tacyjne oraz funkcjonalne jak nizej:

1. Przeznaczenie:
= Komputer przenos$ny bedzie wykorzystywany dla potrzeb nauki zdalnej, aplikacji biurowych,

aplikacji edukacyjnych, dostepu do Internetu oraz poczty elektroniczne;.

2. Funkcjonalnos¢ obudowy:
= Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonane z wzmacnianego me-

talu.
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3. Ekran:

Whbudowany ekran o przekatnej min. 15 cali pracujacy w rozdzielczosci min. 1920x1080 z pod-
swietleniem w technologii LED, gestos¢ pikseli (ppi) 141. Wymagana matryca IPS, WVA Iub
inna rownowazna o szerokich katach widzenia.

Ekran wyposazony w powtoke antyrefleksyjng - wymagana matryca matowa, nie dopuszcza si¢
matryc typu glare.

Minimalny parametr jasno$ci 220nits

4. Procesor:

Wymagany procesor klasy x86, wielordzeniowy, przystosowany na etapie produkcji do pracy w
komputerach przenosnych wyposazony w pamig¢ podreczng Cache L3 (ostatniego poziomu) min.
6MB.

W ofercie nalezy poda¢ peing nazwe handlowg oferowanego procesora.

5. Wydajnos¢:

Procesor , uzyskujacy wynik co najmniej 5700 punktéw w tescie PassMark - CPU Mark wedtug wynikow

procesorow opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php w okresie nie wczesniej

niz 14 dni przed terminem sktadania ofert.

Do oferty nalezy zatgczy¢ wydruk z ww. strony, dopuszcza si¢ wydruk w jezyku angielskim.

6. Pamig¢:

Pamig¢ operacyjna RAM o pojemnosci co najmniej 8GB z mozliwoscig rozbudowy - wymagany
1 slot pamigci wolny. Wymagane sg tacznie dwa sloty pamieci umozliwiajace obsadzenie kaz-
dego z nich pamigcig RAM (nie dopuszcza si¢ pamigci wlutowanych).

Pamig¢¢ masowa o pojemnos$ci min. 256GB zbudowana w oparciu o pamiec typu flash (dysk
polprzewodnikowy SSD) z technologia NVMe.

7. Wyposazenie multimedialne:

Dwukanatowa karta dzwigkowa, zgodna z High Definition, wbudowane glosniki stereo o $redniej
mocy nie mniejszej niz 2x 2W, cyfrowy mikrofon z funkcjg redukcji szumow i poprawy mowy
wbudowany w obudowg¢ matrycy.

Kamera internetowa: czujnik obrazu CMOS, rozdzielczos¢ wideo: 1280 x 720, klatki na sekunde:

30 klatki/sek, 78,6 stopni, aparat RGB - trwale zainstalowana w obudowie matrycy.

8. Komunikacja:

Bezprzewodowa 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Kontroler bezprzewodowy Intel Wi-Fi 6 AX 201 - M.2 2230
Interfejs sieciowy Gigabit Ethernet

9. Wyposazenie:
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Klawiatura (uktad US - QWERTY) z wydzielong klawiaturg numeryczng odporna na przypad-
kowe zachlapania.

Plytka dotykowa (touchpad) z strefg przewijania w pionie, poziomie wraz z obstuga gestow.
Multimedialny interfejs wysokiej rozdzielczosci ze ztaczem HDMI.

Wbudowany czytnik kart multimedialnych SD 3.0.

Wbudowane min. 3 porty USB, z czego co najmniej 2 z nich muszg pracowa¢ w standardzie USB
3.2.

Gniazdo na wtyk RJ-45 do podiaczenia sieci LAN.

Ztacze stuchawkowe stereo i1 ztgcze mikrofonowe (dopuszcza si¢ ztgcze wspotdzielone).

Z}acze zasilania (zasilacz nie moze zajmowac portow USB).

Uwaga: Wymagana minimalna ilo$¢ portow, gniazd i ztacz nie moze by¢ osiggnigta w wyniku stosowania

konwerterow, adapterow, przejsciowek.

10. Bateria:

Technologia 3 ogniwa litowo-polimerowa
Pojemnos¢ 41 Wh
Bateria nie moze by¢ trwale zespolona z ptyta glowna laptopa. Konstrukcja komputera musi

umozliwia¢ demontaz baterii.

11. Zasilacz:

Zasilacz zewngtrzny o mocy min. 65W pracujacy w sieci elektrycznej 230V 50/60Hz, nie dopusz-
cza si¢ tzw. angielskiej wtyczki i adaptera.

12. Bezpieczenstwo:

Dedykowany uktad sprzetowy stuzacy do tworzenia i zarzgdzania wygenerowanymi przez kom-
puter kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiada¢ mozliwos$¢ ochrony danych za po-
mocg mechanizméw szyfrowania realizowanych przez dedykowany uktad.

Mozliwo$¢ zastosowania zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej mocowanej do
konstrukcji obudowy (ochrona przed kradziezg).

System diagnostyczny z graficznym interfejsem dostgpnym z poziomu BIOS lub menu
BOOT’owania umozliwiajgcego uzytkownikowi przeprowadzenie wst¢pnej diagnostyki awarii
poprzez przetestowanie: procesora, pami¢ci RAM, dysku, plyty glownej i wyswietlacza Peina
funkcjonalno$¢ systemu diagnostycznego musi by¢ dostepna rowniez w przypadku braku lub
uszkodzenia oraz sformatowania dysku twardego, braku dostepu do sieci LAN i internetu oraz nie
moze by¢ realizowana przez narzgdzia zewngtrzne podigczane do komputera (np. pami¢¢ USB
flash).

Wbudowany czytnik odciskow palcow.

13. Zarzadzanie:
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Wymagany jest BIOS zgodny ze specyfikacja UEFI umozliwiajacy pelng obstuge za pomoca klawiatury i

myszy. Administrator z poziomu BIOS musi mie¢ mozliwo§¢ wykonania ponizszych czynno$ci:

Przeprowadzenie inwentaryzacji sprzgtowej poprzez wyswietlenie informacji o: wersji BIOS, nu-
merze seryjnym i dacie produkcji komputera, wielkosci, predkosci i sposobie obsadzenia zainsta-
lowanej pamigci RAM, typie zainstalowanego procesora, zainstalowanym dysku twardym (po-
jemnos¢, model), MAC adresie karty sieciowe;.

Mozliwo$¢ blokowania/odblokowania portow USB.

Mozliwo$¢, ustawienia hasta dla administratora oraz uzytkownika dla BIOS’u, po podaniu hasta
uzytkownika mozliwo$¢ jedynie odczytania informacji, brak mozliwosci wt/wy funkcji. Mozliwe
do zastosowania hasta silne opatrzone o litery, cyfry i znaki specjalne.

Mozliwo$¢ przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora.

Fabryczne oprogramowanie producenta do przeprowadzania automatycznej aktualizacji BIOS 1

sterownikow.

14. Licencja na system operacyjny:

System operacyjny klasy PC, ktory spetniajgcy nastepujace wymagania poprzez wbudowane

mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji:

1.

10.
11.

12.

13.

Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:

a. Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,

b. Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na urzadzeniach typu tablet lub monito-

rach dotykowych.

Funkcje zwigzane z obstugg komputerow typu tablet, z wbudowanym modutem ,,uczenia si¢” pi-
sma uzytkownika — obstuga jezyka polskiego.
Interfejs uzytkownika dostepny w wielu jezykach do wyboru — w tym polskim i angielskim.
Mozliwo$¢ tworzenia pulpitow wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomig¢dzy pulpitami i przela-
czanie si¢ pomiedzy pulpitami za pomocg skrotow klawiaturowych lub GUL
Zintegrowany z systemem modut wyszukiwania informacji (plikow réznego typu, tekstow, meta-
danych) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyj-
nego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez uzytkownika module indeksacji
zasobow lokalnych.
Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastgpujace elementy: menu, pomoc, komunikaty
systemowe, menedzer plikow.
Graficzne srodowisko instalacji i konfiguracji dostgpne w jezyku polskim.
Wbudowany system pomocy w jezyku polskim.
Mozliwo$¢ przystosowania stanowiska dla osob niepelnosprawnych (np. stabo widzacych).
Mozliwo$¢ dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarzadzany przez
administratora systemu Zamawiajacego.
Mozliwo$¢ dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer.
Zabezpieczony hastem hierarchiczny dostep do systemu, konta i profile uzytkownikow zarzg-
dzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont uzytkownikow.

Mozliwo$¢ dotaczenia systemu do ustugi katalogowej on-premise lub w chmurze.
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14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

Umozliwienie zablokowania urzadzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej
aplikacji - tryb "kiosk".
Zdalna pomoc i wspotdzielenie aplikacji — mozliwo$¢ zdalnego przejecia sesji zalogowanego
uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem.
Transakcyjny system plikow pozwalajacy na stosowanie przydziatow (ang. quota) na dysku dla
uzytkownikow oraz zapewniajacy wickszg niezawodno$¢ i pozwalajgcy tworzy¢ kopie zapasowe.
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii
plikéw z mozliwos$cia automatycznego przywrocenia wersji wczesniejsze;.
Mozliwo$¢ przywracania obrazu plikow systemowych do uprzednio zapisanej postaci.
Mozliwo$¢ przywracania systemu operacyjnego do stanu poczatkowego z pozostawieniem plikow
uzytkownika.
Mozliwo$¢ blokowania lub dopuszczania dowolnych urzadzen peryferyjnych za pomocg polityk
grupowych (np. przy uzyciu numeréw identyfikacyjnych sprzetu).
Wbudowana mozliwo$¢ zdalnego dostepu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pelnego
interfejsu graficznego.
Dostepnos¢ bezptatnych biuletynow bezpieczenstwa zwiazanych z dziataniem systemu operacyj-
nego.
Whbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony potgczen internetowych, zintegrowana z
systemem konsola do zarzadzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6.
Identyfikacja sieci komputerowych, do ktorych jest podtaczony system operacyjny, zapamigtywa-
nie ustawien i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczenstwa (z predefiniowanymi odpowied-
nio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostepniania plikow itp.).
Mozliwo$¢ zdefiniowania zarzadzanych aplikacji w taki sposob aby automatycznie szyfrowaty
pliki na poziomie systemu plikow. Blokowanie bezposredniego kopiowania tre$ci migdzy aplika-
cjami zarzagdzanymi a niezarzadzanymi.
Wbudowany system uwierzytelnienia dwusktadnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny
oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne.
Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw ztosliwemu oprogramowaniu z za-
pewnionymi bezptatnymi aktualizacjami.
Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modutu TPM
Mozliwo$¢ tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania
dysku w ustugach katalogowych.
Mozliwo$¢ tworzenia wirtualnych kart inteligentnych.
Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot).
Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przegladarki filtr re-
putacyjny URL.
Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach — wdrazanie IPSEC oparte na zestawach regut definiu-
jacych ustawienia zarzadzanych w sposdb centralny.
Mechanizmy logowania w oparciu o:

a. Login i hasto,

b. Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard),
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35.
36.
37.

38.
39.
40.

c. Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony
poprzez modut TPM),
d. Certyfikat/Klucz i PIN,
e. Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne.
Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5.
Whbudowany agent do zbierania danych na temat zagrozen na stacji roboczej.
Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x 1 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych we
wskazanych srodowiskach.
Wsparcie dla VBScript - mozliwo$¢ uruchamiania interpretera polecen.
Wsparcie dla PowerShell 5.x — mozliwos$¢ uruchamiania interpretera polecen.
Mozliwo$¢ tatwego uruchomienia i uzytkowania platform do nauki zdalnej m.in. Microsoft Te-

ams, Google Classroom, G Suite, Discord

System musi by¢ nowy (nie aktywowany wczesniej na innym urzgdzeniu) zainstalowany fabrycznie

na dostarczonym komputerze przez producenta sprz¢tu. Nie dopuszcza si¢ zaoferowania systemu

operacyjnego typu refurbished.

Nie jest dopuszczalne rozwigzanie w zakresie emulacji systemu operacyjnego.

W ofercie nalezy poda¢ pelng nazwe handlowa oferowanego systemu operacyjnego.

15. Dodatkowe oprogramowanie

e Oferowany sprzet musi posiada¢ oprogramowanie antywirusowe w ramach funkcjonalnosci systemu

operacyjnego z mozliwoscig ciaglej aktualizacji.

16. Certyfikaty i standardy oraz dokumenty na ich potwierdzenie:

spetnianie normy ISO 9001 lub rownowaznej w procesie produkcji sprzetu - Dokumentem po-
twierdzajacym spetnienie wymagan bedzie zataczony do oferty wydruk certyfikatu producenta.
Spetienie normy ISO 14001 Iub réwnowaznej w procesie produkcji sprzetu - Dokumentem po-
twierdzajgcym spetnienie wymagan bgdzie zataczony do oferty wydruk certyfikatu producenta.
Oferowany sprzet musi posiada¢ oznaczenie CE - Dokumentem potwierdzajgcym spetnienie wy-
magan bedzie zataczony do oferty wydruk deklaracji zgodnosci CE producenta sprzgtu.

17. Serwis gwarancyjny, wsparcie techniczne producenta:

Udzielona gwarancja musi obejmowac¢ przeniesienie prawa wlasno$ci na beneficjenta projektu.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta na notebook wynosi 36 miesi¢cy.
Minimalny czas trwania gwarancji udzielonej przez producenta dla baterii (akumulatora) wynosi
12 miesigcy.

Udzielona gwarancja musi by¢ bezptatng ustugg serwisowg oferowang Zamawiajgcemu realizo-
wang w miejscu instalacji (eksploatacji sprzgtu) z czasem reakcji do nastepnego dnia roboczego
od przyjecia zgloszenia.

Wymagany dedykowany portal producenta do zgtaszania awarii lub usterek, mozliwos$¢ samo-
dzielnego zamawiania zamiennych komponentoéw oraz sprawdzenie okresu gwarancji, fabrycznej
konfiguracji.
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=  Obsluga gwarancyjna musi by¢ realizowana przez autoryzowany serwis producenta badz przez

samego Producenta. Firma serwisujaca musi spetnia¢ norme ISO 9001: 2015 Iub réwnowazng na
swiadczenie ustug serwisowych oraz posiada¢ autoryzacje producenta komputera.
= Rozpoczgcie gwarancji liczone bedzie od daty sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego

przedmiotu dostawy.

18. Pozostate informacje i wymagania:

= Jlos¢ objeta zamdwieniem: 53 zestawy

= W ofercie nalezy poda¢ nazwe producenta, typ, model oraz numer katalogowy (part number) ofe-
rowanego sprz¢tu umozliwiajacy jednoznaczng weryfikacje oferowanej konfiguracji.

= W ofercie nalezy wskaza¢ pelna nazwe handlowg zaoferowanego procesora.

= W ofercie nalezy wskaza¢ pelng nazwe handlowa zaoferowanego systemu operacyjnego.

= W ofercie nalezy wskazac okres udzielonej gwarancji na notebook.

= Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia rezimu gwarancyjnego producenta oraz do-
starczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzetu lub na infolinii
producenta.

= Jedli na stronie internetowej producenta nie jest dostepna petna oferta modeli sprzgtu wraz z jego
konfiguracja, do oferty nalezy dotaczy¢ katalog producenta zaoferowanego produktu umozliwia-
jacy weryfikacje oferty pod katem zgodnoS$ci z wymaganiami Zamawiajgcego.

= Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza zlozenie w ofercie nastepujacych dokumentéow w jezyku
angielskim: wydruki testow wydajnosci, wydruki deklaracji i certyfikatow wymaganych w niniej-

szym dokumencie.

II. Oprogramowanie - pakiet biurowy - 1szt.

Oprogramowanie Microsoft Office 2021 Home & Business licencja wieczysta lub rGwnowazne

Ilos¢ licencji 1szt.

1) W ramach licencji wieczystej oprogramowanie musi spetnia¢ nastepujace wymagania poprzez
wbudowane mechanizmy, bez uzycia dodatkowych aplikacji: dostepnos¢ pakietu w wersjach 32-bit oraz
64-bit,staty dostep do najnowszych aktualizacji zakupionej wersji oprogramowania,

2) Wymagania odnosnie interfejsu uzytkownika:

a. Pelna polska wersja jezykowa interfejsu uzytkownika.

b. Prostota i intuicyjnos$¢ obstugi, pozwalajgca na prace osobom nieposiadajgcym umiejetnosci
technicznych.

3) Oprogramowanie musi umozliwia¢ tworzenie i edycj¢ dokumentow elektronicznych w ustalonym
standardzie, ktory spetnia nastgpujgce warunki:

a. posiada kompletny i publicznie dostgpny opis formatu,

b. ma zdefiniowany uktad informacji w postaci XML zgodnie z Zalgcznikiem 2 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych

wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
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minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. 2012, poz. 526 ze zm.),

c. umozliwia kreowanie plikow w formacie XML,

d. wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny w formacie XAdES,

4) W sklad oprogramowania musza wchodzi¢ narz¢dzia programistyczne umozliwiajace

automatyzacj¢ pracy i wymiang danych pomiedzy dokumentami i aplikacjami (jezyk

makropolecen, jezyk skryptowy).

5) Do aplikacji musi by¢ dost¢pna pelna dokumentacja w jezyku polskim.

6) Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierac:

a. Edytor tekstow,

b. Arkusz kalkulacyjny,

c. Narzgdzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji,

Zabezpieczenie dokumentow haslem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji.

7) Arkusz kalkulacyjny musi umozliwiac:

a. Tworzenie raportow tabelarycznych

b. Tworzenie wykreséw liniowych (wraz linig trendu), stupkowych, kotowych

c. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierajacych teksty, dane liczbowe oraz formuty
przeprowadzajace operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na
danych finansowych i na miarach czasu.

d. Tworzenie raportow z zewnetrznych zrddet danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych
zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice)

e. Obstluge kostek OLAP oraz tworzenie i edycje kwerend bazodanowych i webowych.
Narzedzia

wspomagajgce analize¢ statystyczng i1 finansowa, analiz¢ wariantowg i rozwigzywanie problemow
optymalizacyjnych

f. Tworzenie raportow tabeli przestawnych umozliwiajacych dynamiczng zmian¢ wymiardw oraz
wykresow bazujacych na danych z tabeli przestawnych

g. Wyszukiwanie i zamian¢ danych

h. Wykonywanie analiz danych przy uzyciu formatowania warunkowego

1. Tworzenie wykresoOw prognoz i trendéw na podstawie danych historycznych z uzyciem
algorytmu ETS

J. Nazywanie komorek arkusza i odwolywanie si¢ w formutach po takiej nazwie

k. Nagrywanie, tworzenie i edycj¢ makr automatyzujacych wykonywanie czynnos$ci

1. Formatowanie czasu, daty i warto$ci finansowych z polskim formatem

m. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku.

n. Inteligentne uzupetnianie komorek w kolumnie wedtug rozpoznanych wzorcow, wraz z ich
mozliwo$cig poprawiania poprzez modyfikacj¢ proponowanych formut.

0. Mozliwo$¢ przedstawienia r6znych wykresow przed ich finalnym wyborem (tylko po
najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu).

p. Zachowanie pelnej zgodnosci z formatami plikdw utworzonych za pomocg oprogramowania

Microsoft Excel 2010, 2013, 2016, 2019, 365 z uwzglednieniem poprawnej realizacji uzytych w
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nich funkcji specjalnych 1 makropolecen.

q. Zabezpieczenie dokumentéw hastem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji
8) Narzedzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umozliwiac:

a. Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, ktore beda:

- Prezentowanie przy uzyciu projektora multimedialnego

- Drukowanie w formacie umozliwiajacym robienie notatek

b. Zapisanie, jako prezentacja tylko do odczytu.

c. Nagrywanie narracji i dotaczanie jej do prezentacji

d. Opatrywanie slajdow notatkami dla prezentera

e. Umieszczanie 1 formatowanie tekstow, obiektow graficznych, tabel, nagran dzwigkowych i
wideo

f. Umieszczanie tabel i wykresow pochodzacych z arkusza kalkulacyjnego

g. Odswiezenie wykresu znajdujgcego si¢ w prezentacji po zmianie danych w zrodtowym
arkuszu kalkulacyjnym

h. Mozliwo$¢ tworzenia animacji obiektow i catych slajdow

1. Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy sa widoczne na jednym monitorze Iub
projektorze, a na drugim widoczne sg slajdy 1 notatki prezentera, z mozliwo$cig podgladu

nastepnego slajdu.

j- Pelna zgodno$¢ z formatami plikow utworzonych za pomoca oprogramowania MS PowerPoint
2010, 2013, 2016, 2019 i 365.

III1. Serwer — RACK - 2 szt.

Obudowa

-Typu Rack, wysoko$¢ maksimum 2U;

-Dostarczona wraz z szynami umozliwiajagcymi petne wysuni¢cie serwera z szafy rack oraz ramieniem
porzadkujacym utozenie przewodow w szafie rack;

-Mozliwos$¢ montazu ramki na froncie obudowy serwera zabezpieczajacej dyski przed nieuprawnionym

wysunigciem;

Ptyta glowna

-Dwuprocesorowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, mozliwos¢ instalacji
procesorow czterdziestordzeniowych;

-wyposazona w minimum 32 gniazda pami¢ci RAM DDR4, obstuga do 4000GB pamigci RAM DDR4
3200 MHz i do 10000GB pamigci RAM DDR4 i Optane PMem

-Minimum 3 zlgcza PCI Express generacji 4, w tym minimum 2 ztgcza o predkosci x16;

-Wszystkie ztgcza PCI Express muszg by¢ aktywne;

-Minimum 2 sloty dla dyskéw M.2 na ptycie gtownej (lub dedykowanej karcie PCI Express) nie
zajmujace klatek dla dyskow hot-plug;

Procesor
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Zainstalowany jeden procesor 12-rdzeniowy w architekturze x86, osiggajace wynik w testach wydajnos$ci

SPECrate2017_int base min. 167 pkt. przy konfiguracji z dwoma procesorami dla dowolnej platformy
dwuprocesorowej producenta serwera, ktory jest oferowany w postgpowaniu przez oferenta. Wymagamy
aby byt zalaczony PDF ze strony spec.org i poswiadczony przez producenta serwera oferowanego w
postepowaniu;

Nie dopuszcza si¢ procesorow o innej ilosci rdzeni fizycznych z uwagi na optymalizacj¢ kosztowa
licencjonowania aplikacji i systemow operacyjnych;

Pamig¢¢ operacyjna RAM:
-Zainstalowane 64 GB pami¢ci RAM typu DDR4 Registered, 3200Mhz w kos$ciach o pojemnosci 32GB;
-Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamigci ECC, Memory Scrubbing, SDDC lub rownowaznej;

-Wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamigci RAM (memory mirror);

Kontrolery dyskowe, I/O
-Zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 8GB pamigci podrecznej cache,

Dyski i napedy
-Zainstalowane 4 dyski SSD, minimum 960GB kazdy, o parametrze DWPD minimum 1, dyski hotplug;
-Minimum 8 wnek dla dyskow Hotplug 2,5 cala;

Kontrolery LAN
-Karta sieciowa LAN, 4x1Gbit/s RJ-45, niezajmujaca slotu PCI Express (dopuszcza sig¢ instalacje w slocie
PCI Express pod warunkiem dostarczenia serwera z wigksza niz wymagana ilosci slotow PCI Express);

-Mozliwos¢ instalacji dodatkowej karty sieciowej niezajmujacej slotu PCI Express; Przepustowosé¢ 1Gb/s
Standard 1000Base-T

Bezpieczenstwo
-Zainstalowany modut TPM 2.0 V1 (wspierajacy Windows Serwer 2022)

Porty

-zintegrowana karta graficzna ze ztaczem VGA z tylu serwera;

-2x USB 3.0 dostgpne na froncie obudowy

-2x USB 3.0 dostepne z tytu serwera

-1x USB 3.0 wewnatrz serwera

Ilo$¢ dostepnych ztacz VGA 1 USB nie moze by¢ osiggnigta poprzez stosowanie zewnetrznych
przej$cidwek, rozgaleziaczy czy dodatkowych kart rozszerzen zajmujacych jakikolwiek slot PCI Express

serwera;

Zasilanie
-Redundantne zasilacze hotplug o mocy maksymalnej min. 900W kazdy, o sprawnosci 94% (tzw klasa
Platinum);

-Redundantne wentylatory hotplug;
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-Serwer dostarczony wraz z dwoma kablami C13-C14 o dtugosci min. 2,5m kazdy;

Zdalne zarzadzanie

Zintegrowany z plyta gldwna serwera kontroler sprzgtowy zdalnego zarzadzania o funkcjonalno$ciach:

e Niezalezny od systemu operacyjnego, sprzetowy kontroler umozliwiajacy pelne zarzadzanie,
zdalny restart serwera;

e Dedykowana karta LAN 1 Gb/s (dedykowane zlacze RJ-45 z tytlu obudowy) do komunikacji wy-
tacznie z kontrolerem zdalnego zarzadzania z mozliwoscig przeniesienia tej komunikacji na inng
karte sieciowg wspotdzielong z systemem operacyjnym;

e Dostep poprzez przegladarke Web

e Zarzadzanie mocg i jej zuzyciem oraz monitoring zuzycia energii

e Zarzadzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)

e Mozliwo$¢ przejecia konsoli tekstowej

e Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzgtowym oraz mozliwo$¢ montowania zdal-
nych napedow i ich obrazow na poziomie sprzgtowym (cyfrowy KVM)

e Karta zarzadzajaca musi sprzetowo wspiera¢ wirtualizacj¢ warstwy sieciowej serwera, bez wyko-
rzystania zewngtrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalo-
wanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC
16Gbit/s oferowanych przez producenta serwera)

e Mozliwos¢ pobrania darmowego oprogramowania zarzadzajgcego i diagnostycznego wyproduko-
wanego przez producenta serwera, umozliwiajacego konfiguracj¢ kontrolera RAID, instalacje
systemow operacyjnych, zdalne zarzadzanie, diagnostyke i przewidywanie awarii w oparciu o in-
formacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umozliwiajgcego monito-
ring systemu i $Srodowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, plyta gtbwna, procesory, pamig¢
operacyjna itd.).

e Zainstalowana, dedykowana dla potrzeb karty zarzadzajacej pamig¢ flash o pojemno$ci minimum
16 GB;

e Rozwigzanie musi umozliwia¢ instalacj¢ obrazow systemow, wlasnych narzedzi diagnostycz-
nych w obrebie dostarczonej dedykowanej pamigci (pojemno$¢ dostepna dla obrazoéw wlasnych —
minimum 8,5GB);

e Mozliwo$¢ zdalnej naprawy systemu operacyjnego uszkodzonego przez uzytkownika, dziatanie
wirusow 1 szkodliwego oprogramowania;

e Mozliwo$¢ zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazéw zainstalowanych w obrgbie dedy-
kowanej pamigci flash bez uzytkowania zewnetrznych nosnikow lub kopiowania danych poprzez
sie¢ LAN;

e Mozliwo$¢ konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterownikow serwera bezpo-
srednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarzadzajgcej serwera bez posrednictwa innych nos$ni-
koéw zewnetrznych 1 wewnetrznych poza obrebem karty zarzadzajacej (w szczegdlnosci bez pen-
drive, dyskow twardych wewn. i zewn., itp.) — mozliwo$¢ manualnego wykonania aktualizacji jak

rowniez mozliwos$¢ automatyzacji;
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e Rozwigzanie musi umozliwia¢ konfiguracje i uruchomienie automatycznego powiadomienia ser-

wisu o zblizajacej si¢ lub istniejgcej usterce serwera (co najmniej dyski twarde, zasilacze, pamig¢
RAM, procesory, wentylatory, kontrolery RAID, karty rozszerzen);

e Mozliwo$¢ zapisu i przechowywania informacji i logéw o pelnym stanie maszyny, w tym usterki
1 sytuacje krytyczne w obrgbie wbudowanej pamigci karty zarzadzajacej - dostep do tych infor-
macji musi by¢ niezalezny od stanu wilaczenia serwera oraz stanu sprzgtowego w tym np. usterki
elementow poza kartg zarzadzajaca;

o karta zarzgdzajaca musi umozliwia¢ konfiguracj¢ i uruchomienie automatycznego informowania
autoryzowanego serwisu producenta serwera o zaistniatej lub zblizajgcej si¢ usterce (wymagana
jest mozliwo$¢ automatycznego otworzenia zgloszenia serwisowego bezposrednio w systemie
producenta serwera, nie dopuszcza si¢ komunikacji SNMP czy email). Jezeli s3 wymagane jakie-
kolwiek dodatkowe licencje lub pakiety serwisowe potrzebne do uruchomienia automatycznego
powiadamiania autoryzowanego serwisu o usterce nalezy takie elementy wliczy¢ do oferty — czas
trwania minimum rowny dla wymaganego okresu gwarancji producenta serwera;

System operacyjny
Serwer ma by¢ dostarczony wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym opisanym w pkt ,,Serwerowy
system operacyjny” oraz pozwala¢ na uruchomienie 4 instancji maszyn wirtualnych

Wymaga si¢ aby oferowana licencja umozliwiala korzystanie przez 35 uzytkownikow (user)

Licencje dostepowe

Licencje dostepowe CAL dla uzytkownikow korzystajacych z Windows Server lub systemu
rownowaznego: (MS Win Serv 2022 CAL User lub rownowazne)

Ilos¢ licencji dostgpowych: 35szt

Gwarancja

-5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite z czasem reakcji w miejscu instalacji serwera
najpdzniej w nastepnym dniu roboczym od zgtoszenia usterki;

-Uszkodzone dyski pozostajg u Zamawiajgcego;

-Dostepnos¢ czesci zamiennych co najmniej przez 5 lat od momentu zakupu serwera;

-Wymagana jest bezptatna dostgpno$¢ poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterownikow dozywotnio
dla oferowanego serwera — jezeli funkcjonalno$¢ ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta
serwera takowa licencja musi by¢ uwzgledniona w konfiguracji;

-Wymagana mozliwo$¢ automatycznego powiadamiania o awarii serwera centrum serwisowego

producenta. Jezeli funkcja taka jest ptatna nalezy ten koszt uwzgledni¢ w ofercie.

Dokumentacja

-Elementy, z ktorych zbudowane sg serwery musza by¢ produktami producenta tych serwerdéw lub by¢
przez niego certyfikowane oraz cate muszg by¢ objete gwarancjg producenta, o wymaganym w specyfikacji
poziomie SLA (wymagane oS$wiadczenie producenta serwera potwierdzajace spelnienie wymagan

dotaczone do oferty).
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-Serwer musi by¢ fabrycznie nowy i pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucyjnego w Unii Europejskie;.

Wymagane oswiadczenie producenta serwera, ze oferowany do przetargu sprzgt spetnia ten wymog;
-Oferent zobowigzany jest dostarczy¢ wraz z ofertg karte produktowg oferowanego serwera umozliwiajaca
weryfikacje parametrow oferowanego sprz¢tu w jezyku polskim lub angielskim;

-Ogolnopolska, telefoniczna linia techniczna producenta serwera (ogoélnopolski numer stacjonarny lub o

zredukowanej odptatnosci 0-800/0-801, w_ofercie nalezy poda¢ nr telefonu) umozliwiajagca w czasie

obowigzywania gwarancji na sprzet po podaniu numeru seryjnego urzgdzenia: zgloszenie usterki
sprzgtowej urzadzenia oraz weryfikacj¢: konfiguracji sprzgtowej serwera, w tym model i typ dyskow
twardych, procesora, ilos¢ fabrycznie zainstalowanej pamigci operacyjnej, czasu obowigzywania i typ
udzielonej gwarancji — obsluga w jezyku polskim, w trybie calodobowym rowniez w dni §wigteczne;
-Wymagane jest o§wiadczenie Producenta oferowanego serwera, iz wymagany w postepowaniu poziom
gwarancji i wsparcia na sprz¢t i oferowane wraz z nim oprogramowanie zostat zaaferowany przez
Producenta serwera na potrzeby oferty w niniejszym postepowaniu,;

-Mozliwos¢ aktualizacji i pobrania sterownikow do oferowanego modelu serwera w najnowszych
certyfikowanych wersjach bezposrednio z sieci Internet za posrednictwem strony www producenta
serwera;

-Wszystkie parametry i funkcje oferowanego serwera muszg by¢ wspierane przez producenta

i zaimplementowane fabrycznie oraz dostgpne w seryjnej produkcji danego modelu urzadzenia.

Inne wymagania

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy tzn. wyprodukowane nie pdzniej, niz na 6 miesi¢cy przed ich
dostarczeniem. Oferowane urzadzenie w dniu sktadania ofert nie moze by¢ przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkcji (EoL). Catos$¢ dostarczanego sprzetu musi pochodzi¢ z

autoryzowanego kanatu dystrybucji w Polsce.

Warunki rownowaznosci na dostarczany sprzet i oprogramowanie

Zamawiajacy uzna, ze zaoferowane rozwigzanie posiada rownowazne cechy z przedmiotem zamowienia,
jezeli bedzie ono zawieralo funkcjonalnosci co najmniej tozsame lub lepsze od okreslonych w niniejszym
opisie przedmiotu zamowienia w zakresie posiadanej funkcjonalno$ci

i bedzie kompatybilne w 100% z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiajacego, o ktorym mowa
w niniejszym opisie przedmiotu zamowienia. W przypadku zaproponowania wersji rOwnowaznej
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ do oferty opis i dane techniczne zaproponowanego rozwigzania
umozliwiajagce poroOwnanie go z wszystkimi parametrami wymaganymi niniejszym opisem przedmiotu
zamoOwienia w tym zgodnos$¢ posiadanego oprogramowania z zaproponowanym rozwigzaniem.
Dodatkowo Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zweryfikowania funkcjonalnosci, wydajnos$ci i
kompatybilno$ci zaoferowanego rozwigzania rownowaznego poprzez analiz¢ jego mozliwosci.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z ww. uprawnienia wykonawca jest zobowigzany w
terminie 5 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do dostarczenia testowej wersji

zaproponowanego rozwigzania dostarczy¢ to rozwiazanie do siedziby Zamawiajacego.
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Za rozwigzanie rownowazne Zamawiajacy uznaje rozwigzanie, ktore nie spowoduje poniesienia

dodatkowych kosztow (np. dodatkowych licencji, dodatkowego sprzgtu, kosztow zwigzanych z

modyfikacjg systemow dziatajacych u Zamawiajacego, itp.) po stronie Zamawiajgcego.

Serwerowy system operacyjny

System operacyjny dla serwera wirtualizacji (Windows Server 2022 STD 16C lub réwnowazny)

Licencja na serwerowy system operacyjny musi uprawnia¢ do zainstalowania serwerowego systemu

operacyjnego w srodowisku fizycznym i umozliwia¢ zainstalowanie czterech instancji wirtualnych tego

serwerowego systemu operacyjnego. Licencja musi zosta¢ tak dobrana aby byta zgodna z zasadami
licencjonowania producenta oraz pozwalala na legalne uzywanie na oferowanym serwerze.

Serwerowy system operacyjny musi posiada¢ nast¢pujace, wbudowane cechy.

1) Mozliwos¢ wykorzystania 320 logicznych procesorow oraz co najmniej 4 TB pamigci RAM w $rodo-
wisku fizycznym.

2) Mozliwo$¢ wykorzystywania 64 procesorow wirtualnych oraz 1TB pamieci RAM i dysku o pojemno-
sci do 64TB przez kazdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

3) Mozliwos¢ budowania klastrow sktadajacych si¢ z 64 we¢zlow, z mozliwo$cig uruchamiania 7000
maszyn wirtualnych.

4) Mozliwo$¢ migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy migedzy fizycznymi serwerami
z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sie¢ Ethernet, bez koniecznosci sto-
sowania dodatkowych mechanizmow wspotdzielenia pamigci.

5) Wsparcie (na umozliwiajgcym to sprzecie) dodawania i wymiany pamieci RAM bez przerywania
pracy.

6) Wsparcie (na umozliwiajacym to sprzgcie) dodawania i wymiany procesoréOw bez przerywania pracy.

7) Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterownikow w celu sprawdzenia, czy sterownik prze-
szedt testy jakosci przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

8) Mozliwos¢ dynamicznego obnizania poboru energii przez rdzenie procesoréOw niewykorzystywane w
biezacej pracy. Mechanizm ten musi uwzglednia¢ specyfike procesorow wyposazonych w mechani-
zmy Hyper-Threading.

9) Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, ktore:

a) pozwalaja na zmian¢ rozmiaru w czasie pracy systemu,

b) umozliwiajg tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dajgcych uzytkownikom koncowym
(lokalnym i sieciowym) prosty wglad w poprzednie wersje plikow i folderow,

¢) umozliwiajg kompresj¢ "w locie" dla wybranych plikow i/lub folderow,

d) umozliwiajg zdefiniowanie list kontroli dostepu (ACL).

10) Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plikow (dokumentoéw) w oparciu o ich za-
warto$¢.

11) Wbudowane szyfrowanie dyskow przy pomocy mechanizméw posiadajacych certyfikat FIPS 140-2
lub réwnowazny wydany przez NIST lub inng agende¢ rzadowa zajmujaca si¢ bezpieczenstwem infor-
macji.

12) Mozliwos¢ uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujgcych technologie ASP.NET

13) Mozliwos¢ dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiedzy kilka serwerow.
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14) Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obstugg definiowanych regut dla ochrony potgczen inter-

netowych i intranetowych.
15) Dostepne dwa rodzaje graficznego interfejsu uzytkownika:
a) Klasyczny, umozliwiajacy obstuge przy pomocy klawiatury i myszy,
b) Dotykowy umozliwiajgcy sterowanie dotykiem na monitorach dotykowych.

16) Zlokalizowane w jezyku polskim, co najmniej nastepujace elementy: menu, przegladarka internetowa,
pomoc, komunikaty systemowe,

17) Mozliwos¢ zmiany jezyka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 jezykdw poprzez
wybor z listy dostgpnych lokalizacji.

18) Mechanizmy logowania w oparciu o:

a) Login i hasto,
b) Karty z certyfikatami (smartcard),
¢) Wirtualne karty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez modut TPM),

19) Mozliwo$¢ wymuszania wieloelementowej dynamicznej kontroli dostepu dla: okreslonych grup uzyt-
kownikow, zastosowanej klasyfikacji danych, centralnych polityk dostepu w sieci, centralnych poli-
tyk audytowych oraz narzuconych dla grup uzytkownikéow praw do wykorzystywania szyfrowanych
danych..

20) Wsparcie dla wigkszosci powszechnie uzywanych urzadzen peryferyjnych (drukarek, urzadzen siecio-
wych, standardow USB, Plug&Play).

21) Mozliwos$¢ zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

22) Dostepno$¢ bezptatnych narzgdzi producenta systemu umozliwiajacych badanie i wdrazanie zdefinio-
wanego zestawu polityk bezpieczenstwa.

23) Pochodzacy od producenta systemu serwis zarzadzania politykg dost¢pu do informacji w dokumen-
tach (Digital Rights Management).

24) Wsparcie dla srodowisk Java i NET Framework 4.x — mozliwo$¢ uruchomienia aplikacji dziatajacych
we wskazanych $rodowiskach.

25) Mozliwos$¢ implementacji nastepujacych funkcjonalnosci bez potrzeby instalowania dodatkowych
produktéw (oprogramowania) innych producentow wymagajacych dodatkowych licencji:

a) Podstawowe ustugi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierajacy DNSSEC,

b) Ustugi katalogowe oparte o LDAP i1 pozwalajace na uwierzytelnianie uzytkownikow stacji robo-
czych, bez koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwala-
jace na zarzadzanie zasobami w sieci (uzytkownicy, komputery, drukarki, udzialy sieciowe), z
mozliwos$cia wykorzystania nastepujacych funkcji:

i. Podtaczenie do domeny w trybie offline — bez dostepnego potgczenia
sieciowego z domena,

ii. Ustanawianie praw dost¢pu do zasobow domeny na bazie sposobu
logowania uzytkownika — na przyktad typu certyfikatu uzytego do
logowania,

iii. Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektow ustugi katalogo-

wej z mechanizmu kosza.
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h)

)

k)
D

iv. Bezpieczny mechanizm dotgczania do domeny uprawnionych uzyt-
kownikow prywatnych urzadzen mobilnych opartych o i0S 1 Win-
dows 8.1.
Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze.
Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skon-
figurowanej stacji roboczej
Centrum Certyfikatow (CA), obstuga klucza publicznego i prywatnego) umozliwiajace:
i. Dystrybucje certyfikatow poprzez http
ii. Konsolidacje CA dla wielu laséw domeny,
iii. Automatyczne rejestrowania certyfikatow pomiedzy roznymi lasami
domen,
iv. Automatyczne wystgpowanie i uzywanie (wystawianie) certyfikatow
PKI X.509.
Szyfrowanie plikow i folderow.
Szyfrowanie polgczen sieciowych pomigdzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IP-
Sec).
Mozliwo$¢ tworzenia systemow wysokiej dostgpnosci (klastry typu fail-over) oraz roztozenia ob-
cigzenia serwerow.
Serwis udostepniania stron WWW.
Wsparcie dla protokotu IP w wersji 6 (IPv0),
Wsparcie dla algorytmow Suite B (RFC 4869),
Whbudowane ustugi VPN pozwalajace na zestawienie nielimitowanej liczby rownoczesnych pota-
czen i niewymagajace instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Win-
dows,
Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalajace na uruchamianie do 1000 ak-
tywnych srodowisk wirtualnych systeméw operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i
bez zauwazalnego zmniejszenia ich dostepnosci moga by¢ przenoszone pomi¢dzy serwerami kla-
stra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostatej funkcjonalnosci. Mechanizmy wirtua-
lizacji maja zapewni¢ wsparcie dla:
i. Dynamicznego podiaczania zasobéw dyskowych typu hot-plug do
maszyn wirtualnych,
ii. Obstugi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych.
iii. Obstugi 4-KB sektoréw dyskow
iv. Nielimitowanej liczby jednocze$nie przenoszonych maszyn wirtual-
nych pomigdzy weztami klastra
v. MozliwoS$ci wirtualizacji sieci z zastosowaniem przetgcznika, kto-
rego funkcjonalno$¢ moze by¢ rozszerzana jednoczesnie poprzez
oprogramowanie kilku innych dostawcow poprzez otwarty interfejs
API.
vi. Mozliwosci kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bez-
posrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw.

trunk mode)
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26) Mozliwos¢ automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z

dostepnoscia bezplatnego rozwigzania producenta serwerowego systemu operacyjnego umozliwiaja-
cego lokalng dystrybucje poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez polgczenia z siecig In-
ternet.

27) Wsparcie dostepu do zasobu dyskowego poprzez wiele $ciezek (Multipath).

28) Mozliwos¢ instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

29) Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (roéwniez dziatajace zdalnie) administraciji przez
skrypty.

30) Mozliwos¢ zarzadzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Ma-
nagement organizacji DMTF.

31) Zorganizowany system szkolen i materialy edukacyjne w jezyku polskim

32) Serwerowy system operacyjny w najnowszej wersji producenta oprogramowania dostepnej na rynku.

IV. Serwer plikow NAS w obudowie RACK 1szt.

Urzadzenie pami¢ci masowej w obudowie RACK wraz z szynami umozliwiajagcymi jego montaz w szafie.
Parametry nie gorszych niz:

Procesor Intel® Celeron® J4025 dual-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.9 GHz)
Architektura procesora 64-bitowy x86

Procesory graficzne Intel® HD Graphics 600

Koprocesor arytmetyczny FPU TAK

Mechanizm szyfrowania TAK (AES-NI)

Transkodowanie wspomagane sprz¢towo TAK

Pamig¢¢ systemowa wbudowana: 8 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 4 GB)

Pamig¢ flash 4GB (zabezpieczenie przed podwdjnym uruchomieniem systemu operacyjnego)
Wneka dyskow 4 dyski 3,5-calowe SATA 6 Gb/s, 3 Gb/s

Kompatybilnos¢ dyskow 3,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski twarde SATA

2,5-calowe dyski SSD SATA

Wymieniany podczas pracy TAK

Gniazdo dysku M.2 SSD: 2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s slots

Obstuga przyspieszenia pamigci podrgcznej SSD: TAK

Port 2,5 Gigabit sieci Ethernet (2,5G/1G/100M) : 2

Ramka Jumbo TAK

Port USB 2.0: 2szt.

Port USB 3.2 Gen 1: 2szt.

Ksztalt 1U, do montazu stelazowego

Wskazniki LED: Power/Status, LAN, USB, HDD1-2, M.2 SSD 1-2

Przyciski: Zasilanie, reset

Wymiary (wys. x szer. X gt.) 44 x 430 x 295 mm

Waga (netto) 4,15 kg
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Waga (brutto) 5.79 kg

Zasilacz 100W PSU, 100-240V
Pobor mocy: Tryb u$pienia HDD 13.18 W
Pobor mocy: Tryb pracy, typowy 28.02 W

Dyski i pojemnos¢:

Wszystkie dyski musza by¢ dedykowane do serwerow NAS - zgodnie z lista kompatybilno$ci producenta
NAS-a - wymagany wydruk ze strony producenta potwierdzajacy figurowanie danego modelu dysku na
tej liscie.

Dysk przyspieszenia pamigci podrecznej SSD M.2 2280 o pojemnosci minimum 512GB: 1szt.

Dysk magnetyczny: ilo$¢ dyskow: 4szt. x 16TB

Calkowita pojemnos$¢ pamigci masowej: 64TB (4szt. x 16TB)

V Oprogramowanie wykonywania do kopii (backupu) danych

Oprogramowanie dedykowane do ochrony danych srodowisk fizycznych, wirtualnych oraz w chmurze
Najwazniejsze funkcje:

-backup bezagentowy

- wsparcie dla najnowszych wersji systemoéw wirtualizacji np. Hyper-V lub réwnowaznych

- kompresja i deduplikacja w obrebie catego repozytorium backupu

- wyszukiwanie i kasowanie niepotrzebnych backupow

- weryfikacja backupu i migawek

- ochrona kontenera

- pomijanie plikow tymczasowych i pliku wymiany

- szyfrowanie przy uzyciu AES256bit

- replikacja backupu

- przywracanie na poziomie plikow

- backup off-site, do Amazon Cloud i MS Azure lub rownowaznych

- obstuga backupu on-line aplikacji krytycznych

- kompatybilnos$¢ z pamigcig masowg NAS zgodnie z pkt. IV

los¢ licencji:

Licencje uprawniajace do obshugi co najmniej: 2 szt. serwerdw fizycznych oraz minimum 8szt. maszyn

wirtualnych.

VI Zasilacz awaryjny UPS 1szt.

Szeroki dopuszczalny zakres napigcia wejsciowego, jak i czestotliwosci zasilania.

Zasilacz dedykowany do zabezpieczania serwerow i infrastruktury sieci komputerowych.

Wyposazony w wewnetrzny zestaw akumulatordéw i zaciski pozwalajace na dotgczanie kolejnych modutdéw baterii
dla wydtuzenia czasu podtrzymania.

— Sinusoidalny ksztalt napigcia wyj$ciowego przy pracy bateryjnej

— Wewngtrzny zestaw akumulatorow

— Wyjsciowy wspotczynnik mocy PF=1,0 (PF=0,9 dla T >30°C)

— Czytelny i tatwy w obstudze wyswietlacz LCD

— Topologia on-line (podwojne przetwarzanie)
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— Wspdlpraca z agregatem pradotwdrczym

— Zaciski dodatkowego modutu baterii

— Funkcja awaryjnego wylaczenia zasilania (EPO)

— Dostepna komunikacja USB/RS-232 i port dla kart rozszerzen
- Wbudowana karta: SNMP — Ethernet RJ45

Specyfikacja

Moc wyjsciowa 6000VA / 6000W (5400W t>30°C)

Topologia (zasada dziatania)  on-line

Napigcie wejsciowe  80-275V

Zakres czestotliwo$ci wejsciowe;] 50/60 Hz £10%

Napigcie wyjsciowe 208 220 230 240V

Stabilno$¢ napigcia wyjsciowego + 1% ( praca z baterii)

Ksztalt napigcia wyj$ciowego przy pracy z baterii Czysta sinusoida
Sprawno$¢ 95% max

Napiecie znamionowe DC 192V

Akumulatory wewngtrzne Tak — 16x7,2Ah /12 V typu VRLA

Typ gniazd wyjsciowych - listwa zaciskowa

Komunikacja:

Port RS 232 lub USB oraz Intelligent Slot

Dedykowana wbudowana karta sieci LAN: modut SNMP
Oprogramowanie UPSilon2000 — Windows® 2K/XP/2008, 7,8,10 Linux, Unix, MAC lub rownowazne



