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1. Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem
— Wizja lokalna

— Obowigzujgce przepisy oraz zalecenia odnos$nie projektowania kottowni gazowa
— Normy i normatywy projektowania

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest remont instalacja centralnego ogrzewania wraz
Z kottownig gazowg w budynku Urzedu Gminy w Bukowsku.

3. Opis stanu istniejgcego.

Budynek Urzedu Gminy w Bukowsku ogrzewany jest poprzez instalacje
centralnego ogrzewania z czynnikiem grzejnym woda o parametrach 80/60°C
zasilang przez istniejgcy kociot o mocy nominalnej 88 kW, opalane gazem ziemnym,
z istniejgcego przytgcza gazu. Zabezpieczenie instalacji jest w systemie zamknietym
poprzez naczynie wzbiorcze przeponowe.

4. Instalacje centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie energii cieplnej do ogrzewanego budynku okreslono wg
normy
PN-/B-03406 przyjmujgc temperatury obliczeniowe na podstawie PN-82/B-02402,
PN-82/B-02403 oraz normatywne wspofczynniki przenikania ciepta dla przegréd
budowlanych.

Potrzeby cieplne obliczono jako straty ciepta przez przegrody budowlane i na
wentylacje programem komputerowym OZC.

Nowg instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowg
pompowg o zamknigtym obiegu wody o parametrach wody grzejnej 80/60°C. Obieg
wymuszany bedzie pompami obiegowymi. Instalacje nalezy zabezpieczyc
zamknietym naczyniem wzbiorczym. Regulacja temperatury odbywac sie bedzie za
pomocg zaworow termostatycznych. W pomieszczeniach projektuje sie montaz
grzejnikéw stalowych ptytowych boczno zasilanych.

Zrédlem ciepta bedzie kotfownia na paliwo gazowe. Wielko$é typ i moce
grzejnikdw dobrane do strat ciepta w poszczegdlnych pomieszczeniach pokazano na
rysunkach.

Instalacje prowadzi¢ zgodnie z czeScig rysunkowa, zachowujgc odpowiednie
zatamania umozliwiajgce kompensacje wydtuzen:

- kompensacje naturalng wydfuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkéw
prowadzenia instalacji oraz uktfad punktow statych

- kompensatory U-ksztattowe.

Przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych w system ze zlgczami
zaprasowanymi.

Armatura odcinajgca — zawory kulowe do wody z koricéwkami gwintowanymi
na ciSnienie nominalne 1 MPa dowolnej produkcji, posiadajgce aktualne
dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRITI ,Instal”. pozostata armatura —
w oparciu o czes$¢ obliczeniows i rysunki.



Po wykonaniu prob szczelnosci z wynikiem pozylywnym, powierzchnie
rurociggow stalowych oczydci¢ do 2-go stopnia czystosci wg PN-70/M-97050,
wg metod podanych w PN-70/H-97051, nastepnie pokry¢ warstwg powloki
malarskiej, farbg olejno-zywiczng do gruntowania oraz dwa razy emalig ftalowg
0golnego stosowania.

Przewody nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic
fatwy i trwafy montaz izolacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sig¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomigdzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodow
poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocg zestawdéw wspornikowych do
grzejnikow.

Doboru wielkosci grzejnikéw dokonano na parametry 75/55 °C

Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie przez odpowietrzniki
zamontowane na koricach pionéw c.o. oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

Regulacje hydrauliczng ztadu przeprowadzié w trakcie rozruchu instalacji.

5. Kottownia gazowa — obliczenia.
5.1 Kottownia gazowa — bilans potrzeb cieplnych

Projektowana  kotfownia gazowa zlokalizowana w przebudowanym
pomieszczeniu kotfowni ma na celu dostarczenie ciepfa dla budynku Urzedu Gminy
poprzez projektowang instalacje centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepfa - Qg = 78,85 [kW]
Qc= (QCO + ch) X 1105 = 82: 79 [kVV]

5.2 Kotfownia gazowa — dobor kotta

W oparciu o bilans ciepta projektuje sie 2 kotly gazowe kondensacyjne
z wymiennikiem aluminiowo-krzemowy mocy 45 kW pracujace w kaskadzie.
Dane techniczne kotta — 45 kW (lub réwnowazne)

- zakres mocy - 45 kW

- wymiary catkowite. dfugosé - 500 mm
Szerokosc - 500 mm

- wysokos¢ - 750 mm

- ciezar catkowity - 83 kg

- pojemnos¢ wodna -85L

- rura spalinowa - 80 mm

5.3 Kotlownia gazowa — dobor pomp obiegowych.
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5.4 Kotlownia gazowa — dobér sprzegta hydraulicznego.

P
Q= :

= x3600 = 3,76 m*/h
e, xAT

Dobrano sprzegto hydrauliczne o SP 50/100. Srednica krééea przytgczeniowego
DN 50 mm.

5.5 Kottownia gazowa — Instalacja cieptej wody uzytkowej

Przewiduje  sie  zastosowanie pojemnoS$ciowego podgrzewacza wody
o0 pojemnosci V= 150 dm® wspéipracujacego z kottami gazowymi.

Zawor bezpieczenstwa dla podgrzewaczy c.w.u.

G=0,16xV =016 x 150 = 24 dm®

d=\/ i = 1,78 mm

3,14x1,59xa /(p, — p)xy

Dobrano zawory bezpieczenstwa, wielko$¢ 3/4” cal, nastawa 6 bar, d = 15 mm.

Dobor naczynia wzbiorczego w instalacji c.w.u.:

Vo= Vaeuw X p X Av = 4,42 dm’

+1
Viomin = Ve X .l = 9,58 dm3
p'f _pU

Przyjeto naczynie wzbiorcze typ D 12.
Przyjeto rure wzbiorczg d = 20 mm dla kazdego z podgrzewaczy c.w.u.

6. Ukiad kottowni wodne.

Kotfownia po modernizacji bedzie kotfownig wodng pracujgcg dla potrzeb
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej dla budynku Urzedu Gminy
w Bukowsku. Parametry pracy kottowni 75/55 °C.

Projektuje sie dwa kotly gazowe kondensacyjne z wymiennikiem aluminiowo-
krzemowy o mocy 45 kW pracujgce w kaskadzie.

Kottownia pracowac bedzie w ukfadzie zamknietym ze stabilizacjg ci$nienia poprzez
naczynie wzbiorcze przeponowe NG 100!. Srednica rur wzbiorczych 25 mm.,

Zabezpieczenie kotta stanowi¢ bedzie zawor bezpieczenstwa dn 20 mm
i nastawie 0,3 MPa.

Do sterowania i regulacji pracy kotta przyjeto konsole sterujgcg pogodows,

wraz z modutem sterownia obiegiem grzewczym z mieszaczem.
Regulator powyzszy ma za zadanie sterowanie pracg kotta w zaleznosci od
warunkow zewnetrznych. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy umiesci¢ na
wysokosci ok. 3,0 m od poziomu terenu na pétnocnej lub wschodniej $cianie
budynku.



Instalacja centralnego ogrzewania pracowaé bedzie w obiegu wymuszonym.
Przewiduje sig 3 obiegi instalacyjne, zgodnie z rysunkiem nr 5. Regulacja
parametrow obiegu za pomocg zawordw trzydrogowych. Na powrocie zamontowaé
filtroodmulnik ze stosem magnetycznym.

7. Armatura i rurociagi.

Instalacje technologiczna kotlowni wykonaé z rur stalowych czarnych
faczonych na zacisk. Na przewodach nalezy zamontowaé zawory kulowe
kotnierzowe dla Srednic wigkszych niz DN 50 i gwintowane dla $rednic mniejszych.
Przewody wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych. Armatura po stronie wody
sieciowej na ci$nienie 1,6 MPa i temperature 150°C. Armatura dowolnej produkcji,
posiadajgce aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie COBRITI ,instal”.
Armatura — zgodnie z wykazem sporzgdzonym w oparciu o cze$é obliczeniowa
i rysunki. W najwyzszych punktach instalacji nalezy wykonaé odpowietrzenie za
pomocg automatycznych odpowietrznikéw.

Odwodnienia i odpowietrzenia wykona¢ wedtug istniejgcych norm.
Odprowadzenie odpfywéw z odpowietrzer i odptywdw z odpowietrzen i odwodnien
poprzez lejki sprowadzone do kratki Sciekowej i odprowadzone do studni
schfadzajgcej. Odwodnienia i odpowietrzenia zabezpieczy¢ zaworami odcinajgcymi —
kulowymi po stronie wyptywu.

Instalacja wodociggowa kotfowni winna by¢ wyposazona w zawory odcinajace
do wody zimnej z koncowkami gwintowanymi oraz zawor zwrotny (antyskazeniowy).

8. Oswietlenie kotlowni.

Zainstalowac oswietlenie sztuczne zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony
IP-65.
Wykonac elektryczne potgczenia ochronne i wyréwnawcze.

Przed wejsciem do kotfowni zlokalizowac¢ wytacznik $wiatta oraz awaryjny
wylgcznik bezpieczenstwa (AWP) dostepny z zewnatrz pomieszczenia.

9. Regulacja instalacji.

Regulacje hydrauliczng ztadu przeprowadzi¢ w trakcie rozruchu instalacji.

10. Kotfownia - wymagania.

Posadzki kottowni wylozy¢ ptytkami terakotowymi lub lastrykowymi z wyj$ciem
na $ciany na wys. 150 cm. Drzwi zewnetrzne winny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczenia kottowni, by¢ samozamykajace sie | posiada¢ zamkniecie
bezklamkowe otwierane od wewnatrz pod naciskiem. Drzwi do pomieszczenia
kottowni muszg mie¢ odpornosc¢ ogniowg min 30 min i szeroko$é min. 0,9 m.

Minimalna powierzchnia okien w pomieszczeniu kotfowni powinna
wynosi¢ 1/15

Spaliny z kottow odprowadzane zostang przewodami spalinowymi ze stali
kwasoodpornej @ 150 mm.

Komin wyprowadzi¢ nad dach istniejgcego budynku na wysoko$¢ min. 0,6 m.

Doprowadzenie powietrza do spalania przy pomocy istniejgcego kanatu
nawiewnego ,zetowego” zabezpieczonego siatka.



Ztad nalezy wypetnic wodg uzdatniong. Uzupetnianie wody przeznaczonej do
ztadu grzewczego z istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Instalacja wodociggowe o obrebie kottowni wykonac z rur i ksztaftek stalowych
ocynkowanych fgczonych na gwint z uszczelnieniem tasma teflonowa lub pakutami.

Odprowadzanie wody z instalacji, odpowietrzern i odwodniern oraz rur
wyrzutowych z zawordw bezpieczenstwa odprowadzi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej.
Skropliny z kominow oprowadzone bedg do kanalizacji sanitarnej poprzez zioze
dolomitowe. Wentylacja kottowni wg Projekt Normy Ogrzewnictwo. Kotlownie
wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1 PN-B00000-02

Okreslenie minimalnej kubatury kottowni.

Qk 3
Voin = x115 = 2226 m
™ 4650

Rzeczywista kubatura kottowni wynosi:

Vk =15,85x 2,5 = 39,62 m’

Kubatura kottowni jest wystarczajgca.

Kanat nawiewny:

Ar=5xQ=440[cm?]

Istniejgcy kanat nawiewny z blachy ocynkowanej, zetowy.

Kanaf wywiewny:

Aw= 052 Ay= 220 [enr |

Istniejgcy kanat wywiewny grawitacyjny o przekroju spetnia wymagania.

11. Dobor urzadzen zabezpieczajgcych instalacje C.O.

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania projektuje sie zgodnie
z PN-91/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi” w oparciu o:- PN 81/M-35630
Zabezpieczenie kotfa — moc znamionowa kotfa Q= 45,0 kW

Dobdr zaworu bezpieczenstwa

o 9x3600

r

= 75,92 kg/h

X,=1"1 =0 0874

2



(1-X, )xm

A= = 3,25 mm?
5,03xex+/(p, — p,)xp
A, Xy = 899 mm?

~ 10xKxax(p, +0.1)
A=A, +A,=1224

d= Jﬂ =395 mm
I1

Przyjeto zawér bezpieczeristwa DN 20, cisnienie otwarcia 0,3 MPa. dla kazdego
kotta.

Rure wyrzutowg nalezy sprowadzi¢ nad lejek kondensatu na $cianie pod kottem
i wykonac w sposob umozliwiajgcy obstudze kontrole szczelnosci zaworu.

Naczynie wzbiorcze zamkniete :

Pojemnos¢ ztadu:

Ve=Vi+V, =0,765m°

Vo=VexpxAv= 2723 dm’

V,=(0,01-0,015)x V, = 11,47 dm®

Vn min = Vu + VV = 38, 70 dm3

1
Vi = Vomin X 222 = 72 79 am®
p.- P,

d=0,7x .V

omin = 9,05 mm,
Przyjeto naczynie wzbiorcze typ N 100. Przyjeto rure wzbiorczg d = 25 mm.

Naczynie wzbiorcze nalezy umiesci¢ w kottowni. Polgczone jest ono z kottem
rurg wzbiorczg. Rure te nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,5 % do lub od
naczynia. Naczynie uzbroi¢ w:

- manometr wskazujgcy cisnienie w rurze wzbiorczej;

- zawor odpowietrzajgcy przestrzert wodng naczynia i rure wzbiorcza:

- zawor upustowy umozliwiajgcy catkowite opréznienie rury wzbiorczej i przestrzeni
wodnej naczynia

12. Instalacja gazowe.

Instalacje wewnetrznej instalacji gazowej wraz z Aktywny System
Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej wykona¢ zgodnie z projektem wewnetrznej
instalacji gazowej obiektu wg. odrebnego opracowania.



13. Urzadzenia pomiarowe.

Do pomiaru cisnienia nalezy zainstalowaé¢ manometry tarczowe ze Skalg
0-6 bar. Do pomiaru temperatury i cisnienia nalezy zastosowac termomanometry
tarczowe 0-6 bar, 0-110 °C.

Miejsce usytuowania aparatury pomiarowej pokazano na rysunkach.

14. Ptukanie instalacji C.O.

Po zakonczeniu montazu instalacji, ale przed wykonaniem izolacji i regulacji
nalezy doktadnie wyptukac instalacje c.o. wodg wodociggowa. Plukanie prowadzi¢ az
do momentu uzyskania 5 mg zanieczyszczen na 1 | wody.

15. Izolacja termiczna i antykorozyjna.

Przewiduje sie izolacje cieping ,gorgcych” przewodow i urzadzen.
Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakoriczeniu rob6t montazowych,
przeprowadzonych  prébach  szczelnosci, po  wykonaniu  zabezpieczenia
antykorozyjnego i dokonania odbioru potwierdzonego odpowiednim protokofem.

[zolacje termiczng przewoddéw wykonac przy uzyciu zastosowanie (otulina
termoizolacyjna z wefny mineralnej zbrojona ptaszczem z folii aluminiowej). Grubosc
izolacji zestawiono w ponizszej tabeli:

- woda grzewcza 80/60°C

DN [mm] Grubosc otuliny Grubosé otuliny
Przewad zasilajgcy c.o. [mm] Przewdd powrotny c.o.
[mm]
15-25 50 5
32-80 30 =
100-150 40 40

Izolacje dobrano na podstawie materiatéw katalogowych producenta.

16. Proby instalacji C.O.

Po zakoriczeniu montazu rurociggéw | wykonaniu piukania, ale przed
zaizolowaniem nalezy wykonac¢ probe hydrauliczna, zimng wodg na cisnienie
0,6 MPa. Wynik proby nalezy uznac za pozytywny jezeli w czasie 4 godz. nie nastapi
spadek cisnienia. Nastepnie nalezy wykonac prébe na goraco, wodg o temperaturze
i cisnieniu roboczym z nadzorowaniem ruchu prébnego przez 72 godziny zgodnie
z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych”
cz. Il. uwaga - probe wykonac¢ z odigczonym naczyniem wzbiorczym — gdyz
membrana przy zadanym cis$nieniu moze zostac uszkodzona).

17. Wykonanie i odbior.

Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja,
obowigzujgcymi normami, DTR poszczegéinych urzadzen oraz , Warunkami
Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych” cz. II.”
i obowigzujgcymi przepisami BHP.




18. Zabezpieczenie BHP i przeciwpozarowe kotfowni.

Instalacja i urzadzenia techniczne zamontowane w kottowni pod wzgledem
zabezpieczenia pozarowego powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
okreslonym
w Polskich Normach oraz przepisach szczegétowych.

W kottowni obowigzuje zakaz palenia. W kotlowni nie moga sie znajdowac
tatwopalne materiafy. Kotfownie wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. Jedng
gasnice proszkowq lub $niegowa o masie $rodka gasniczego 6 kg i koc gasniczy.
Gasnice umiesci¢ przy drzwiach wejsciowych zewnetrznych tak, aby byt
zabezpieczony do niej dostep o szerokosci 1 m.

Drogi ewakuacyjne, miejsca umieszczenia sprzetu gasniczego,

przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Sciany, stropy i posadzki wykonane bedg z materialow niepalnych o klasie
odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz El 60.
Dla rur niepalnych o srednicach w zakresie:
DN15 do DN160 mozna réwniez zastosowac:
ognioochronng elastyczng mase uszczelniajgcg o odpornosci El120.
Dla rur painych o $rednicach w zakresie:
DN32 do DN250 proponuje sig uszczelnianie przejscia przez przegrody osfong
ogniochronng wypetniona materiatem peczniejgcym o odpornosci EI120.
DN25 mozna stosowac uszczelnianie przejicia przez przegrody
ogniochronng peczniejgcg masa typu o odpornosci E/120.
Wszystkie przejscia ogniochronne przez przegrody instalacji rurowych, nalezy
wykonac zgodnie z:
- wytycznymi producenta materiatéw uszczelniajgcych.
W przypadku stosowania materiatéw innych producentéw, produkty te musza
posiadac aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce na ich
stosowanie.

Na tych drzwiach bedzie umieszczona tablica informacyjno-ostrzegawcza
o tresci:
»Pomieszczenie kotlowni. Nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Przewody powinny byc¢ oznaczone odpowiednimi (zgodnie z norma) barwami,
Z naniesionymi kierunkami przepfywow.

Kottownie nalezy wyposazyc:

- apteczke pierwszej pomocy,
- instrukcje ogdlne bhp i ppoz.,
- Zrodfo Swiatta awaryjnego (np. przenosna latarka),
- instrukcje obstugi kottowni wraz ze schematem technologicznym,
- wykaz telefonow alarmowych oraz 0séb, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku
awarii kottowni.

Do kotfowni nie mogg mie¢ wstepu osoby trzecie.

mgr inz. MAC/EJ MAZUR
Projektowanie | ngizorowanie bez
ograniczen w specjafnodel instalacyjne
w zakrgsieg siecl | indalag|i sanitarny

nr ewid. 2D [ O




