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Podstawa

KNNR 5
0204/01

KNNR 35
0302/04

KSNR 9
0401/08

KSNR 9
0402/06

KNNR 5
1207/02

KNNR 5
1208/02

KNNR 5
1209/07

KNNR 5
0204/01

KNNR 5
0205/01

KNNR 5
0101/02

KNNR 5
0201/04

KNNR 5
1204/02

KNNR 5
0204/03

KNNR 5
0301/11

KNNR 5
0302/01

KNNR 5
0306/02

KNNR 5
0307/02

KNNR 5
0308/01

KNNR 5
0308/07

KNNR 5
0406/01

KNNR 5
0404/01

KNNR 5
0406/01

KNNR 5
0406/01

KNR 5-08
0502/02

KNNR 5
0502/01

KNNR 5
0504/01

KNNR 5
0502/01

KNNR 5
0502/01

KNNR 5
1303/01
KNNR 5
1303/03

KNNR 5
1301/01

Przedmiar

Opis robot

VRoboty demontazowe

Demontaz przewodéw p/t p.a.

‘Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 2 wylotach-demontaz p.a.
‘Demonlaz uszezelnionego tacznika z tworzyw sztucznych lub metalowego
'Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych uszezelnionych 2 biegunowych

Instalacja elektryczna

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych na styku elementéw betonowych

'Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm
-Przebijanie otwor6w $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w Seianach lub stropach z cegly

-Pmewody wtynkowe o 1acznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukladane w tynku betonowym YDYp3x1,5mm obwody

oswietleniowe

‘Prz.ewody kabelkowe o {gcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podlozu innym niz
betonowe YDYp 3x2,5mm

Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukladane p.t. w gotowych bruzdach w betonie

Przewody izolowane jednozylowe o przekroju 10 mm2 wciggane do rur

‘Montaz koricowek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 16 mm2
'Przewody kabelkowe plaskie o 1acznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w tynku betonowym zasilanie indukeji

VPI'ZngLOWaTIIIC podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie
slepych otworéw w podlozu ceglanym

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o ér.do 60 mm

'Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej

Laczniki §wiecznikowe

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe koncowe o obciazalnosci do 10 A i '
przekroju przewoddw do 2.5 mm2

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do
16 A i przekroju przewodéw do 4 mm2 lazienka

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg Dzwonek

‘Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg

‘Aparaty elektryczne TB

‘Apamty elektryczne o masie do 2.5 kg Wentylator Lazieka

-szygutowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na zaprawie mocowane na wkretach (il.mocowan 4)
-Oprawy oswietleniowe przykrecane zrodio  Led-kuchnia

-Oprawy oswietleniowe zrodio swiatla Led bryzgoodpome strugoodpome IP54 -lazienka

'Oprawy oswietleniowe zrodio $wiatta Led pokoje

'Opraw oswietleniowe zrodio $wiatla Led korytarz

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 1-fazowy (pomiar pierwszy)

'Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy)

'Sprawdzcniei pomiar 1-fazowego obwodu elekirycznego niskiego napiecia
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Przedmiar
Lokal komunalny

Nr  Podstawa  Opis robot 7 ) - Jm Tlos¢
32 KNNR35  Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia
1301/02 pomiar 3
33 | Kalkulacja Zakup i dostawa plyty indukcyjnej
indywidualna
kpl 1

34 | Kalkulacja .Wymiana tablicy licznikowej na klatce schodowej
indywidualna
kpl. 1



