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Tabela przedmiaru robdt
Lokal komunalny

Nr  Podstawa  NrST Opis_ robot Jm  llosé
1 Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 PA demontaz skrzydet drzwiowych
0903/01 szt 1
2 KNR4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
0354/09 szt 6
3 KNR4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04 szt 1
4 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw
0354/11
1.554+0,95+1,55+1,55 m 5.6
razem m 5.6
5 KNR 4-04 Rozebranie scianek pelnych z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0105/01
((0,55+1,85+0,55+3,55+1,05+1+0,5+1,2)*2,54)-((0,88*2,02*%2)+(0,68*2,02)+(0,78*%2,02)) m2 19,531
razem m2 19,531
6  KNR4-04 Rozebranie murdw i stupdw z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0101/04
(0,23*0,85)*2,54 m3 0,497
razem m3 0,497
7 KNR 4-04 PA- Rozebranie murow i slupow z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenic otworu drzwiowego
0101/04
(0,3%0,04)*2*2 .54 m3 0,061
razem m3 0,061
8 KNR 4-04 PA-Rozebranie izolacji bitumicznej z plyty stropowej
0509/03
(5,66%*2,03)+(0,92%0,11) m2 11,591
2,62%4,64 m2 12,157
2,07%3,67 m2 7,597
3,55*3,78 m2 13,419
(4,1%1,85)+(0,36%0,4) m2 7.729
(0,58%0,87)+(1*0,95)+(0,77%2,07)+(4,32*1,48)+(1,1*0,9) m2 10,432
razem m2 62,925
9  KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
1,82%2 m2 3.64
razem m2 3,64
10 KNR 4-04 PA-Rozebranie posadzki cementowe)
0504/01 m2 3.64
11 KNR 4-01 PA-Skucie wykladziny sciennej z plytek
0819/15
((1.82+1,82+2+2)*1,35)-(0,68*1,35) m2 9.396
razem m2 9.396
12 KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i elementow z rozbiorki
0106/04
gruz  19,531*%0,12 m3 2,344
0,497+0,061 m3 0,558
3,64%(0,02+0,03) m3 0,182
9,396%0,03 m3 0,282
elemnty z rozbiorki  0,147+0,576+0,1+0,50+(62,925%0,02) m3 2,582
razem m3 5,948
13 TZKNBK I Podnoszenie ladunku sypkiego na wysoko$¢ do 6m - transport z odbiorem
6-2/03 m3 3,366
14 TZKNBK1 Reczne przeniesienie w jednym poziomie stolarki budowlanej surowej, oscieznic, skrzydel o cigzarze do 25kg na
8-12/01 odlegtos¢ do 10m t 1.2
15 TZKNBKI Dodatek za kazdy Im wysokosci znoszenia elementow betonowych 1 zelbetonowych o cigzarze do 25kg
8-1/05
(doplata 6x) t 1,2
16 TZKNBKI Rgczne przeniesienie w jednym poziomie grzejnikow zeliwnych o cigzarze do 50kg na odleglos¢ do 10m
8-29/01 t 4
17 TZKNBK 1 Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia grzejnikow zeliwnych o cigzarze do 50kg
8-29/05
(doplata 6x) 1 4
18 TZKNBKI Reczne przeniesienie w jednym poziomie zlewow zeliwnych, misek klozetowych, umywalek na odleglos¢ do 10m
8-33/01 t 0,05
19 TZKNBK I Dodatek za kazdy 1m wysokosci znoszenia zlewow zeliwnych, misek klozetowych, umywalek
8-33/05

(doptata 6x) t 0,05
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Tabela przedmiaru robo6t
Lokal komunalny

Nr  Podstawa  Nr ST Opis robot Jm  llosé
20 KNR4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do Tkm
0108/09 m3 2,582
21 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastgpny tkm ponad 1km (do 10km)
0108/10
(doptata 10x) m3 2,582
22 Kalkulacja utylizacja elementdw z rozbiorki 1 demontazu
indywidualna
szt. 1
2 Scianki dzialowe
23 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
0604/05
2,62%0,12 m2 0314
0,6%0,08 m2 0,048
4,77%0,08 m2 0382
(1,45%0,12%3)+(0.9*0,12)+(0,92%0,12) m2 0,74
razem m2 1,484
24 KNR 2-02 [zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na iepiku na zimno - kazda nastgpna warstwa ponad
0604/06 pierwsza m2 1,484
25 KNR4-01 Uzupelnienie scianek lub zamurowan otworow w $cianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapiennej - gr. §cm
0,42%2,54 m3 1,067
0,6%2,54%0,08 m3 0,122
((4,77*2,54)-(0,9%2,02)-(0,8%2,02))*0,08 m3 0.695
razem m3 1,884
26 KNR4-01 Uzupelnienie scianek lub zamurowan otworow w scianach z bloczkow z betonu komorkowego na zaprawie
0304/02 cementowo-wapienngj - gr. 12em
2,62*2,49%0,12 m3 0,783
razem m3 0,783
27 NNRNKB 2 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0160/01
1,2+1,2 m 24
razem m 24
28 KNR 4-01 PA-Przymurowanie scianek z bloczkow z betonu komorkowego grubosci 12cm na zaprawie
0306/02 cementowo-wapiennegj do powierzchni $cian
1,45%0,9%3 m2 3,915
0,9%0,9 m2 0.81
0,92%2,54 m2 2,337
razem m2 7.062
29 KNR 0-14 Scianki jednowarstwowe 50-101na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym
2010/07
zabudowa piondw kanalizacyjnych  (0.3+0.3)%2.54%3 m2 4,572
wyroéwnanie sciani w lazience 2%2.54 m2 5,08
zabudowa geberitu  1.2%] m2 1,2
razem m2 10,852
30 0
31 0
32 0
33 0
34 0
35 0
3 Posadzki
36 KNRK-32 Gruntowanie podioza posadzek
0201/06
2,62*4,64 m2 12,157
4,5%2,07 m2 9315
(3.55%(0,6+4,68+0,1+1,85))-(0,57*%0,44) m2 25416
(3,55*1,82)-(0.87%0.47) m2 6,052
(4.32*2,07)+(0,45%1) m2 9,392
(5,66%2,03) m2 11,49
razem m2 73822
37 KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko grubosci 25mm
1106/02 m2 73,822
38  KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o Tem
1106/03 m2 73,822
39  KNR2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doplata za zbrojenie posadzki siatka stalowa

1106/07 m2 73,822
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Nr Pogaawa Nr ST Opis robot Jm  llosgé
40 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i1 przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
2,62%4.64 m2 12,157
4,5%2,07 m2 9,315
(3.55%(0,6+4.68+0,1+1.85))-(0,57%0.44) m2 25416
razem m2 46,888
41 TZKNBK Vil PA-Utozenie plyt podkladowych wygluszajacych pod panele gr. 5,5mm
1-10/85 m2 46,888
42 KNNR2 Posadzki z paneli podlogowych gr. 8mm (klasa $cieralnosci AC 5 uzytecznosei 33) wraz z listwami
1205/09 przysciennymi - do uzgodnienia z inwestorem m2 46,888
43  KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z folii w plynie - pierwsza warstwa
0602/01
73,822-46,888 m2 26,934
razem m2 26,934
44 KNR 2-02s Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome z folii w plynie - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
0602/02 m2 26,934
45 KNR0-12 Posadzka z plytek z kamieni sztucznych ukladanych na klej o wymiarach 40x40cm metoda kombinowanag - do
1118/11 uzgodnienia z inwestorem m2 26934
46  KNNR 7 Drobne elementy aluminiowe - listwy ostaniajace (nalgczeniu plytek z panelami)
0507/04
0,9+0,9+0,8 m 2.6
razem m 2,6
4 Montarz stolarki drzwiowej i parapetéw wewngtrznych
47 KNR-W 2-02 Odcieznice drzwiowe wewngtrzne regulowane
1026/01
0,9%2%3 m2 5.4
0,8%2%] m2 1,6
razem m2 7
48 KNR-W 2-02 Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne, jednoskrzydlowe, fabrycznic wykonczone - komplet z szyldami,
1022/01 klamakmi
0,8%2%3 m2 4.8
0,7%1 m2 0,7
razem m2 5.5
49 KNR-W 2-02 PA-Drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydlowe bez nadwietli o powierzchni ponad 1,5m2 z klamkami, szyldami 1 2
1027/02 zamki
0.9*2 m2 1,8
razem m2 1.8
50 KNNR7 Drobne elementy aluminiowe - prog w drzwiach wejsciowych
0507/04 m 0,9
51 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o giebokosci 1/4 1 szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie
0336/01 cementowo-wapiennej
0.15%9 m 1,35
razem m 1,35
52 KNR 2-02 PA- Montaz parapetow z konglomeratu marmurowego o szerokosci do 30cm
2103/02
1,50+1,85+01,85+1,55+0,95+1,55 m 9,25
razem m 9,25
5 Remont tynkdw
53 KNR4-01 Uzupelnienie tynkow wewngtrznych zwyklych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w
0711/03 jednym miejscu do 5m2 na §cianach plaskich i slupach prostokatnych na podlozach z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
0,8%2 m2 1,6
((1,82+1,82+2+2)*1,35)-(0,68*1,35) m2 9,396
0,15%2,5%2 m2 0,75
(1,45+1,45+1,45+1,45+0,9)*0.9 m2 6,03
0,92%2,5 m2 2.3
razem m2 20,076
54 KNR2-02 Tynki zwykle kategorii [1] $cian plaskich i powierzehni poziomych (balkony, loggie) wykonywane recznie
0902/01
((3,55+2,07)%2,5)-((1,78%1,45%2)+(0,9%2.3)) m2 6.818
0.6%2,5%2 m2 3
(((0,9+0,1+1,85+0,1+1,82)*2.5)-((0.9+0.8)%2))*2 m2 17.05
2,62%2,45 m2 6,419
razem m2 33,287
55 KNR2-02 Tynki zwykle kategorii 11l oéciezy o szerokosci do 15em wykonywane rgcznie
0902/03

(1,45+1,45+1,78+1,45+1,78+0,9+2,3+0,85)*0,07 m2 0,837
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Lokal komunalny

Nr  Podstawa

56

57

58

59
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62

63

64

65

66

KNR 4-01
1202/09

KNR K-04
0305/04

KNR K-04
0305/08
KNR K-04
0305/01

KNR K-04
0305/07
KNR 2-02
1505/03

KNR K-32
0101/06

KNR 2-02
0822/06

KNNR-W 3
0311/03

KNR 2-15
0120/03
KNR 2-02
2103/03

Tabela przedmiaru robot

Nr ST VOpis robot
(2+2+0,9)*0,15

razem
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2

sufit 2,62*4,64

4,5%2,07

(3.55%(0.6+4,68+0.1+1 ,83))(0.57%0.44)

(3,55%1,82)-(0.87+0.47)

(4.32%2,07)+(0.45% 1)

(5.66%2,03)+(0.92%0,11)

Sciany pokdj [T ((4,52+4,52+2,62+2,62)*2,45)-(1,01%1,90)-(1,45%1,45)
pokoj 1 ((4.5+4,5+2,07+2.07)%2,5)-(1,78*1,45)-(1,01%¥1,9)%(0,88%2)
pokoj dzienny  ((7,46+7,46+3,55+3,55)%2,5)-(1,78%1,45)-(0.9%2,3)-(0,9¥2)-(1.49%1.4)
lazienka ((1,82+1,82+3,55+3,55+0,48+0,48)*2,5)-(0.9%1,4)-(0.8-2)
kuchnia  ((5,66+5,66+2,03+2,03+0,11+0,11)%2,5)-(1,5%1.4)-(0,9%2)
korytarz  ((4,32+2,07+4,32+0,45+0,45+2,07)*2.05)-((0,9%2)*4)-(0,8%2)
nowe tynki  -(33,287+20,076)

razem
Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie na podiozu z tynku

2,62*%4.64
4,5%2.07
(3,55%(0,6+4,68+0,1+1.85))-(0.57%0,44)
(3,55%1,82)-(0.87%0,47)
(4,32%2,07)+(0,45%1)
(5.66*2,03)
razem
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie - dodatek za pogrubienie o Imm na
stropach (krotnos¢=2)

Gladzie gipsowe scian jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane recznie na podtozu z tynku

sciany pokGj 11 ((4,52+4,52+2,62+2,62)*2,45)-(1,01%1,90)-(1,45%1,45)
pokdj 1 ((4,5+4.5+2,07+2,07)%2,5)-(1.78*1,45)-(1,01%1.9)*(0,88*2)
pokoj dzienny  ((7,46+7,46+3,55+3,55)*2,5)-(1,78%1,45)-(0,9%2,3)-(0,9%2)-(1,49*1.4)
kuchnia ((3,66+5,66+2,03+2,03)*0,9)-(1,5%0,7)-(0,9%0,4)
korytarz  ((4,32+2,07+4,32+0,45+0,45+2,07)*2,05)-((0,9%2)*4)-(0,8*2)
szpalety i podciagi
((1,45+1,45+1,45)*0,21)+((1,01+1,9+1,9)*0,28)+((1,45+1,78+1,45+1.45+1,78+2,3+0,85)%0,07)+((0,19+0,19+0,
23)*3,55)+((1,4+1,49+1,4)%0,22)+((0.9+1,4+1,4)¥0,21)+((1,4+1,5+1,4)*0,23)+((0,11+0,11)*2.5)

razem
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubo$ci 3mm wykonywane recznic - dodatek za pogrubienie o Imm na
$cianach (krotnos¢=2)

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem

144,506+73,822
razem
Jednokrotne gruntowanie podtoza pod okladziny scian srodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT PLUS

tazienka ((1.82+1.82+3,55+3,55+0.48+0.48)*2.5)-(0,8*2)
kuchnia ((5,66+5.66+2,03+2,03)*1,6)-(0,9%1,6)-(0.75%1.5)

razem
Licowanie scian plytkami glazurowymi luzem o wymiarach 24x40cm

Osadzenie w murze z cegly kratek wentylacyjnych

6 wyposazenie Kuchni i lazienki
PA- dostawa i montaz lustra fazienkowego podswietlanego o powierzchni do 1 m2

PA-Montaz plyty marmuropodobngj (konglomerat) o grubosci 4em i szerokosci do 60cm - pod umywalke w
lazience

1

razem
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losé
0,735
1,572

12,157
9.315
25416
6,052
9.392
11,591
30,965
26,892
46,513
29,19
35.1
19,244
-53,363

208,464

12,157
9,315
25416
6,052
9,392
11,49

73,822

73,822

30,965
26.892
46,513
12,432
19,244

8.46

144,506

144,506

218,328
218,328

27,65
22,043

49,693

49,693



