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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowy, przebudowy budynku oraz zmiana sposobu
uzytkowania Remizy OSP na Wiejski Dom Kultury

INWESTOR:
Gmina Bukowsko, Bukowsko 290, 38-505

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr 89/5 — Dudynce, Gmina: Bukowsko

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- decyzja o warunkach zabudowy
- przepisy prawne

- obowigzujgce normy

1. Przeznaczenie i program uzytkowy.
Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa budynku oraz zmiana
sposobu uzytkowania Remizy OSP na Wiejski Dom Kultury

2. Parametry techniczne budynku.
Zestawienie powierzchni budynku :
- powierzchnia zabudowy:
Istniejgca: 154,72 m?, projektowana: 224,80 m?
- kubatura:
Istniejgca: 928,46 m*, projektowana: 1036,96 m®
- wysokosé: od poziomu terenu przed wejsciem gtdwnym do szczytu kalenicy:
Istniejgca: 8,01 m, projektowana: 8,01 m
- wysokos$¢ czesci projektowanej rozbudowy: 7,08 m
- szerokos$¢ elewacji frontowe;j:
Istniejgca: 14,04 m, projektowana: 14,34 m
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3. Program uzytkowy.

W  wyniku rozbudowy i przebudowy budynku powstang nastepujgce
pomieszczenia:
Parter:
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.
pom. uzytkowa
001 Wiatrotap 2,34 m?
002 Hol 9,33 m?
003 Pom. Gosp. z aneksem 10,71 m?
kuchennym
004 Sala 54,63 m?
005 WC damskie 4,05 m?
006 WC meskie 5,61 m?
007 Wiatrotap 3,12 m?
008 Sitownia 23,74 m?
009 WC 1,87 m?
010 Pom. gospodarcze 14,26 m?
011 Kottownia 2,89 m?
Razem 132,55 m?

4. Rozwigzania architektoniczno — budowlane.
Forma i funkcja obiektu
Budynek Wiejskiego Domu Kultury niepodpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym.
Dach na budynku dwuspadowy o kacie nachylenia potaci gtbwnych 28°.
Kolorystyka budynku spokojna (pokrycie dachu blachg trapezowsg, cokot z ptytek
elewacyjnych, $ciany tynk silikonowy w kolorze).

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy
Budynek jest dopasowany pod wzgledem wysokosci do istniejgcej sgsiadujgcej
zabudowy.

5. Dane konstrukcyjno — budowlane.
Uktad konstrukcyjny
Rozbudowe budynku zaprojektowano w technologii drewniane;j.
Budynek bedzie przykryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej
krokwiowo — jetkowej.
Posadowienie wiaty na istniejgcych tawach fundamentowych zelbetowych
i Scianach fundamentowych.

6. Zastosowane schematy statyczne.
Dach drewniany o konstrukcji krokwiowo — jetkowy.
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7. Zalozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych.

= PN -382/B-02001 — 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem

= PN -80/B - 02010/Az1 obcigzenia sniegiem

= PN-81/B -03020 posadowienie budowli

= PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

= PN-B-03264:1999 konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone
= PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:

Lokalizacja w IlI strefie wiatrowej oraz w 1l strefie Sniegowej
Gtebokosc¢ przemarzania h=1,2m

| kategoria geotechniczna

8. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiatlowe.

e Fundamenty — Stan istniejgcy

« Sciany zewnetrzne:
— Stan istniejgcy

« Sciany wewnetrzne:
— z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm i 12 cm i odmiany 700
na zaprawie klejowej.

e Wience
— Stan istniejgcy

e Nadproza — nad otworami wykona¢ nadproza zelbetowe z betonu C20/25 wg
rysunkow szczegoétowych lub nadproza prefabrykowane, dopuszcza sie
zastosowanie nadprozy stalowych.

e Stropy
- Stan istniejgcy

¢ Przewody kominowe i wentylacyjne — przewody wentylacyjne i spalinowe o
min. przekroju 14x14cm nalezy wykonacC z elementow prefabrykowanych
lub cegty. Kominy ponad dachem ociepli¢ styropianem gr. 5cm i otynkowac.

e Dach - konstrukcja drewniana krokwiowo - jetkowa o pochyleniu pofaci
gtéwnych 28°. Klasa drewna C30. Krokwie o przekroju 8x16 cm, ptatwie
16x16cm, jetkii 8x16 cm  impregnowa¢ sSrodkiem grzybo
i owadobdéjczym oraz ogniochronnym np. Fobos M-4. Pokrycie dachu
wykona¢ z blachy trapezowej. Wykonaé¢ rynny dachowe @150mm i rury
spustowe @125mm. W kolorze pokrycia dachowego.
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9. Przegrody zewnetrzne.
Podtoga na gruncie:
e Posadzka wg pomieszczenia
e Pozostate warstwy istniejgce

Sciany:

e tynk zewn. Akrylowy/deska elewacyjna gr. 1,5 cm

e styropian EPS70 gr. 15 cm

e bloczki z betonu komoérkowego gr. 24cm odmiany 700 na zaprawie
klejowej cieptochronnej

e tynk cem. — wap. kategorii lll

10. Przegrody wewnetrzne.
Sciany parteru i poddasza wykona¢ z bloczkéw z betonu komérkowego
gr. 12 i 24 cm na zaprawie cem. — wap. Tynki wewnetrzne nalezy wykonac
jako tynki cem.-wap. kategorii Ill.

11. lzolacje.
Przeciwwilgociowe:

= pionowa — Sciany fundamentowe — bitumiczna powtoka
grubowarstwowa min. 3 mm

» posadzka i Sciany w fazience narazone na kontakt z wodg — folia
ptynna np.Woder E firmy Atlas, z wyklejeniem naroznikéw tasmg z
danego systemu.

Termiczne:
= Sciany zew. murowane 15 cm styropian EPS min. A= 0,035 W/mK
= $ciany fundamentowe 10 cm styrodur XPS 30 min. A= 0,035 W/mK
= stropu 20 cm wetna mineralna min. A= 0,035 W/mK

12. Wykonczenie zewnetrzne budynku.
o Elewacje:
= tynki zewnetrzne — cienkowarstwowe wg technologii wybranej firmy
sylikonowe struktury ,baranek” 1,5 mm.
= cokot — ptytki elewacyjne gr. 2 cm

o Okna — okna wysokoudarowe drewniane lub PCV z profili 5 komorowych
0 max. wspot. Przenikania 0,9 W/m?K. Okna wyposazone w nawiewniki
okienne.

o Drzwi — drzwi zewnetrzne typowe lub indywidualne o wspoétczynniku Kmax

<1,3. Wewnetrzne typowe lub indywidualne w kolorze dgb. Drzwi wewnetrzne
ptytowe z wypetnieniem ptytg widrowo - otworowg wraz z oscieznicami
wewnetrznymi drewnianymi w kolorze drzwi. W pomieszczeniach sanitarnych
(tazienka) stosowac skrzydta drzwiowe z kratkg nawiewna.
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a)

Obrobki blacharskie dachu oraz rynny i rury spustowe.
Pas nadrynnowy, pas okapowy wykona¢ z blachy powlekanej ptaskiej
w kolorze pokrycia. StosowacC ggsiory dachowe wraz z systemowymi
uszczelniaczami. Rynny i rury spustowe stalowe wg. rozwigzania
systemowego wybranej firmy w kolorze pokrycia.

Parapety:

» zewnetrzne — z blachy powlekanej ptaskiej w kolorze pokrycia.

= wewnetrzne — ptyta MDF o gr. 3,2 + 4 cm okleinowana w kolorze stolarki
okienne;.

Plytka odbojowa, tarasu i dojscia do budynkéw - wykonane z kostki
betonowej 6 cm na podbudowie z podsypki cem. — pisak. gr. 3-5 cm, tlucznia
o frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm oraz pospotki gr. 10 cm. Obrzeza betonowe
8x30 cm utozone na fawie betonowej C8/10. Pod tawe nalezy utozy¢ warstwe
ttucznia frakcji 0-31,5 mm gr. 8 cm oraz pospotki gr. 10 cm. Kostka w kolorze
szarym.

Wykonczenie wnetrza budynku.
Tynki wewnetrzne scian i stropu wykonac jako cem. — wap. kat. lll.

Posadzki

Posadzki i podtogi — warstwy wg. rys. przekroju. Ptytki podtogowe
antyposlizgowe klasy $cieralnosci V (wg PEI). Panele podtogowe klasy
Scieralnosci AC5. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Wyktadziny scienne — w pomieszczeniach mokrych $ciany wytozone
ptytkami na wysokos¢ minimalng 2,0 m. Plytki o nasigkliwosci 0,5% grupy BIA
klasy scieralnosci IV (wg PEI). Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

Malowanie i powloki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami lateksowymi. Powierzchnie
drewniane wewngtrz budynku pomalowacé bejco-lakierem. Drewno zagrozone
wilgocig zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem, a konstrukcje dachowag
dodatkowo srodkami przeciw owadom i grzybom. Elementy stalowe przed
malowaniem farbami nawierzchniowymi pokry¢ powtoka antykorozyjng.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie uzytkowania
obiektu budowlanego

Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

decyzja o warunkach zabudowy
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b) Opis dzialki i projektowanej rozbudowy i przebudowy

W istniejgcym stanie dziatka o numerze ewidencyjnym 89/5 jest zabudowana
budynkiem remizy strazackiej. Rzedna terenu w rejonie inwestycji wynosi
329,0 mn.p.m. Na przedmiotowej dziatce projektuje sie przebudowe,
rozbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania remizy OSP na Wiejski Dom
Kultury. Konstrukcja budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana
w technologii murowanej i drewniane;j.

c¢) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:

I 0,00 — 0,70 m — glina préchnicza brgzowo—czarna z dodatkiem humusu
1 0,70 — 1,40 m — glina brgzowo - czarna,

1] 1,40 — 2,60 m — glina piaszczysta brgzowa,

v 2,60 — 3,20 m — zwietrzelina tupka brgzowa

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwdéch otworach do gtebokosci 3,2 m
ponizej poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszego
uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna — projektowany budynek nalezy zaliczy¢é do
| kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126
poz. 839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 250 kPa.
Whnioski i zalecenia :

— posadowienie budynkéw nalezy wykona¢ na warstwie geotechnicznej lll,

— minimalng gtebokos¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyska¢ poprzez
zagtebienie spodu taw fundamentowych na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu
terenu,

— w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia
budynku nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty mozna obnizy¢ poprzez zastosowanie taw schodkowych.

— roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe (wylewanie
na mokro taw fundamentowych i scian fundamentéw budynku) wykonaé
nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego kierowania
robotami budowlanymi.

Uwaga!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow pod fundamenty
gruntu innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomié
autora projektu.
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15. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek po wykonaniu zaprojektowanych robot bedzie dostosowany do
potrzeb  osOb  niepetnosprawnych, zostang zlikwidowane  bariery
architektoniczne, ktére mogtyby ograniczy¢ dostep do budynku oraz utrudnia¢
poruszanie sie po nim osobie niepetnosprawnej. Budynek posiadat bedzie
sanitariat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych (pomieszczenie nr 005).
Przy projektowaniu sanitariatu najwazniejszg wytyczng jest minimalna
powierzchnia przestrzeni manewrowej wynoszgca 150 x 150 cm dla wozka
inwalidzkiego.

1 —umywalka h = 80 cm,

2 — gniazdo elektryczne z uziemieniem h = 120 + 140 cm,

3 — lustro obracane w pionie.

Uchwyty bezpieczehnstwa W przypadku tazienki zastosowanie uchwytow jest
niezbedne. W zaleznosci od potrzeb uchwyty dostepne sg w rdéznych
dtugosciach i kolorach, za$ ich srednica waha sie w granicach 2-3,5 cm. Dla
wiekszosci uzytkownikow w starszym wieku ze wzgledu na stabsze mozliwosci
chwytne rgk wygodniejsze do trzymania sg te grubsze. W zaleznosci od
wzrostu i budowy ciata uzytkownika, uchwyty poziome montuje sie na
wysokosci okoto 75-85 cm od poziomu posadzki. Porecze przyscienne mogag
by¢ state, ruchome, poziome, pionowe, pionowo - poziome. Wielkosc¢ i liczba
poreczy bezpieczenstwa w tazience zalezy od indywidualnych potrzeb i
stopnia niepetnosprawnosci. Antyposlizgowa powierzchnia - Materiat uzyty na
podtoge w tazience bez wzgledu na to, czy jest to terakota, impregnowane
drewno, czy kamien naturalny powinien by¢ antyposlizgowy.

Bezpieczenstwo i higiena wokot sanitariatow

Dla oséb poruszajgcych sie na wozkach istotne jest, aby deska sedesowa byta
solidnie osadzona na muszli i nie wyginata sie przy przesiadaniu z wozka na
sedes. Zalecana wysokos¢ montazu wyposazenia tazienki wynosi:

— umywalka h = 80 cm,

— muszla ustepowa h = 45 +50 cm,

— lustro obracane w pionie,

— gniazdo elektryczne z uziemieniem h = 120 + 140 cm,

— papier toaletowy h = 100+120 cm,

— sptukiwacz boczny h = 100+120 cm,

— uchwyt podnoszony dt. 80+85 cm,

— uchwyt poziomy (utatwiajgcy domkniecie drzwi)

Umywalka w tazience osoby niepetnosprawnej powinna by¢ zawieszona tak,
aby jej spdd znajdowat sie powyzej kolan osoby siedzgcej na wozku.
Wysoko$¢ blatu umywalki nie powinna przekroczy¢ 80 cm, za$ dolna obudowa
(syfon, stelaz, itd.) powinna by¢é zamontowana na wysoko$ci minimum 65 cm.
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16.

17.

Nie wskazane jest montowanie po6t postumentéw lub postumentow, gdyz ich
gabaryty i parametry czesto uniemozliwiajg podjazd wdzkiem od frontu.
Wygodna umywalka powinna mie¢ 60-70 cm szerokosci i 50-60 cm
gtebokosci, opcjonalnie mozna zastosowa¢ matg umywalke wbudowang w
blat. Przy umywalkach wygodnie jest zastosowaé baterie z mieszaczem,
przyciskiem lub sensorem elektronicznym z termostatem, o przedtuzonej
wlewce. Dla o0s6b z niedowtadem dtoni dobrym rozwigzaniem bedzie
zastosowanie  baterii  bezdotykowej  uruchamianej przez  czujnik
optoelektroniczny, ktéry uruchamia wyptyw wody. Lustro przy umywalce
powinno by¢ zawieszone nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki.
Najwygodniejsze bedzie lustro uchylne z katowg regulacjg nachylenia.
Odpowiednie zaaranzowanie fazienki dla oséb niepetnosprawnych to nie tylko
sanitariaty, ale réwniez umiejetne rozmieszczenie mebli w taki sposéb, aby
mozliwos¢ manewrowania woézkiem byta jak najbardziej wygodna. Szafki
powinny by¢ zawieszone w taki sposdb, aby istniata mozliwos¢ podjazdu
podnozkiem wozka tj. okoto 35-40 cm od wysokosci posadzki. Pétki, blaty i
szuflady powinny znajdowac sie w zasiegu reki. Drzwiczki szafek powinny sie
otwiera¢ do kata 180 stopni. Jezeli w tazience sg elementy szklane typu
szafki, blaty czy poétki, powinny byé wykonane z tzw. szkia bezpiecznego
(klejonego). Gniazda elektryczne w tazience powinny posiada¢ hermetyczng
klape zabezpieczajgcg przed dostaniem sie wody i znajdowac sie w odlegtosci
minimum 60 cm od Zrodta wody. Powinny byé montowane w przedziale 40-
130 cm od poziomu podtogi. Nalezy dobiera¢ dodatkowe akcesoria, galanterie
tazienkowg i przybory toaletowe o gtadkich, obtych ksztattach, aby
zminimalizowaC ryzyko strgcenia, pottuczenia czy skaleczenia. Krawedzie
wanny, blatéw czy narozniki obudowane ptytkami ceramicznymi powinny byc¢
obte, aby w razie poslizgniecia zminimalizowac¢ ryzyko skaleczenia.

Instalacje i urzadzenia sanitarne.
— wg projektu branzy sanitarnej.

Przytacza do sieci zewnetrznych.

Budynek posiada istniejacy przytgcz tj. wodny, kanalizacyjny, gazowy
i elektroenergetyczny. Scieki bytowe odprowadzane bedg poprzez istniejgcy
przytacz do istniejgcego  zbiornika bezodptywowego na  zasad
dotychczasowych.

Wentylacja nawiewna — w fazience zastosowaC drzwi z umieszczong
w dolnej krawedzi kratkg o wolnym przekroju:

tazienka — 0,022 m?

Wentylacja wywiewna — z pomieszczen wykazanych w projekcie poprzez
kanaty wentylacyjne o przekroju min. 0,016m?.

Instalacje i urzadzenia elektryczne — wg projektu branzy elektryczne;.
Instalacje i urzadzenia centralnego ogrzewania — wg projektu branzy
sanitarne;.
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18. Charakterystyka ekologiczna.
e Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie sciekow
Przyjmuje sie sSrednie zapotrzebowanie na wode pithg 140 | / 24 h na
jednego mieszkanca budynku.
Woda do budynkdéw bedzie doprowadzona ze studni kopanej, natomiast
Scieki bedg odprowadzone wg zasad dotychczasowych.

¢ Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
W budynku nie przewiduje sie zanieczyszczen wiekszych niz dopuszczalna
w aktualnych przepisach i normach.

¢ Odpady state
Nie przewiduje sie w budynku urzgdzeh na nieczystosci i odpady state.
Odpady sg usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine Bukowsko.

e Emisja hataséw oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na
zwiekszenie hataséw oraz wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

e Wplyw budynku na istniejagcy drzewostan, powierzchni¢ ziemie, glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkow ze wzgledu na
ich dalekie usytuowanie. Budowa budynku nie bedzie miata negatywnego
wptywu na istniejgcy drzewostan, nie wprowadza szczegolnych zaktocen
ekologicznych  w charakterystyce = powierzchni  ziemi, gleby, wdd
powierzchniowych i podziemnych.

19. Analiza __ technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto.

W okolicy tej brak jest zdecentralizowanych systemdw dostaw energii opartych
na zrodtach odnawialnych, w zwigzku z tym brak jest srodowiskowych, jak i
rowniez ekonomicznych mozliwosci ich wykorzystania.

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie:
ogrzewanie i wentylacja - 48,32kWh/m? rok,
przygotowanie cieptej wody - 15,21 kWh/m? rok,

Dostepne nosniki energii:
energia elektryczna, energia stoneczna — panele solarne, wegiel kamienny
i koks, drewno (biomasa) i gaz.

Systemy zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
Kociot gazowy kondensacyjny,
Kociot na paliwo state,
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Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energie:

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system grzewczy i
wentylacyjny do ogrzewania i wentylaciji:

- system zaprojektowany: 5054,51 kWh/rok

- system alternatywny: 7150,92 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system do podgrzewania
cieptej wody:

- system zaprojektowany: 2564,43 kWh/rok

- system alternatywny: 2564,43 kWh/rok

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku:

- system zaprojektowany: 8021,52 kWh/rok

- system alternatywny: 10664,35  kWh/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla budynku EU:
- system zaprojektowany: 65,32 kWh/m?/rok

- system alternatywny: 65,32 kWh/m?/rok

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla budynku EK:
- system zaprojektowany: 87,73 kWh/m?/rok

- system alternatywny: 112,62 kWh/m? /rok
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP:
- system zaprojektowany: 82,12 kWh/m?/rok

- system alternatywny: 46,63 kWh/m?/rok

Jednostkowa warto$¢ emisji CO; :

- system zaprojektowany: 0,016 t CO./m?/rok

- system alternatywny: 0,0051 t CO2/m?/rok

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie
koncows :

- system zaprojektowany: 23,465 %

- system alternatywny: 82,920 %

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:
Roczne koszty:

- system zaprojektowany: 2110,11 PLN

- system alternatywny: 1540,31 PLN

EP (kWh/m?/rok)

- system zaprojektowany: 87,57

- system alternatywny: 46,23

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach:

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia bedg wyposazone w urzgdzenia
oddzielnie regulujgce temperature.

20. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
e Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji
Budynek nalezy do grupy budynkow niskich.
Posiadac on bedzie 1 kondygnacje nadziemna.
e Kategoria zagrozenia ludzi, liczba os6b na kondygnacjach
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Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek kwalifikuje sie
do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.

e Strefy pozarowe

21.

Budynek stanowi¢ bedzie strefe pozarowg ZL Il o powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejszg od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie
z § 227 wynoszacej 10 000 m? (dla tego typu i wysokos$ci budynku).

Zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoSci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia
rzeczoznawcy ppoz.

Warunki wykonania robét budowlano-montazowych.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgce deklaracje
zgodnosci i oznaczone znakiem B.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
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