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Wyjasnienie tresci SIWZ I1

W dniu 1.02.2023 wptynety nastepujace zapytania do wyjasnienia w tresci SIWZ
W postgpowaniu dotyczacym ,,Rozbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu
uzytkowania Remizy OSP na Wiejski Dom Kultury w m. Dudyiice (roboty
wykorniczeniowe) w ramach realizacji projektu pn: Utworzenie Centrum Questingu
w Dudyncach”.

Tresé zapytan

Prosz¢ o uzupelnienie dokumentacji przetargowej o:

1. Zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej do wymiany;

2. Dokumentacji technicznej branzy sanitarnej oraz elektrycznej

3.Udostepnienie przedmiaru w wersji aktywnej ath lub pdf zapisany z programu do
kosztorysowania,

4. Udostepnienie zatagcznikéw do oferty w wersji edytowalne;.

Ad. 1
Zamawiajgcy przedklada tabelaryczne zestawienie stolarki drzwiowej przeznaczonej do
wymiany. Zakres robot nie obejmuje stolarki okienne;.

Ad.?2

Dokumentacja branzy elektrycznej i sanitarnej zostata uzupetniona.
Ad. 3

Zamawiajgcy nie posiada innej wersji przedmiaru.

Ad. 4

Udostgpniono zaltgczniki do oferty w wersji edytowalne;.

Jednoczesnie Zamawiajacy w przedmiarze robot w Ip. 5 ,,.STOLARKA OKIENNA I
DRZWIOWA” dokonuje zmiany w n/w pozycjach:

- poz. 34 . drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone, szyba antywtamaniowa, dwa
zamki” obmiar winien wynosié — 3,276 m?

- poz. 37 ,skrzydta drzwiowe pelne wewnetrzne kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami

szt. 5” obmiar winien wynosi¢ 10 m?

- poz. 38 ,skrzydla drzwiowe szklane wewnetrzne do WC, komplet z zamkiem, szyldami i
klamkami szt. 4 obmiar winien wynosi¢ 8 m?
’/‘ up. vwoilta
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNE)J

Lp.

Opis stolarki

Rozmiar
nominalny
(cm)

Rodzaj drzwi
(Lewe/Prawe)

llos¢

(szt.)

Drzwi aluminiowe wewn. dwuskrzydtowe,
przeszklone (szyba antywtamaniowa,
bezpieczna), dwa zamki, samozamykacz, klamki
i szyldy ze stali nierdzewnej potysk.

Kolor drzwi do uzgodnienia z inwestorem.

146 x 210

Drzwi aluminiowe wewn. jednoskrzydtowe do
kottowni, ogniochronne EI30, jeden zamek,
klamki i szyldy ze stali nierdzewnej potysk.
Kolor drzwi do uzgodnienia z inwestorem.

90x200

Prawe

Drzwi wewn. jednoskrzydtowe ptytowe, szklone
do WC kompletne z zamkiem, szyldami

i klamkami oraz z oscieznicg drewniang lub
ptytowa systemowgq regulowang. W skrzydle

drzwiowym dotem kratka badz otwory nawiewne.
Kolor i rodzaj drzwi do uzgodnienia z inwestorem.

90x200

Lewe

Drzwi wewn. jednoskrzydtowe ptytowe petne,
kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami oraz
osScieznicg drewniang lub ptytowa systemowa
regulowang. Kolor i rodzaj drzwi do uzgodnienia
z inwestorem.

90x200

Lewe

Drzwi wewn,. jednoskrzydtowe ptytowe petne,
kompletne z zamkiem, szyldami i klamkami oraz
oscieznicg drewniang lub ptytowa systemowa
regulowang. Kolor i rodzaj drzwi do uzgodnienia
z inwestorem.

90x200

Prawe




