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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA DACHU BUDYNKU DOMU LUDOWEGO
W NOWOTANCU

INWESTOR: Gmina Bukowsko; 38 — 505 Bukowsko 290

ADRES INWESTYCJI:
Dziatka nr ew. 467/4 obreb 0008 Nowotaniec

Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora

- wizja lokalna

- inwentaryzacja i ekspertyza
- przepisy prawne

- obowigzujgce normy

. Przeznaczenie i program uzytkowy.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dachu budynku Domu Ludowego
w Nowotancu. Bryta zewnetrzna budynku nie ulegnie zmianie. W ramach
przebudowy dachu przewidziano przedtuzenie okapow poprzez dodanie
nowych krokwi do istniejgcych. Catkowitg wymiane pokrycia dachu na blache
trapezowg nawigzujgcg do tej ktéra zostata potozona na pozostatej czesci
pofaci oraz przebudowe zadaszenia nad wejsciem w celu poprawienia estetyki
catego budynku. Parametry techniczne budynku i linia zabudowy pozostajg
bez zmian.

1.1. Parametry techniczne budynku.

PODSTAWOWE DANE OGOLNE BUDYNKU

BUDYNEK DOMU LUDOWEGO BUDYNEK DOMU LUDOWEGO
STAN ISTNIEJACY PO PRZEBUDOWIE DACHU

powierzchnia zabudowy | 580,00 m* |powierzchnia zabudowy | 580,00 m?

powierzchnia uzytkowa 927,60 m? |powierzchnia uzytkowa 927,60 m?
kubatura 3010,00 m® |Kubatura 3010,00 m?

wysokos¢ budynku 12,35 m wysokos$¢ budynku 12,35 m

tacznie pow. uzytkowa: 927,60 m?

llo$¢ kondygnacji: 3 nadziemne + poddasze nieuzytkowe - strych
Gabaryty budynku: 26,83 m (frontowa) x 30,22 m



1.

Rozwigzania architektoniczno — budowlane

2.1 Forma i funkcja obiektu

Budynek po przebudowie dachu nie zmieni swojej dotychczasowej funkcji.

Dach wielospadowy o kagcie nachylenia potaci gtdbwnych 22 ° — wydtuzenie
okapow na istniejgcejj konstrukcji wiezby.

Pokrycie dachu blachg trapezowg analogiczng do tej ktorg pokryta jest pozostata
czeSc¢ budynku.

2.2 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Budynek Domu Ludowego jest dopasowany do istniejgcej sgsiadujgcej
zabudowy.

Dane konstrukcyjno — budowlane

3.1 Uktad konstrukcyjny

Ukfad konstrukcyjny budynku bez zmian. Konstrukcja dachu drewniana,
krokwiowo - pfatwiowa, w dostatecznym stanie. W czesSci przeznaczonej do
przebudowy na pokryciu z blachy ptaskiej widoczne ogniska korozji oraz
znaczgce zuzycie. W ramach przebudowy dachu przewidziano przedtuzenie
okapow poprzez dodanie nowych krowi do istniejgcych, catkowitg wymiane
pokrycia dachu wraz z deskowaniem azurowym.

3.2 Zastosowane schematy statyczne
Wiezba dachowa krokwiowo — ptfatwiowa — istniejgce bez zmian
Stropy Zelbetowe - istniejgce bez mian

3.3 Zatlozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych

= PN-82/B-02001 - 02003 obcigzenia budowli

= PN-77/B-02011/Az1 obcigzenia wiatrem

= PN-80/B-02010/Az1 obcigzenia $niegiem

= PN-81/B-03020 posadowienie budowli
PN-B-03002:1999 konstrukcje murowe

Przyjeto zatozenia:
Lokalizacja w Il strefie wiatrowej oraz w Il strefie $Sniegowej
GtebokoS$c¢ przemarzania h = 1,2m
Il kategoria geotechniczna w prostych warunkach
3.4 Rozwiazania budowlane konstrukcyjno — materiafowe

3.4.1 Fundamenty:
istniejgce - bez zmian



3.4.2 Sciany zewnetrzne:
istniejgce — bez zmian

3.4.3 Dach:

Dach gtowny wielospadowy, o konstrukcji tradycyjnej drewnianej, ptatwiowo
- krokwiowej, oparty po obwodzie na scianach zewnetrznych zakonczonych
wiencem zelbetowym monolitycznym oraz na stupach drewnianych
opartych na podwalinie. Nachylenie potaci 22 ° — bez zmian.

Projektowane jest wydtuzenie okapow na istniejgcejj konstrukcji wiezby

oraz wymiana porycia dachowego z blachy na felc na blache trapezowg

analogiczng do tej ktorg pokryta jest pozostata czeS¢ budynku.
Odprowadzenie wod opadowych (rynny z blachy ocynkowanej w kolorze

pokrycia dachowego lub z PCV)

3.4.4 Kominy:
istniejgce — bez zmian

3.4.5 Izolacje:

Przeciwwilgociowe:
- istniejgce

Termiczne:
istniejgce Sciany - styropian 15 cm - bez zmian

3.5 Wykonczenie zewnetrzne

3.5.1 Elewacje:
Tynk mineralny - bez zmian

3.5.2 Drzwi:
istniejgce - bez zmian

3.5.3. Okna:
istniejgce — bez zmian

3.5.4. Parapety :
istniejgce - bez zmian

3.6. Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek zaprojektowano w sposob nie stwarzajgcy barier architektonicznych np. w
postaci schodow zewnetrznych. Dostep na parter zapewniony jest bezposrednio z
poziomu terenu, poprzez utwardzony plac — przez co dojscie przed budynkiem jest
szersze niz wymagane 1,5 m. Zapewnia ono osobom niepetnosprawnym dostep do
tych czesci budynku, z ktorych osoby te mogg korzystac.



IV.

Vi.

Vil.

Vill.

IX.

Instalacje i urzagdzenia sanitarne — istniejgce - bez zmian
Instalacje i urzadzenia elektryczne — istniejgce - bez zmian
Instalacje i urzadzenia centralnego ogrzewania — istniejgce - bez zmian

Przytacza do sieci zewnetrznych

- zaopatrzenie w energie elektryczng — istniejgcego przytgcza energetycznego

- zaopatrzenie w wode — istniejgcy przytacz - bez zmian

- odprowadzenie Sciekow bytowych — istniejgcy przytgcz - bez zmian

- odprowadzenie wod opadowych — istnigjgce - bez zmian

- usuwanie odpadoéw — zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w Gminie
Bukowsko

- zaopatrzenie w gaz — istniejgce - bez zmian

- wyposazenie w energie cieplng — nie dotyczy

- wyposazenie w Srodki tgcznosci — istniejgce - bez zmian

- komunikacja — dojazd istniejgcym zjazdem

Charakterystyka energetyczna obiektu

Wspotczynnik przenikania ciepfa Scian: U=0,20 W/m*K
Wspotczynnik przenikania ciepta stropu: U=0,15 W/m*K
Wspotczynnik przenikania posadzki na gruncie: U=0,13 W/m*K
Przegrody zewnetrzne zostaty zaprojektowane zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Charakterystyka ekologiczna

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekow
istniejgce przytgcz wodociggowy i kanalizacji sanitarnej

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i pfynnych
W budynku nie przewiduje sie zanieczyszczen wiekszych niz dopuszczalna w
aktualnych przepisach i normach.

Odpady stafte
Na zasadach obowigzujgcych w gminie

Emisja hataséw oraz wibracji

Zamierzenie inwestycyjne nie bedzie miato negatywnego wptywu na
zwiekszenie hatasow oraz wibracji wymagajgcych dodatkowych srodkow
zaradczych.

Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemie, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie wptynie na zacienienie sgsiednich budynkéw ze wzgledu na
ich dalekie usytuowanie. Przebudowa dachu budynku nie zwiekszy jego
wysokosci i nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejgcy drzewostan,
nie wprowadza szczegolnych zaktocen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.



X. Warunki wykonania roboét budowlano-montazowych.
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie posiadajgce deklaracje
zgodnoSci i oznaczone znakiem B.
Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi  przepisami, pod kierownictwem osoby posiadajgcej
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

XIl. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek domu ludowego przeznaczony do przebudowy dachu

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji;

Podstawowe dane:

— powierzchnia zabudowy 580,00 m?
— powierzchnia uzytkowa 927,60 m?
— ilo$¢ kondygnacji nadziemnych (+ poddasze nieuzytkowe) 3
— ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0
— kubatura 3010,00 m?3
— wysoko$¢  (do kalenicy dachu) 12,35 m

Ze wzgledu na wysoko$c, budynek przeznaczony do przebudowy idachu kwalifikuje
sie do obiektow wielokondygnacyjnych Sredniowysokich o funkcji ZL IlI.

2. Odlegtos¢ od obiektow sagsiadujacych;

Odlegto$c od obiektow sgsiadujgcych zgodna jest z wymaganiami § 271 warunkow
technicznych — rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) - szczegoty pokazano na planie
zagospodarowania.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych;

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109,
poz.719). W pomieszczeniach stosowane bedzie typowe wyposazenie jak dla
pomieszczen o funkcji kulturalnej — Dzienny Dom Seniora.



4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego;
GestoSc¢ obcigzenia ogniowego bedzie miescic sie w przedziale Q< 500 MJ/m2 —

podstawowe znaczenie dla okreSlenia warunkéw technicznych ma fakt
zakwalifikowania budynku do kategorii ZL Il

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegdlnych pomieszczeniach;

Obiekt zakwalifikowany jest do kategorii:

przyziemie ZL 1l 191,19 m?
parter ZL I 451,03 m?
pietro ZLIl |28538| m?

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie bedg wystepowaty przestrzenie zagrozone wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
W budynku przewidziano jedng strefe pozarowg: ZL Il

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano wykonanie catego obiektu w klasie
odpornosci pozarowej ,D” Wszystkie elementy budynku bedg NRO.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach
wymienionych w ponizszej tabeli do poziomu w niej okreslonego.

Liczba kondygnacji nadziemnych ZL | ZL I ZL
1 2 3 4
1 "D" "D" "D"
2% "C" "C" "D"

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu - spetnione w rozpatrywanym przypadku

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny
spetniac¢, co najmniej wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

sci owei 5 5) %)

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci 16
pozarowej gl(()wna konstrukcja $ciana $ciana Kryci

on- " : ) przekrycie
budynku strukcja dachu strop zewrll)e;;rz wewne dachu®
. na”* trzna >
nosna
1 2 3 4 5 6 7
»D” R 30 - REI30 | EI30(0oei) |  -—-—-—- | = -




*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczenia w tabeli:

R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) —nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji no$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nos$nosci
ogniowe]j (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowe;j
budynku.

? Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

9 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, speiniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

9 Dla $cian komor zsypu wymaga sie klasy E 1 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Poszczegolne elementy konstrukcji budowlanej strefy ZL Il spetnia¢ beda, co
najmniej, wymagania:

- gtdbwna konstrukcja nosna -R 120
- strop pomiedzy ZL Il i strychem - REI' 30
- obudowa drog ewakuacyjnych (dojs¢ ewakuacyjnych) -EI15
- Sciany zewnetrzne - EI'30

- konstrukcja dachu — cata konstrukcja dachu oddzielona od ZL Scianami
murowanymi oraz stropem zelbetowym monolitycznym istniejgcym o klasie
odpornosci ogniowej REI 30 - strych nieuzytkowy

Wszystkie elementy budynku, o ktorych mowa wyzej, przewidziano jako
nierozprzestrzeniajgce ognia.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe;

Dla czesci ZL Ill w parterze istniejg trzy wyjscia bezposrednio na otwartg przestrzen
od frontu oraz trzy wyjscia z sali. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz budynku. Dfugos¢
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 20 m (dla strefy ZL Il1).

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej;

Dla budynku wymagane jest zapewnienie:
1.przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
2. instalacji odgromowey,



11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany
do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony p. pozarowej i
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci
statlych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwickowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajgcych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

W istniejgcym obiekcie nie ma wewnetrznej instalacji hydrantowej. Obiekt musi
zostac wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu i oSwietlenie ewakuacyjne
drog komunikacji osSwietlonych tylko Swiattem sztucznym. Wymagane natezenie
oswietlenia min. 1 Ix w osi drog ewakuacji.

12. Wyposazenie w gasnice;

Budynek powinien by¢ wyposazony zgodnie z wymaganiami § 32 rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. nr 109, poz.719) w gasnice, spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic w ilosci 2 kg $rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktore
mogag wystgpi¢ w obiekcie:

1) A — materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktérych normalne
spalanie zachodzi z tworzeniem zarzgcych sie wegli;

2) B — cieczy i materiatéw statych topigcych sie;

Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Dla przedmiotowego budynku wymaga sie zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru w ilosci 10 I/s lub zapas wody 100 m?® Zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru z istniejgcego hydrantuw odlegfosci 59 m od granicy
dziatki objetej opracowaniem

14. Drogi pozarowe.

Droga o parametrach drogi pozarowej jest wymagana, i faktycznie dojazd i dostep do
budynku zapewniony jest poprzez droge publiczng oraz utwardzony plac przed
budynkiem. Istniejgca droga i plac umozliwiajg dojazd i mozliwos¢ zawrdcenia
pojazdow pozarniczych. Wyjscia ewakuacyjne z budynku majg utwardzone
potgczenia z drogg pozarowa.



Xll. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przebudowe nalezy wykonacC zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majgc
szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie Prawa Budowlanego.
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