Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania :

1.1 Projekt architektoniczno — budowlany

1.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 12, poz. 1126

1.3 RMBiPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano — montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13, poz. 93

1.4 RMPiPS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.5 RMPiPS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych
Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz. U. Nr 37, poz.138

2. Zakres i kolejnos$¢ realizacji roboét dla calego zamierzenia budowlanego:

Roboty zwiazane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy

w zakresie: ogrodzenie, o§wietlenie, oznakowania placu budowy, pomieszczenia higieniczno
— sanitarne 1 socjalne pracownikdéw, rozmieszczenie sprzetu ratunkowego 1 pierwszej pomocy,

Roboty ziemne — brak

Roboty budowlano — montazowe

- rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z blachy ptaskiej na felc na czesci budynku oraz
zadaszenia schodéw na elewacji frontowej budynku

- rozbidrka deskowania azurowego

- montaz nowej konstrukcji wiezby dachowej do istniejacej wiezby — wydluzenie okapow

- montaz nowego pokrycia dachu — blacha trapezowa

- montaz i demontaz typowych rusztowan;

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W czasie wykonywania robot budowlanych wykona¢ oznakowanie miejsca robot
1 zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami BHP

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Dziatka w swoich granicach jest zabudowana budynkiem domu ludowego

5. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
Nie projektuje si¢.

6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

e Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wickszej
niz 1,5 m oraz wykopdéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wiekszej niz
3,0 m, a w zwigzku z tym niebezpieczenstwo przysypania ziemia — nie wystepuje.

e Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m — wystepuje

e Rozbiorki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8,0 m 1 zwigzanych z tym
niebezpieczenstw —wystepuje



Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie wystepuje.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcoéw — nie wystepuje.
Roboty przy ktérych prowadzeniu wystgpuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu - wystepuje.
Roboty stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym - nie wystepuje.
Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych - nie wystepuje.

Roboty stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow - nie wystepuje.

Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie wystepuje.

Roboty wykonywane przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych -
nie wystepuje.

Roboty wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze spr¢zonego powietrza -
nie wystepuje.

Roboty wymagajace uzycia materiatbw wybuchowych - nie wystepuje.

Roboty prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - nie wystepuje.

roboty budowlane montazowe - mozliwo$¢ upadku, zabezpieczenie drog
komunikacyjnych

roboty ciesielskie — mozliwo$¢ upadku, prace ze srodkami chemicznymi (impregnacja
ogniochronna i owadobdjcza elementéw drewnianych)

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu ,,bioz”, zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i
harmonogramu realizacji prac budowlano — montazowych

roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej, w tym osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia

przed przystgpieniem do robot ziemnych i budowlano — montazowych, nalezy
przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikéw w zakresie objetym planem ,,bioz”
zgodnie z RMI z dnia 06.02.2003r.

przed dopuszczeniem pracownikéw do robdt zaklad zobowigzany jest zaopatrzy¢ ich
w odziez robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami (helmy, r¢kawice
ochronne). Z uwzglednieniem niebezpieczenstw wystapienia: urazéw mechanicznych,
porazenia pradem, oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci
lub innych szkodliwych czynnikow i1 zagrozen zwigzanych z wykonywang praca.
Nalezy stosowa¢ przewidziane przy robotach urzadzenia zabezpieczajace i ochronne
(np. oslony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac atesty.

W czasie trwania robot codziennie przeprowadzaé dla oséb zatrudnionych na budowie
instruktaz stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy omowi¢ sposdb prowadzenia robot,
wystepujace i mogace wystapi¢ zagrozenia i sposoby zabezpieczen.

nalezy zapewni¢ staly dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, wykazu
numerow telefonow i adreséw najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej,
policji, a takze apteczki oraz srodkéw 1 urzadzen przeciwpozarowych

na budowie powinny znajdowaé si¢ podrgczne $rodki gasnicze (gasnice proszkowe,
weze gasnicze, hydranty, koce gasnicze)

nalezy wykonaé i oznakowaé¢ drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacje i dojazd
wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drog i wyjazdéw nie wolno
zastawia¢, a tym bardziej wykorzystywaé na cele skltadowania. Musza by¢ one
dostepne w kazdej chwili.



