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ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna ST-00 ,,Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, w ramach zadania pn.” Wymiana dachu na budynku domu ludowego w
miejscowos$ci Nowotaniec”

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacj¢ Techniczna, jako cze$¢ dokumentdéw przetargowych, nalezy odczytywacé i rozumie¢ w odniesieniu
do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt budowlanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Zamawiajacy — Gmina Bukowsko

1.4.2. Wykonawca - wykonawca rob6t budowlanych, wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, petnigca samodzielng funkcj¢ techniczng w
rozumieniu Ustawy

Prawo budowlane i bedaca cztonkiem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw budownictwa.

1.4.4. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do jego reprezentowania podczas realizacji
rob6t budowlanych, pelnigca samodzielng funkcje techniczng w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane i bedaca
cztonkiem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.5. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajacego, materialy uzyte do
wykonania robot powinny by¢ nowe i petnowarto§ciowe. Materiaty wskazane w dokumentacji projektowe;,
specyfikacjach oraz przedmiarach sg materiatami przyktadowymi, nalezy stosowaé materialy o parametrach i
wlasciwo$ciach nie gorszych niz wskazane.

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.7. Projekt budowlany - dokumentacja techniczna opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z
pbézniejszymi zamianami

1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu budowlanego, na podstawie
ktérego wydano decyzje o pozwoleniu na budowe.

1.4.9. Nadzor autorski - nadzor prowadzony przez Projektanta na zlecenie i zadanie Zamawiajgcego; petni
identyczne funkcje jak Inspektor nadzoru

1.4.10. Dokumentacja projektowa - dokumentacja sktadajaca si¢ z: - projektu budowlanego

- przedmiaru robot,

- informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot, zataczona do dokumentdéw przetargowych,
zawierajgca wyciagi z Projektu budowlanego, przedmiar robét, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra Wykonawca ma obowigzek opracowac po
zakonczeniu robdt budowlanych.

1.4.13. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.14. Polecenia Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.15. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako tworzace cze¢s¢ terenu budowy.



1.4.16. Dziennik budowy - urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.17. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniony od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.18. Krajowa deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobatg techniczna.

1.4.19. Znak budowlany - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob budowlany jest zgodny z Polska Norma
wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekazuje Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy i jeden egzemplarz
Dokumentacji projektowej oraz jeden komplet ST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace. Przed rozpoczeciem robot Wykonaweca jest
zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow
terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Koszty zwigzane z nadzorami wtascicieli
terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na jakich zostaty wydane pozwolenia: na budowe i na jakich
uzgodniono Dokumentacj¢ projektowa nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne;j (projekt zmiany organizacji ruchu,
zajecie pasa drogowego, itp.). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

a) Dokumentacja projektowa bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do wgladu), ktéra Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy po podpisaniu umowy, zawiera:

- Projekt budowlany zawierajgcy branze: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjng i zagospodarowania
terenu,

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

b) Przetargowa dokumentacja projektowa zawiera:

- Wyciag projektu budowlanego zawierajacy branze: architektoniczna, konstrukcyjna, instalacyjng i
zagospodarowania terenu,

- informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- Przedmiar robot,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

¢) Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez Wykonawce po zakonczeniu rob6t w ramach ceny
umowne;j:

- dokumentacja techniczna zawierajgca wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizacji
robot (jezeli takowe wystapia),

- uzupehniajace Specyfikacje Techniczne ,

- protokoly pomiaréw / odbiorow instalacji odgromowej,

- protokoty odbioréw kominiarskich,

- inne niezbedne wynikle podczas realizacji obiektu.

Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej nalezy uja¢ w cenie umownej. Powyzsza lista nie jest
wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkoéw, Wykonawca sporzadzi
brakujace rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezb¢dne do wlasciwego wykonania robot na wiasny koszt w 4-
rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

d) Dokumentacja, ktorg Wykonawca zobowigzany jest opracowac przed rozpoczeciem robot:

- projekt organizacji i harmonogram robot,

- projekt zaplecza technicznego budowy,

- plan BIOZ,



- inne wymagane odrebnie w kazdej z ST.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakow w Dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkoéw. Wszystkie
wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w
pehni zgodne z Dokumentacja projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to
takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne niezb¢dne $rodki do zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow i pieszych
oraz ochrony robot. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem w sposob uzgodniony z
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okre§lonych przez Inspektora nadzoru,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wtasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na: -
lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;

- §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na Srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robodt ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania



wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdow administracji panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. Inspektor
nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspektor nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w

takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegblnos$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia, do daty odbioru robét przez Zamawiajacego. Utrzymanie robdt powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot robot lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru konicowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pozniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatdow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1.5.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgdg uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoéznienia w robotach, Zamawiajacy

i Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Wykonawcg ustalg wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé¢
kwoty, o ktoéra nalezy zwigkszy¢ ceng umowna.

ILMATERIALY

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza spelnia¢ wymogi odnosnie przepisow
i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje
si¢ wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepis6w i dokumentdéw technicznych (dla wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobow podlegajacych



obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem — M.P. z 1997r, nr 22
poz. 216) o certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 roku o wyrobach budowlanych- Dz. U. z 2004r, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od technologii wykonania przyjetej w opisach katalogowych, wzglednie zmiany rozwigzan
materiatowych nie moga powodowa¢ obnizenia trwatosci eksploatacyjnej, czy zwickszenie obcigzenia inwestora
dodatkowymi kosztami wykonania. Wprowadzenie zmian jest mozliwe wylacznie, po zaakceptowaniu
wprowadzonej zmiany przez Zamawiajacego.

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej raz na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak
réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodha uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow

do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci do roboét i byty dostgpne

do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

III. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru. Sprzet bedacy wiasno$ciag Wykonawcey lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez
naprawiac¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

IV. TRANSPORT

Wykonawca bgdzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i
uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy
nie spetniajgce tych warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego

w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny
za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac bedzie tego
Inspektor nadzoru, usunigte przez Wykonawceg na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdow robot beda oparte

na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych

oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pbézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i
spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu robot objetych Umowa.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakosc
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Norma lub - aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja okreslona w pkt a) i
ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan



wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy

6.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku budowy bgdzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy begda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;j,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramdw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji projektowe;j,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,

kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.4.2. Ksiazka obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do Ksigzki obmiaru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza si¢ takze:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VII. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja projektows i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki
obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiazki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktdorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Jednostki obmiaru robot — zgodne z podanymi w przedmiarze robot.

VIIL. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

- odbidr ostateczny robot,

- odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Przebieg odbioru powinien zosta¢ odnotowany w Dzienniku budowy.

8.3. Odbiér ostateczny robot
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci
i wartosci.



Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktéorych mowa w
punkcie 8.3.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki budowy i Ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

- protokoty odbioru sieci i instalacji elektrycznej, gazowej, co., wod.— kan., itp.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- instrukcje eksploatacyjne zainstalowanych w obiekcie urzadzen.

- $wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow uzytych do realizacji (aprobaty, certyfikaty, itp.).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem opisanych zasad

IX. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej

pozycji przedmiaru rob6t. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okres$lone dla tej roboty w ST i Dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace place bezposrednie,
ptace uzupelniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,
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- koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujace
rowniez koszty dostarczenia materialdéw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub na
miejsca sktadowania na terenie budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji przedmiaru
robdt, obejmujace rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

b) koszty ogoélne budowy, w tym:

- koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupehniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug wykonawcy obcigzaja dang budowe,

- koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji, zuzycia tych obiektow
- koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastgpcze
zrodta ciepta do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i roboty przed deszczem,
stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzgtu, przedmiotow i narzgdzi kwalifikowanych jako $rodki
nietrwale,

- koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych zabezpieczen stanowisk
roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkow higienicznych,
sanitarnych i leczniczych,

- koszty zatrudnienia pracownikoéw zamiejscowych,

- koszty zuzycia materialdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakresow robdt objetych poszczegdlnymi pozycjami
przedmiaru,

- koszty badan jako$ci materialow, robot 1 prob odbiorowych przewidzianych w Specyfikacjach Technicznych,
- koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robot,

- oplaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materiaty i sprzet,

- wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy , ktére moga wystapi¢ w zwiazku z
wykonywaniem robot

budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w wycenionym przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows.

9.2. Warunki umowy

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy, Dokumentacji projektowej i wymagan zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okre§lone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na akty prawne, Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cz¢$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z rysunkami i
Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystgpowaly. Jezeli tego nie okreslono, nalezy przyjmowac
ostatnie wydania dokumentdéw oraz biezgce aktualizacje.

Zgodnie z ustawg o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) stosowanie Polskich
Norm jest dobrowolne.

Ze wzgledu na specyfike roboét ustala si¢ jednak, ze normy oraz akty prawne podane w spisach punktéw nr 10
kazdej ST, a takze te zawarte w niniejszym punkcie, beda dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu
réwnorzednie z Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora nadzoru,
wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz dokumentacjami
techniczno-ruchowymi urzadzen i zaklada sig, iz

Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm i przepisow:

- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. Dz. U. 2013.907 /z p6zn.zm/

- Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27.04.2001 r. Dz. U. 2013.1232 z p6zniejszymi zmianami

- Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw z dnia 27.04.2007 Dz. U.2007.397.251/z pdzn.zm/

- Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U.2009.178.1380/z p6zn.zm/
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- Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., /z p6zn.zm/

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r Dz.U.2013.1409/z p6zn.zm/

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. Dz.U.2004. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego

zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 r. Dz.U.2012.462/z pézn.zm/

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw z dnia 7.06.2010r Dz.U.2010.109.719/z pézn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z dnia 14.12.1994 r, Dz. U. Nr 75, poz. 690, 2002 r. /z
p6zn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r. Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r. /z p6zn.zm/

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie
samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r. Dz. U. 2006, nr83. poz. 578/z p6zn.zm/

ST-00.01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:
— Rozbiorki
— Rozbiorki obiektéw kubaturowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Do rozbioérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
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- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
-~ zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ recznie. Material poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob
zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

(2) Wigzbe dachowa rozbiera¢ recznie. Materiat odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany rozebrac¢ rgcznie lub mechanicznie, tacznie ze Scianami fundamentowymi. Materiaty
posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elewacje rozbieraé recznie. Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(5) Elementy stolarki i §lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku wykué z
otwordw, oczyscic, i sktadowac.

(6) Powstaty po rozbidrce wykop zasypac gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig
warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem rodzimym.

(7) Teren splantowac i1 oczysci¢ z resztek materiatow.

5.2.4. Roboty rozbiérkowe place i chodniki

(1)Nawierzchni¢ placéw i chodnikow rozbiera¢ rgcznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz betonowy sktadowac
w pryzmach. Pozostate materiaty posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

Wykopy zasypa¢ z ubijaniem warstwami do uzyskania zageszczenia

do Is min = 0,96 wg proby normalnej Proctora.

Teren splantowac¢. Nadmiar gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce na odlegtos¢ do 10
km.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi s3:
— Rozbidrki obiektow kubaturowych — [m,m2,m3]
— Rozbiodrki placéw i chodnikdéw — [m,m2,m3]

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 1 odebrane przez Inspektora
Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru.
10.2. Tlosci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.

ST.00.02 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.
1.2. Zakres stosowania ST
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1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

5.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.16.02.01 Izolacje termiczne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

Materialy do izolacji termicznych
2.1.1. Styropian posadzkowy 0,034
Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe o gestosci
min. 25 kg/m’.
a) Wymagania
e plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
e dopuszcza si¢ wystepowanie wgniecen i miejscowych uszkodzen:
—dla ptyt o grubos$ci ponizej 30 mm — o glgbokosci do 4 mm
—dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o glebokosci do 5 mm.
Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm? a powierzchnia najwickszej dopuszczalnej
wady 10 cm?.
e wymiary:
—dhugose¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%
—szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchytki £1,5 mm
—grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m®, przy czym wysoko$¢ stosu nie
powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca
nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
¢) Przechowywanie
Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

Sprzet
Roboty mozna wykonac rgcznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje termiczne

5.1.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.1.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow 1 wyszczerbien.
Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstwe uklada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.1.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokos$ci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a
nastgpnie wykonaé¢ druga warstwe §ciany.

5.1.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folig lub papa).
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6.

Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materialdbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzgdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialdow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpo-
wiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materialow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.

10.

Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg roboét jest m* powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

. Odbiér robét izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykon-

czeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatoéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

protokoty odbioru materiatdéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

. Roboty wg B.16.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
utozenie folii budowlanej min. gr. 0,3 mm,
wykonanie izolacji wraz z ochrona,
uporzadkowanie stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Plyty styropianowe.

ST.00.03 TYNKI

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Wstep.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow
zewnetrznych i wewngtrznych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

Zakres robét objetych ST
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1.4.

1.5.

2.2.

2.3.

2.4.

5.

5.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie tynkow zewngtrznych i wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

-~ B.11.01.00 Tynki wewnegtrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

- B.11.02.00 Oktadziny scienne wewnetrzne.

- B.11.03.00 Tynki zewng¢trzne.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Ogolne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —

$rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5

mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e  Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

e  Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e  Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢ jednolita i jedno-
barwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objg¢tosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Materialy do suchych tynkow

2.4.1. Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
2.4.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.4.3. Laty drewniane/stalowe i taczniki wg instrukcji producenta.

Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

Wykonanie roboét
Ogolne zasady wykonywania tynkéw
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a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia,
tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilZzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych
licach na gl¢bokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewngetrznych nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. GladZz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku
1:1:2.

5.4. Wykonywanie suchych tynkéow

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podlozu — na deskowaniu o gladkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub
aluminiowej,

b) na podktadzie z plackdéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podloza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami

przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac plyty do rusztu nalezy zwracaé uwage aby plyty nie

spoczywaty bezposrednio na podlodze ale powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy

podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasma papierowa perforowana lub z wtokna szklanego i zaszpachlowac zaprawa

gipsowa.

4. Kryteria oceny jakosci i odbioru
e  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
e  sprawdzenie odbiorow miedzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
e  sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

5. Kontrola jakoSci

5.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5.2. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub splaszczone.

Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robét jest m”. Ilo$¢ robot okre$la si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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7. Odbior robot

7.1. Odbidr podloza
Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Jezeli
odbior poditoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbidr tynkow

7.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

7.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
mig¢dzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

7.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéow soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7.3. Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8. Podstawa platnosci
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnegtrzne i zewngtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
~  przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
-~ umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
—  osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-~ reperacje tynkow po dziurach i hakach,
-~ oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Suche tynki
Placi sie za 1 m? okladziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
- uporzadkowanie miejsca pracy.

9. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Plyty kartonowo-gipsowe
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ST 00.04 KONSTRUKCJE STALOWE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Materialy

. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0
m; do 100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wicksze;j.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dlugosci wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4) Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubo$ciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dlugosciach:
dla grubosci do 6 mm — 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchyltka
do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg wWw. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250%5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
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Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie
blach grubych.

¢) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowang dostarcza si¢ w grubo$ciach 3,5-8,0 mm.
Zalecane wymiary: 10002000 mm; 1250%2500 mm; 15003000 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
— przy szerokos$ci do 30 mm — do 60 kg
— przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg
— przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg wWw. normy.
e) Prety okraglte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
— przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m
— przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.2. Ksztattowniki zimno-gigte.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i

okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dhugosci

fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwickszonej doktadnos$ci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002.
- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki 1 pretoéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i
naderwan.
- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
-- nie przekraczajag 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
o grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy
— profil
- gatunek stali
— numer wyrobu lub partii
- znak obrébki cieplne;j.
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaly usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.
2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz polaczenia na $ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubo-otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosSci
- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych

norm i wymaganiami producenta.
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2.2.2. Sruby
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio-doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
e tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
o wlasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
e wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragle zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikoéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018
Wszystkie faczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.

2.2.3. Powloki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukeji

(1) Konstrukcje i materialy dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementow mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie
nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwo$ci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktadaé w pozycji poziomej na podkladkach drewnianych z bali lub desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowaé w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawil-
goceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowaé w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
— jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukceji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikow, podnosnikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesi 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajagcymi do ich
eksploatacji.
3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
e  Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie zlaczy zgodnie z technologia
spawania i dokumentacja konstrukcyjna.
e  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
e  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
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- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-~ stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,

zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do polaczen na sruby

4. Transport

utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. 'Wykonanie robét
5.1. Ciecie

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow

metalu po cigciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur

oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapic¢ rysy i peknigcia.

5.3. Skladanie zespolow
5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach,
ktére po montazu begda niedostgpne. Stosowane metody i1 przyrzady powinny zagwarantowac
dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
cze$ci ram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

$cianek srodnikow

Odchylki ptaskosci potek,

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesuniecie $rodnika

0,006 wysoko$ci

Wygiecie §rodnika

0,003 wysoko$ci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegltymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych

gotym okiem.
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Kat ukosowania, polozenie i wielko§¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki
przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nicukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo$¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeSli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
—obrobka spoin
—przetopienie grani
-wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inspektor nadzoru wpisem do dziennika
budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
—spoiny szczepne powinny by¢é wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
~wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na $ruby

—  dlugo$¢ s$ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na
dwa zwoje.

- nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do
faczonych powierzchni.

-  powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.

-~ $ruba w otworze nie powinna przesuwac¢ si¢ ani drgac¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkow, ktore zapewnia
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiarow
konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci
elementow uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:
— sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno§¢ i stan S$rub fundamentowych oraz reperéw
wytyczajacych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
— poréwna¢ wyniki pomiardw z wymiarami projektowymi przy czym odchylki nie powinny
przekraczaé wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
shupa
rz¢dna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate podczas
transportu i sktadowania.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretyczne;j 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzalka wygigcia h/750 lecz nie wigcej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wigcej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej
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Kontrola jako$ci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot

10.

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

Przepisy zwiazane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

ST 00.05 KONSTRUKCJE DREWNIANE

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Wstep

. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych.

Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t wymienionych w ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza:

Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe;.

Wykonanie podsufitki z desek grubosci 25 mm struganych jednostronnie, faczonych na wpust do gotowego
szkieletu drewnianego.

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Materialy

. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
wedlug nastepujacych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymalo$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
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b) bokow 10 mm — dla szeroko$ci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falisto§¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokos$ci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wigcej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 18%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szeroko$ci:  do +3 mm lub do —Imm
— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchylki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wicksze:

e dla fat o grubosci do 50 mm:

— W grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci
e dla fat o grubo$ci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

- w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubos$ci i szerokos$ci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm i—2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokos$ci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2
mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby
Nalezy stosowac:
Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
Wkrety do drewna z tbem szeéciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z Ibem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem ognia powinny
by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989
r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Skladowanie materialéow i konstrukeji
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2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementoéw warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podioza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inspektora
Nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor Nadzoru.
Odbior materiatdéw z ewentualnymi zaleceniami szczegélowymi potwierdza Inspektora Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzet
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ dowolnego sprzetu.
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-~  stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznos$ci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robét
5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardéw konstrukcji.
5.2. Wiegzba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dhlugos¢ elementéw wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych
wigcej jak 0,5 mm.
5.24. Dopuszcza si¢ nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
-~ w dhlugosci elementu do 20 mm
—  w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
-~ w wysokos$ci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Belki stropowe

5.3.1. Rozstaw i przekrdj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng.

5.3.2. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchyiki:
- w rozstawie belek z podsufitka do 3 cm
-~ w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dhugosci.

5.3.3. Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.

5.3.4. Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobodjczymi
oraz zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.

5.3.5. Czota belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4. Deskowanie polaci dachowych
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5.4.1. Szerokosci desek nie powinny by¢ wigksze niz 18 cm.

5.4.2. Deski uktada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugosé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wicksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykaé

si¢ tylko na krokwiach.
5.4.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
5.4.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.5. Wykonanie podsufitki
5.5.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

Deski powinny by¢ taczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢

gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wicksza od grubosci desek.
5.5.2. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakoS$ci robét

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami

podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:
Dla wykonanej konstrukcji— ilo$¢ m*
Dla podbitki — powierzchnia wykonana w m?.

8.  Odbiér robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w ST.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami
wytrzymato§ciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci zlacznych.

ST 00.06 POKRYCIE DACHU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokrycia
dachowego.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych ST

W zakres rob6t wehodzi wykonanie :
a) pokrycia dachu blacha trapezowa
b) obrdbki blacharskie



1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu pokrycia dachu - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane
z wykonaniem robot zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe robot.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.0rganizacja robot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i prowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowej
budynku. Nalezy uwzgledni¢ czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych podczas wykonywania
remontu, oraz wykonania pokrycia na nowo budowanym budynku.

1.5.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Przeprowadzenie robot wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob postronnych i uzytkownikow
budynku przez dostosowanie organizacji robot oraz odpowiednie wydzielenie stref ,wykonanie zabezpieczen i
zamknie¢ dostepu do strefy niebezpiecznej wraz z oznakowaniem ostrzegawczym 1 informacyjnym na zewnatrz.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00 ,,Wymagania
0go6lne”

2.2.Blacha trapezowa T18

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane;j.
Grubos$¢ powloki cynku wynosi min. 275 g/m?2. Cala powierzchnia ptyt

zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjng akrylowsg lub poliestrowosilikonowa.
Kolor okresla projekt techniczny.

Jakos$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Ptyty dachowkowe musza posiada¢ aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do

stosowania i pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

3.SPRZET

3.1 Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonywania pokrycia dachu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
elektronarzgdzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzgtu
o krotkich terminach realizacji robot.

Cigcia blach na obrobki nalezy dokonaé przy uzyciu nozyc rgcznych lub gilotyn. Gigcie blach wykonywac przy
pomocy gietarek do blach.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie materialéw
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Materialy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych. Na stanowisku roboczym materiaty nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub plyt betonowych i
przykrywac starannie brezentem lub folia.

Przechowywanie w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami

atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej , Scisle jedno obok drugiego, najwyzej w
dwoch warstwach, tak aby tworzyty zwarta calo$¢ zabezpieczona dodatkowo listwami przed ewentualnym
przesunigciem i uszkodzeniem.

4.3 Transport materialow

Transport materiatdow izolacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Materiaty powinny
by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST 00.06 ,,Warunki ogdlne” Wykonaweca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do robot nalezy :

a) przygotowaé podloza — wypetnié¢ ubytki i wyréwnaé powierzchnie

b) kazde odstepstwo od dokumentacji projektowej nalezy uzgadnia¢ z projektantem

¢) faczenie dachu przed przystagpieniem do robot pokrywezych powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru

5.3 Wykonanie pokrycia dachu

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
- Blacha trapezowa

- Deski iglaste obrzynane, nasycone

- Bezspoinowe membrany dachowe

Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie nizszej niz +5 °C. Robot
pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikéw atmosferycznych na
jakos$¢ pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu\lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie. Pokrycie
powinno by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ tatwy odptyw wod deszczowych i topniejacego $niegu w kierunku
wpustow dachowych lub okapu .

Podktady pod pokrycia:

- rownos¢ powierzchni deskowania i tat powinna by¢ taka, aby przeswit mi¢dzy powierzchnia a tata kontrolna o
dt. 3.0m byl nie wigkszy niz Smm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10mm w kierunku
rownoleglym

- podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji

- w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynien

- faty do mocowania pokrycia z dachowki powinny mie¢ przekrdj min 38+50mm

- faty nalezy przybija¢ do krokwi 1 gwozdziem, styki fat powinny znajdowac si¢ na krokwiach

- rozstaw osiowy lat nalezy dostosowac do rodzaju pokrycia

- faty i1 deski powinny spetnia¢ wymagania ST, konstrukcje drewniane

- wykonywanie obrébek blacharskich mozna prowadzi¢ o kazdej porze roku przy zachowaniu warunku
temperatury zewnetrznej nie nizszej niz -150C. Nie wolno prowadzi¢ prac blacharsko-dekarskich na podtozach
oblodzonych- przy wykonywaniu obrébek nalezy zachowaé dylatacje zabezpieczajace przed dostepem wody
deszczowe.

Obrébki blacharskie - powinny by¢ dostoswane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy o grubosci 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku , lecz w temperaturze
nie nizszej od 5 ° C.

Robot nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy
pamigtac o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajgcy przeniesieniem ruchéw poziomych. I pionowych dachu w taki sposéb , aby nastepowat szybki
odplyw wody z obszaru dylatacji.
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Blachg nalezy uktada¢ na tatach i mocowac za pomocg wkretow samonawiercajacych do tat drewnianych, tak
aby nie uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie wystawac¢ poza brzeg gérnej podktadki
stalowej .Wkrety powinny by¢ umieszczone w §rodku wglebienia , w dolnej fali i powinny by¢ mocowane w co
drugiej fali i w co drugim rzedzie blachodachowek , za$ przy okapie i w kalenicy w kazdej fali oraz w kazdym
szeregu blachodachowek, na bocznej naktadajacej si¢ krawedzi. Blachy przycina si¢ za pomoca nozyc
wibracyjnych. Po cigciu 1 wierceniu nalezy usunaé wszystkie metalowe odpady, mogace spowodowaé
uszkodzenie powierzchni blach. Na krawedziach szczytu dachu zamontowaé wiatrownice.

Przed montazem blach nalezy zamontowac¢ haki rynnowe nastgpnie przystapi¢ do uktadania profili rzedami od
okapu do kalenicy.

Niezbedne jest uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoca specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawania si¢ $niegu i kurzu.

Wszystkie uszkodzenia powloki malarskiej powstate w czasie montazu i transportu nalezy zamalowac farba
Zaprawowa.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 , uchwyty zas
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001 , PN-B-94701:1999 i PN-B- 94702:1999

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

a) w szczegolnosci powinna by¢ oceniana wlasciwos$¢ zastosowanych materiatow . Odbior materiatdéw powinien
obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materialow z atestami wystawionymi przez wytworce

b) nie dopuszcza si¢ stosowania materialow , ktorych wiasciwosci techniczne nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB.

¢) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych

d) warunki badan materialdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot

Badania zawierajg w szczego6lnosci :

a) sprawdzenie wlasciwos$ci technicznych dachdéwek i galanterii
b) sprawdzenie rownosci powierzchni i spadkow

¢) sprawdzenie ciaglosci i szczelnosci pokry¢

d) sprawdzenie szczelno$ci wykonczenia obrobek dachéwkowych

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” Zasady przedmiaru i obmiaru robo6t
zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt” pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace
towarzyszace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robot nalezy wykonywaé¢ w metrach kwadratowych wykonanych robét.

7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe robot okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

8.2 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.
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8.3 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania ( z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
8.4 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ( mi¢dzyoperacyjne)

b) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot

¢) odbiorowi koncowemu robot

8.5 Odbiér robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czg¢sci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony
bedzie

niezwlocznie, nie pdzniej jednak , niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
umowg , dokumentacjg projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.6 Odbior czesciowy techniczny robot

Odbiodr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z

harmonogramem realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru czeSciowego technicznego robot
dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.7 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokoét odbioru sporzadzony wedlug
wzoru ustalonego przez

Strong Zamawiajaca. Do odbioru konicowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé dokumenty,
zawierajace w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiegi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow 1 wyrobow

¢) ustalenia technologiczne

d) protokoty odbiorow robdt zanikajacych i protokoty odbiorow czgéciowych technicznych

e) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego beda postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajacym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy

odbiorze

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.

PN-EN ISO 3506-1:2000 Wtasno$ci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych
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PN-EN 10214:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposéb ciggly stopem cynk — aluminium.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10215:2001 Stal. Tasma i blacha powlekane ogniowo w sposob ciagly stopem cynk — aluminium.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10259:2001 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na korozje. Tolerancje
wymiaroéw i ksztattow.

PN-83/H-18-24 Dodatki stopowe. Chrom metaliczny

PN-EN 508-1,2,3:2003 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu, aluminium, stal odporna na korozje.

ST 00.07 ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania robot malarskich tynkow.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres robot wchodzi :

a) malowanie z gruntowaniem $cian farbami lateksowymi, silikatowymi odpornymi na szorowanie i sufitow
farbami emulsyjnymi akrylowymi w kolorach zgodnych z dokumentacja projektowa i wzorcem kolorow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawa budowlanego, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robdt malarskich - nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane
zwiazane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace przedmiot i
wymagania jako$ciowe robot malarskich.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu robo6t malarskich nalezy przestrzegac
zasad podanych w normie PN- 69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.03 ,,Wymagania
0go6lne”

2.2 Farby

a) Akrylowa farba emulsyjna
b) Farba zmywalna (lateksowa)
c) Farba olejna

3.SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

3.2 Sprzet do wykonywania robdt malarskich
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Wykonawca przystepujacy do wykonywania rob6t malarskich powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzgtu
o krotkich terminach realizacji robot.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne”

4.2 Pakowanie i magazynowanie

Materiaty powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i
zamknigtych, w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

4.3 Transport materialéw
Transport materiatdéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wpltywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Warunki ogolne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektows, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do wykonywania robot malarskich nalezy :

a) wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia

b) zagruntowa¢ powierzchnie przeznaczona do malowania

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane farbami i wodorozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi.

5.2 Przygotowanie podloza

W zakres przygotowania podtoza wchodzi :

a) gruntowanie podtozy $cian i sufitow

b) zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu
¢) usunigecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu robot poprzedzajacych , a w szczegodlnoscei :
a) catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych

b) wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtog

¢) usunigciu z pomieszcezen gruzu i odpadow

Drugie malowanie mozna wykonaé po :

a) biatym montazu

b) utozeniu posadzek

5.3 Malowanie $cian i sufitéw

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkéw. Po wykonaniu robot
malarskich wewnatrz budynkow nie powinna wystgpowac zbyt wysoka temperatura ( 30o C) i przeciagi.
Powierzchnie tynkoéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a ubytki powinny by¢ uzupehione z
wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podlozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gladkie, rowne, wszystkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢ i usuna¢, Podloza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace, bez
widocznych rys, spekan, rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotno$¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych
pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie wigksza niz 4% masy, a farbami olejno — zywicznymi i
syntetycznymi nie wigksza niz 3% masy.

5.4 Technika malowania

Farb¢ mozna nanosi¢ za pomoca pegdzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowac podtoze pod
uzupehienie ubytkow. Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz
50 Cinie wyzsza niz 30 o C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2 Badania w czasie wykonywania robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan farb malarskich powinny by¢ zgodne z norma PN-69/B-10280 Roboty
malarskie budowlane. W szczegolnosci powinny by¢ oceniane wlasciwosci zastosowanych materiatdéw. Warunki
badan materiatow malarskich i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do Dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru. Badania powlok malarskich z farb emulsyjnych nalezy przeprowadza¢ nie wcze$niej
niz po 7 dniach od wykonania malowania. Powtoki z farb powinny mie¢ barwe jednolitg, zgodna ze wzorcem,
bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki
powinny mie¢ jednakowy polysk a powloki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub pélmatowe. Wszystkie
powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywacé probe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie i
przyczepnos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” Zasady przedmiaru i obmiaru robot
zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze robdt” pozycjami kosztorysowymi. Roboty tymczasowe i prace
towarzyszace niezbedne do wykonania robot podstawowych nalezy kalkulowa¢ w wycenie robot podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania
Obmiar robdt nalezy wykonywaé w metrach kwadratowych .

7.3 Wielko$ci obmiarowe
Wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”
8.2 Uznanie robot za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

a) zgodno$¢ z dokumentacja techniczng

b) rodzaj zastosowanych materiatow

¢) wyglad zewnetrzny

- rownomiernos$¢ roztozenia farby

- jednolito$¢ natezenia barw i zgodnos$ci ze wzorem producenta
- brak przeswitow i dostrzeganych skupisk lub grudek

d) sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem

e) sprawdzenie odporno$ci powtok na $cieranie

f) sprawdzenie odporno$ci na zarysowanie

g) sprawdzenie odpornos$ci na uderzenie

h) sprawdzenie grubosci powtok

1) sprawdzenie elastycznosci powtok

Jj) sprawdzenia trwato$ci powtok

k) sprawdzenie przyczepnos$ci powlok

1) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

m) sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydiem
n) sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowe;j
0) sprawdzenie nasigkliwosci powtok

8.3 Rodzaje odbioréow robot.

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom :

a) odbiorowi czgsciowemu technicznemu robot
b) odbiorowi koncowemu robot

‘34



8.4 Odbidr czesciowy techniczny robot

Odbidr czesciowy techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot w okresie rozliczeniowym,
zgodnym z

harmonogramem realizacji rob6t i postanowieniami umownymi. Odbioru cze$ciowego technicznego robot
malarskich dokonuje si¢ wedlug zasad okreslonych w umowie. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Strong Zamawiajacg. Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany jest
przygotowa¢ dokumenty, zawierajace w szczegolnosci:

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiarow

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych
materiatow i wyrobow

e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czesciowych technicznych

g) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego robot, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot uzupehiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg rozliczenia finansowego bedg postanowienia zawarte w umowie Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE NORMY

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami i wodo rozpuszczalnymi farbami emulsyjnymi
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwonnych
PN-67/B-10107 Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

PN-67/C-81452 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczenia wydajnosci i zuzycia

ST.00.08. BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE.
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Przedmiotem sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad oraz elementow
metalowych.

1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
zamontowaniem balustrad.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i zamontowanie wyzej wymienionych elementow. Niniejsza specyfikacja opracowana zostala dla
nastgpujacych klas robot wedlug stownika CPV :

o klasa 45.21. kod CPV 45223210-1 — roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
e kod CPV 28823200-7 — bariery ochronne.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialdow podano w ogdlnej ST.

Materiaty do konstrukcji balustrad i elementéw metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normie PN-H-86020, okreslajacej odpornos$¢ stali na dzialanie czynnikow atmosferycznych, korozji wywotanej

dziataniem kwasow, zasad, roztwordéw soli i innych §rodowisk korozyjnych.

3.SPRZET
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Brak szczegélnych wymagan odnos$nie sprzetu.
Do wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem i montazem balustrad oraz elementéw metalowych mozna
uzywac sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdéw pokrycia powinny odbywac si¢ tak aby zachowac ich
dobry stan techniczny, a przede wszystkim gwarantowac zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Szczegdtowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét stanowiacego integralny zatacznik do
niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad i elementow metalowych powinno by¢ zlecane
przedsigbiorstwu gwarantujacemu wtasciwa jakos¢ ich wykonania.

Balustrady i elementy metalowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentow
zwigzanych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca oraz nadzor techniczny winny doktadnie zaznajomi¢ si¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasnia¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podtoza za pomoca kotkow rozporowych lub osadzenia w betonie.
Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania rozstawu slupkdéw, osadzenia kotkow rozporowych lub
zabetonowania stupkdéw w wyznaczonych gniazdach. Nast¢pnie taczy si¢ kolejne elementy balustrad za pomocg
tacznikow i $rub.

Zamocowanie balustrady do podloza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min .500 N,
przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastapily trwate odksztatcenia balustrady. Po
zamocowaniu, balustrady nalezy oczysci¢ i wypolerowac. Pozostale elementy metalowe mocuje si¢ w trakcie
betonowania lub naktada na przygotowane miejsce.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace wymagaja odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostgp pozniej jest utrudniony. Dokonanie
odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

6.2. Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna

Stal ocynkowana ogniowo lub nierdzewna musi by¢ odporna na dziatanie korozji atmosferycznej, koroz;ji
wywotanej dziataniem kwasow , zasad, roztworow soli i innych srodowisk korozyjnych oraz odpowiadaé
wymaganiom normy PN-H-86020, okreslajacej sktad chemiczny stali, jego dopuszczalne odchylki jak rowniez
jej wlasciwosci fizyczne.

Zakupiona partia stali musi posiada¢ za§wiadczenie o jakoSci.

Sruby powinny spetnia¢é wymagania oraz badania wg:

- PN-M-82054/01
- PN-M-82054/03
- PN-M-82054/15
- PN-M-82054/19
- PN-M-82054/20

Przed montazem $rub nalezy zlikwidowaé noski.

Kolki rozporowe — nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednicg oraz dtugos¢) przed montazem.

Kolki powinny by¢ proste, bez uszkodzen mechanicznych takich jak: - naderwania - uszczerbki - naciecia -
zagiecia. Powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gladkie i nie wykazywac porow i pecherzykow powietrza
widocznych nieuzbrojonym okiem.
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7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostka obmiaru jest : (m)
— wykonanych i osadzonych balustrad metalowych, (m.)
— zamontowanych pozostatych elementéw metalowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie wizji lokalnej, zapisow w ksigzce obmiarow
i kontroli z dokumentacjg techniczna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢: - jako$¢ uzytych materialow - zachowanie pionu i poziomu - zachowanie
podstawowych wymiardw geometrycznych - usytuowanie balustrad zgodnie z projektem - zamocowanie
balustrad do podtoza - trwatos¢ polaczen elementow balustrady - trwato$¢ powtok malarskich - prawidtowosé
osadzenia pozostatych elementéw metalowych.

Balustrady i pochwyty musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich wymiary, przy
czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku do niej :

- dlugo$¢, szeroko$¢ +/- 1 mm

- rozstaw elementow +/- 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancja +/- 2mm.

Dopuszczalna odchyltka od pionu i poziomu +/- Imm.

Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie pomalowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchytki dla elementdw, z ktorych sg wykonane, muszg odpowiada¢ normom:
- rury bez szwu PN-H-74219

- ptaskownik (bednarka) PN-H-92325.

Odbiodr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty
(atesty itp.) oraz §wiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg i system platnosci okres§la¢ bedzie umowa zawarta migdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Zaleca si¢
formg¢ rozliczenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-H-86020 Stal odporna na korozje¢, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego stosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania.

Swiadectwa dopuszczenia produktow do wbudowania. Instrukcja producenta .

ST. 00.09 POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyro6wnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza

mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masa

asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki whasciwe.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych
terakotowych z cokolikami luzem utoZzonych na za prawie cementowe;j

marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,

zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysokosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przyci¢gciem, dopasowaniem
i utoZzeniem na zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa,

oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o
wymiarach 15%15 c¢cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem
cementowym, ustawieniem punktow wysokos$ciowych, sortowaniem

plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na

zaprawie oraz wypelieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem
powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszeze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a
w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0

mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.



Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznos$ci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagang wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciaggu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilo$ci
niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowa nalezy uktadaé niezwlocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysoko$ci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem
rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzne lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w

dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac wigkszych przeswitow wiekszych
niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub

pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wlasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé roéwniez materialow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidtowo$¢é wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.



8. Odbior robét
Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbior materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow, ktorych whasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez
oceng wzrokows,

— sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni posadzki;
badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

— sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materialow
posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cig 1 mm, a
szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokolow lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktoéra obejmuje:

e przygotowanie podtoza,

e dostarczenie materiatow i sprzetu,

e oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i
okreslenia.
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