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EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.0 Cel opracowania
Ekspertyza techniczna dotyczy mozliwosci przebudowy dachu na budynku Domu
Ludowego w Nowotancu.

2.0 Podstawa wykonania ekspertyzy technicznej

Zlecenie inwestora

3.0 Zestawienie materiatlow przyjetych za podstawe opracowania
3.1. Inwentaryzacja obiektu wykonana w listopadzie 2022 r..

3.2. Inwentaryzacja. Ogledziny budynku.

4.0 Opis konstrukcji istniejacego budynku ustugowego

4.1 Krétka charakterystyka budynku

Budynek murowany o trzech kondygnacjach nadziemnych parter, dwa pietra i poddasze
nieuzytkowe — strych, niepodpiwniczony. Na parterze budynku znajduje sie sala domu

ludowego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, zapleczem kuchennym i sanitarnym.

W trakcie wieloletniego uzytkowania budynek przechodzit modernizacje w celu
przystosowania go do zmieniajgcych sie potrzeb i przepisow. Wykonano ocieplenie Scian
zewnetrznych styropianem oraz przebudowe dachu na nizszej czesci budynku.

Budynek posiada Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe: ceglane o grubosci 42 cm +

docieplenie 15 cm styropianem.

Stropy w budynku domu ludowego wykonano jako zelbetowe monolityczne. Dach budynku
na czesci nizszej po przebudowie dwuspadowy z okapami, wykonany w technologii
tradycyjnej drewnianej krokwiowo-ptatwiowej, kryty blachg trapezowg. Nad czescig wyzszg
przeznaczong do przebudowy dach wielospadowy, kryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy

bez okapow z rynnami lezgcymi na potaci dachowe;j.

Sciany wewnetrzne wykonczone tynkiem cementowo- wapiennym, zewnetrzne ocieplone

styropianem grubosci ok. 15 cm, wykonczone tynkiem cienkowarstwowym.



Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzne czesciowo wymieniona na PCV. Caty budynek
wyposazony w wentylacje grawitacyjng, przewody kominowe i spalinowe murowane z

cegty petnej. Budynek w catosci ogrzewany za pomocg instalacji C.O.

4.2 Opis elementéw konstrukcyjnych

4.2.1. Fundamenty

Fundamenty znajdujg sie w dobrym stanie technicznym, brak widocznym spekan,
mogacych sugerowacC nieprawidtowe osiadanie. Planowana przebudowa dachu nie
wptynie negatywnie na prawidtowg prace fundamentéw, poniewaz wprowadzone

obcigzenia nie bedg znaczgco odbiegac od stanu istniejgcego.

4.2.2. Sciany budynku

Sciany konstrukcyjne budynku nie wykazujg uszkodzen i mogg byé w dalszym ciggu
eksploatowane. Projektowana przebudowa dachu nie wptynie negatywnie na stan
techniczny $cian zewnetrznych i wewnetrznych, a projektowane okapy dodatkowo

zabezpieczg ich po

4.2.3. Stropy budynku

Strop nad parterem wykonany jako zelbetowy monolityczny, brak widocznych zarysowan i
pekniec. Strop zelbetowy w wyniku przebudowy nie bedzie dodatkowo obcigzony, gdyz
przestrzen poddasza pozostanie nadal nieuzytkowa. Planowana przebudowa dachu nie

wptynie negatywnie na istniejgce stropy.

4.2.4. Dach budynku

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo - ptatwiowa, w dostatecznym stanie. W czesci
przeznaczonej do przebudowy na pokryciu z blachy ptaskiej widoczne ogniska korozji oraz
znaczgce zuzycie. W ramach przebudowy dachu przewidziano przedtuzenie okapdéw
poprzez dodanie nowych krowi do istniejgcych, catkowitg wymiane pokrycia dachu wraz z

deskowaniem azurowym.

5.0 Wytrzymalosciowa analiza konstrukcji pod wptywem przewidywanych obcigzen

Fundamenty bez zmian
Sciany bez zmian
Stropy bez zmian
Dach bez zmian




WARUNKI GRUNTOWE - Na podstawie przeprowadzonych obserwacji zaktadam ze
grunt zalegajgcy pod budynkiem jest nosny pod tawami fundamentowymi w czasie pracy
budynku — grunt ulegt konsolidacji i jego wytrzymato$¢ jest znacznie wiekszg od
zaktadanych.

Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujgcych podtoze gruntowe.
OKRESLENIE WARUNKOW GRUNTOWYCH — wystepujgce w poziomie posadowienia
budynku stwierdzam jako proste z uwagi na wystepowanie gruntow genetycznie
jednolitych i brak wystepowania niekorzystnych zjawisk i procesow.

KATEGORIA GEOTECHNICZNA - Okreslono jako Il kategorie dla budynku domu

ludowego

6.0 Uwagi i wnioski koncowe

Elementy konstrukcyjne budynku tj. fundamenty, sciany zewnetrzne i wewnetrzne
konstrukcyjne oraz stropy znajdujg sie w dobrym stanie technicznym.

Budynek nie wykazuje utraty statecznosci (osiadanie), elementy konstrukcyjne nie
wykazujg przekroczenia standw granicznych nosnosci i uzytkowania, budynek nie posiada
widocznych peknie¢ i zarysowan.

Niniejszym oswiadczam, ze istniejgce elementy konstrukcji nie bedg stanowity
zagrozenia dla przebywajgcych w budynku ludzi oraz dla otoczenia.

Planowana przebudowa dachu na czesci budynku polegajgca na wydtuzeniu
okapow oraz wymianie pokrycia dachowego nie wywofa negatywnych skutkdéw

przekroczenia stanow granicznych.



