Wo jewodztwo: podkarpackie
GEODETA UPRAWNIONY ‘ ~ Powiat: sanocki
mgr inz. PAWEL ZIEMIANSKI Jednostka ewidency jna: 181703_2, Bukowsko
- $wiad. GGK Nr 19857 -7 Obreb: 0005, Karlikow

Foaeite 7 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Ukiod odniesienia: PL-E TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-KRON86 -NH

BIURO INZYNIERII
DROGOWEJ SANOK s.cC.
A8-500 Sanok. ul. Sienkiewicza 1/308

telftax 13 46 38 541
MIP B87-18-07-140 REGON 371184656

Sekc je mapy: 7.111.30.14.1.4; 7.111.30.14 1.2
Mapa oktualna w podanym zakresie na dzien 10.05.2017r.
Stuzebnosci gruntowe ujawnione w dz.lll KW: nie badano

|.dz.GN.1.6640.886.2017
| ks.rob.wyk. 19857/02/2017
data sporzqdzenia: 16.05.2017
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STAROSTWO POWIATOWE

w SANOKU
LEGENDA:
F-G-H-l - Zakres opracowania terenu stacji uzdatniania wody
- obszarnr 2

Obiekty projektowane:
5 - Budynek stacji uzdatniania wody, Fz = 109,30m?
o wymiarach zew.: 13,8mx7,92m i wys. 6,80m,
6 - Osadnik wéd poplucznych V=10m?
- zbiornik zelbetowy o wym. 3,23x2,22m i wys. 1,78m
7 - Zbiornik neutralizatora podchlorynu sodu, V=0,9m?
- zbiornik zelbetowy o $r. 1200mm i wys. 1,85m

8 - Zbiornik neutralizatora siarczanu glinu, V=0,9m?
- zbiornik zelbetowy o ér. 1200mm i wys. 1,85m

Oznaczenia:

- utwardzony plac manewrowy z dojazdem
- plac menewrowy f =161,0m? (dziatka gruntowa nr 15/69),
- dojazd f =29,0m? (dziatka gr nr 20),
—o——- —ogrodzenie terenu z siatki metalowej h=1,5m,
Lc =97,0m dia dziatki nr 15/69

SEETE  przykanalik PVC
Lo - rurocigg kanalizacyjny tloczny PE
-2t _ kabel zasilajacy + kabel sterowniczy $wiatiowodowy

(wg oddzielnego opracowania - zgtoszenia),
- rurociggi wodociggowe (wg oddzielnego opracowania - zgloszenia),
X X - istniejgce rurociggi - do likwidacji

w90-125PE

o — Studzienka rewizyjna 400PVC
4 — furtka sz. 1,0m
_m_ — brama wjazdowa sz. 3,0m
D — gléwne wejscie
A — wejécie do budynku

Boron Jozef Zaktad Projektowo — Ustugowy "EKOPROJEKT"
ul. Legionistéw 10, 36-200 Brzozéw, tel/fax.(0-13) 43 411 19; e—mail: ekoproj@ks.onet.pl

Nozwao i adres obiektu:

.Przebudowa ujecia wody, budowa stacji uzdatniania wody
dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, gmina Bukowsko”

Praedmiot yunks:  Projekt zagospodarowania terenu
Budynek stacji uzdatniania wody skala:
Projektant: Sprawdzit: | f 1 :500
inz. Jézg@/ mgr in2. Stawomir Neupauer —
rawni budowlane 1 A {,L\,
in:&ldc‘)'ino = fnzsyni!rrine uprawnienia \budox}éLa?projektowunio
iyl 5 specjalnost instalacyina PDK/0138/P00S/09
PDK/IS/OS&J/OZ PDK/1S/0024/10




