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Sprawa: umocnienie potoku w obrebie ujecia na p. Plonka w m. Karlikow gm. Bukowsko

W odpowiedzi na Panstwa pismo Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarzad Zlewni Sanu z siedzibg w Przemyslu, informuje, ze nie wnos; uwag do sposobu
umocnienia skarp brzegowych potoku. Ponadto z uwagi na to, iz potok zmieni} swoje koryto
nalezy uregulowa¢ stan prawny nieruchomosci.

Ostateczne stanowisko tut. Zarzad zajmie po przesylaniu operatu wodnoprawnego.

Otrzymuja:

Adresat.

NW Lesko
RZGW Krakow
NZP a/a

Wl

ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawis i 637700 Przemysl “www krakow.rzgw govpl
tel. 16 670 38 08, 670 26 95, fax: 16 670 3808 w. 24 NIP 676-21-29-87¢
e-mail- nip@krakow.rzgw.gov.pl REGON 357113567
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Sprawa: Ujecie wody na potoku Plonka - pigtrzenie w km 8+100 w m. Karlikéw £gm. Bukowsko

W odpowiedzi na Panstwa pismo Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarzad Zlewni Sanu z siedzibg w Przemysluy, informuje, ze nie wnosi uwag do rozwigzan
technicznych zawartych w przediozonym operacie wodnoprawnym na odbudowe obiektow
stuzacych do ujmowania wod powierzchniowych i podziemnych tj. prog pigtrzacy w km
8+100, umocnienia dna i skarp brzegowych potoku w km 7+904 — 74939 i w km 8+075 —
8+114.

Ponadto z uwagi na to, iz potok zmienit swoje koryto nalezy uregulowac stan prawny
nieruchomosci.

Dyrektor RZGW nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére mogg pﬁ‘@iﬁ
po splywie wod lub kry.

Po kazdym splywie wod Uzytkownik dokona przegladu stanu technicznego skarpy
brzegowej i wszelkie zniszczenia usunie na biezaco.

Inwestor przystapi do spisania umowy na uzytkowanie gruntu pokrytego woda plynaca.
pod istniejacymi urzadzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Panstwa, w
zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
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Otrzymuja:

Adresat,

NW Lesko
RZGW Krakéw
NZP a/a

BwnE

i_Jul-.wWybrzeiE‘dea Sw. }an; Pawla 1l 6 37-700 Przen%;'glm_—' www. krakow.rzgw.gov.pl
tel. 16 670 38 08, 670 26 95, fax: 16 670 38 08 w. 24 NIP 676-21-29-876
e-mail: nip@krakow.rzgw.gov.p! REGON 357113561
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Na podstawie : L8
—art. 122 ust. 1 pkt 1 i3 w zwiazku z art. 9 ust. 2 pkt 2 i art. 37 pkt 1, art. 128 ust. 1 pkt 1, 2, 6, 9a)
i 9b) art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r.
poz. 469 z p6zn. zm. ),
— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jedn.
Dz.U.z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm. )
po rozpatrzeniu wniosku Woéjta Gminy Bukowsko z dnia 03.11.2015 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych : odbudowe urzadzen stuzacych do
ujmowania wod powierzchniowych i wykonanie progu pigtrzacego wode na potoku Plonka oraz na
szczegollne korzystanie z wod - pobér wody powierzchniowej z potoku Plonka dla potrzeb wodociggu
komunalnego zaopatrujacego w wode osiedle mieszkaniowe w migjscowosci Karlikéw w oparciu
o przediozony operat wodnoprawny i po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego

orzekam
udzielam Gminie Bukowsko pozwolenia wodnoprawnego :
[.  naodbudowe i wykonanie urzadzen wodnych na potoku Plonka ( doplyw rzeki Oslawa ) :

1. odbudowa obiektéw stuzacych do ujmowania wod powierzchniowych - ujecie wody : wlot na
lewej skarpie potoku i komora czerpalna.
Konstrukcja wlotu : zelbetowa o wym. 0,9 m x 0,9 m x 1,25 m. Srednica wlotu rury czerpalnej :
£J 400 mm PE. Rzedna dna wlotu rury czerpalnej : 464,30 m n.p.m.
Wspélrzedne geograficzne lokalizacii wlotu : N 49°25'51.2", E 22°042.9".

2. wykonanie zelbetowego progu pigtrzacego wode o wysokosci 0,5 m, szerokosci 0,40 m
1 dtugoscei 8,60 m w km 8+100 potoku Plonka ( dz. nr ewid. gr 23 obreb Karlikow ). Rzedna
korony progu : 464,70 m n.p.m. W konstrukcji progu na rz¢dnej 464,15 m n.p.m. wykonany
zostanie upust z rury stalowej @ 200 mm z kryza.

Wspblrzedne geograficzne lokalizacji progu (osi ) : N 49°25'51.1", E 22°043.0",

3. wykonanie opasek brzegowych — ubezpieczen skarp i dna potoku Plonka

a) od km 74904 do km 7+939 - przy wylocie rowu otwartego przelewowego z filtru poziomego.
Wysokosé opaski brzegowej do rzednej wody Qi tj. 461,60 - 462,10 m n.p.m.
Wspotrzedne geograficzne lokalizacji opaski : N 49°25'51.1" | E 22°04'12.4": N 49°25'50 7" ,
E22°04'11.2",

b) od km 8+075 do km 8+114 - w sgsiedztwie progu pigtrzacego i wlotu. Wysokos¢ opaski
brzegowej do rzednej wody Qe tj. 465,10 - 465,50 m n.p.m.
Wspdirzedne geograficzne lokalizacii opaski : N 49°2551.2" | E 22°04'3.5"; N 49°25'50.9" ,
E22°042.8

Opaski brzegowe wykonane Zostang z narzutu z kamienia lamanego o gr. 30 cm, a dno

ubezpieczone narzutem z kamienia tamanego o gr. 50 cm

II. na szczegblne korzystanie z wéd : pobor wody powierzchniowej z potoku Plonka dla potrzeb
wodociggu komunalnego zaopatrujgcego w wode osiedle mieszkaniowe w miejscowosci Karlikdw
za pomocg ujecia wody zlokalizowanego w km 8+100 potoku Plonka w ilosci :

Qmaxh = 9,91 m3/]1,
Qsra =70,37 m¥/d,
Qmaxr =25 685 m3/r0k

przy zachowaniu przeptywu nienaruszalnego Qn = 0,0339 m3/s.
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11. Uprawniony zobowigzany jest do :

1. Utrzymywania urzadzen wodnych wchodzacych w skiad ujecia wody, wylotu oraz ubezpieczonych
skarp brzegowych potoku w dobrym stanie technicznym.

2. Prowadzenia rejestru ilosci pobieranej wody surowej w oparciu o urzadzenie pomiarowe -
wodomierz zamontowany na rurociggu glownym w Stacji Uzdatniania Wody i rejestrowania
odczytow w ksiazce eksploatacji ujecia. W przypadku uszkodzenia urzadzenia pomiarowego, do
czasu jego naprawy lub wymiany, ilos¢ pobieranej wody nalezy okresla¢ na podstawie $redniego
poboru wyliczonego z trzydziestu dni przed jego uszkodzeniem. Naprawe uszkodzonego urzadzenia
lub jego wymiang nalezy wykona¢ w ciggu 48 godzin.

3. Wykonywania kontroli analitycznych jakosci pobierane) wody w stanie pierwotnym ( surowej ) :

a) jeden raz w roku w zakresie : liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kalowego
(termotolerancyjne), paciorkowce katowe, bakterie z rodzaju salmonella. ogoélny wegiel
organiczny.

b) dwa razy w roku w zakresie : odczyn ph, barwa, zawiesiny ogolne, temperatura, ChZT, BLTs

4. Przekazywania Staroécie Sanockiemu i Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie prezentacji ilosci pobranej wody zgodnie z zatacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajow wynikow pomiarow
prowadzonych w zwigzku z eksploatacja instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz terminow i
sposobow ich prezentacji ( Dz. U. Nr 215, poz. 1366 ).

[11. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen ( art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne ).

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na szczegélne korzystanie z wod okreslonego w pkt IL. niniejszej
decyzji udzielam do dnia 07 grudnia 2035 r.

Uzasadnienie

W6ijt Gminy Bukowsko wnioskiem z dnia 03.11.2015 zwrécil sie do Starosty Sanockiego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych : odbudowg urzadzen
sluzacych do ujmowania wod powierzchniowych i wykonanie progu pietrzacego wodg na potoku
Plonka oraz na szczegélne korzystanie z wod : pobor wody powierzchniowej z potoku Plonka dla
potrzeb wodociggu komunalnego zaopatrujacego w wodg osiedle mieszkaniowe W miejSCOWOSCi
Karlikow.

Istniejace ujecie wody na potoku Plonka w miejscowoséci Karlikéw wybudowane zostato
w latach szesédziesiatych ubieglego wieku w celu zaopatrzenia w wodg osiedla mieszkaniowego przy
panstwowym gospodarstwie rolnym.

W skiad wodociagu wiejskiego wchodzg : ujgcie wody powierzchniowej na potoku Plonka,
selbetowa komora infiltracyjna z drenazem na kanale bocznym od potoku, studnia czerpalna dla pomp
glebinowych, rurociagi, zbiornik zelbetowy o pojemnosci 200 m’ , stacja uzdatniania wody, zbiornik
wody plucznej.

W celu przywrdcenia prawidiowego funkcjonowania ujecia i jego sprawnosci technicznej
zaprojektowano jego odbudowe. Przywrocenie funkcjonowania ujecia wymaga wykonania progu
pietrzacego wode oraz wykonania ubezpieczen skarp brzegowych potoku w miejscu wylotu kanatu
bocznego do potoku Plonka oraz w sasiedztwie wlotu do komory czerpalnej i progu pigtrzacego.

Na Stacji Uzdatniania Wody zamontowany jest wodomierz shuzacy do rejestracji ilosci
pobranej wody surowej.

Komora ujecia wody filtra powolnego z osadnikiem i studnia czerpalna ogrodzone sg siatka
metalowa.
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Oceny wpltywu ilosci pobieranej wody na odbiorik dokonano poprzez wyliczenie przeptywu
nienaruszalnego w oparciu o metodyke wskazana w Rozporzadzeniu Nr 4/2014 Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gornej Wisly.

Obliczenia hydrologiczne dla potoku Plonka wykonano wzorami empirycznymi zgodnie

z metodykg podana w zalaczniku nr 4 do w/w Rozporzadzenia.
Przeplyw sredni roczny SSQ i przeplyw éredni niski SNQ obliczono wzorami empirycznymi Punzeta
dla km 8+100 potoku Plonka tj. w miejscu projektowanego progu pietrzacego wode. Przeplyw
nienaruszalny Qn wyliczono wg. metodyki podanej w tabeli 1.1. cyt. wyze] Rozporzadzenia, a
przeptyw o gwarancji wystgpienia 90% wedlug metodyki podanej w zataczniku nr 5.

Wyliczony przeptyw nienaruszalny dla przekroju, w ktérym zlokalizowany jest prog pigtrzacy
wode¢ wynosi : Qn = 0,0339 [m¥/s], przeptyw sredni roczny SSQ dla przekroju wynosi 0,09576 [m?/s],
a $redni roczny przeptyw dyspozycyjny Qa = 0,0619 [m?/s).

Najwyzsza wyliczona wielko$¢ poboru wody Qmax dzienny zostala okreslona na poziomie
0,0009 [m® /s], co stanowi 1,45 % sredniego rocznego przeptywu dyspozycyjnego.

Funkcjonowanie ujecie wody na potoku Plonka oparte jest na progu pietrzacym wode do
wysokosci 0,5 m i wlocie wody do komory czerpalne;j.

W konstrukeji progu pietrzacego wode, w osi potoku, na rze¢dnej 464,15 m n.p.m. zaprojektowano
upust z rury stalowej o srednicy @ 200 mm z kryza w celu zachowania przeptywu nienaruszalnego
potoku. Rzgdna dna wlotu do komory czerpalnej wynosi 464,30 m n.p.m.

Korzystanie z wod przy zachowaniu wskazanych w pozwoleniu warunkéw korzystania nie
doprowadzi do pogorszenia istniejacego stanu JCWP »~Plonka™.

Zgodnie z zaleceniem zawartym w art. 96 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ) dokonano analizy oddziatywania
przedsigwzigcia objetego pozwoleniem wodnoprawnym na obszar Natura 2000.

Ujgcie wody zlokalizowane jest w sasiedztwie ( w odleglosci ok. 200 m ) obszaru Natura 2000
Beskid Niski PLB 180002. Uznano, ze oddzialywanie korzystania na obszar Natura 2000 nie bedzie
znaczace, zas ucigzliwo$¢ zwigzana z istniejacym ujgciem wody miesci¢ sie bedzie
w dotychczasowych granicach.

Reasumujac powyzsze orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie :

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania urzadzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stalo si¢ ostateczne ( art. 135 ust. 3 ustawy Prawo wodne ).

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za posrednictwem Starosty Sanockiego,
W terminie 14 dni liczac od daty jej doreczenia.

Po uprawomocnieniu sie decyzji zostanie ona przestana do Dyrektora Regionalnego Zarzadu

" Gospodarki Wodnej w Krakowie celem wpisu do Katastru wodnego.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej ( tekst Jjednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 277) wnioskodawca zwolniony jest od uiszczenia oplaty skarbowe;j.

WE
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Otrzymuja :
1. Woijt Gminy Bukowsko 38-505 BUKOWSKO 290

2. Pan Tomasz Sadag — pelnomocnik Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22 31-109 KRAKOW

3. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Pitsudskiego 22 31-109 KRAKOW
4. Zarzad Okregu Polskiego Zwiazku Wedkarskiego w Krosnie, ul. Jasna 26a 38-400 KROSNO
5. Zbiér dokumentow

6. ala

Do wiadomosci ( po uprawomocnieniu ) :

1. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie Delegatura w Jasle
ul. Floriafiska 108 38-200 JASLO

2. Kataster wodny
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PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Sanoku
ul. Jezierskiego 39
38-500 Sanok

PSNZ.451.6.2017 Sanok 2017.07.14

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art.3 ustawy z dnia 14.03.1985r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1412.); Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitamy w Sanoku po rozpatrzeniu wniosku: Boron Jézef. Zaklad Projektowo — Ustugowy

"N 9

,»Ekoprojekt™, 36-200 Brzozéw, mul. Legionow 10
uzgadnia pozytywnie

przediozony projekt przebudowy ujecia wody. budowy stacji uzdatniania wody dla osiedla
mieszkaniowego w Karlikowie, gmina Bukowsko

Uzasadnienie

Przediozony projekt dotyczy przebudowy istniejacego ujecia wody na potoku Plonka

oraz budowy stacji uzdatniania wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie. W ramach
przebudowy ujecia wody projektuje sie ubezpieczenie dna i skarp potoku Plonka, wykonanie
progu zelbetowego o wysokosci pietrzenia 0,5m, wykonanie wlotu zelbetowego DN400,
wykonanie  zelbetowej komory czerpalnej z odplywem do istniejacego  rurociagu
grawitacyjnego doprowadzajacego wodg surowa do ujecia drenazowego.
Technologia uzdatniania wody przewiduje: aeracje - napowietrzanie w aeratorze
cisnieniowym, filtracje na zlozu kwarcowym, filtracje wstepna, filtracje na weglu aktywnym.,
filtracje ochronna, dezyn fekcje wody podawanej do zbiornika retencyjnego poprzez
chlorowanie podchlorynem sodu. dezynfekcje wody podawanej na siec wodociagowa za
pomoca lampy UV. W pomieszczeniach budynku stacji uzdatniania wody zaprojektowano
system wentylacyjny mieszany oparty na wentylacji grawitacyjnej i wentylacji mechaniczne;
wywiewnej. W pomieszczeniu podchlorynu sodu przewidziano wentylacje grawitacyjna oraz
wentylacj¢ mechaniczng  zalgczana wylacznikiem  drzwiowym. Kratke wentylacyjna
usytuowano przy posadzce. Projektowano wydajnos¢ stacji uzdatniania wynosi 10,0m3/h

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji . na ktorej] znajduje sie. klauzula uzgadniajaca
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku.

Otrzymuja:

I.Boron Jozef, Zaktad Projektowo-Ustugowy ,,Ekoprojekt™,36-200 Brzozow.ul. Legionéw 10
2. Hig. Komunalna w/m
3. a/a
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Zakiad Projektowo — Ustugowy ,,EKOPROJEKT” Nr rys. 1j
Posadzka Ul Legionistdw 8, 36 — 200 Brzozéw, tel. 0 13 — 43 4211 19
Rodz. oprac: Projekt budowlany i wykonawczy stacji uzdatniania wody. |Skala: 1:50
Gres Zadanie: Przebudowa ujecia wody, dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie.
Klinkier | | Dziatka Nr Ew.: 22/21, obreb Karlikow
| Kilinkier Temat: Rzut przyziemia.
= Gres Projektant mgrinz. arch. A. Pawlak | achitekton. Rz/A-15/10 2015-05-14 et
Opracowat, mgr inz. Kazimierz Konstrukeyjno - 2015-05-14 ¢\~
Gres Projektant konstrukcji | Drewniak idoRiaha A-649-1/62/78 \1\<
Gres Sprawdzajacy cz. mar inz. Zdzistaw architektoniczna: | UAN-2-8346-26/87 ’
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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym o$wiadczamy, ze niniejszy
Karlikowie, potozonego na dziatkach Nr

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

w SANOKU

projekt budowlany budynku Stacji uzdatniania wody w
ew.. 15/69, w Karlikowie,
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