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I. Opis techniczny w SANOKU

1. Przedmiot i zakres inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejgcego ujecia wody na potoku Plonka oraz budowa

stacji uzdatniania wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie.

W skiad ujgcie wody na potoku Potonka wchodzi: zelbetowy prog pigtrzacy, zelbetowy wlot

DN400 oraz komora czerpalna.

1.1.  Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowo$¢ Karlikéw, gmina Bukowsko, na dziatkach
gruntowych:

—nr 23, 22/21- ujecie wody na potoku Plonka,

—nr 15/69 — budynek stacji uzdatniania wody,

Dojazd do inwestycji droga wojewodzka nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne

i dalej droga gming w m. Karlikéw (dz. gr. nr 22/5) oraz drogami lokalnymi.

1.2.  Charakterystyka terenu.
W latach szes¢dziesiatych ubieglego stulecia w miejscowosci Karlikow zostato

wybudowane gospodarstwo rolne wraz z osiedlem mieszkaniowym. Osiedle wyposazono w ujecie wody
nad potokiem Plonka.

Istniejace ujgcie wody typu powierzchniowo — podziemnego miato wydajnos¢ 9,91 m*/h. Ujecie
sktadato si¢ z zelbetowej dwukomorowej komory infiltracyjnej z drenazem filtracyjnym, studni zbiorczej
o srednicy ¢1500mm z ukfadem pompowym rurociagéw technologicznych, zbiornika zelbetowego
terenowego o pojemnosci 2x100m?, stacji uzdatniania wody oraz zbiornika retencyjnego wody phuczne;.

Wodociag zasila osiedle mieszkaniowe oraz teren bylego gospodarstwa rolnego.

1.3.  Wlasnos¢ terenu w zasiegu inwestycji.
Dziatka nr 15/69 na ktérej projektowany jest budynek stacji uzdatniania wody stanowi wlasnosé

Skarbu Panstwa, dysponentem dziatki jest Agencja Nieruchomosci Rolnych, Oddzial Terenowy

w Rzeszowie.
Dziatki na ktorych zlokalizowane jest ujgcie wody stanowig wiasnosé:
- dziatka nr 22/21 —wlasno$¢ Gminy Bukowsko

- dzialka nr 23 — wlasnos¢ Skarbu Panstwa, zarzadceg trwalym jest Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

w Krakowie, Inspektorat w Przemyslu.



_5;,

TAROSTWO POWIATOWE

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu. w SANOKU

2.1. Ujecie wodly.
Teren w obrgbie ujecia wody (dziatka gruntowa nr 22/21 i 23 obreb Karlikow) stanowi naturalne

koryto potoku Plonka. Przejeta woda powierzchniowa tymczasowym ujeciem brzegowym doplywa
rurociggiem grawitacyjnym zlokalizowanym w lewostronnym kanale bocznym potoku Plonka do

przebudowanego ujecia drenazowego (zlokalizowanego na dz. gr. nr 22/21).

2.2. Stacja uzdatniania wody
Dziatka gruntowa nr 15/69 na chwile obecng zabudowana jest zdewastowanym zbiornikiem wody

ptucznej. Zbiornik Zelbetowy o wymiarach D = 5,0m i He = 2,5m nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.
Teren wygrodzony jest zdewastowanym ogrodzeniem. Zbiornik oraz pozostale zagospodarowanie

terenu w obrebie dziatki 15/69 nalezy zdemontowag.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
W niniejszym opracowaniu dla przywrdcenia sprawnosci technologicznej i funkcjonowania ujecia
wody dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie zaprojektowano:

a) przebudowe istniejacego ujecia wody na potoku Plonka,
b) budowe stacji uzdatniania wody w miejscu istniejagcego zbiornika wody plucznej wraz
z towarzyszgcg infrastruktura techniczna,
3.1. Przebudowa ujecia wody
Elementy budowlane ujecia wody zlokalizowane sa na dzialce ewidencyjnej nr 22/21 i 23
w miejscowosci Karlikow.
W ramach rozwigzan projektowych przyjeto nastepujace zalozenia:
— ubezpieczenie dna i skarp potoku Plonka w km 8+075 + 8+114 narzutem kamiennym dg¢ 0,3+0,5m
do wysokosci korony skarp,
— wykonanie progu zelbetowego o wysokosci pigtrzenia 0,5m w km 8+100 na potoku Plonka,
— wykonanie wlotu zelbetowego DN400 na lewej skarpie potoku Plonka,

— wykonanie zelbetowej komory czerpalnej z odptywem do istniejacego rurociggu grawitacyjnego

@315 PVC doprowadzajacego wodg surowa do ujecia drenazowego,

3.2. Budowa stacji uzdatniania wody
Na dzialce gr. nr 15/69 w miejscu istniejacego zbiornika wody do plukania nalezy wykonaé

budynek stacji uzdatniania wody z wyposazeniem technologicznym i sanitarnym. Budynek wyposazony

w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjna, technologiczna, grzewcza elektryczng oraz wentylacje

grawitacyjna i mechaniczng miejscowg.
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Budynek zasilany w wode z istniejacych zbiomikéw retencyjnych. Odprowadzenie $ciekow

sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Z budynku zasilana bedzie sieé wodociagowa

w miejscowosci Karlikow.

Zasilania w energig elektryczng — przylaczem kablowym z sieci elektrycznej n/n. Projekt zasilania

energetycznego stanowig oddzielne opracowanie.
Na terenie stacji uzdatniania wody nalezy wykonaé:
— odstojnik i odptyw wod poptucznych,
— neutralizator podchlorynu sodu,
— neutralizator siarczanu glinu,
— przylacz kanalizacji sanitarnej,
— rurociagi wodociggowe i technologiczne,
— kable energetyczne i sterownicze,
— utwardzone place manewrowe,

— ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa,

4. Rozwiazania projektowe ujecia wody
4.1. Prog pigtrzqcy
Prog pigtrzacy nalezy wybudowaé w poprzek potoku Plonka w km 8+100.

Prog zelbetowy o wymiarach:

— dhugos¢ 8,60m,

— szerokos¢ 0,40m,

— wysokos$¢ nad dnem 0,50m,

— glebokos¢ pod dnem potoku 1,2m,

Rzg¢dna korony progu 464,70m n.p.m. W osi potoku na rzgdnej 464,15m n.p.m. w konstrukcji

progu nalezy wmontowac¢ upust z rury stalowej DN200 z kryza. Wspolrzedne geograficzne osi progu: di.
22°04°3,0”’E; szer. 49°25°51,1° N

Ponizej progu od rzednej 464,10m n.p.m. wybetonowac zelbetowg ptyte wypadowa z betonu C40/50

o wym.: 2,50x3,50m gr. 0,2m z obustronng i tylna opaska zelbetowg gr. 0,40m i glebokosci 0,70m, za

plyta wykona¢ narzut kamienny na dnie i skarpach.

4.2. Umocnienie dna i skarp potoku Plonka (opaski brzegowe) od km 8+075 do km 8+114

Umocnienie dna i skarp potoku Plonka od km 8+075 do km 8+114 nalezy w suchej porze roku.

Opaski brzegowe wykona¢ z narzutu kamienia tamanego dsr 30cm do rzednej wody 1%:
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— w przekroju km 8+075 do rzednej 465,10m n.p.m. W-RANUKY

—w przekroju km 8+100 (prég pigtrzacy) wynosi 465,50m n.p.m.,

—w przekroju km 8+114 do rzednej 466,0m n.p.m.

Dno potoku Pionka od km 8+075 do km 8+114 ubezpieczy¢ narzutem z kamienia tamanego di; 30-50cm.

Dno uksztaltowa¢ na szerokosci 3,50m, nachylenie skarp 1:1,5. Powyzej umocnien skarp
z kamienia famanego skarpy umocni¢ darning na plask i obsia¢ trawa. Ubezpieczenia zamknaé gurtem

z kamienia szerokosci 0,30m na glebokosci 0,50m. Rzgdna przelewu na gurcie 463,80m n.p.m.

4.3. Wiot betonowy

Na lewej skarpie potoku Plonka w odlegtosci ok. 1,4m powyzej progu pietrzacego nalezy wykonaé
zelbetowy wlot wody do komory czerpalnej. Konstrukcja Zelbetowa wlotu o wym.: 0,90%x0,90%1,25m.
Rzg¢dna dna wlotu ksztaltuje sig¢ na poziomie: 464,30m n.p.m. Wlot DN400 do rury czerpalnej o400mm
PE nalezy zabezpieczy¢ krata stalowg o wym.: 600x700mm o przeswicie 30mm, z pretéw o10mm ze stali

nierdzewnej. Rurg 9400 PE o dtugosci ok. 2,0m wlaczyé do komory czerpalne;.

4.4. Komora czerpalna

Komorg czerpalng o konstrukcji zelbetowej nalezy wykona¢ z betonu C25/30. Wymiary komory
2,4m~>2,2m=2,5m. Rzgdna terenu przy komorze 466,00m n.p.m. Rzedna wlotu do komory czerpalnej
464.25m n.p.m. Rzgdna dna komory ksztaltuje si¢ na poziomie: 464,00m n.p.m., w komorze nalezy

wykona¢ przelew wewnetrzny 0,25m nad dnem komory.

Z komory czerpalnej zaprojektowano odptyw ¢315mm PE na ujgcie drenazowe oraz upust
z komory czerpalnej rura 6200mm PE. Na rurociggu odplywowym zamontowa¢ zasuwe odcinajaca
migkkouszczelniong kolnierzowa DN300. Na rurociggu upustowym zamontowaé zasuwe odcinajaca

migkkouszczelniong kotnierzowg DN200. Wrzeciona zasuw (obudowa stala) wyprowadzié ponad
pokrywe komory czerpalne;.

Upust z komory czerpalnej (rurociag 200mm PVC o dlugosci 6,0m) zakoriczy¢ wylotem do potoku
Plonka ponizej ptyty wypadowej progu pigtrzacego. Rzgdna wylotu 463,95m n.p.m. Obudowa wylotu
zelbetowa typowa E1 (wg KPED, karta 02.17). Na wylocie krata ze stali nierdzewnej z pretéw g6mm.

5. Rozwiazania projektowe stacji uzdatniania wody

Na dzialce gr. nr 15/69 w miejscu istniejacego zbiornika wody do plukania nalezy wykonaé
budynek stacji uzdatniania wody.

Budynek o wymiarach zew.: 13,8m=7,92m i wys. 6,80m, o powierzchni zabudowy 109,30m?,
powierzchni uzytkowej 86,27m* i kubaturze 448,10m* nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej
murowane;.

Budynek posadowiony na zelbetowych tawach fundamentowych. Konstrukcja $cian murowana z
pustakéw szczelinowych, $ciany kominowe murowane z cegly ceramicznej pelnej, strop plytowy

6
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zelbetowy, konstrukcja dachu czterospadowego drewniana platwiowo-kleszczowa, pdkFyéi\é’%{blachy
dachéwkowej powlekanej. Sciany zewnetrzne izolowane warstwg styropianu gr. 12cm, strop izolowany
welna mineralng gr. 25cm. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa PVC.

Instalacje wewngtrzne: wodociggowa, kanalizacyjna, technologiczna, elektryczna, o$wietleniowa,
odgromowe, ogrzewanie elekiryczne, wentylacja grawitacyjna i mechaniczna miejscowa.

Budynek zasilany w wodg¢ z istnigjacych zbiornikow retencyjnych. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Z budynku zasilana bedzie sie¢ wodociagowa
w miejscowosci Karlikow.

Wody opadowe z dachu i placu odprowadzane beda na teren zielony stacji uzdatniania wody.
Na terenie stacji uzdatniania wody nalezy wykonac:
— odstojnik i odprowadzenie wod poptucznych,
- neutralizator podchlorynu sodu,
— neutralizator siarczanu glinu,
— przytacz kanalizacji sanitarnej,
— rurociagi wodociggowe i technologiczne,
— kable energetyczne i sterownicze,
— utwardzone place manewrowe,

— ogrodzenie terenu z brama wjazdowa,

5.1. Odstojnik i odprowadzenie wod poptucznych.

Odstojnik wod poptucznych zaprojektowano jako prefabrykowany zelbetowy trzykomorowy
zbiornik o pojemnosei 10 m*.przykryty ptyta pokrywowa. Wymiary zbiornika popluczyn: 3,35%2,45m

1 wysokos¢ czynna 1,62m.

W sklad kompletu wchodzi:

o zbiornik zasadniczy,
e plyta pokrywowa,
» kominy zlazowe,
o plyty wlazowe w ilosci rownej ilosci przegréd,
o 2 x wlaz zeliwny @600mm z pokrywg D400.
Odstojnik nalezy wykonaé jako szczelny z podzialem na trzy komory przeptywowe. Pojemnosé
czynna odstojnika wynosi 10,0m®. Doplyw do odstojnika z budynku s.u.w. rurociggiem @160x4,0mm

PVC uktadanym ze spadkiem min. 1,5% na podsypce piaskowe;.

W odstojniku w ostatniej komorze w celu zautomatyzowania procesu oprdzniania odstojnika
zamontowa¢ pompe do wody zanieczyszczonej w celu odpompowania wody nadosadowej ze zbiornika

do istniejgcej kanalizacji sanitarnej (zastosowa¢ pompe zatapialna o mocy 0,75 kW).
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7. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu. W aANUIRE
Stacja uzdatniania wody zaprojektowana na dzialce gr nr 15/69 obreb Karlikow. Catkowita

powierzchnia dziatki wynosi 0,06ha — uzytek B-PsIV.

Na wydzielonym terenie stacji uzdatniania wody wybudowane zostang:

a) budynek stacji uzdatniania wody f; = 109,30 m?,

b) utwardzony plac manewrowy z osadnikiem popluczyn i neutralizatorami fz=161,0 m?,

¢) utwardzona plytka odbojowa wokdét budynku f:=21,70 m?,
Pozostaly teren stanowi tereny zielone f=308,0m?

Ujecie wody zaprojektowano na dzialce gr nr 22/21 i 23 obrgb Karlikow.
Dziatka gruntowa nr 23 — potok Plonka stanowi uzytek Wp.
W korycie potoku Ptonka wybudowane zostana:

a) zelbetowy prog pietrzacy f;=2,6m?
b) wlot betonowy f-=0,81 m?,
¢) ubezpieczenie dna i skarp f; = 288,0 m?,

Dziatka gruntowa nr 22/21 — stanowi uzytek RIVa.
Na wydzielonym terenie dziatki wybudowana zostanie:

d) komora czerpalna f;=5,28 m?,

8. Charakterystyka energetyczna budynku
Obiekt stacji uzdatniania wody wymaga zasilania w energi¢. Maksymalne zapotrzebowanie mocy
w czasie pracy hydroforni wyniesie ok. 50,0 kW. Zestawienie mocy znajduje si¢ w projekcie branzy
elektrycznej. Zasilanie bedzie doprowadzone do zigcza kablowego kablem doziemnym
z istniejacej linii NN konsumenckiej. Zasilanie zewngtrzne wraz z ztaczem kablowym nie jest tematem
niniejszego opracowania. Na powyzsze zostanie opracowany oddzielny projekt, po wydaniu przez RE
stosownych warunkow przylgczenia i podpisaniu umowy przylgczeniowe]j przez Inwestora.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzglgdem technicznym, ekonomicznym
i $rodowiskowym odnawialnych Zrode! energii nie jest wymagana, ze wzgledu na powierzchnig
zabudowy mniejsza niz 1000m?.

9. Informacja o obszarze oddzialywania inwestycji na tereny przylegle.

Dla zastosowanych rozwigzan technicznych i1 technologicznych mozna stwierdzi¢, ze wplyw
projektowanych obiektow na srodowisko zamknie w granicach dzialek na ktérych sg projektowane pod
warunkiem wlasciwej ich eksploatacji. Zakres oddzialywania projektowanej inwestycji zamyka sig
w obrebie dziatki stanowiacej przedmiot opracowania i nie zmienia zagospodarowania dziatek sasiednich.

Wyznaczenia obszaru oddzialywania przedsigwzigcia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddzialywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepiséw odrgbnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
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techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowan\le , ale

takze przepisy dotyczace m. innymi: ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia wydanej przez Wojta Gminy Bukowsko dla calosci zadania inwestycyjnego, realizacja
i eksploatacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie powodowaé oddzialywania o charakterze
transgranicznym w zadnym komponencie srodowiska z uwagi na znaczna odleglos¢ od granicy panstwa
1 lokalny zasieg oddziatywan.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w obszarze Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, lecz
ze wzgledu na lokalizacje i charakter przedsigwzigcia nie sa naruszane zakazy ustanowione dla tego
obszaru.

Na terenie inwestycji nie wystgpuja udokumentowane ztoza surowcoé6w mineralnych.

10. Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren.
Teren nie jest objety zasiggiem obszaru gérniczego.

11. Budowa geologiczna.

Na podstawie dokumentacji archiwalnych podloza gruntowego w rejonie inwestycji stwierdzono
ze w miejscu lokalizacji projektowanych obiektow wystepuja gliny piaszczyste 1 pylaste. Ponizej tych
warstw wystepuje zwietrzelina skalna miekka.

Na podstawie warunkow geotechnicznych na trasie projektowanego wodociggu warunki gruntowe
mozna uznac za proste.

Po intensywnych opadach atmosferycznych lub po wiosennych roztopach wody wsigkowe moga
sie pojawi¢ si¢ w plytkich warstwach podloza gruntowego w formie saczen srodglinowych.

Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie geotechnicznych warunkéw posada wiania obiektow budowlanych (Dz.U z 2012r. poz. 463)
inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

12. Zgodnos$¢ projektu zagospodarowania terenu z postanowieniami decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne zostalo zlokalizowane na terenie miejscowosci Karlikow
na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak [K.6733.2.2015 z dnia
2015-08-03 wydanej przez Wojta Gminy Bukowsko.

13. Informacje na temat przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw.

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujacych przepisow w zakresie walorow
krajobrazowych oraz wymagan ochrony srodowiska i zdrowia ludzi. Przyjete w projekcie rozwiazania
techniczne i1 funkcjonalne, ograniczajg i eliminuja wplyw szkodliwych zanieczyszczen na srodowisko,
zdrowie ludzi 1 inne obiekty budowlane.

Realizacja inwestycji wplyw na srodowisko bedzie miala okresowe i z chwilg zakonczenia
inwestycji nie bedzie miala negatywnego oddzialywania. Inwestycja nie spowoduje ograniczenia sposobu
zagospodarowania dziatek sasiednich, przez co nie zostang naruszone interesy oséb trzecich.

Drzewa oraz zielen rosngca w poblizu inwestycji w trakcie realizacji robdt powinny zostaé
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem.
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Z obszaru planowanych robot ziemnych nalezy zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej, a po wykonaniu

zasypOw ponownie rozplantowa¢ na powierzchni. Teren po zakonczeniu rob6t nalezy uporzadkowac.

W okresie budowy wykonawca robot bedzie mial obowigzek utrzymania terenu budowy
w nalezytym stanie, a takze zobowigzany jest do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy i wokét budowy oraz do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem
0s6b lub dobr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego dziatan.

Zgodnie z przepisami sanitarnymi plac budowy powinien by¢ wyposazony w przewozny pawilon
socjalno-biurowy 1 urzadzenia sanitarne bezodptywowe do zaspokajania podstawowych potrzeb
fizjologicznych. Pozostate czynnosci zwigzane z higieng osobista pracownikéw odbywac si¢ bedzie
w miejscu ich zakwaterowania.

Podczas budowy powstawaé beda scieki i odpady bytowe. Scieki sanitarne z zaplecza budowy
zgromadzone w szczelnych zbiornikach odpompowane beda wozami asenizacyjnymi i wywozone na
oczyszczalni¢ sciekow. Skladowanie materiatéw pednych, odpadkow, czasowe bazy transportowe
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzenie na obszar inwestycji
zanieczyszczen ropopochodnych.

Praca sprzg¢tu budowlanego typu koparki i spycharki odbywac si¢ powinna tylko w czasie dnia.
Nalezy uzywac tylko sprzetu budowlanego technicznie sprawnego.

Zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. wytwarzajacy odpady jest obowiazany do
stosowania takich sposobow produkeji i form ustug lub wykorzystywania surowcéw i materiatow, ktdre
zapobiegaja wytwarzaniu odpadéw albo pozwalaja na wykorzystanie na odpowiednim poziomie ich ilosé,
a takze zmniejszajg uciazliwos¢ badz zagrozenie ze strony odpadow dla zycia lub zdrowia ludzi oraz dla
srodowiska. Ponadto wytwarzajgcy odpady jest obowiazany do prowadzenia ilosciowej i jakoSciowej
ewidencji, zgodnie z przyj¢ta kwalifikacja odpadow oraz lista odpadéow niebezpiecznych. Obowiazek ten
utatwia prowadzenie selektywnej zbiorki odpadéw. Gromadzenie osobno kazdego rodzaju surowca
pozwala pomina¢, lub znacznie uprosci¢, bardzo pracochtonng i kosztowna operacje sortowania
stanowigcg pierwszy etap w procesach przetwarzania surowcoéw wtornych.

W okresie realizacji inwestycji wytwarzane beda nastgpujace rodzaje odpadow:

— odpady z tworzyw sztucznych: kod 17 02 03
— gleba i ziemia, w tym kamienie: kod 17 05 04
— odpady z materialow budowlanych — beton, cegta.

Odpady z tworzyw sztucznych w ilosci do 100 kg moga by¢ powierzone odbiorcy odpadow
komunalnych. Gleba i ziemia moze by¢ rozplantowana po terenie budowy, a kamienie mozna uzyé¢ na
utwardzanie drég. Resztki materiatow budowlanych, tj. beton, cegla pustaki wykonawca odwiezie na
magazyn wiasny.

Segregowane odpady komunalne odbierane bedg raz na dwa tygodnie przez firm¢ wykonujaca
zbiorke odpadéw komunalnych na terenie gminy. Okres magazynowania wytworzonych odpadéw nie
bedzie przekraczal terminow ustalonych w art. 63 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r
o odpadach.

Dwudziesto- trzydziesto centymetrowa warstwe ziemi urodzajnej w miejscu prowadzenia
wykopdéw nalezy odlozy¢ poza miejscem skladowania pozostalego urobku. Po wykonaniu roboét
budowlano — montazowych ziemi¢ urodzajng nalezy rozplantowac i obsia¢ mieszanka traw.

Wykopy nie zasypane na noc mogg stanowi¢ pulapke dla drobnych zwierzat zerujgcych
w nocy. Przed rozpoczgciem robdt w dniu nastgpnym kierownik budowy winien polecié¢ pracownikom
wyjecie z dna wykopow zwierzat tam przebywajacych i przeniesienie ich w bezpieczne miejsce.
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Podczas realizacji  inwestycji nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w  decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody 1 innych decyzjach wydanych dla tego zadania.

Na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2015r poz. 139) zgodnie z art. 12.2 ,, kazdy material i wyréb uzywany
do wuzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi powinien posiadaé pozytywng ocene
higieniczng pansiwowego powiatowego inspektora sanitarnego”.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r poz. 1989) zastosowanie materiatow Iub wyrobow
uzywanych do uzdatniania i dystrybucji wody wymaga uzyskania oceny higienicznej wiasciwego
panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Wiasciwym panstwowym powiatowym inspektorem
sanitarnym jest PPIS w Krosnie.

W tym celu przed zastosowaniem materialow wykonawca przedlozy do PPIS w Krosénie zgodnie
z §21.1. rozporzadzenia wniosek zawierajacy:
—nazweg i adres obiektu, lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany material lub wyréb,

— okreslenie miejsca i przeznaczenia zastosowanych materialow, wyroboéw uzywanych w procesie
dystrybucji wody,

—rodzaj zastosowanych wyrobéw, wyroboéw z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnione;j
do wydawania takich atestdw,

— projekt budowlany

Po pozytywnej ocenie Wykonawca robot wbuduje materialy pozytywnie ocenione przez PPIS

w Krosnie.

Po wybudowaniu obiektu wykonawca uzyska ocene higieniczng od PPIS w Krosnie

w oparciu o wynik badania wody przeprowadzony przez PPIS w Krosnie (§20.4).

15. Uwagi koncowe
Calos¢ robdt wykonaé zgodnie z:
. Ustawa ,, Prawo Budowlane™ wraz z obowigzujgcymi zmianami
" Warunkami podanymi przez poszczegdlne instytucje w uzgodnieniach.
. RMPiPS z 26.09.1997 (Dz. U. nr129/97 poz. 844) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy

Projektant:

ini.@fﬂ;ﬁ,
Upr. bud. instalacyjno - inzynieryjne

GT-8341/53/77 A-649-132/81
PDK/IS/0569/02

14






