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1. Zakres _robot dla calego zamierzenia budowlanego orazs T kolejrosé 1realizaci.
poszczegolnych obiektow. w SANOKL
Zakres robdt calego zamierzenia budowlanego.
Inwestycja obejmuje wykonanie:

- przebudowy ujecia wody na dzialce gr. nr 22/21 i 23 w miejscowosci Karlikéw polegajgcej na:
— ubezpieczenie dna i skarp potoku Plonka w km 8+075 + 8+114 narzutem kamiennym
dyr 0,3+0,5m do wysokosci korony skarp,
— wykonanie progu zelbetowego o wysokosci pietrzenia 0,5m w km 8+100 na potoku Plonka,
— wykonanie wlotu zelbetowego DN400 na lewe;j skarpie potoku Plonka,
— wykonanie zelbetowej komory czerpalnej z odplywem do istniejacego rurociagu
grawitacyjnego 8315 PVC doprowadzajacego wodg surowa do ujecia drenazowego,
- budowy stacji uzdatniania wody na dzialce gr. nr 15/69 w miejscowosci Karlikéw polegajqgcej na:
— wykonaniu budynku stacji uzdatniania wody z wyposazeniem technologicznym i sanitarnym.
Na terenie stacji uzdatniania zostanie wykonany:
— odstojnik i odptyw wod poptucznych,
— neutralizator podchlorynu sodu,
— neutralizator siarczanu glinu,
— przylacz kanalizacji sanitarnej,
— rurociggi wodociggowe i technologiczne,
—kable energetyczne i sterownicze,
— utwardzone place manewrowe,

— ogrodzenie terenu z bramg wjazdowa,

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektow.

Realizacj¢ zamierzenia budowlanego nalezy rozpoczaé od wytyczenia obiektow przez
uprawnionego geodete. Roboty budowlane na terenie ujecia wody oraz budynku stacji
uzdatniania wody mozna realizowaé niezaleznie.

Po wytyczeniu obiektow nalezy urzadzi¢ na placu budowy zaplecze budowy i zgromadzi¢
niezbedny sprzgt tj.:
— koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki 1,0 m?,
— koparke podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,4 m?,
— ciagnik kolowy,
— przyczepy skrzyniowe,
— réwniarki samojezdne,
— zuraw,
— ubijaki mechaniczne ciggnione recznie,

— samochody skrzyniowe dostawcze i wywrotki,
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— zgrzewarke do rur PE, STAROSTWO POWIAT (W
— zuraw samochodowy, w SANOKL
— pompa do betonowania,
— spawarka, wciggarka mechaniczna, mieszarka do zapraw, drobny sprzet
oraz niezbgdny material wg specyfikacji przedmiaru kosztorysowego.
Po zgromadzeniu kompletu materialu i sprzgtu mozna rozpoczaé budowe, a roboty

realizowa¢ wg harmonogramu rob6t opracowanego przez wykonawce.

Dla inwestycji kubaturowych roboty realizowaé¢ w kolejnosci:

1) wykonaé roboty rozbiorkowe,

2) wykona¢ niwelacje terenu pod obiekty,

3) usung¢ warstwe ziemi urodzajnej gr. 15cm za pomoca spycharki,

4) wykona¢ podsypki z pospétki i zageszczaé mechanicznie,

5) wykona¢ podklady betonowe na podlozu gruntowym,

6) wykona¢ prace przy deskowaniach, zbrojeniu i betonowaniu elementéw fundamentowych
budynkow,

7) wykona¢ izolacje powlokowe elementéw betonowych,

8) wykonac prace przy murowaniu, betonowaniu i pokryciu budynkéw,

9) wykonac¢ prace przy wykonaniu prac wykonczeniowych wewnatrz budynkow,

10) wykona¢ wykopy liniowe pod instalacje technologiczne, -elektryczne, wodociagowe
1 kanalizacyjne,

11) wykona¢ proby szczelnosci zmontowanych rurociggéw i zasypaé¢ wykopy liniowe,

12) wykona¢ posadowienie i montaz elementéw na terenie,

13) wykona¢ wyposazenie pomieszczen,

14) wykona¢ rozruch technologiczny,

15) wykona¢ chodniki i utwardzenia wewnetrzne,

16) wykonaé ogrodzenie,

Dla robot w obrgbie ujecia wody roboty realizowaé w kolejnosci:

1) wykonac roboty ziemne i niwelacje koryta potoku Plonka,

2) wykona¢ narzuty kamienne na dnie i skarpach potoku,

3) wykona¢ prace przy dekowaniach, zbrojeniu i betonowaniu elementéw ujecia wody,
4) wykonac izolacje powlokowe elementéw betonowych,

5) wykonaé wyposazenie elementdéw ujecia wody,

6) wykonaé niwelacje terenu,

7) wykonaé ogrodzenie,

2. Wvykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

— sie¢ kanalizacyjna,
— sie¢ energetyczna
— droga gminna,

Dziatka na ktérej lokalizowany jest budynek stacji uzdatniania wody obecnie zabudowany jest
podziemnym zbiornikiem retencyjnym. Zbiornik podlega rozbiérce. Dojazd na teren budynku stacji
uzdatniania wody istniejacy z drogi gminnej.
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3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktdre mo,;tP‘A&Imcci;z\}tg Zagrosenis”
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. TR
Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsigwzigcia wyznaczyé strefe niebezpieczng
przy pracy urzadzen dzwigowych. Szczegdlng uwage zwrocié na strefe niebezpieczng przy pracy
koparki i spycharki.

Czynniki, ktore mogg zagrazaé bezpieczefistwu i zdrowiu ludzi pracujacych:
— prace w poblizu glgbokich wykopow,
— prace na wysokosciach,
— prace na obiektach elektrycznie czynnych,
— postugiwanie si¢ urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,

— prace wraz z pracownikami budowlanymi, wykonujacymi inne prace budowlane,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroier wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqgce skale i rodzaje zagroieri oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Podczas wykonywania prac budowlanych noga wystapié¢ nastepujace zagrozenia:
— roboty przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
— zagrozenie upadku przedmiotéw na innych pracownikéw,
— prowadzenie rob6t w glebokich wykopach.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen moggcych wystepowaé podczas realizacji

robdt budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Przyczyny Skutki

Lp | Rodzaj zagroZenia ZagroZenia zagrozenia

Sposoby zmniejszania ryzyka

1. Brak zabezpieczenia drabiny przed
poslizgnigciem sig jej stop.

= Braif SIAEL gum_owych. Zigmaninkoricayn, Stosowac¢ wlasciwe drabiny, w dobrym
: 3. Brak wyposazenia w ciggno lub pret urazy glowy, A e e :
L. | Upadcke drabiny uniemozliwiajacy rozsunigcie drabiny. kregostupa, ogolne :éawn:‘e :C ;éll:;cgym, Ustawiad drabiny na
4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim | potluczenia. UL M
podtozu.

5. Brak asekuracji.

Opakowania, zbedne materiaty

; ; Pozostawienie w dowolnym miejscu Rany klute lub produkcyjne i odpady usuwac ze
Skaleczenia konczyn lub . ; o . .
2, il elementow montazowych, budowlanych, cigte, stluczenia, stanowiska pracy i sktadowaé w
maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp. zlamania. wyznaczonym miejscu, ostre elementy

chwyta¢ w rekawicach.

1. Wstrzymac wykonywanie prac
przy wietrze 10 m/s, ztym
oswietleniu nocnym, mrozie,

L. Wykonywanie prac budowlanych i

Urazy i schorzenia wywolane montazowych przy wietrze ponad 10 m/s, | Ogélne pottuczenia,

] o zlym o$wietleniu nocnym, mrozie, stluczenia, urazy . .
3. ;1::25;: L :fza;urr;l;aml intensywnych opadach atmosferycznych. | wewngtrzne, ;ﬁg:}:nz:: 2Eadach
ryczny 2. Chodzenie po zasniezonych lub zlamania. IYETyeL,

2. Utwardza¢ nawierzchnie drog,

oblodzonych drogach i koleinach. oczyszezag drogi ze $niegu i lodu.

Prowadzi¢ prace roztadunkowe przy
sciste) koordynacji prac w zespolach.

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy Materiaty uktada¢ dopuszczalna liczbe

pracach wyladunkowych lub transporcie

reconym Zranienia, warstw.
4 Urazy wywolane _podczas 2. Wiycigganie od spodu materiatéw. potlucz_ema i Matcrlgly uktada¢ w wyznaczonym
rozladunku materiatow 2 botete przygniecenia miejscu.
3. Nierbéwne ustawienie, utozone b : - . .
- konezyn, tutowia. Zabezpieczac elementy przed upadkiem,
materialow sktadowanych lub :
Stosowa¢ dodatkowe wyposazenie do
transportowanych. diwioania i :
Zwigania i przenoszenia.
Oznaczac teren pracy dZwigu.
1. Prace w pomieszczeniach zamknigtych 1. Eliminowa¢ z procesu
Stosowanie klejow, farb i lub zle wentylowanych. Zatrucia, obrazenia technologicznego substancje o
5 innych substancji o 2. Stosowanie substancji o wlasciwosciach | spowodowane wlasciwosciach trujgcych,
| wlasciwosciach trujacych, tatwopalnych i wybuchowych przy pozarem lub tatwopalnych, wybuchowych.
tatwopalnych, wybuchowych nieprzestrzeganiu zakazu uzywania wybuchem. 2. Wentylowa¢ pomieszczenia.
otwartego ognia i urzadzen iskrzacych. 3. Wystrzega¢ si¢ otwartego ognia.
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4. Stosowaé mdyWidwalne srodki

ochrony.
1. Uzywanie narz¢dzi Ostabienie stuchu, | L'le).’wac narzgdzi w dobrym stanie
Eksploatacja narzgdzi wyeksploatowanych. choroby narzadéw | “";) nicznym. )
6. | powodujacych nadmierny 2. Ponadnormatywny czas ekspozycji. stuchu, zaburzenia +  Trzestrzegat czasu ekspozycjt w
halas i wibracje 3. Niestosowanie indywidualnych naczyniowe i warunkach hatasu. o
srodkéw ochrony stuchu. riichowe: 3. Stosowa¢ indywidualne $rodki
ochrony stuchu.
Kontakt czgéci metalowej 1. Skrzyzowanie linii elektrycznej z drogg z
7 urzadzenia dzwigowego lub transportows. B ’ Ustiyvle}l(c m]i qrogac];l:ransplano“'ych
" | transportowego z linia 2. Nie zachowanie bezpiecznych WIS prgecn: | [ Bnat oL Ace maksymang
elektryczng odleglosci. wysokos¢ pojazdu.
s Stosowac rury oslonowe i znaczniki
8. | elektrycznych podczas prac | Zte wykonanie ochron mechanicznych NN. | Porazenie pradem. tFaiiy 1y 2 !
ziemnych .

1. Przecigcie kabla pod napigciem na
skutek przejechania. Porazenie pradem.
Nie oslonigcie tras kablowych.

Obudowywac lub ostania¢ kable

9 Pojawienie sig napigcia w
. plytami betonowymi, podwieszaé kable.

gruncie 5

Podczas wykonywania wykopéw moze wystapi¢ obsunigcie sie ziemi do wykopu i zasypanie
przebywajacych na dnie wykopu pracownikéw. W czasie prac koparki wystepuje duze zagrozenia w zasiggu
obrotu ramienia tyzki koparki, z tych powodéw podczas wykonywania wykopéw przebywanie pracownika
w poblizu tyzki jest zabronione.

W czasie pracy dzwigu wystepuje bardzo duze zagrozenie w miejscu transportowanego

i opuszczanego elementu. Prace winni wykonywaé tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Na trasie wykonywanych wykopéw wystepuja linie elektryczne o napieciu znamionowym do 1 kV,

Prace koparki przy liniach elektrycznych nadziemnych i podziemnych prowadzié po sprawdzeniu czy

odleglo$¢ wysiggnika koparki do skrajnych przewodéw przekracza 3,0 m. Zabronione jest wykonywanie
wykopow w poblizu kabli energetycznych koparka w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m.

5. Wskazanie sposéb uprowadzenia instruktaiu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Operatorzy obstugujacy koparki, spychacz i dZzwig musza posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Kierownik budowy przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ Plan BIOZ na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401). Instrukcja winna uwzglednia¢ informacje o zagrozeniach wymienionych w pkt. 4.

Przed przystgpieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresu robét szczegolnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw o mozliwosci wystapienia zagrozen
dla zdrowia. Przypomnienie instruktazu wykonywaé codziennie przed rozpoczeciem robét, az do
zakonczenia prac przy wykonywaniu tych robét niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia
lub_w_ich sgsiedztwie, w_tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umoZliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykopéw i zasiegu pracy koparki i dzwigu
oznakowac¢ za pomocg ta$my ostrzegawczej i tablic ostrzegawezych.

Maszyny podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
wowczas, jezeli wystawiono na nie dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.




STAROSTWO POWIATOWE
Kazda maszyna podlegajaca i niepodlegajgca dozorowi technicznemu musiv byévWiiposazona

w instrukcj¢ obstugi, z ktorg kierownik budowy zapoznaje pracownikéw.

Osoby pracujgce w wykopach winny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek
zalania wykopow.

Prace montazowe na wysokosciach rozpocza¢ od montazu drabin i pomostéw, wyposazone
w barierki ochronne.

Zaplecze wykonawcy nalezy wyposazy¢ w system lgcznosci i system alarmowania osob
1 pogotowia ratunkowego.

inz. Jozef Boron

Upr. bud. instaiacyjno - inZynieryjne

i w zakresie ochrony srodowiska
A-649-132/81
PDK/IS/0569/02



