UJecie powierzchniowe
potok Plonka

QGmoxh = 9,91 m3/h,
Qérd = 70,37 n3/d,
Qr = 25685 m3/r

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY STACJT UZDATNIANIA WODY

Kar likow - Qh=10,0 m3/h
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Zestaw aeracji UNW 600

2132252 32 4

Zestaw fi ltracyjny UFW100

Sprezarka 1,5 kW

Zestow dnuchowy Wilo UDW 4, OkW

Filtr ochronny DNSO

Zestaw lompy UV

Zestaw chloratora

Zbiorniki kontrolno - pomiarowa

Wl o|IN iU DI W

Wodomierz MWN NO DN65

Wodomierz MWN NO DN8O

11

Zbiornik wody uzdatnionej 2 x V=100m3

12

Zowor bezpieczefistwa SYR 1/2°

13

Rozdzielnia pneumatyczna RP

14

Odstojnik poptuczyn V=10m3

do odstojnika poptuczyn DN 150

11,21, 31, 41 PRZEPUSTNICE Z SI{OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM
12,22, 32, 42 PRZEPUSTNICE Z SI{OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:
13,23, 33, 43 PRZEPUSTNICE Z SI{OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM
14,24, 34, 44 PRZEPUSTNICE Z SI{OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:
15,25, 35,45 PRZEPUSTNICE Z SI{OWNIKIEM PNEUMATYCZNYM
16,26, 36, 46 PRZEPUSTNICE Z SIYOWNIKIEM PNEUMATYCZNYM:

— WODA SUROWA

— WODA UZDATNIDNA

— WODA P{UCZNA

— POPLUCZYNY

— POWIETRZE

— POWIETRZE - PNEUMATYKA

WODA SUROWA
POPLUCZYNY

SPUST 1 FILTRATU
POWIETRZE

WODA UZDATNIONA
WODA PLUCZNA

do odstojnika poptuczyn DN 150

DN 50
DN 65
DN 50
DN 50
DN 50
DN165
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Qsrd = 8,84 m3/d, Gh = 3,91 m3/h,
do kanalizacj! sanitarne]

powietrze DN 30

do slect wodoclagowe] wsi Karlikéw

Omaxh=6, 0m3/h =1,67l/s
Qérd=61, 53m3/d
QOmaxd=80m3/d
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Przebudowa ujecia wody, budowa stacji uzdatniania wody
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