Boron Jézef Zaktad Projektowo - Ustugowy tel (0-13) 43 411 19
"EKOPROJEKT" e-mail: ekoproj@ks.onet.pl
36-200 Brzozéw ul. Kosciuszki 2

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdélnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa sieci wodociggowe;j
- budowa zbiornika retencyjnego

ADRES INWESTYCJI : Karlikéw, gmina Bukowsko
INWESTOR . Gmina Bukowsko

ADRES INWESTORA 38-504 Bukowsko
BRANZA ;. Sanitarna

DATA OPRACOWANIA : grudzien 2022

Podstawa opracowania:
Projekt budowlany, katalogi KNNR, KNR oraz informatory o cenach z przetargéw na terenie woj. podkarpackiego.
UWAGA: Do wartosci kosztorysowej nalezy doliczy¢ podatek VAT w obowigzujgcej wysokosci.

Opracowat:
mgr inz. Stawomir Neupauer

Data opracowania
grudzien 2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Kosztorys inwestorski.
1 Przebudowa wodoci ggu - roboty ziemne.
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i inwentary- |km
d.1/0111-02 zacja geodezyjna
analogia
1,088 km 1,088
RAZEM 1,088
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
Obmiar: 949,0 mb x 3 = 2 847,0 m2
2784,0 m?2 2 784,000
RAZEM 2 784,000
3/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
d.1/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV.
127391 m3 1 273,910
RAZEM 1 273,910
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1lI-1V
141,55 m3 141,550
RAZEM 141,550
5/KNR 4-01 Demontaz przeset i elementéw ogrodzeniowych na czas wykopéw kanalizacyj- |szt.
d.1/1306-01 nych z ponownym montazem
analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych z ich oczyszczeniem i przygotowa- |m?2
d.1/1105-01 niem do ponownego utozenia
analogia Obmiar: 25mb x2,0m=50m2
50,0 m?2 50,000
RAZEM 50,000
7|KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z z kruszywa gr. 15 cm m2
d.1/0801-02 Obmiar: 43mb x2,0m=86m2
86,0 m?2 86,000
RAZEM 86,000
8/KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa naturalnego pojazdami samowytadowczymi |t
d.1/1510-04 na odlegtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - rozebranie nawierzch-
ni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm
Obmiar: 86,0m2x0,15m=12,9m3 x1,4 = 18,06t
18,06 t 18,060
RAZEM 18,060
9/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1/0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
Obmiar: zat. nr. 1
poz.3 m3 1 273,910
RAZEM 1 273,910
10|KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1/0318-01 1.5 mw gr.kat. |-l
poz.4 m3 141,550
RAZEM 141,550
11|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu; grunt kat.I-1ll - po zasypaniu wy-|m2
d.1/0502-01 kopow
analogia Obmiar: 949,0 x 3,0 x 90% = 2 562,3 m2
2562,3 m?2 2 562,300
RAZEM 2 562,300
12|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.1/0504-02 wykopu; grunt kat.lll - nadmiar ziemi
7,22 m3 7,220
RAZEM 7,220
13/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.!-Ill - po zasypaniu wy- |m?2
d.1/0501-01 kopow, tereny zielone - przywrécenie do stanu pierwotnego
2847 m?2 2 847,000
RAZEM 2 847,000
2 Przebudowa wodoci ggu - roboty monta zowe.
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.2/1009-04 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o $r.zewnetrznej 110 mm SDR17
809 m 809,000
RAZEM 809,000
15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
67,0 ztgcz. 67,000
RAZEM 67,000
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.2/1009-01 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o $r.zewnetrznej 63 mm SDR17
30 m 30,000
RAZEM 30,000
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17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztalttek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm
zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.2/1009-01 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o $r.zewnetrznej 50 mm SDR17
analogia
153,0 m 153,000
RAZEM 153,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 50 mm
analogia
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych dwuwarstwo- m
d.2/1009-01 wych PE 100 RC z ptaszczem ochronnym o sr.zewnetrznej 40 mm SDR17
analogia
96 m 96,000
RAZEM 96,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm
analogia
12 zlgcz. 12,000
RAZEM 12,000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2|1012-01 niach zgrzewanych o sr.zewnetrznej do 90 mm
analogia - trojnik PE $r. 50/40 mm - 1 szt
- tréjnik PE $ér. 63/50 mm - 2 szt
- redukcja PE $r. 63/50 mm - 2 szt
- kolano PE $r. 50mm - 1 szt.
- redukcja PE $r. 50/40 mm - 1 szt
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 63 mm
analogia
17 zlgcz. 17,000
RAZEM 17,000
24/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1011-04 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm
analogia - Tréjnik redukcyjny PE $r. 110/63 mm - 2 szt
- Trojnik redukcyjny PE $ér. 110/50 mm - 1 szt
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o $r.zewnetrz- |szt
d.2|1012-02 nej 110 mm
analogia - kolano $r. 110 mm - 8 szt
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2|1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
analogia
16 zlgcz. 16,000
RAZEM 16,000
27|KNNR 4 Przewierty horyzontalne rurami ochronnymi o $rednicy 160 mm SDR17 - pod |m
d.2|1207-06 drogami
analogia Obmiar: 12m+19m+12m=43,0mb
43 m 43,000
RAZEM 43,000
28|KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.2|1209-01 ochronnych - rury przewodowe wodociggowe wliczone w sie¢
analogia
43 m 43,000
RAZEM 43,000
29|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych - skrzyzowanie z drogami konc
d.2|0405-05 3 szt x 2 konc. = 6,0 konc
analogia
6,0 konc 6,000
RAZEM 6,000
30|/KNNR 4 Montaz rury ochronnej $r. 160 mm SDR17, PE100 RC, - skrzyzowania z cie- |m
d.2/1008-04 kami wodnymi
Obmiar: 5m+5m+3m = 13,0mb
13 m 13,000
RAZEM 13,000
31/KNNR 4 Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r.nominalnej 110 mm w rurach m
d.2|1209-01 ochronnych - rury przewodowe wodociggowe wliczone w sie¢
analogia
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16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
32|KNR 2-28 Zamkniecie koncowek rur ochronnych - skrzyzowania z rowami konc
d.2|0405-05 3 szt x 2 konc. = 6,0 konc
analogia
6,0 konc 6,000
RAZEM 6,000
33|KNNR 4 Trojniki kotnierzowe DN100 kpl.
d.2|1114-03 trojniki:
analogia DN100x100x100 mm - 1 szt
DN100x80x100 mm - 4 szt
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
34|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe - montaz reduk- |szt.
d.2|1014-03 cji
analogia redukcja: DN 100/80 mm - 2 szt
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe szt.
d.2|1014-03 kotnierz systemowy do rur: PE110/DN100 - 12 szt
analogia
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
36/KNNR 4 Montaz opaski do nawiercania na rurociggach PE $r. 110 mm szt.
d.2|1702-02 - opaska $r. 110/40 mm - 4 szt
analogia - opaska $r. 110/50 mm - 2 szt
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - zeliwo sferoidalne wraz z ozna- |kpl.
d.2|1119-03 czeniem tabliczkg na najblizszym trwatym obiekcie
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
38/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.2|1105-03
analogia
2,0 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39|KNNR 4 Zasuwy zeliwne gwintowane GZ/GW z obudowg i skrzynkg DN50 mm (zeliwo |kpl.
d.2|1105-01 sferoidalne) wraz z oznaczeniem tabliczkg na najblizszym trwatym obiekcie
analogia
6,0 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
40|KNNR 4 Zasuwy zeliwne gwintowane GZ/GW z obudowg i skrzynkg DN40 mm (zeliwo |kpl.
d.2|1105-01 sferoidalne) wraz z oznaczeniem tabliczkg na najblizszym trwatym obiekcie
analogia
6,0 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
41/KNNR 4 Studzienki wodomierzowe kompaktowe, mrozoodporne $r. 500 mm z wyposa- |szt
d.2|1417-01 zeniem w zawory odcinajgce DN 25 mm
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych dwudzielnych $r. 110 mm - skrzyzowania wodociagu |m
d.2|0705-01 z kablami elektrycznymi i teletechnicznymi
analogia Obmiar: 1szt. x 2,0m=2mb
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
43|/KNNR 4 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport m3
d.2|1408-01 mieszanki betonowej japonkami
0,75 m3 0,750
RAZEM 0,750
44|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2|0219-01 go
analogia
1045,0 m 1 045,000
RAZEM 1 045,000
45|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym z tabliczkg kpl.
d.2|0134-03
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
46|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2|1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
5,44 200m - 5,440
1 préb.
RAZEM 5,440
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47/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2|1611-01 200m
5,44 odc. 5,440
200m
RAZEM 5,440
48|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2|1612-01 200m
5,44 odc. 5,440
200m
RAZEM 5,440
49|KNNR 4 Wypetnienie wykopow kruszywem kamiennym tamanym niesortowanym z za- |m3
d.2|1411-03 geszczeniem - przekopy pod drogami
analogia
32,0 m3 32,000
RAZEM 32,000
50/KNNR 6 Nawierzchnie z pityt drogowych betonowych grubosci 15 cm, spoiny wypetnio- |m2
d.2|0307-06 ne piaskiem - ptyty drogowe z demontazu
50 m?2 50,000
RAZEM 50,000
51/KNNR 6 Nawierzchnie zwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa roz$cietanego m2
d.2/0202-01 recznie - naprawa wjazdéw na posesje po wykopach
86 m?2 86,000
RAZEM 86,000
52|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2|0208-04 grub.do 40 cm - $ciany budynkéw
10,0 szt. 10,000
RAZEM 10,000
53|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potg- |/m
d.2|0111-05 czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych (roboty wew-
natz budynkéw - wigczenia do instalacii)
Obmiar: 10szt x 2,0m
20 m 20,000
RAZEM 20,000
54|/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych |kpl.
d.2|0123-01 domowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
55/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych  |kpl.
d.2|0123-01 domowych o $r. nominalnej 25 mm w rurociggach z tworzyw sztucznych
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
56|/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2|0132-02 minalnej 20 mm - zawér antyskazeniowy EA
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
57/KNNR 4 Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no- |szt.
d.2|0132-03 minalnej 25 mm - zawér antyskazeniowy EA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.2|0140-02
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
59|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe lub mieszkaniowe o $r. nominalnej 25 mm |kpl.
d.2|0140-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
3 Zbiornik retencyjny
3.1 Roboty budowlano monta zowe
60|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.3.1/0112-02
analogia
0,02 ha 0,020
RAZEM 0,020
61|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki |m?2
d.3.1/0126-01
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
62|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3
d.3.1/0210-03 pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii IlI-1V
1,25%(25+4+4) m3 41,250
RAZEM 41,250
63|KNNR 1 Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kate- |m3
d.3.1/0215-01 gorii I-11l spycharka gasienicowg na odlegto$¢ 10m
138 m3 138,000
RAZEM 138,000
-5-
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64/KNNR 1 Naktady dodatkowe za kazde rozpoczete 10m odlegtosci przemieszczenia m3
d.3.1/0215-03 gruntu kategorii I-1ll spycharkg gasienicowa w przedziatach ponad 10 do 30m
138 m3 138,000
RAZEM 138,000
65|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-05 15cm - pod zbiornik
3,14*5,3*5,3/4 m?2 22,051
RAZEM 22,051
66|KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3.1/0114-06 15cm - za kazdy dalszy 1cm- do 65 cm - pod zbiornik
22,05 m?2 22,050
RAZEM 22,050
67|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - pod zbiornik m3
d.3.1/1101-01
0,1*3,14*5,3*5,3/4 m3 2,205
RAZEM 2,205
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow |t
d.3.1/0290-02 i budowli
0,785 t 0,785
RAZEM 0,785
69|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe z betonu szczelnego B25, z uktadaniem beto- |m3
d.3.1/0205-01 nu z zastosowaniem pompy
0,5*3,14*4,8*4,8/4 m3 9,043
RAZEM 9,043
70/KNR 7-12 Czyszczenie wodg pod cisnieniem zewnetrznych powierzchni nawioerzchni be-|m2
d.3.1/0107-07 tonowych - zmycie szkliwa cementowego.
3,14*4,8*4,8/4 m?2 18,086
RAZEM 18,086
71|KNR 2- Dostarczenie i montaz zbiornika retencyjnego V=60 m3, Zbiornik kompletny -z |kpl.
d.3.1/050301-01 |orurowaniem i uzbrojeniem, z ociepleniem i obudowa.
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-01 Schody stalowe ocynkowane szer. 1,0 m z obustronng poreczg - dojscie do is-|m
d.3.1/0529-01 tniejgcej komory zasuw
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
73|NNRNKB 7 |Wykonanie posypki uszczelniajgcej z preparatu: m2
d.3.1/1134-01
18,1 m?2 18,100
RAZEM 18,100
74| KNR 0-29 Izolacja poziomego styku ptyty dennej i $cian zbiornika, sznurem inekcyjnym |m
d.3.1/0638-01 uszczelniajgcym "BETOSTIL", D= 30 mm.
3,14*4,5 m 14,130
RAZEM 14,130
75/KNNR 2 Dno zbiornika z betonu szczelnego B25 zatarte na gtadko grubos$ci 25mm, m2
d.3.1/1202-06 zbrojone siatka.
3,14*2,25*2,25 m?2 15,896
RAZEM 15,896
76| KNNR 2 Dno zbiornika - zmiana grubosci o 10mm - do 24 cm m2
d.3.1/1202-07
15,9 m?2 15,900
RAZEM 15,900
77|NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej cokotu zbiornika,o szerokosci w roz- |m?2
d.3.1/0541-02 winieciu ponad 25cm
3,14*4,5*0,4 m2 5,652
RAZEM 5,652
78|KNR 9-21 Dezynfekcja powierzchni elementéw metalowych - dezynfekcja zbiornikow - m2
d.3.1/0303-09 dno i sciany
analogia Obmiar:
Dno: 12,56 m2
Sciany: 52,80 m2
65,36 m2 65,360
RAZEM 65,360
79|KNR 2-02 Préby szczelnosci rurociggéw i uruchomienie zbiornikéw kpl.
d.3.1/1927-09
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm pod rurociag i studnie przele- |m?2
d.3.1/0501-05 WOWO-Spustowg
27,20 m?2 27,200
RAZEM 27,200
81/KNNR 4 Montaz studni przelewowo-spustowej z kregdw betonowych $r. 1200 mm z za- |stud.
d.3.1/1413-03 mknigciem wodnym z rury stalowej $r. 559 mm dt 0,55 m
analogia Studnie betonowe H=2,0 m- szt. 1

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 2640 Uzytkownik: Ekoprojekt




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,0 stud. 1,000
RAZEM 1,000
82|KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 160 mm kanalizacja odpty- |m
d.3.1/1308-02 wowa ze studni przelewowo -spustowe;j
25 m 25,000
RAZEM 25,000
83|KNNR 4 Montaz przej$¢ szczelnych - uszczelek EPDM do DN150 szt
d.3.1/1427-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
84|KNNR 4 Wiaczenie rurociggu ze studni przelewowo-spustowej do istniejgcej studzienki |szt
d.3.1/1427-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych $r.do 110 mm - skrzyzowania wodociagu z kablami  |m
d.3.1/0705-01 elektrycznymi i teletechnicznymi - rura ostonowa dwudzielna $r.110 mm
analogia
1 m 1,000
RAZEM 1,000
86/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebo- |m3
d.3.1/0318-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat. IV
41,25 m3 41,250
RAZEM 41,250
3.2 Uzbrojene technologiczne zbiornikéw retencyjnych
87|KNR 2-28 Montaz sygnalizatorow poziomu w zbiorniku wyréwnawczym ze skrzynkg her- |kpl.
d.3.2/0105-01 metyczng - ultradzwiekowy przetwornik poziomu
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
88|KNR 7-04 Zawor odcinajgcy ptywakowy DN100 w zbiorniku kpl.
d.3.2/0307-04
analogia
1,0 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
89|KNNR 4 Montaz rurociggu spustowo-przelewowego $r. 110 mm PE m
d.3.2/1009-04 L= 2x4,0m = 8,0m
8 m 8,000
RAZEM 8,000
90|KNNR 4 Montaz rurociggu zasilajagcego - odptywowego $r. 110 mm PE m
d.3.2/1009-04 L= 2x4,0m = 8,0m
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4 Ogrodzenie terenu zbiornika retencyjnego
91|KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr. |do6t.
d.4|0312-10 1) - stupki ogrodzeniowe i przybramowe
32 dot. 32,000
RAZEM 32,000
92|KNR 2-02 Betonowanie stupkéw ogrodzeniowych i przybramowych m3
d.4/0201-01 Obmiar: 0,40 x 0,40 x 1,20 x 32 = 6,14 m3
6,14 m3 6,140
RAZEM 6,140
93|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopéw - za 1 m3 ziemi wzdluz 1 |m3
d.4|/0415-02 m krawedzi wykopu - kat.gr.lll
6,14 m3 6,140
RAZEM 6,140
94|KNNR 2 Cokoty betonowe prefabrykowane 0.20x0.08 m m
d.4/1601-02 Obmiar: 77 mb
analogia
77 m 77,000
RAZEM 77,000
95/KNNR 2 Ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikbw o |m
d.4/1603-02 rozstawie 2.5 m obsadzonych w cokole
77 m 77,000
RAZEM 77,000
96|KNR-W 2-02 |Montaz bramy wjazdowej szer. 3,0 m kpl.
d.4/1808-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa zasadnicza o grubosci po za- m2
d.4|0114-07 geszczeniu 8 cm - plac manewrowy
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
98|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa zasadnicza - za kazdy dalszy 1  |m2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu do 25 cm gr

Krotnos¢ = 17
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
99/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.4/0105-05 warstwy po zageszczeniu
52 m?2 52,000
RAZEM 52,000
100/KNNR 6 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm - plytka wokot m2
d.4/0113-06 zbiornika
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
101|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 Obmiar: 330 mb x 0,06 m3/m = 1,98 m3
1,98 m3 1,980
RAZEM 1,980
102|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4|0403-03 towo-piaskowej
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
103|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki betonowej brukowej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.4/0502-03 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - plac manewrowy
52,0 m?2 52,000
RAZEM 52,000
104|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0404-04 niem spoin zaprawg cementowg - ptytka wokét zbiornika
15 m 15,000
RAZEM 15,000
105|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.4|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodnik i ptytka
) m?2 9,000
RAZEM 9,000
106|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.4/0218-02 kim
9,50 m3 9,500
RAZEM 9,500
107|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu kat.lV m2
d.4|0501-02
138 m?2 138,000
RAZEM 138,000
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