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LEGENDA:
A-B-C-D-E - Zakres opracowania terenu ujecia w
- obszar nr 1
Obiekty projektowane:

i 8+100
f - Prég pietrzacy na potoku Plonka w km
, ! -wm_%mwoiw prég o wym.: dt. 8,60m, sz. 0,40r0,50m,

- Niecka wypadowa
2 - zelbetowa plyta wypadowa o wym.: 2,503, 0,2m
3 - Wiot Zelbetowy kolektora DN400 wg KPED
- konstrukcja zelbetowa wiotu o wym.: 0,90%(5m
=, z kratg stalowg o wym.: 600x700mm
4 - Komora czerpalna
- konstrukcja zelbetowa o wym.: 2,4mx2,2mx

Oznaczenia:

~. — Umocnienie dna i skarp potoku Plonka
narzut z kamienia famanego dér 30-50cm

— ogrodzenie terenu z siatki metalowej h=1,5m,
Lc =34,0m dla dziatki nr 22/21

£ — furtka sz. 1,0m

Boron Jozef Zaklad Projektowo — Ustugowy "EKOPROJEKT"

ul. Legionistéw 10, 36-200 Brzozéw, tel/fax.(0-13) 43 411 19; e~mail: ekoproj@ks.onet.pl

Nazwa | adres obiektu:

»Przebudowa ujecia wody, budowa stacji uzdatniania wody
dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie, gmina Bukowsko”

Przedmiot rysunku:

Projekt zagospodarowania terenu
Ujecie wody, prég, wiot zelbetowy, komora czerpalna kit
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