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1. OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy, stacji
uzdatniania wody, dla osiedla mieszkalnego w Karlikowie, gmina Bukowsko.

2. Podstawa opracowania.

1. Projekt technologiczny.
2. Obowigzujace normy i warunki techniczne.

3. Dane ogolne.
Powierzchnia zabudowy 109,30 m.?
Powierzchnia uzytkowa 86,27 m.?
Kubatura: 448 10m.2

4. Informacja o ochronie konserwatorskiej — nie dotyczy.
5. Forma architektoniczna.
1). Eunkcija — dostosowana do rozwigzan w projekcie technologicznym.
2). Bryta, (elewacje).
Budynki zaprojektowano z dachem czterospadowym, dostosowujac ich forme
architektoniczng do sasiedniej zabudowy wiejskiej i warunkéw decyzji o
warunkach
zabudowy.
6. Program uzytkowy

1) Budynku stacji uzdatniania wody Karlikg .y

NR | Nazwa pomieszczenia Powierzzchnia Posadzka
m
1 Wiatrotap 6,85 Gres
2 | Pomieszczenie chemii 4,55 Klinkier
3 | Pomieszczenie chemii 4,55 Klinkier
4 | Hala technologiczna 51,90 Gres
5 | Pom. agregatu 10,67 Gres
6 | Umywalni, WC 715 Gres
Razem: 86,27

7. Warunki geotechniczne.
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o Scianki dziatowe z cegly dziurawki, na zaprawie cementowej R, 8, zbrojone
pretami 206, lub bednarkg, co 30 cm.

o Wiezba dachowa pfatwiowo - kleszczowa, z krawedziakéw klasy C 22.
Murtaty wigzby dachowej nalezy zamocowa¢ przy pomocy kotew stalowych d
= 14 mm, w wienicach zelbetowych, w odstepach 1,8 — 2,0 m. Elementy
drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i rozprzestrzenianiem
ognia, srodkiem ogniochronnym, do stopnia NRO.

o Pokrycie dachu blachg dachéwkowa powlekang, w kolorze niebieskim.
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej ptaskiej. Zwraca sie uwage na
koniecznos¢ ujednolicenia kolorystyki pokrycia dachéw budynkéw i innych
elementow zabudowy.

o Stolarka otworowa zewnetrzna z profili PCV, o wspétczynniku U = 1,0. Drzwi
zewnetrzne PCV, o wspétczynniku U = 1,8. Drzwi wewnetrzne drewniane
ptytowe.

a Tynki wewnetrzne cementowo wapienne, kat Ill. Parapety wewnetrzne
lastrykowe.

a Oktadziny i roboty malarskie. Okfadziny $cian z glazury, wykonaé w
pomieszczeniu technologicznym i fazience oraz fartuch przy zlewie, w
pomieszczeniu socjalnym, wykonaé na wysoko$¢ 2,0 m. W pomieszczeniach
chemicznych, nalezy wykona¢ oktadziny chemoodporne =z plytek
klinkierowych, na wysokos$¢ 2,0 m. Sciany nad oktadzinami i sufity tynkowane,
malowac 3 - krotnie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.

o Posadzki z ptytek typu gres. Podtoze posadzki w pomieszczeniu
technologicznym z betonu B20, grubosci 12 cm, wzmocni¢ przez zbrojenie
siatkami z pretéw d = 8 mm, o oczkach 15 x 15 cm. Podtoza posadzek, nalezy
oddylatowa¢ od scian budynku. W pomieszczeniach chemicznych, nalezy
wykona¢ posadzke chemoodporng z ptytek klinkierowych. Na $cianach
wykonac cokoliki z ww. ptytek, o wysoko$ci 15 cm.

a Elewacja. Sciany zewnetrzne docieplone styropianem EPS 70, grubosci 12
cm, metodg lekkg mokrg, z tynkiem akrylowo - silikonowym w kolorze jasnego
bezu. Do wysokoéci 1,5 m od poziomu terenu, zamontowaé dodatkowa
warstwe siatki. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej. Cokét budynku na
wysoko$¢ 40 cm, wytozy¢ ptytkami klinkierowymi. Sciany fundamentowe i
cokot budynku, dociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem ekstrudowanym
EPS 150, o zwigkszonej twardosci, o grubosci 10 cm, z zabezpieczeniem
folig kubetkowa. Podioze pod oktadziny cokotu, zakotwié przy pomocy
podwdjnej ilosci dybli metalowych.

a Podsufitka okapéw z sidingu, z profili PCV, z otworami wentylacyjnymi.

o Elementy zewnetrzne. Od strony wschodniej budynku, bedzie wykonany plac
manewrowy z droga dojazdowg, wg odrebnego opracowania. Przy
pozostatych $cianach nalezy wykonac¢ ptytke odbojowa o szerokosci 70 cm, z
kostki brukowej gr. 6 cm, na podbudowie z pospétki gr.: 30 cm.

Parametry cieptochronnosci przegréd budowlanych.

Wspotczynnik U wynosi:
dla $cian zewnetrznych, po ich dociepleniu U = 0,26 W/ m? °K.
Dla Stropu poddasza U = 0,24.
Dla stolarki okiennej U = 1,0,
Dla drzwi zewnetrznych: U = 1,8
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9. Wyposazenie w instalacje.

a Instalacja wod — kan.

o Instalacje technologiczne.
a

a

Instalacje elektryczne oswietleniowe i odgromowe. Ogrzewanie elektryczne.
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

8.

Powierzchnia uzytkowa budynkow: 86,27 m?.

Wysoko$¢: do 4,0 m — budynek niski ( N ).

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

Nie wystepuja materiaty i substancje pozarowo niebezpieczne, o temperaturze

zaptonu ponizej 55° C. .

Gestosc obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?

Zagrozenie wybuchem przy normalnej eksploatacji nie wystepuije.

Kategoria zagrozenia ludzi — nie jest kwalifikowana.

Dojazd pozarowy — zapewniony.

10 Budynek o konstrukcji murowane;j i stropie zelbetowym — niepalne;j.

11.Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku: ,D”.

12.Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy: 1 szt. gaénicy proszkowej GPZ,
przy wejsciu do budynku.

13. Diugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekracza 40m. Drogi ewakuacyjne i
usytuowanie sprzetu gasniczego odpowiednio oznakowaé zgodnie z PN.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru: z sieci hydrantowej.

PN B
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. Wptyw na $rodowisko — wg opisu w projekcie technologicznym.

n

Mgr inz. arch, AGNIESZ

g1 inZ, Zdzistoy Wojdanowski Uprawnienia o 0iowimnesn- KA PAWLAK
lﬁsmbalumsuspeq ndti bez ograniczer 52l Ph”:Jektowama
rc
konﬂLbudowlmm, NREWID, Rz/a 5, itektonicznej
Nr upr. A-649-10/82; UAN-2-8346-26/87 0
.

mgr inz. Kezimierz Dre triak
Uprawnienia budawlane do proje ktmwfj
kierowania i nadzorowanta+abot, bez ogramiezen,
w specjalnosci konstrukeyjnd budowlar\}e;

Nr Ew.: A-649-1/62/78 A
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Rodzaj oprac.: Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Zadanie: Przebudowa ujecia wody,
dla osiedla mieszkaniowego w Karlikowie.

Projekt. obiekt: Budynek stacji uzdatniania wody .

Inwestor: Gmina Bukowsko
38-505 Bukowsko 290.

Nr dziatki: 15/69, obreb Karlikow

Opracowat:

mgr inZ. arch, AGNIESZKA PAWLAK

Uprawnienia lagg{do projektowania UE‘-’(“"':' lia budowlane de-profektowania,

jzcrowania robot, pezagr aniczen,

mgr inz. Kazimierz Dré(}x(nk

bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej kiero

NR EWID. RZ/A-15/10

W ‘:,,.F‘ inodci kanstrukeyjnotbudowians]
Nr Ew.: A-649-1/62/78

Brzozow, dnia; 2015.05.14.
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CZESC OPISOWA

1) Zakres robot i kolejno$¢ realizacii.
Projektowane roboty obejmuja:
1) Budowe budynku stacji uzdatniania wody.

Planowana kolejnosc realizacji robot jest zgodna z podanym wyzej wykazem.

2) Teren wolny od zabudowy.

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. — Nie wystepuja.

4) Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét.
Podczas realizacji rob6t moga wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

o Roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
o Zagrozenia upadkiem przedmiotéw na innych pracownikéw.
o Prowadzenie robé6t w gtebokich wykopach.

5) Wskazanie dotyczace instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do realizacji robét, nalezy codziennie dokonaé szkolenia
pracownikéw ze wskazaniem wystepujacych zagrozen i obowiazku stosowania
wiasciwych  srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
wystepujacym niebezpieczenstwom.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i  organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom.

Teren placu budowy nalezy wygrodzié i odpowiednio oznakowaé.

W obrebie placu budowy nalezy utrzymywaé wyznaczone drogi
komunikacyjne, umozliwiajgce bezpieczng i sprawng komunikacje na
wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen. Podczas prowadzenia robot
w wykopach o giebokoSci ponizej 1,0m, nalezy stosowaé odpowiednie
ich umocnienie lub skarpy.

mgr in. arch. AGNIESZKA FPAWLAK

Uprawnieniaﬁ%ye& projektowani:

bez ogranicze ahotdi architektoniczne
NR EWID. RZ/A-15/10

mgr inz. Kqzimierz Dpewnigk

Uprawnienia buddwiane do projsktodania,
kierowania | nadzorowaniaalsy, bez ograniczen,
w specjalnosci konstrukcyjfio-budowanej
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