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UWAGI:
- długości elementów konstrukcji należy 

zwiększyć na ewentualne zacięcia
- drewno lite iglaste jodłowe klasy C-22
- pokrycie dachowe: blachodachówka

- wszystkie elementy drewniane impregnować
  przeciwowadom, pleśni, oraz ogniochronnie

-pod murłatę należy wykonać wieniec żelbetowy, 
pręty główne 4 Ø12, strzemiona z Ø6 co 25 cm,

z wieńca wypuścić kotwy do zamocowania murłaty co 2 m
- rdzenie pod wieniec co 3 m zbrojenie połączyć do istniejące 

stropu poprzez wklejenie zbrojenia na kotwie chemicznej 
- Klasa obciążenia  śniegiem - 3, wiatrem - 3

- nachylenie połaci - 25° 
- wymiary krokwi - 10x20
- krokiew narożna - 18x22

- płatew - 20x24
- słupek pod płatwią - 20x20

- słupek pod krokwie narożne
 i koszowe - 16x16
- murłata - 16x16

- max rozstaw krokwi - 100 cm
- wymiary łaty - 4x5

- kontrłaty - 4x5
- podwalina pod słupy o długości

 2 m od słupa 10x20 i 10x16 Płatew 20x24

Płatew 20x24

Płatew 20x24

Szczegół na rysunku K-2
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Rdzenie co 3 m

146

100

30

30

A

Szczegół A Murłata 16x16

Wieniec W1 40x30

Izolacja Szpilki M16 pod 
murłąte co 2m

Szczegół zbrojenia
na rys. K-10 
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