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Oswiadczenie

Oswiadczam ze, projekt instalacji elektrycznej budynku ustugowego w miejscowosci
Pobiedno dz. nr ewidencyjny 1017 zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ustawy 2z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo
Budowlane,, (Dz. U. nr 243 poz.1623 z 2010r. z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 2012r).
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Opis techniczny:

1. Tablice bezpiecznikowe

2. Instalacja o$wietlenia

3. Instalacja gniazd wtykowych

4, Instalacja ochrony przeciwporazeniowe;j
5. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

6. Instalacja CSO

7. Instalacja odgromowa
8. Sprawdzenia odbiorcze
9. Bilans mocy

Rysunki:

e Rysunek Nr 1 Rzut — piwnica, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd
e Rysunek Nr 2 Rzut — parter, instalacja o§wietleniowa, instalacja gniazd

e Rysunek Nr 3 Rzut — pigtro, instalacja oswietleniowa, instalacja gniazd

e Rysunek Nr 4 Rzut — dach, instalacja odgromowa

e Rysunek Nr 5 Schemat zasadniczy — tablica bezpiecznikowa TB-1

e Rysunek Nr 6 Schemat zasadniczy — tablica bezpiecznikowa TB-2

e Rysunek Nr 6 Schemat zasadniczy — centrale oddymiajace
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1. Tablica bezpiecznikowa

Zasilanie budynku pozostaje zgodnie ze stanem istniejagcym. Projektuje si¢ wymiane
wylacznika gtownego na nowy. Sterowanie wytacznikiem moze si¢ odbywac bezposrednio
lub z uzyciem przyciskow zdalnego wyzwalania zlokalizowanych w poblizu gtéwnych wejs$¢
do budynku. Potaczenie przyciskéw zdalnego wyzwalania z cewka wybijakowa wylacznika
nalezy wykona¢ przewodem HDGs PH90 2x1,5mm’. Sprzed wylacznika gléwnego nalezy
zasili¢ tablice bezpiecznikowa TB-POZ, ktora odpowiada za zasilanie systemu oddymiania
klatek schodowych. Od wylacznika pradu do tablicy bezpiecznikowej TB-1 oraz TB-2
projektowane odcinki WLZ wykonaé¢ przewodem N2XH-J 5x10 mm® ulozonym w rurze
(peszlu, niepalnym) ®28. Tablice bezpiecznikowe TB podtynkowe o wielkosci 48 modutow
w obudowie PCV zlokalizowane sa w pomieszczeniach Z/03 1 S/07. Tablice TB obstuguja
poszczegbdlne czesci funkcjonalne instalacji elektrycznej i spetniajg funkcje rozdziatu na
poszczegolne obwody: gabinetow, lazienek, korytarzy, etc. W tablicach TB nalezy
zainstalowa¢ rozlaczniki glowne o pradzie roboczym min. 40 A, wylaczniki
przeciwporazeniowe réznicowopradowe o pradzie zadziatania Idn<30mA, ochronnik
przepig¢ klasy B+C. Zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, poszczegdlnych obwodow
wykona¢ wytacznikami typu B lub C w zaleznos$ci od pradu rozruchu zainstalowanych
urzadzen. Schematy elektryczne oraz wartosci zabezpieczen poszczegdlnych obwodow
podano na schematach rys. 5 1 6. Obcigzalno$¢ kabli i1przewodow dobrano wg normy
PN-IEC 60364-5-523. WLZ przy tablicy prowadzi¢ w pionowych kanalach instalacyjnych,
przygotowanych przez branz¢ budowlang. Instalacje w budynku wykona¢ w systemie TN-S.
Listw¢ PE w tablicach nalezy potaczy¢ z listwa PE w wylaczniku glownym a ta z
uziemieniem wykonanym wokot budynku. Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢
mniejsza niz 30 Q a dla ogranicznikdéw przepig¢ 10 Q. Polaczenie z uziemieniem ochronnym
instalacji nalezy wykona¢ przewodem LgY 16 mm® Instalacja zasilajaca wymaga
rozdzielenia przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewd6d neutralny ,,N” 1 przewod

ochronny ,,PE”.

2. Instalacja oSwietlenia

Obwody o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm?.
Przewody uktada¢ pod tynkiem we wczesniej wykutych bruzdach lub w przestrzeniach
miedzysufitowych. Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem. Lokalizacje poszczegolnych
wypustow oswietleniowych pokazano na rys. 1, 2, 3. Obwody o$wietleniowe zakonczy¢

oprawami o$wietleniowymi dobranymi przez inwestora, w zalezno$ci od przeznaczenia
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pomieszczen.

Obwody oswietleniowe nalezy uklada¢ pod tynkiem na uchwytach rozporowych,
montazowych lub w rurach instalacyjnych w wcze$niej wykutych bruzdach.
W pomieszczeniach wilgotnych stosowac sprzet o stopniu ochrony IP 44,

Dla budynku przyj¢to nastepujace poziomy nat¢zenia oswietlenia:

Klasy, gabinety 16KarsKie ..o 500 Ix
Pom. SOCTAINE, SZANIA ....ciuvviiiiiiiiiiie et 300 Ix
Korytarze, klatki SChOdOWE, POIM. ZOSP. «vviviieiiiiiiiiiiieiiie et 150 1x
Lazienki, poczeKalnia ...........cocveiiiiiiiiii e 200 Ix

Podczas wykonywania okablowania eliminowa¢ niepotrzebne napr¢zenia powodowane

nacigganiem, ostrymi zgigciami oraz ciasno spietymi wigzkami kabli.

3. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd 1-fazowych w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J

3x2,5 rnrn2 utozonym pod tynkiem na uchwytach rozporowych, montazowych lub w rurach
instalacyjnych w wczesniej wykutych bruzdach. Lokalizacje gniazd podano na rys. 1, 2, 3.
Trasa prowadzenia przewodoéw =zasilajacych powinna przebiega¢é w liniach prostych,
pod obiciem $cian lub w przestrzeni miedzysufitowej, nie nalezy prowadzi¢ przewodoéw
w liniach ukos$nych.

Wysokos¢ instalowania osprzetu :

Laczniki 1 przetaczniki ... 1,05 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe — WC, fazienki ........ccccooviiiiiiiiiiec e 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda WtyKOWe — POM. ZOSP. ..vveirierieririeiiesees e 1,1 - 1,3 m nad posadzka
Gniazda wtykowe 1f pozostale ..........ccccooiviiiiiiiii, 0,3 m nad posadzka

Wypusty zasilajace windy nalezy wykona¢ przewodem N2XH-J 5x6mm°’ zostawiajac ok 2 m
zapasu. Dodatkowo do kazdego szybu windy nalezy doprowadzi¢ przewod wyrownawczy

N2XH-J 1x6mm® potaczony w tablicach bezpiecznikowych z szyna PE.

4. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim w projektowanej instalacji zastosowano izolacje
czesSci czynnych oraz ostony izolacyjne czesci bedacych pod napigciem. Ochrona przed
dotykiem posrednim zostala zrealizowana poprzez samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S

w przypadku dotyku posredniego czgsci przewodzacych dostgpnych na ktéorych w wyniku
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uszkodzenia izolacji pojawilo si¢ napiecie o wartosci powodujacej przeplyw pradu
razeniowego. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dziatajacy poprzez samoczynne
wylaczenie  uszkodzonego obwodu zastosowano  wylgczniki  rdznicowo-pragdowe
inadprgdowe. W celu wykonania ochrony p.porazeniowej od uziemienia ochronnego

wyprowadzi¢ przewod LgY 16 mm? i potaczyé go w listwie PE wyltacznika gtownego WG.

5. Instalacja oSwietlenia awaryjnego

W budynku na gtownych ciggach komunikacyjnych oraz w czesci pomieszczen projektuje sie
oswietlenie awaryjne podzielone na dwie grupy tj. oswietlenie drogi ewakuacyjnej oraz
oswietlenie wyj$¢ ewakuacyjnych. Przy wejsciach ewakuacyjnych projektuje si¢ oprawy
awaryjne z piktogramem z oznaczeniem wyjscia ewakuacyjnego - praca przy zaniku napigcia.
Do os$wietlenia ciggéw komunikacyjnych zastosowano oprawy awaryjne kierunkowe
z piktogramem oznaczenia kierunku ewakuacji praca przy zaniku napie¢cia, praca ciggla oraz
oswietlenie przestrzenne pomieszczen praca przy zaniku napiecia. Projektowana moc opraw
awaryjnych to 1W lub 2W zasilanie przewodem N2XH-J 3x1,5 mm® z niezaleznego obwodu
oswietlenia awaryjnego.

Wymagany czas dziatania opraw o$wietlenia awaryjnego min. 1 godz.; natezenie oswietlenia

min. 1 Ix, a w miejscach usytuowania hydrantéw i gasnic min. 5Ix.

6. Instalacja CSO

W budynku projektuje si¢ instalacje oddymiania obu klatek schodowych, ktére spetniajg role
drogi ewakuacyjnej. Oddymianie odbywacé si¢ bedzie przez klapy dymne zamontowane
w dachu, napowietrzanie projektuje si¢ przez drzwi wejSciowe wyposazone w elektrozamek
1 sitownik. Uruchomienie oddymiania odbywac si¢ bedzie za pomoca przyciskow oddymiania
znajdujacych si¢ na kazdej kondygnacji lub za pomoca przycisku przewietrzania
(zabezpieczony kluczem) lub po zadziataniu czujnika dymu. Zadziatanie systemu oddymiania
sygnalizowane bedzie sygnalizatorem wizualnym w pomieszczeniach komunikacyjnych.
Centrala oddymiania zainstalowana bedzie na ostatniej kondygnacji, wraz z przyciskiem
przewietrzania.

Schemat wraz z typami przewodow pokazano na rys. 7. Wszystkie produkty wykorzystane
w instalacji CSO muszg posiadac certyfikat CNBOP-PIB.

Projekt instalacji CSO nalezy uzgodni¢ z strazakiem. Na etapie projektu wykonawczego

nalezy dobra¢ konkretne urzadzenia kompatybilne z cato$cig systemu.
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7. Instalacja odgromowa

Ze wzgledu na zagrozenie piorunowe budynku nalezy wyposazy¢ w odpowiednig instalacje
odgromowa.

Ochron¢ odgromowa nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie zwodow poziomych niskich,
ktore nalezy ulozyé na wspornikach przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachowego
nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm. Odleglos¢ miedzy wspornikami powinna wynosi¢ 50 cm.
Na kominach wykona¢ zwody poziome 1 pionowe, potaczy¢ je z przewodami
odprowadzajacymi. Jeden z przewodow siatki zwodow nalezy prowadzi¢ wzdluz kalenicy
dachu. Zwody pionowe i poziome niskie nalezy polaczy¢ z przewodami odprowadzajagcymi,
wszystko to nalezy wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8. Przewody
odprowadzajace prowadzi¢ na uchwytach $ciennych i rynnowych, a na wysokosci 0,5 m nad
powierzchnig terenu potaczy¢é z uziomem otokowym poprzez zamontowanie zlacza
kontrolnego umozliwiajacego dokonywania pomiaréw okresowych. Przewody uziemiajace
wykona¢ z bednarki ocynkowanej FeZn 30x4 mm i potaczy¢ je nieroztaczalnie przy pomocy
spawu z uziomem otokowym oraz chroni¢ od uszkodzen mechanicznych. Najwigksza
dopuszczalna warto$¢ rezystancji wypadkowej uziemienia otokowego obiektu nie powinna

przekraczaé¢ 10 Q. Rzut instalacji odgromowej pokazano na Rys.4.

8. Sprawdzenia odbiorcze

Instalacja po wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, powinna by¢ poddana
ogledzinom i1 probom w celu sprawdzenia, czy zostaty spelnione wymagania. W czasie
sprawdzenia 1 wykonania prob nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu zapewnienia
bezpieczenstwa osob i uniknigcia uszkodzen obiektu oraz zainstalowanego wyposazenia.

Po przeprowadzeniu ogledzin nalezy wykona¢ nizej wymienione proby, w miar¢ mozliwosci
w nastgpujacej kolejnosci:

Ciaglos¢ przewodow ochronnych, w tym gléwnych 1 dodatkowych potaczen wyréwnawczych
Rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, probe biegunowosci, probe dziatania, pomiar
spadku napigcia.

Z przeprowadzonych badan instalacji nalezy sporzadzi¢ protokoty
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9. Bilans Mocy — Zapotrzebowanie na moc w ukladzie 3 fazowym

Rodzaj zapotrzebowania Moc w [kW]
TB-1 25
TB-2 20
Suma 45
Moc zainstalowana = 45 kW
Moc szczytowa Psz=kx Pz=0,7x45=31.5kW
Zapotrzebowanie na moc Psz =32 [kW]

UWAGI: Zainstalowana moc pokryje zapotrzebowanie projektowanej instalacji elektrycznej

budynku.

Opracowal:
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zwody poziome i pionowe wykonane drutem Fe/Zn @8mm

uziom otokowy Fe/Zn 30x4

Zlacze kontrolne

iglica wykonana drutem Fe/Zn @8mm

LEGENDA
foot

bednarke umiescic
poza terenem utwardzonym
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N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
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UWAGI
- tablica bezpiecznikowa TB-1 obshuguje pomieszczenia Osrodka Zdrowia
- rozdzielnica podtynkowa o wielko$ci 48 modutow

Temat: . . .. . Projektant:
KTR o Projekt instalacji elektrycznej mgr inz. Marein Mroz
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ushugowego Nrewid. PDK/0077/PWOE/12
INSTALAGJUE ELEKTRYCZNE mieszczacego dom kultury, osrodek zdrowia i szkotg
Elektro _ SC Inwestor/Zleceniodawca: . Asystent projektanta:
) ) ) Urzad Gminy Bukowsko mgr inz. Fabian Mach
Marcin Mroz, Lukasz Sokotowski 38-505 Bukowsko 290
38-500 Sanok ul. Wincentego Witosa 78
tel.: 506-434-025, 697-584-737 Adres: Pobiedno Faza: projekt budowlany
e-mail: biuro@elektrosc.pl . Skala: S dzaiacy:
www.elektrosc.pl Dz. nr ewid.: 1017 ala: - prawdzajacy: )
mgr inz. Lukasz Sokotowski
Tytut rysunku: Schemat zasadniczy Data:  Marzec 2021 Nr ewid. PDK/0243/POOE/12
Tablica bezpiecznikowa TB-1 Nrrys.: 5
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Projekt instalacji elektrycznej

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego
mieszczacego dom kultury, osrodek zdrowia i szkote

Projektant:
mgr inz. Marcin Mroz
Nr ewid. PDK/0077/PWOE/12

Elektro - S.C.

38-500 Sanok ul. Wi o Witosa 78

Marcin Mrdz, Lukasz Sokotowski
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www.elektrosc.pl

Pobiedno Faza: projekt budowlany

Asystent projektanta:
mgr inz. Fabian Mach

Dz. nr ewid.: 1017 Skala: -

Tytut rysunku:

Schemat zasadniczy Data: Marzec 2021

Tablica bezpiecznikowa TB-2 Nrrys.: 6
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UWAGI
- schemat dotyczy central sterowania oddymianiem nr 1 i 2 na obu klatkach schodowych
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