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OPIS TECHNICZNY

REMONTU CHODNIKA | PLACU PARKINGOWEGO PRZED
BUDYNKIEM USLUGOWYM MIESZCZACYM DOM KULTURY,
OSRODEK ZDROWIA | SZKOLE W POBIEDNIE

1. Parametry techniczne:
- powierzchnia chodnika: 185,46 m?
- powierzchnia placu parkingowego: 377,63 m?

2. Ogolny opis istniejgcego chodnika i placu parkingowego:
2.1. Opis chodnika.

Chodnik objety zakresem robdt usytuowany jest bezposrednio przy placu
parkingowym z trzech stron, tj. od strony pofudniowej, wschodnigj
i zachodniej. Stanowi utwardzone dojscie do budynku ustugowego
w miejscowosci Pobiedno. Nawierzchnia istniejacego chodnika wykonana
jest z ptytek chodnikowych betonowych o wymiarach 50x50x7 cm. Posiada
liczne spekania, nieréwnosci i braki w nawierzchni ptytek betonowych.

2.2. Opis placu parkingowego.

Istniejacy plac objety remontem stanowi utwardzony teren miedzy
chodnikiem a drogg gminng. Nawierzchnia placu wykonana jest z betonu
asfaltowego, ktora z uwagi na zbyt cienka nawierzchnie i podbudowe
z kruszywa naturalnego posiada liczne wyrwy, wylomy, spekania
i nierébwnosci.

3. Opis planowanych robot:

3.1. Remont chodnika:
- rozebranie istniejgcych ptytek chodnikowych, obrzezy i kraweznikow,
- utozenie nowych obrzezy i kraweznikow,

- na catej powierzchni wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych
z kruszywa naturalnego,

- utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowe;j.

Przyjeto nastepujgce rozwigzanie konstrukcyjne remontowanych
chodnikow:

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka piaskowo-cementowa gr. 2 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

3.2. Remont placu parkingowego:
- rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- na catej powierzchni placu wbudowanie nowych warstw konstrukcyjnych
podbudowy z kruszywa naturalnego i famanego,

- utozenie nowej nawierzchni z kostki betonowe;j

- ufozenie nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej z zachowaniem
dotychczasowego spadku i potozenia wysokosciowego nawierzchni
drogowej,

Przyjeto nastepujgce rozwigzanie konstrukcyjne remontowanego placu:
- w miejsce z frezowanej istniejacej nawierzchni asfaltowe;:

o warstwa $cieralna z AC gr. 4 cm
o warstwa wigzgca z AC gr. 8 cm

- w miejsce istniejacej podbudowy z kruszywa:

e mieszanke niezwigzang z kruszywa C90/3 gr. 20 cm
e mieszanke zwirowo — piaskowg 30 cm

Odwodnienie nawierzchni placu odbywac sie bedzie powierzchniowo ze
jednostronnym pochyleniem umozliwiajgcym odptyw wéd w kierunku drogi
gminnej, a nastepnie na pobocze i tereny zielone.

4. Warunki wykonania rob6t remontowych:
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywac zgodnie z Normami,

przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
os6b do tego uprawnionych.
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Najewcaztvio: Pockarpackic
Powiat: Sanocki
Jednostka ewidency jna: Bukowsko - G, 181703_2
Obreb: Pobiedno, G010

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-ETRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

T e e Sekcje mapy: 7.113.31.06.3.1
 Potwadczam, 20 ninejszy dokument zostal opracovany wwniw pec | Mapa aktualna w podanym zakresie na dzier 26.01.2023
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PLAN REMONTU CHODNIKA | PLACU PARKINGOWEGO
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Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/4
Remont chodnika i placu asfaltowego przed budvnkiem Domu Kultury w Pobiednie
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Rozbiorka nawierzehni bitumicznych gr. ér. Sem wraz z utylizacjg destruktu
m2 380,00
2 KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych wraz z utylizacja destruktu
0807/01
m2 186,000
3 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee cementowo-piaskowej wraz z
0813/04  |utylizacjg destruktu
m 60,00
4 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30c¢m, na podsypce piaskowe]j wraz z utylizacj destruktu
0814/02
m 80.00
2. ROBOTY ZIEMNE
5 KNR 2-31 | Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - wraz z
0102/01 utylizacja
m2 380,00
6 KNR 2-31 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii 11-1V - za kazde dalsze Sem ponad 10¢m -
0102/02  |do 60 (dla 50cm) - wraz z utylizacjg
m2 380,00
7 KNR 2-31 | Koryta o glgbokosci 10em wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-1V - wraz z
0102/01 utylizacjg - chodnik
m2 186.00
3. PODBUDOWY
8 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 | kategorii [-IV
m2 566,00
9 KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca o grubosci po zageszezeniu 6em zaggszezana mechanicznie - chodnik
0106/03
m2 186,00
10 KNR 2-31 | Warstwa odcinajaca zageszezana mechanicznie - za kazdy dalszy 1em ponad 6cm (dia 4cm) - chodnik
0106/04
m2 186,00
1l KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezeniu 15¢m - chodnik
0114/05
m2 186,00
12 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 20em - plac
0114/01
m2 380.00
13 KNR 2-31 | Warstwa géma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8em - droga
0114/03
m2 380,00
14 KNR 2-31 | Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/04  |(dla 2cm) - droga
m2 380,00
15 KNR 2-31 | Warstwa delna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15cm
0114/05
m2 380.00
16 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zaggszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1em (
0114/06 dla 5 cm)
m2 380,00
17 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
59%0.065 m3 3.84
razem | m3 3.84
18 KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/03
m 59,00
19 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
81*0.03 m3 2.43
razem m3 2.43
20 KNR 2-31 | Obrzeza hetonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05 zaprawg cementowg
m 81,00
4. NAWIERZCHNIE
21 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 380,000
22 KNR 2-31 | Nawierzehnia z mieszanck mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigzacy asfaltowg o
0311/01 grubosci po zaggszezeniu dem




Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar

Remont chodnika i placu asfaltowego przed budynkiem Domu Kultury w Pobiednie

Strona 3/4

Nr Podstawa | Opis robot Im Iloge
m2 380.00
23 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wiazaca asfaltowa - za
0311/02 | kazdy dalszy lem ponad 4em grubosei po zaggszezeniu ( dla 4 em)
m2 380,00
24 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 380,000
25 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwy cieralng asfaltows o
0311/05 grubosci po zageszezeniu 3cm
m2 380,00
26 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwy cieralng asfaltows - za
0311/06 | kazdy dalszv 1em ponad 3em gruboscei po zaggszezeniu
m2 380,00
27 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 8cm Kolorowe;j, ukladane na podyspee
0511/03 | cementowo-piaskowej- chodnik
m2 186,00




