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OPIS TECHNICZNY — ARCHITEKTURA
Podstawa opracowania:

e Zlecenie i uzgodnienie z inwestorem

e Decyzja o warunkach zabudowy
e Wizja w terenie
1. Charakterystyka stanu istniejacego:

Teren objety opracowaniem, potozony jest w centrum miejscowosci Pobiedno na
dziatce o nr ew.1017 i nie jest objety MPZP. Obecnie teren ten jest zabudowany
budynkiem ustugowym mieszczgcym dom kultury, osrodek zdrowia i szkote. Na dziatce
istnieje urzadzona zielen niska, Srednia i wysoka oraz utwardzone powierzchnie o
nawierzchni asfaltowej — dojscia, dojazdy | plac przed budynkiem. Budynek wolnostojacy,
o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym poddasze nieuzytkowe, podpiwniczony.
Kondygnacje powtarzalne, réznig sie sobg pozniejszymi zmianami w zakresie Scian
dziatowych i nosnych. Budynek posiada sciany zewnetrzne murowane, trojwarstwowe o
grubosci dochodzgcej do 70cm, w zaleznosci od grubosci zastosowanej izolacji termicznej
ze styropianu. Sciany wewnetrzne no$ne murowane w uktadzie mioeszanym podtuznym i
poprzecznym. Sciany dziatowe w wiekszoéci wykonane sg z cegly petnej. Przewody
kominowe wentylacyjne i spalinowe murowane z cegty petnej. Strop nad piwnicg oraz
parterem wykonany jako zelbetowy monolityczny. Stropy na pierwszym pietrem posiadajg
konstrukcje mieszang. Nad pomieszczeniami osrodka zdrowia oraz szkoty strop
zelbetowy, nad czescig domu kultury strop Kleina na belkach stalowych. Budynek
przekryty jest dachem drewnianym, krokwiowo - ptatwiowym, dwuspadowym. Pokrycie z
blachy na felc posiada widoczne ogniska korozji oraz znaczgce zuzycie i ubytki farby.

2. Zalozenia projektowe:

Projektowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego
mieszczgcego dom kultury, osrodek zdrowia | szkote, polegajgca na zmianie konstrukciji i
geometrii dachu z dwuspadowego na dach czterospadowy o nachyleniu potaci dachowych
25° oraz dobudowie dwoch klatek schodowych zewnetrznych. Po nadbudowie poziom
kalenicy podniesie sie o 1,25 m tj. do wysokosci 12, 25 m. Przestrzeh poddasza
pozostanie nadal jako strych. Nadbudowa i przebudowa budynku prowadzona bedzie w
technologii tradycyjnej murowanej, wedtug zapisow zawartych w decyzji o warunkach
zabudowy:

1.Powierzchnia zabudowy po rozbudowie do 840 m?

Powierzchnia zabudowy po rozbudowie wynosi 783,60 m?

2.Liczba kondygnacji nadziemnych dwie plus poddasze uzytkowe

Projektowana przebudowa, rozbudowa i nadbudowa nie spowoduje zmiany liczby

kondygnaciji




3.Wysokos¢ budynku po nadbudowie do 13,0 m

Wysokos$é budynku po nadbudowie wynosi 12,55 m

4.Dach dwu lub wielospadowy o kacie nachylenia potaci gtbwnych do 25°

Projektowany dach wielospadowy o nachyleniu potaci gtdwnych 25 °

5.Kolorystyka elewaciji pastelowa

Przewidziano pastelowa kolorystyke elewaciji.

3. Wykaz projektowanych pomieszczen i gabaryty budynku objetego projektem :

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI - PIWNICE
SZKOLA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
S/0-1 |SWIETLICA 72,16 m? | S/0-1 | SWIETLICA 72,16 m?
S/-02 | ZMYWALNIA 10,59 m? | S/-02 | ZMYWALNIA 10,59 m?
S/-03 | KOMUNIKACJA 7,51 m? |S/-03 | KOMUNIKACJA 7,51 m?
S/-04 | KOMUNIKACJA 5,22 m? |S/-04 | KOMUNIKACJA 5,22 m?
S/-05 |POM. TECHNICZNE 11,70 m? | S/-05 | POM. TECHNICZNE 11,70 m?
S/-06 |ZAPLECZE KUCHENNE 15,07 m? | S/-06 | ZAPLECZE KUCHENNE 15,07 m?
S/-07 |KUCHNIA 47,68 m? | S/-07 | KUCHNIA 46,60 m?
S/-08 |ZAPLECZE SANITARNE 12,55 m? | S/-08 | ZAPLECZE SANITARNE 12,55 m?
S/-09 | KOMUNIKACJA 3,42 m? |S/-09 | KOMUNIKACJA 4,50 m?
S/-10 |KLATKA SCHODOWA 11,70 m? [S/-10 | HALL 12,25 m?
S/-11 |SZATNIA 11,87 m? |S/-11 | SZATNIA 11,87 m?
S/13 | KLATKA SCHODOWA 17,35 m?
RAZEM 209,47 m? | RAZEM 227,37 m?
DOM KULTURY
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
D/-01 |KLATKA SCHODOWA 1,22 m? |D/-01 | KLATKA SCHODOWA 1,22 m?
D/-02 |MAGAZYN 44,41 m? | D/-02 | MAGAZYN 44,41 m?
D/-03 | MAGAZYN 42,22 m? | D/-03 | MAGAZYN 42,22 m?
D/-04 |MAGAZYN 9,38 m?2 |D/-04 | MAGAZYN 9,38 m?
D/-05 | MAGAZYN 10,04 m? | D/-05 | MAGAZYN 10,04 m?
D/-06 | KOTLOWNIA 24,69 m? | D/-06 | KOTLOWNIA 24,69 m?
D/-07 |KLATKA SCHODOWA 13,40 m? | D/-07 | KLATKA SCHODOWA 13,40 m?
RAZEM 145.36 m? | RAZEM 145.36 m?
OSRODEK ZDROWIA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
Z/08 |KLATKA SCHODOWA 24,68 m?
RAZEM 0,00 m* |RAZEM 24,68 m

PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE, POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PIWNIC WYNOSI 397,41 n?



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI — PARTER

DOM KULTURY

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
D/01 |SALA TANECZNA 226,79 m? | D/01 | SALA TANECZNA 226,79 m?
D/02 |SCENA 72,57 m? |D/02 |SCENA 72,57 m?
D/03 |MAGAZYN 6,85 m? |D/03 | MAGAZYN 6,85 m?
D/04 |MAGAZYN 15,37 m? |D/04 |MAGAZYN 15,37 m?
D/05 |WC MESKI 10,82 m? |D/05 |WC MESKI 10,82 m?
D/06 |WC DAMSKI 9,70 m? |D/06 |WC DAMSKI 9,70 m?
D/07 |KOMUNIKACJA 33,46 m? |D/07 |KOMUNIKACJA 33,46 m?
D/08 |ZAPLECZE KUCHENNE 25,15 m? |D/08 |ZAPLECZE KUCHENNE 25,15 m?
D/09 |KUCHNIA 28,64 m? |D/09 |KUCHNIA 28,64 m?
D/10 |KLATKA SCHODOWA 13,87 m?> |D/10 |KLATKA SCHODOWA 13,87 m?
RAZEM 443,22 m?* | RAZEM 443,22 m
SZKOLA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
S/01 |WIATROLAP 6,98 m?2 |[S/01 |WC NIEPELNOSPRAWNI 6,74 m?
S/02 |KLATKA SCHODOWA 12,60 m? |S/02 |HALL 15,14 m?
S/03 |WC 9,43 m? |S/03 |WC 9,43 m?
S/04 |KOMUNIKACJA 24,61 m? |S/04 |KOMUNIKACJA 25,09 m?
S/05 |SALA LEKCYJNA 45,88 m? |S/05 |SALALEKCYJNA 45,88 m?
S/06 |SALA LEKCYJNA 15,07 m? |S/06 |SALALEKCYJNA 15,07 m?
S/13 | KLATKA SCHODOWA 16,70 m?
RAZEM 114.57 m? |RAZEM 134.05 m?
OSRODEK ZDROWIA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
Z/08 |KLATKA SCHODOWA 25,15 m?
RAZEM 0,00 m* |RAZEM 25,15 m?

PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE, POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PARTERU WYNOSI 602,42 n?

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI - PIETRO

DOM KULTURY

STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
D/11 | KLATKA SCHODOWA 14,78 m?* |D/01 |KLATKA SCHODOWA 14,78 m?
D/12 |BALKON 33,09 m? |D/02 |BALKON 33,09 m?
RAZEM 47,87 m* | RAZEM 47,87 m?
SZKOLA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY
S/07 |KLATKA SCHODOWA 12,75 m? |S/07 |HALL 14,19 m?
S/08 | KOMUNIKACJA 16,15 m* |S/08 |KOMUNIKACJA 16,67 m?
S/09 |IZOLATKA 24,73 m? |S/09 |IZOLATKA 8,54 m?
S/09 a | SALA LEKCYJNA 15,36 m?




S/10 |SALA LEKCYJNA 29,71 m? |S/10 SALA LEKCYJNA 29,71 m?

S/11 |SALA LEKCYJNA 34,87 m? |S/11 SALA LEKCYJNA 34,87 m?

S/M12 |WC 9,91m? |S/M12 |WC 9,91 m?
S/13 | KLATKA SCHODOWA 16,87 m?

RAZEM 128.12 m* |RAZEM 146.12 m?

OSRODEK ZDROWIA
STAN ISTNIEJACY STAN PROJEKTOWANY

Z/01 |POCZEKALNIA 80,92 m? [Z/01 a | POCZEKALNIA 17,33 m?
Z/01 b | KORYTARZ 23,98 m?
Z/01 ¢ | GABINET ZABIEGOWY 15,28 m?
Z/01d | GABINET LEKARSKI 12,39 m?
Z/01 e |WC DAMSKI / NIEPELNOSP. 5,52 m?
Z/01f |PRZEDSIONEK 2,20 m2
Z/01 g |WC MESKI 1,80 m?

Z/02 |MAGAZYN 10,52 m2 |Z/02 | SZATNIA 6,90 m?
Z/02 a |POM. NA SPRZET PORZAD. 3,23 m?

ODPADY MEDYCZNE

Z/03 |KORYTARZ 17,68 m? |Z/03 KORYTARZ 17,68 m?

Z/04 |GABINET ZABIEGOWY 25,36 m? |Z/04 GABINET ZABIEGOWY 25,36 m?

Z/05 |GABINET LEKARSKI 12,70 m? | Z/05 GABINET LEKARSKI 12,70 m?

Z/06 |WC 497 m? |Z/06 |WC PERSONEL 4,97 m?

Z/07 |ARCHIWUM 9,62 m? |Z/07 ARCHIWUM 9,62 m?
Z/08 |KLATKA SCHODOWA 25,15 m?

RAZEM 161,77 m? | RAZEM 183,66 m?

PO PRZEBUDOWIE, ROZBUDOWIE | NADBUDOWIE, POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PIETRA WYNOSI 337,65 n?

PODSTAWOWE DANE OGOLNE BUDYNKU
BUDYNEK ISTNIEJACY e PRZEBﬂRS\éV&%ORV%ZEBUDOWIE I
powierzchnia zabudowy 678,65 m? | powierzchnia zabudowy 783,60 m?
powierzchnia uzytkowa 1250,38 m? | powierzchnia uzytkowa 1337,49 m?
kubatura 6093,00 m3® | Kubatura 6280,00 m?
wysokos¢ budynku 11,00 m | wysokos¢ budynku 12,55 m

4. Opis technologiczny poszczegdélnych czesci budynku:

fundamenty : istniejgce - bez zmian

projektowane — zelbetowe wg proj. konstrukcji

sciany fundamentowe :
projektuje sie sciany fundamentowe warstwowe z bloczkéw betonowych gr 24 cm

na zaprawie cementowej, opcjonalnie wylewane jako monolityczne.. Na tawach



fundamentowych i na wierzchu Scianki nalezy utozy¢ izolacje poziomg (papa
podktadowa zgrzewalna. Scianki nalezy zabezpieczyé réwniez izolacjg
przeciwwilgociowg pionowg.

Izolacje nalezy potozy¢ na ptyty styroduru docieplajgcego Sciane fundamentowa,

mocowanych do sciany mechanicznie lub na kleju.

Sciany zewnetrzne : istniejgce - bez zmian
projektowane — murowane z pustakéow gr 24 cm + 14 cm
styropianu — docieplenie + tynk silikonowy

Stropy: istniejgce - bez zmian

projektowane — wg proj. konstrukcji

Schody: istniejgce — w klatce technicznej bez zmian, wszystkie pozostate do \
wyburzenia.

projektowane — zelbetowe wg proj. konstrukcji

Wience: istniejgce - bez zmian

projektowane — zelbetowe wg proj. konstrukcji

Nadproza: istniejgce - bez zmian

projektowane — zelbetowe wg proj. konstrukgji

Kominy :
istniejgce — z cegty petnej. Po przebudowie i nadbudowie bedg przemurowane z

cegty i wyniesione ponad potacie dachowe.

Dach :

Dach gtéwny - czterospadowy, o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo— krokwiowe;j
oparty po obwodzie na $cianach zewnetrznych zakonczonych wiencem zelbetowym
monolitycznym oraz na stupach drewnianych opartych na podwalinie. Nachylenie
potaci 25 ° drewno na wiezbe C22.

Dachy nad obiema klatkami schodowymi - wielospadowe, o konstrukcji drewnianej ,
krokwiowe oparte na scianach zewnetrznych zakonczonych wierncem zelbetowym.
Nachylenie potaci 25 °, drewno na wiezbe C22. Wszystkie elementy konstrukciji
drewnianej nalezy tgczy¢ za pomocg ztgczy ciesielskich i gwozdzi.

Dach kryty blachg trapezowg. Odprowadzenie wod opadowych (rynny z blachy

ocynkowanej w kolorze pokrycia dachowego lub z PCV)



Okna:
istniejgce — bez zmian

projektowane aluminiowe lub PCV szklenie 2 — szybowe zestawami zespolonymi.

Drzwi wewnetrzne:
typowe, ptycinowe, wyposazone w oscieznice drewniane — regulowane stanowigce
wykonczenie otworu drzwi.

drzwi p.poz — wg rys. arch.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe:
aluminiowe lub pcv, przeszklone szktem bezpiecznym, aluminium zimne, szerokosc
drzwi wejéciowych zgodnie z §239 WARUNKOW TECHNICZNYCH pkt. 4

Parapety.
e zewnetrzne: parapety z PCV lub blachy

e wewnetrzne: PCV,

Tynki wewnetrzne:

e Jako maszynowe tynki cementowo-wapienne lub gipsowe

Posadzki:

Komunikacja — ptytki gress

Wykonczenie wewnetrzne
-Sciany murowane tynkowane zaprawg cementowo wapienng
-Wykonczenie podtdg — ptytki gress
-Izolacja podtég w pomieszczeniach mokrych- 3-krotne malowanie z wywinieciem
na $ciany do wysokosci 15cm
-Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna o wym. znormalizowanych - aluminium lub PCV
-Sciany szpachlowane i malowane farbg emulsyjng -

-Sciany i podtogi w pom. sanitarnych- wyktadziny ceramiczne do wysoko$ci 2.0m

Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Sciany wewnetrzne malowane farbami lateksowymi spetniajgcymi kryteria dla
wyrobow odpornych na zmywanie i szorowanie, oraz odpornych na uszkodzenia
mechaniczne.
Sufity malowane farbami emulsyjnymi

Sciany zewnetrzne wykonczone tynkiem silikonowym barwionym w masie.



Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych

Budynek zaprojektowano w sposob nie stwarzajgcy barier architektonicznych np. w
postaci schodéw zewnetrznych. Dostep na parter zapewniony jest bezposrednio z
poziomu terenu, poprzez utwardzony plac — przez co dojscie przed budynkiem jest
szersze niz wymagane 1,5 m. Zapewnia ono osobom niepetnosprawnym dostep do
tych czesci budynku, z ktérych osoby te moga korzystac.

Budynek uzytecznosci publicznej, jakim jest projektowany budynek ustugowy,
wyposazono w dwa dzwigi osobowe. Jeden do obstugi szkoty, drugi do obstugi

osrodka zdrowia i domu kultury. Oba w nowo projektowanych klatkach schodowych

Gabinety lekarskie i zabiegowe:

Wszystkie gabinety lekarskie i zabiegowe powinny by¢é wyposazone w umywalki,
dodatkowo w gabinetach zabiegowych nalezy zainstalowaé zlew co najmniegj
jednokomorowy. Posadzki wykonane =z materiatbw o0 powierzchniach gtadkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw myjgco
— dezynfekcyjnych. Cokoty przy podtogach powinny by¢ wykonane do wysokosci co
najmniej 0,08 m. Styki cokotdw z posadzkg powinny byé zaokraglone. Sciany na catej
wysokosci wytozone materiatami trwatymi, gtadkimi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i
odpornymi na dziatanie srodkébw myjgco — dezynfekcyjnych. Przy umywalkach i
zlewozmywakach do wysokosci co najmniej 1,6m i szerokosci co najmniej 0,6m poza

obrys urzgdzenia

Pomieszczenia pomocnhicze i korytarze komunikacyjne:

Podtogi oprocz pokoju sniadan i szatni dla personelu, w catym zespole powinny by¢
wykonane z materiatbw o powierzchniach gtadkich, antyposlizgowych, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow myjgco — dezynfekcyjnych. Cokoty przy
podiogach pomieszczen pomocniczych, Kkorytarzy komunikacyjnych powinny byc¢
wykonane do wysokosci co najmniej 0,08 m, z materiatéw odpowiadajgcych wymogom dla
podtdg w poszczegolnych pomieszczeniach. Styki cokotow z posadzkg powinny byc¢
zaokraglone. Sciany pomieszczen, z wyjatkiem pomieszczenia socjalnego, zmywalne do
wysokosci 2.05m. Przy umywalkach i zlewozmywakach do wysokosci co najmniej 1,6m i
szerokosci co najmniej 0,6m poza obrys urzgdzenia. W sktadziku porzgdkowym oraz w
pomieszczeniu na sprzet zuzyty nalezy zainstalowa¢ po jednej umywalce na wysokosci

0,5 m od poziomu posadzki.



Wytvyczne do pomieszczen i urzadzen dla osob niepetnosprawnych

1.1. Lazienki
Przy projektowaniu tazienki dostepnej najwazniejszg wytyczng jest minimalna

powierzchnia przestrzeni manewrowej wynoszgca 150 x 150 cm dla wdzka inwalidzkiego.

1.2. Uchwyty bezpieczenstwa
W przypadku tazienki zastosowanie uchwytow jest niezbedne. W zaleznosci od potrzeb

uchwyty dostepne sg w roznych dtugosciach i kolorach, zas ich srednica waha sie w
granicach 2-3,5 cm. Dla wigkszosci uzytkownikéw w starszym wieku ze wzgledu na
stabsze mozliwosci chwytne rgk wygodniejsze do trzymania sg te grubsze. W zaleznosci
od wzrostu i budowy ciata uzytkownika, uchwyty poziome montuje sie na wysokosci okoto
75-85 cm od poziomu posadzki. Porecze przyscienne mogg by¢ state, ruchome, poziome,
pionowe, pionowo - poziome. W przypadku ograniczonej powierzchni manewrowej
zalecane jest stosowanie uchwytow ruchomych w pionie, lub tez alternatywnie np. przy
misce ustepowej mozna zainstalowac w suficie prowadnice z przesuwanymi drabinkami
sznurowymi. Wielkosc i liczba poreczy bezpieczenstwa w tazience zalezy od
indywidualnych potrzeb i stopnia niepetnosprawnoéci. Coraz czesciej spotyka sie tak
projektowane uchwyty, aby spetniaty dodatkowe funkcje, tzw. uchwyty specjalnego
przeznaczenia, np. uchwyt z obrotowym dozownikiem mydta w ptynie i wieszakiem na

reczniki.
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1 umywalka h=80 cm
2 gniazdo elektryczne z uziemieniem h=120+140 cm

3 lustro obracane w pionie

Obecnie dostepne sg uchwyty o karbowanej powierzchni zapobiegajgcej slizganiu sie
dtoni, zwiekszajgce pewnosc¢ uchwytu. Dodatkowo mogg by¢ wyposazone we wktadki z

pierscieniem fluorescencyjnym, przydatne w warunkach stabego os$wietlenia.



1.3. Antyposlizgowa powierzchnia

Materiat uzyty na podtoge w tazience bez wzgledu na to, czy jest to terakota,
impregnowane drewno, czy kamien naturalny powinien by¢ antyposlizgowy. W przypadku
0s6b korzystajgcych z kgpieli w wannie zalecane jest zastosowanie maty lub materaca na
dnie wanny. Maty zwykle sg perforowane lub z wypustkami, wykonane ze specjalnego
plastiku lub gumy i dostepne w kilku rozmiarach. Wiekszos¢ gotowych brodzikéw posiada
powierzchnie antyposlizgowg o ryflowanym dnie zapewniajgcg bezpieczng kgpiel, jednak
w przypadku brodzikow wyktadanych z terakoty, nalezy zastosowac¢ dywaniki

antyposlizgowe.
1.4. Bezpieczenstwo i higiena wokét sanitariatow

Dla osob poruszajgcych sie na wozkach istotne jest, aby deska sedesowa byta solidnie
osadzona na muszli i nie wyginata sie przy przesiadaniu z wézka na sedes. Zalecana
wysokos¢ siedziska miski ustepowej wynosi 45-50 cm, jednak najkorzystniej bytoby, aby
wysokos¢ siedziska miski sedesowej byta réwna wysokoéci siedziska wozka. Utatwieniem
mogag by¢ specjalne nakfadki regulujgce wysokos¢ siedziska. llos¢ uchwytéw oraz to, czy
bedg one podnoszone, czy mocowane na state zalezy od stopnia sprawnosci uzytkownika
i jego indywidualnych wymagan. Dla os6b majgcych ktopoty ze schylaniem sie zalecane
jest zastosowanie sedesu ze specjalnymi uchwytami utatwiajgcymi siadanie i podnoszong
deskg ustepowg. Korzystne jest, aby przycisk sptukiwania wody znajdowat sie z boku
sedesu, mozna tez stosowac automatyczne armatury sptukujgce. W przypadku
ograniczonej powierzchni tazienki praktyczne bedzie zamontowanie bidetu przy muszli

sedesowej
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1 umywalka h=80 cm

2 muszla ustepowa h=45+50 cm

3 lustro obracane w pionie

4 gniazdo elektryczne z uziemieniem h=120+140 cm
5 papier toaletowy h=100+120 cm

6 sptukiwacz boczny h=100+120 cm

7 uchwyt podnoszony df. 80+85 cm

8 uchwyt pionowo/poziomy h=80+85 cm

9 pochwyt poziomy (utatwiajgcy domkniecie drzwi

1.5. Dodatkowe wyposazenie

Odpowiednie zaaranzowanie fazienki dla oséb niepetnosprawnych to nie tylko sanitariaty,

ale réwniez umiejetne rozmieszczenie mebli w taki sposéb, aby mozliwos¢ manewrowania
wozkiem byla jak najbardziej wygodna. Szafki powinny by¢ zawieszone w taki sposob, aby istniata
mozliwo$¢ podjazdu podndzkiem wozka tj. okoto 35-40 cm od wysokosci posadzki. Potki, blaty
i szuflady powinny znajdowac sie w zasiegu reki. Drzwiczki szafek powinny sie otwiera¢ do

kata 180 stopni.

Jezeli w fazience sg elementy szklane typu szafki, blaty czy potki, powinny by¢é wykonane
z tzw. szkfa bezpiecznego (klejonego). Gniazda elektryczne w tazience powinny posiadac¢
hermetyczng klape zabezpieczajgcg przed dostaniem sie wody i znajdowac sie w
odlegtosci minimum 60 cm od zrodfa wody. Powinny by¢ montowane w przedziale 40-130
cm od poziomu podtogi. Nalezy dobiera¢ dodatkowe akcesoria, galanterie fazienkows i
przybory toaletowe o gtadkich, obtych ksztattach, aby zminimalizowac ryzyko strgcenia,
pottuczenia czy skaleczenia. Krawedzie wanny, blatow czy narozniki obudowane ptytkami
ceramicznymi powinny byc¢ obte, aby w razie poslizgniecia zminimalizowac ryzyko

skaleczenia.

5. 1zolacje:
Istniejgce: bez zmian

projektowane:
Izolacje przeciwwilgociowe:
Izolacja podtdég w pomieszczeniach mokrych, takich jak tazienki, wc 3-krotne
malowanie z wywinieciem na sciany do wysokosci 15cm
Izolacje termiczne:

Sciany klatek schodowych — styropian gr 14 cm



6. Instalacje:

- Instalacja sanitarna wod -kan - przebudowa wewnetrznej instalacji wg projektu
branzowego

- Instalacja elektryczna - przebudowa wewnetrznej instalacji wg projektu branzowego

- wentylacja — mechaniczna w osrodku zdrowia , wg projektu branzowego

- instalacja c.o - przebudowa wewnetrznej instalacji wg projektu branzowego.
Grzejniki w osrodku zdrowia mocowane do Sciany nie nizej niz 0,10m od
podtogi i nie blizej niz 0,10m od lica sciany wykonczonej. Grzejniki

powinny by¢ gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci.

7. Zabezpieczenie przed szkodnikami i korozja biologiczna :
Drewniane elementy konstrukcyjne budynku zabezpieczone przed szkodnikami i

korozjg Preparatem INOX S zgodnie z instrukcjg stosowania, lub innym

dopuszczonym przez ITB

8. Warunki wykonania robét budowlano — montazowych
Wszystkie roboty budowlano - montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonac¢ zgodnie

z Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego, oraz pod nadzorem i kierownictwem

0s6b do tego uprawnionych.

9. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz przepisami p.poz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegodlnie na
wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na

podstawie Prawa Budowlanego.



