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2. DANE OGOLNE

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
2 Zlecenie Inwestora.
2 Wizja lokalna i ustalenia projektowe.
=2 Inwentaryzacja budynku
= Projekt architektoniczno-budowlany
2 Karty katalogowe 1 DTR.
2 Obowigzujace normy i przepisy prawne.
2.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Zaopatrzenie w cieplo na potrzeby centralnego ogrzewania i technologiczne, oraz na potrzeby
centralnej cieptej wody
Zakres opracowania obejmuje:
* instalacje¢ co
* instalacj¢ wodociagowo-kanalizacyjng

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA CO
3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Zaprojektowano ogrzewanie pomieszczen grzejnikami stalowymi plytowymi, dokonad
podtaczenia do istniejacej instalacji wykonanej z miedzi.

OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WOD-KAN

4. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Podtaczenia wykona¢ do istniejacej instalacji wody zimnej w piwnicy.

Instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej , cyrkulacji

Instalacje wody zimnej i cieptej wykona¢ w technologii z rur PP zgrzewanych Srednice rur
pokazano na rzutach. Zmontowang instalacj¢ wodociggowa podda¢ wodnej prébie szczelnosci.
zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe szczelnosci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na
ci$nienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa. Po zakonczeniu prob
szczelnosci przewdd wodociggowy nalezy przeptukac czysta woda. Predkos¢ przeptywu nalezy tak
dobra¢ aby usuna¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np. roztworem podchlorynu sodu przy czasie
kwarantanny 24 godziny. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z dezynfekcji przewodow jesli wyniki badan
bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia
wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby gospodarcze

Izolacja termiczna.

Przewody wykonanej instalacji wodociggowej powinny by¢ wraz z ksztattkami zaizolowane
na calej trasie ich prowadzenia. Rurociagi izolowac¢ cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000.

Grubos¢ izolacji przewodéw wodociggowych powinna wynosi¢ 13 mm. Do izolowania przewodéw
stosowac otuliny z pianki polietylenowej ,.thermaflex”.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelno$ci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny izolacyjne muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej



INSTAL.
4.1. STREFY POZAROWE.

Wszystkie rurociggi przechodzace przez S$ciany rozdzielajace strefy pozarowe winny by¢
wykonane w zabezpieczeniach o odpornosci ogniowej w zaleznosci od wymagan strefy. Strefy
pozarowe zgodnie z opracowaniem architektonicznym.

4.2. INSTALACJA HYDRANTOWA | WODY ZIMNEJ

Zasilanie instalacji hydrantowej wykona¢ z projektowanego przytacza wodociggowego.

Instalacja z rur stalowych ocynkowanych wedtug PN-80/H-74200. W wod¢ zimng zasilane
beda hydranty i poszczegdlne segmenty. Instalacje prowadzi¢ pod stropami, po wierzchu $cian
stosujgc typowe uchwyty z wykorzystaniem zataman dla kompensacji.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddow stalowych w instalacji wodociggowej wody ciepftej i zimnej

Materiat Srednica nominalna rury , Przewdd montowany ,
pionowo m inaczej m

DN 10 do DN 20 2,0 1,5

DN 25 29 22

DN 32 34 2,6

stal weglowa zwykta ocynkowana; stal odporna DN 40 3,9 3,0

na korozje; DN 50 46 35

DN 65 49 3,8

DN 80 5,2 4,0

DN 100 5,9 45

Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazda kondygnacje

Rurociagi izolowa¢ oktadzinami do rur z pianki poliuretanowej gr. 10 mm. Rury uktadaé ze
spadkiem 0,3% w kierunku hydrantéw, dla umozliwienia odwodnienia instalacji. Dla utrzymania
czystosci instalacje¢ obudowac¢ ptytami gipsowo-kartonowymi. Wszystkie odej$cia do segmentoéw
winny by¢ zaopatrzone w zawory odcinajace.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez
$ciang, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej, ktéra
powinna by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie przewodu oraz tuleja ochronna
nie powinna by¢ podpora przesuwna tego przewodu. Tuleja powinna by¢ rurag o Srednicy
wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu co najmniej o 2 cm, przy przejsciu
przez sciang; o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm
ponizej tynku na stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie
si¢ i utrudniajgcym powstanie w niej napr¢zen Scinajacych.

4.3. PROBA SZCZELNOSCI

Przed uruchomieniem instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 prébe
szczelno$ci rurociggu wodociggowego. Wykona¢ prébe na cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

4.4. USTALENIA KONCOWE

Po zakonczeniu préb szczelno$ci przewdd wodociggowy nalezy przeptukaé czysta woda.

Predko$¢ przeptywu nalezy tak dobra¢ aby usunaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z



przewodu. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy dodatkowo podda¢ dezynfekcji np.
roztworem podchlorynu sodu przy czasie kwarantanny 24 godzimy. Dopuszcza si¢ rezygnacj¢ z
dezynfekcji przewodoéw jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po ptukaniu przewodu
wykaza, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania stawiane wodzie do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

4.5. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY

Ciepta woda przygotowywana bedzie przez ele, podgrzewacze wody o mocy 4 kW
4.6. KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizacja sanitarna stuzy¢ bedzie do odprowadzania $ciekdw z przyboréw sanitarnych
poprzez projektowane wpiecie na kondygnacji Piwnic.

Kanalizacj¢ wykona¢ z rur kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne zaopatrzy¢ w rewizje 0,5m
nad posadzka za wyjatkiem pomieszczen zywieniowych i wyprowadzi¢ nad dach z zakonczeniem
rurg wywiewng min. 0,6 m powyzej kominéw wentylacyjnych. Nie nalezy stosowa¢ kolan 90°,
wszystkie odgatezienia i zatamania nalezy wykona¢ z tréjnikéw i kolan o kacie ostrym w kierunku
sptywu (45°) w celu zabezpieczenia przed zatykaniem si¢ kanalizacji. Wlaczenia misek
ustepowych do pionéw wykona¢ w miar¢ mozliwos$ci osobno 1 ponizej witaczen innych przyboréw.
Pod fundamentami rury PVC prowadzi¢ w rurach ochronnych. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta. Wszystkie przybory musza posiada¢ ,,zamknigcia wodne”. Piony
prowadzi¢ w bruzdach lub po wierzchu §cian i obudowaé ptytami gipsowo-kartonowymi lub
obmurowac.

Kompensacje wydtuzen termicznych przewodéw zapewni¢ poprzez pozostawienie luzéw
kielichach w czasie montazu rur. Przy przejsciach pionéw przez stropy stosowac tuleje ochronne z
PVC o s$rednicy wigkszej ca 5 cm od przewodéw, wystajace ok. 3 cm powyzej podtogi. Przestrzen
miedzy przewodem a tulejg wypetni¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny przesuw przewodu.
Rury wentylacyjne powinny mie¢ powigkszong srednice¢ o jedng dymensje w stosunku do pionu.
Spadki podejs¢ winny wynosi¢ 2+3 %. Miski ustgpowe mocowa¢ do posadzki w sposéb
zapewniajacy tatwy demontaz. Umywalki umieszcza¢ na wysokosci 0,80+0,85 m.

Piony zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, zaopatrzone bedg w tatwo dostepne rewizje
(rewizje nie moga by¢ zabudowane bez mozliwosci dostgpu) oraz wywiewki wyprowadzone ponad
dach lub zawory napowietrzajace.

Do pionéw podtaczone zostang przybory sanitarne. Srednice podej$é pod przybory podano w
tabeli ponizej:

Przybér Podejscie
Umywalka 0,05m
Zlewozmywak 0,05m
Wpusty podtogowe 0,05 m; 0,07 m; 0,10 m
Miska ustepowa 0,10 m
Pisuar 0,07 m

Jezeli podejscie do przyboru przekracza dopuszczalng odlegtos¢ podang w normie i konieczne jest wykonanie
wigcej niz trzech zmian kierunku, nalezy zwiekszy¢ jego Srednice o jedng dymensje.

Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnej, przed jej zakryciem, nalezy
przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci. Podejscia i przewody pionowe sprawdza¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przepltywu przez nie wody. Przewody odptywowe (poziomy) napetni¢ woda
powyzej kolana taczacego pion z poziomem, sprawdzac¢ przez ogledziny.



OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ OSRODEK ZDROWIA

Uklad AHU -1

Powietrze zewnetrzne uzdatniane jest w centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydajnosci
powierza Vn — 1200m*h, Vw — 1200 m*h KCX firmy klimor

W skitad centrali wentylacyjnej wchodza nastepujace sekcje:
*  Sekcja filtréw klasy G4

*  Wymiennik przeciwpradowy
* Nagrzewnica wodna z kominka

* Sekcja wentylatorowa

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych zaprojektowano ttumiki hatasu o dtugosci L 1200.
Dystrybucja powietrza uzdatnionego w centrali wentylacyjnej odbywat si¢ bedzie za pomoca okraglych
przewodoéw typu Spiro wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, lub kanatéw typu PE — FLEX. Nawiew

jak i wywiew realizowany bedzie za pomocg anemostatéw np.firmy SMAY lub réwnowaznych

Wywiew z WC zaprojektowano poprzez wentylatory kanatlowe. Wyrzut powietrza poprzez $ciang zewnetrzna,

wyrzutnig Scienng.

WY TYCZNE BRANZOWIE
ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Nalezy doprowadzi¢ energi¢ elektryczng do wszystkich odbiornikéw wg wymaganych mocy
wyszczegdlnionych w kartach doborowych urzadzen.



