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I. CZESC FORMALNO - PRAWNA

OSWIADCZENIE

Nizej podpisany, niniejszym oswiadczamy, ze:

Projekt budowlany - KONSTRUKCJE BUDOWLANE
Dotyczacy przedsiewziecia
~Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego
mieszczacego dom kultury, osrodek zdrowia i szkotle"

Jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Specjalnosé, Imie i nazwisko projektanta i
zakres sprawdzajgcego, asystenta Podpis

opracowania numer uprawnien budowlanych
KONSTRUKCIJE projektant mgr inz. Dariusz Pytlik

BUDOWLANE nr upr.: PDK/0207/POOK/17

inz. Wtadystaw Pul

KONSTRUKCIE sprawdzajacy inz. Wtadystaw Pulnar

BUDOWLANE nr upr.: A-649-1/8/79
KONSTRUKCIE Asystent | mgr inz. Wojciech Maczuzak

BUDOWLANE | projektanta




II. OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pt.: ,,Przebudowa,
rozbudowa i nadbudowa budynku ustugowego mieszczacego dom kultury,

osrodek zdrowia i szkote"

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje: Projekt konstrukcyjny

Opis techniczny

. Charakterystyka obiektu:

Projekt obejmuje przebudowe dachu na dach czterospadowy, oraz
dobudowe dachu jednospadowego nad rampg wjazdowa. Konstrukcja
dachu ptatwiowa, oparta na stupach, nad wejsciem dach oparty na
stupkach z profili stalowych. Dobudowa dwodch klatek schodowych z winda,
konstrukcja  monolityczny  szkielet zelbetowy dwukondygnacyjny.
Konstrukcja nosna budynku stanowig stupy zelbetowe oraz oparte na nich
stropy zelbetowe belkowe. Posadowienie budynku zaprojektowane jako

tawy fundamentowe. Catos¢ jest oddylatowana od budynku istniejgcego.

. Zatozenia konstrukcyjne:

Normy:

PN-EN 1990-2004 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1-2004 Ciezar objetosciowy, c. wtasny, ob. uzytkowe
budynku

PN-EN 1991-1-3-2005 Obcigzenia Sniegiem

PN-EN 1991-1-4-2008 Oddziatywanie wiatru

PN-EN 1995-1-1-2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1992-1-1-2008 Projektowanie konstrukcji z betonu



c. Rozwigzanie konstrukcyjne - budowlane:
- Dach:
Czterospadowy, o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-krokwiowy oparty po
obwodzie na $cianach zewnetrznych oraz na stupach drewnianych.

Nachylenie potaci 259, drewno na wiezbe C22.

- Dach nad wejsciem:

Jednospadowy, o konstrukcji drewnianej, krokwiowy oparty na murfacie
przykreconej do stupkdéw stalowych RK 100x100x4 za pomocg $rub M16
klasy 8.8. A od strony budynku na murfacie przykreconej do Sciany
$srubami M16 klasy 8.8 co 1 metr. Nachylenie potaci 22 9, drewno na
wiezbe C22.

Gtéwnymi elementami wiezby sq:
krokwie 10/20 cm

krokiew narozna 18/22

ptatew 20/24 cm

murtaty 14/14 cm

stup pod ptatwig 20x20

stup krokwi naroznej 16x16

Elementami wiezby nad klatka schodowaq sqa:
krokwie 10/20 cm

murtaty 14/14 cm

stup stalowy RK 100x100x4

- Strop zelbetowy nad klatka:
Stropy w budynku zaprojektowane jako monolityczne ptyty zelbetowe
krzyzowo zbrojone i jednokierunkowo zbrojona. Oparte na belkach i

stupach nosnych.

- Schody zelbetowe:



Schody zelbetowe wewnetrzne w klatce schodowej zaprojektowano jako
zelbetowe ptytowe oparte na belkach spocznikowych. Ptyty schodéw
zaprojektowane jako jedno kierunkowe o grubosci 12 cm.

- Sciany zelbetowe windy:

Sciany windy zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 20cm z betonu
C20/25XC1. Zbrojenie Scian zaprojektowano jako podwodjne siatki z
pretow ze stali klasy AIIIN. Sciany zakorczono zelbetowym stropem o

grubosci 15cm.

- Sciany wypetniajgce:

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z bloczkéw z betonu
komorkowego o grubosci 24cm (odmiana 600) na kleju systemowym .
Sciany zwienczono na kazdej kondygnacji belkami zelbetowymi stropu.

Usztywnienie $cian stanowig stupy zelbetowe szkieletu budynku.

- Fundamenty budynku:

tawy fundamentowe zaprojektowano o szerokosci 60 cm i wysokosci 40
cm. Zbrojenie podiuzne pretami fi 12 i strzemiona co 25 cm z fi 6. Sciana
fundamentowa z bloczkow betonowych albo zalewowych zakonczona
wiencem.

Stopy fundamentowe pod stupy dachu nad wejsciem z fi 12 co 10 cm gérg

i dotem.

. Uwagi koncowe - Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych, z projektem
technicznym, z wiedzg techniczng i obowigzujgcymi normami pod

kierunkiem osoby uprawnionej. Z przestrzeganiem warunkami BHP.



I1I. OBLICZENIA STATYCZNE

1. Zestawienie obcigzen dach:

Obcigzenie state:

- ciezar pokrycia = 0,11 [kN/m?]
- ciezar wiasny krokwi = 0,06 [kN/m?]
- ciezar wlasny krokwi naroznej = 0,28 [kN/m?]
- ciezar wetny mineralnej = 0,15 [kN/m?]
- ciezar wilasny rusztu z gips = 0,06 [kN/m?]
kartonu

- ciezar fat, kontrtat = 0,04 [kN/m?]

Rozstaw krokwi 1,2m

Obcigzenie zmienne

Zatozenia nachylenie dach 22 st. Strefa III

- $nieg = 1,2 [kN/m?]

Zatozenia strefa 3, kategoria terenu III, wysokos$¢ nad poziomem gruntu
15,58m

- wiatr = 0,64 [kN/m?]

Krokiew 8x20

Max obcigzenie prostopadte na krokiew

- ciezar na krokiew 0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42%*1,2=0,5 [KN/m]
- $nieg = 1,2 [kN/m?]

- wiatr = 0,64 [kN/m?]

Z kombinacji obcigzen

Max obcigzenie prostopadte na krokiew 2,97 [KN/m]

Max obcigzenie podtuzne na krokiew 1,11 [kN/m]



Moment zginajacy krokwie

Sitg Sciskajaca
o 0.00
3.51
-1.01
Sity przekrojowe
My=7,13 kNm N=9,21 kN
Zginanie
Omo="0d 213,37 MPa  f,,,,=18,62MPa
omyd _
7fmyd 0,72
Sciskanie

N
O‘mOdzm:O,SBMPCI fc0d= 16,92MPa



om0d
fmoOd

=0,035

Zginanie ze sciskaniem osiowym

omyd  (omOd 2:0 72 <1 Przekr6j zaprojektowany poprawnie
fmyd \fmo0d ’ } 2apro] Y PoP
Ugiecie

Ugiecie krokwi

Ugiecie koncowe od ciezaru wiasnego un=3,83*(1+0,8)=6,894 mm
Ugiecie konncowe od $niegu um=12,71*%(1+0)=12,71 mm

Ugiecie koncowe 12,71+6,89=19,6 mm

l4¢=5,14 m

.. Id
Ugiecie dopuszczalne Udopzﬁ:25,7 mm

Krokiew narozna 24x28

Max obcigzenie prostopadie na krokiew narozng

- ciezar na krokiew narozng czes¢ dolna
0,1140,06+0,15+0,06+0,04=0,42%2*1,77=1,48 [kN/m]
- ciezar na krokiew narozng czes$¢ gorng
0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42%2%*1,03=0,86 [kN/m]
- ciezar krokwi naroznej 0,28 [KN/m]

- $nieg czes¢ dolna = 1,2*2*1,77 [kN/m]

- $nieg czes$¢ gorna = 1,2*2*1,03 [kN/m]

- wiatr czes¢ dolna = 0,64*2*1,77 [KN/m]

- wiatr czes¢ géorna = 0,64*2%*1,03 [kN/m]



Z kombinacji obcigzen:

Max obcigzenie prostopadte na krokiew czes¢ gérna 4,71 [kN/m]
Max obcigzenie prostopadte na krokiew czes¢ dolng 8,05 [kN/m]
Max obcigzenie podifuzne na krokiew czes¢ gérna 1,66 [kN/m]

Max obcigzenie podifuzne na krokiew czes¢ dolng 2,86 [kN/m]

Moment zginajgcy krokwie

Sity przekrojowe
Mya=22,78 KNm N=14 kN



Zginanie

M
gmyd=7yd:7,26MPa fnya=18,62MPa

omyd
f myd
Sciskanie

=0,39

N
Gm0d=m20,208MPa fc0d= 16,92MPa

omO0d
fmOd

Zginanie ze sciskaniem osiowym

=0,012

omyd  (om0d 2:0 39 <1 Przekrdj zaprojektowany poprawnie
fmyd \fmOd ’ ] 2apro] Y PoP
Ugiecie

Ugiecie krokwi naroznej

R WAV
Ugiecie koncowe od ciezaru wiasnego us=7,75*(1+0,8)=13,95 mm
Ugiecie koncowe od Sniegu uan=17,14*(14+0)=17,14 mm

Ugiecie koncowe 13,95+17,14=31,09 mm

|d=7,4 m

. Id
Ugiecie dopuszczalne udop=ﬁ:37mm



Platew 18x24

Max obcigzenie prostopadte na krokiew narozng

- ciezar na ptatew =2,67 [KN/m]
- Snieg = 1,2 [kN/m]
- wiatr = 0,64 [KN/m]

Z kombinacji
Max obcigzenie pionowe na ptatew 12,77 [KN/m]

Max obcigzenie poziome na ptatew 1,49 [kN/m]

Moment zginajacy krokwie Myq

S

Moment zginajacy krokwie M.q

-0.97

J0 é1 M‘I.

1.0.50

Sity przekrojowe



M,s=9,31 KNm  Myx=0,97 kNm
Zginanie

Myd
Omyo="y =539MPa  fn,4=18,62MPa
omyd _
f myd

Mzd
omzd=72=0,75MPG frmea=18,62MPa

0,29

omzd

fmzd:O’04
Zginanie dwukierunkowe
km=0,7
omyd  kmxomzd _
f myd f mzd =0.32
omzd+km*amyd:
fmzd  fmyd 0,24
Ugiecie
Ugiecie ptatwi
0.086  0.053 ,, 0.097
& & +—a&a & / 2 &
0.027  0.020
o | f
& & &

Ugiecie koncowe od ciezaru wtasnego unn=0,86*(1+0,8)=1,55 mm
Ugiecie koncowe od $niegu ufn=1,36*(1+0)=1,36 mm

Ugiecie korncowe 1,55+1,36=2,91 mm

Ugiecie koncowe od wiatru us=0,27*(1+0)=0,27 mm

Ugiecie koncowe /2,91%+0,27°=2,92 mm

4=3,2 m



[
Ugiecie dopuszczalne udop=%=16mm
Stup 18x18
Max obcigzenie na stup przekazywane z ptatwi
F1=48,5 kN
Sciskanie Stupa
F1

05=7:1,5MP(1 fc0d=13,85 MPa

ogs
fcOd =01
Sprawdzenie docisku do podwaliny

F1
0c90d=7:1’5MPa feo0d= 1,66 MPa

GC90d:
fc90d

0,9

Krokiew nad klatka schodowa 8x20

Max obcigzenie prostopadte na krokiew

- ciezar na krokiew 0,11+0,06+0,15+0,06+0,04=0,42%*1,2=0,5 [KN/m]
- $nieg = 1,2 [kN/m?]

- wiatr = 0,64 [kN/m?]

Z kombinacji obcigzen

Max obcigzenie prostopadte na krokiew 2,97 [kKN/m]

Max obcigzenie podtuzne na krokiew 1,11 [kN/m]

Moment zginajacy krokwie



Sitg Sciskajgca

Sity przekrojowe
Mya=6,22 KNm N=4,78 kN
Zginanie

Myd
omyd=7y:11,66MPa frmya=18,62MPa

and:
f myd
Sciskanie

N _ -
0m0d=m_0’3Mpa chd—16,92MPa

0,63

omO0d
fm0d

=0,018

Zginanie ze sciskaniem osiowym



omyd (om0d\*_ N _ _
fmyd +(fm0d) =0,63 <1 Przekrdj zaprojektowany poprawnie

Ugiecie
Ugiecie krokwi

T

0.348

Ugiecie koncowe od ciezaru wtasnego unn=3,48*(1+0,8)=6,26 mm
Ugiecie koncowe od $niegu ufn=38,98*(1+0)=8,98 mm

Ugiecie koncowe 6,26+8,98=15,24 mm

la=4,27 m

- Id
Ugiecie dopuszczalne udop=%=21,35mm

Pltatew 18x18 nad klatka schodowgqg

Max obcigzenie prostopadie na krokiew narozng
- ciezar na ptatew =1,52 [KN/m]
- Snieg = 1,2 [kN/m]
- wiatr = 0,64 [KN/m]



Z kombinacji
Max obcigzenie pionowe na ptatew 7,75 [KN/m]
Max obcigzenie poziome na ptatew 0,92 [kN/m]

Moment zginajacy krokwie Myq

1-10.61 | | -10.61

Moment zginajacy krokwie Mg

-1.14

0.64 1 0.64
&1 +F & ] &

Sity przekrojowe
My4=10,61 kNm M,s=1,14 kNm
Zginanie

Myd
omyd=7y:10,92MPa frye=18,62MPa
omyd _
_fmyd 0,59

Mzd
o'mzd=72=1,17MPG frmea=18,62MPa

o mzd
f mzd

=0,06

Zginanie dwukierunkowe
m=0,7

omyd  km*xomzd _
=0,63
f myd f mzd ’




omzd | km*o myd
+ =0,47
f mzd f myd ’

Ugiecie

0.119 0.122
L L

0214 -
l

L 0.068

| 0.065

Ugiecie koncowe od ciezaru wiasnego us=1,22 *(1+0,8)=2,2 mm
Ugiecie koncowe od Sniegu ufn=2,18*(1+0)=2,18 mm

Ugiecie koncowe 2,2+2,18=4,38 mm

Ugiecie koncowe od wiatru usn=0,68*(1+0)=0,68 mm

Ugiecie koricowe 3/4,38%+0,68°=4,43 mm

4=3,135m

- Id
Ugiecie dopuszczalne udop=ﬁ=15,68mm

Stup 18x18

Max obcigzenie na stup przekazywane z ptatwi
F1=34,13 kN



Sciskanie Stupa

F1
0’5=T=1,05MPG fc0d=13,85 MPa

gs
fcOd

Sprawdzenie docisku do podwaliny

F1
Gc9od=T:1’05MPa fcg()d= 1,66 MPa

=0,07

oc90d
fc90d

=0,63

Zestawienie obciazen na strop:

Obcigzenie state:

- ciezar tynku = 0,15 [kN/m?]
- ciezar ptyty =3 [kN/m?]
- ciezar styropianu = 0,02 [kN/m?]
- ciezar wylewki =1,2 [kN/m?]
- ciezar podtogi drewnianej = 0,14 [kN/m?]

- obcigzenie zmienne 1,5 [kN/m?]
- sita pionowa z dachu =5 [kN]
Z kombinacji obcigzen

Max obcigzenie na strop 7,67 [kN/ m?] + sita pionowa z dachu 5 [kN]

Moment wymiarujacy dla zbrojenia dolnego Med=5,2 kNm

Moment wymiarujacy dla zbrojenia gérnego Med=5,25 kNm

Zestawienie obciazen na belke wymiarujaca poz.3:

- obcigzenie ze stropu trapezowe od 1,44 do 24,6 [kN/m?] na odcinku
1,68 m od podpory w $rodkowej czesci obcigzenie liniowe 11,71 [kN/m?]

- ciezar z dachu 5 [kN] na srodku belki.

Moment wymiarujacy Med=49,38 kNm

Sita $cinajgca wymiarujaca Ved1=31,7 [kN] i Ved2=16,2 [kN]



Zestawienie obciazen na belke wymiarujaca poz.8:

- obcigzenie ze stropu trapezowe od 7,84 do 33,6 [kN/m?] na odcinku
1,75 m od podpory w srodkowej czesci obcigzenie liniowe 23,6 [kN/m?]

- ciezar z dachu 5 [kN] w odlegtosci 1,57 m od podp6r.

Moment wymiarujgcy Med=98,60 kNm

Sita $cinajgca wymiarujaca Ved1=64,62 [kN] i Ved2=34,17 [kN]

Zestawienie obcigzen na schody:
Obcigzenie state spocznik:

- ciezar ptytek gresowych

- ciezar ptyty = 0,42 [kN/m?]
- ciezar tynku =3 [kN/m?]

= 0,29 [kN/m?]
- obcigzenie zmienne = 2 [kN/m?]

Obcigzenie state bieg:

- ciezar ptytek gresowych = 0,66 [kN/m?]

- ciezar ptyty+stopnie = 5,56 [kN/m?]

- ciezar tynku = 0,29 [kN/m?]

- obcigzenie zmienne = 2 [kN/m?]

Moment wymiarujgqcy Med=6,68 kNm

Zestawienie obcigzen na HE400B:

Obcigzenie state:

- ciezar wlasny - ciezar od obcigzenia zmiennego
= 15,84 [kN/m?] = 44,88 [kN/m?]

- ciezar przekazywany z dachu = 1,5 [kN/m?]

Moment wymiarujacy Mpre=759,52 kKNm, maksymalny moment zginajacy

523,54 kNm. Obliczeniowa nosnos¢ plastyczna Vpra=949,74 kN,



maksymalna sitg poprzeczna Ves=171,9 kN. Sprawdzenie warunku SGU
W.max=10,06/250=4,02 cm, ugiecie belki w=3,39 cm.

Obcigzenie state bieg:

- ciezar ptytek gresowych = 0,66 [kN/m?]
- ciezar ptyty+stopnie = 5,56 [kN/m?]
- ciezar tynku = 0,29 [kN/m?]
- obcigzenie zmienne = 2 [kN/m?]

Moment wymiarujacy Med=6,68 kNm

IV. WYKAZ RYSUNKOW

Numer

rysunku Skala rysunku Opis rysunku
K-1 1:100 Konstrukcja Poddasza
K-2 1:100 Konstrukcja Daszku
K-3 1:50 Schemat konstrukcyjny klatki 1
K-4 1:50 Schemat konstrukcyjny klatki 1
K-5 1:50 Schemat konstrukcyjny klatki 2
K-6 1:50 Schemat konstrukcyjny klatki 2
K-7 1:50 Szczegdt podparcia HE400B
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