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Przedmiar Strona 2/4
Remont chodnika i placu asfaltowego przed budynkiem Domu Kultury w Pobiednie
Nr Podstawa | Opis robot Jm [los¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Rozbidrka nawierzchni bitumicznych gr. ér. Sem wraz z utylizacja destruktu
m2 380,00
2 KNR 2-31 [ Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych wraz z utylizacjy destruktu
0807/01
m2 186,000
3 KNR 2-31 | Rozebranie krawgznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypee cementowo-piaskowej wraz z
0813/04  |utylizacja destruktu
m 60,00
4 KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypee piaskowej wraz z utylizacja destruktu
0814/02
m 80,00
2. ROBOTY ZIEMNE
5 KNR 2-31 | Koryta o glgbokosci 10em wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii I1-1V - wraz z
0102/01 utylizacjg
m2 380,00
6 KNR 2-31 | Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Sem ponad 10cm -
0102/02  [do 60 (dla 30cm) - wraz z utylizacja
m2 380,00
7 KNR 2-31 | Koryta o glebokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii 1I-IV - wraz z
0102/01 | utylizacja - chodnik
m2 186.00
3. PODBUDOWY
8 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  |kategorii I-IV
m2 566,00
9 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgea o grubosei po zaggszezeniu 6em zageszezana mechanicznie - chodnik
0106/03
m2 186,00
10 KNR 2-31 | Warstwa odeinajgea zaggszezana mechanicznie - za kazdy dalszy lem ponad 6em (dla 4em) - chodnik
0106/04
m2 186,00
11 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszezeniu 15¢m - chodnik
0114/05
m2 186,00
12 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszezeniu 20cm - plac
0114/01
m2 380,00
13 KNR 2-31 | Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosei po zaggszczeniu 8cm - droga
0114/03
m2 380,00
14 KNR 2-31 | Warstwa goma podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem
0114/04 (dla 2Zcm) - droga
m2 380.00
15 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosei po zageszezeniu 15em
0114/05
m2 380,00
16 KNR 2-31 | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu 15¢m - za kazdy dalszy lem (
0114/06 dla 5 cm)
m2 380,00
17 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawgzniki
0402/04
59%0.065 m3 3,84
razem | m3 3.84
18 KNR 2-31 | Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowej
0403/03
m 59,00
19 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod obrzeze
0402/04
81*0,03 m3 2,43
razem m3 243
20 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin
0407/05 | zaprawg cementowg
m 81,00
4. NAWIERZCHNIE
21 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 380.000
22 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzacy asfaltows o
0311/01 grubosci po zageszezeniu 4ecm
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m2 380.00
23 KNR 2-31 | Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wigZaea asfaltows - za
0311/02 | kazdy dalszy 1em ponad 4em grubosci po zaggszezeniu ( dla 4 cm)
m2 380,00
24 KNR 2-31 | Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07
m2 380.000
415 KNR 2-31 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg écieralng asfaltowa o
0311/05 | gruboscei po zageszezeniu 3cm
m2 380.00
26 KNR 2-31 | Nawierzchnia 2 mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwy $cieralng asfaltows - za
0311/06  |kazdy dalszy 1em ponad 3em grubosei po zaggszezeniu
m2 380,00
27 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosei 8cm kolorowej, uktadane na podyspee
0511/03 | cementowo-piaskowej- chodnik
m2 186,00




