Zatgcznik do zgfoszenia wykonywania robot budowlanych

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH PRZY

WYKONANIA REMONTU BUDYNKU URZEDU GMINY W BUKOWSKU
| INSTALOWANIU PYLONU REKLAMOWEGO PRZED BUDYNKIEM

INWESTOR: Gmina Bukowsko
Bukowsko 290
38-505 Bukowsko

MIEJSCE REMONTU: Urzad Gminy w Bukowsku, dziatka o nr ewid. 2790

ZAKRES OPRACOWANIA:

e Opis techniczny wykonania rob6t budowlanych
e Projekt zagospodarowania dziatki usytuowania pylonu reklamowego
¢ Rysunki budowlane:

- Projekt zagospodarowania dziatki 1:500

usytuowania pylonu reklamowego

- Widok pylonu z przodu i z boku

- Inwentaryzacja rzut pomieszczen WC 1:80

- Projekt remontu pomieszczen WC wrzut 1 =50

Bukowsko, pazdziernik 2022 r.



OPIS TECHNICZNY
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

. Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia uzytkowa: 914,77 m?
- kubatura: 3860,00 m?
- wysokos$¢ budynku: 12,50 m

. Ogoéiny opis istniejacych pomieszczen WC, holu, korytarzy i klatki
schodowej przeznaczonych do remontu oraz elewacji budynku:

2.1. Opis pomieszczen.
a) pomieszczenia WC

Pomieszczenia sanitariatow usytuowane na parterze, | i Il pietrze budynku,
sktadajg sie z 2-ch pomieszczen przedzielonych miedzy sobg Scianka
dziatowg o gr. 15 cm z otworem w ksztatcie prostokgta w gornej czesci
$cianki na wysokosci okoto 2,2. m. W pierwszym pomieszczeniu, do ktérego
wchodzi sie bezposrednio z korytarza budynku znajduje sie umywalka,
natomiast w drugim pomieszczeniu znajdujg sie dwie kabiny WC. Obok
kabin w wydzielonej cze$ci pomieszczenia usytuowany jest pisuar. Sposob
rozmieszczenia przedstawia inwentaryzacja - rzut pomieszczen WC.

Scianka dziatowa murowana jest cegty petnej gr. 12 cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej. Kabiny wydzielone sg $ciankami drewnianymi
wysokosci okoto 2 m na stalowych nézkach obtozonymi z zewnatrz ptytami
kartonowo — gipsowymi. Wszystkie $ciany na wysokos¢ 1,68 m wylozone
ptytkami ceramicznymi, powyzej ptytek tynk cementowo - wapienny
pomalowane farbg emulsyjna.

Posadzka w ubikacji z terrakoty.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur zeliwnych, miejscowo skorodowana
i z wystepujgcymi nieszczelno$ciami. Rury instalacji wodnej ocynkowane.

Pomieszczenie oprocz instalacji wod.-kan., wyposazone jest w instalacje
elektryczng i c.o.

b) hol, korytarz i klatka schodowa

Sciany holu jak i korytarza na parterze, | i |l pigtrze murowane otynkowane
tynkiem cem.-wap. i pomalowane farbg emulsyjng. Posadzka lastrykowa,
schody zelbetowe z zewnatrz réwniez wykonczone lastrykiem.

Korytarz oraz klatka schodowa wyposazona w instalacje elektryczng i c.o.



2.2. Opis elewacja budynku.

Od strony zewnetrznej na $cianach wykonana jest fasada cieptochronna ze
styropianu gr. 5 cm i tynku cienkowarstwowego. Cokét z zewnatrz
wykoriczony jest tynkiem mozaikowym.

Do wej$cia do budynku od strony ptd.-wsch. prowadzg schody zewnetrzne
zelbetowe z zewnatrz wykoriczone lastrykiem ptukanym. Liczne spekania
i ubytki. Do schodéw Przymocowana jest barierka stalowa. Natomiast do
wejscia od strony parkingu, ti. od strony poétnocnej prowadzi pochylnia
zelbetowa z zewnatrz obtozona ptytkami terakota z licznymi ubytkami
ptytek. Do pochylni przymocowana jest barierka wykonana ze stali
chromoniklowe;.

3. Opis planowanych robét remontowych:

3.1. Remont pomieszczen wc:
- Trozebranie kabin i wyburzenie $cianki dziatowej,
- odbicie tynkow oraz skucie ptytek §ciennych i posadzki,
- Wwymiana armatury i zuzytej instalacji wod.-kan. w pomieszczeniu,
- wykonanie wylewki i utozenie terrakoty,
- Obtozenie Scian ptytkami ceramicznymi na catej wysokosci,

- montaz dwoch kabin z ptyt HPL na stojakach, grubosci ptyty 12 mm,
w tym na parterze jedna kabina przeznaczona dla osoby
niepetnosprawne;j,

- montaz nowych urzadzen wod.-kan. w tym na parterze jeden komplet
przystosowany dla osob niepetnosprawnych,

- remont instalacji elektryczne;.

3.2. Remont holu i korytarzy i kilatki schodowej:
- szpachlowanie i malowanie $cian,
- demontaz barierki stalowej na klatce schodowej,

- Uufozenie terakoty na posadzce w korytarzu i holu i na klatce schodowej
z ptytek antyposlizgowych,

- wykonanie barierek ochronnych na klatce schodowej ze stali
chromoniklowe;j,

- wymian stolarki drzwiowe; wewnetrzne do pomieszczen biurowych i WC,

- wymiana grzejnikéw c.o. na korytarzu.



3.3.

3.4.

Remont elewacji budynku:

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej $cian piwnic,

wykonanie opaski odwadniajgcej budynek,

remont schodéw zewnetrznych i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych,

wykonanie  fasady cieptochronnej ze styropianu i tynku
cienkowarstwowego sylikonowego oraz tynku mozaikowego na cokole,

wymiana drzwi zewnetrznych,

docieplenie stropu na poddaszu,

wykonanie ptytki odbojowej wokét budynku oraz chodnika z kostki
betonowej,

remont pokrycia dachu,

wymiana rynien i rur spustowych,

demontaz barierki stalowej na klatce schodowe;j,

utozenie terakoty na posadzce w korytarzu i holu i na klatce schodowej.

Montaz pylonu reklamowego:

parametry techniczne:

- wysokosé 3,10 m

- szerokosé 1,00 m

- grubosé 0,09 m

usytuowanie pylonu zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe:

wykonanie dotu w ziemi o powierzchni prostokgta 0,4x1,5
i gtebokosci 1,2 m. Nastepnie element podstawy pylonu nalezy
ustawi¢ w przygotowanym miejscu i zasypaé ziemia. Czes¢
konstrukcyjna podstawy pylonu stanowig kwadratowe profile stalowe
80x80x4 mm zespolonych ze sobg w ksztatcie litery ,H” zatopione
w betonie. Do wystajgcych ponad beton koricow dwoch profili
stalowych przyspawane sg blachy stalowe w ksztatcie kwadratu
0 wymiarach 250x250x5 mm. Element podstawy pylony winien
wystawac¢ ponad teren okoto 15 cm. Naziemna konstrukcja pylonu
wykonana jest z kwadratowych profili stalowych 8x80x4 mm
przyspawanych ze soba, do ktérej z kazdej strony przymocowane sg
plyty kompozytowe gr. 3mm. Catosé przykrecana jest za pomoca
8 srub do konstrukgji podstawy pylonu. Konstrukcja stalowa
z zewnatrz malowana farbg antykorozyjna.



4. Warunki wykonania rob6t remontowych oraz budowlano - montazowych:
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ i wykonywaé¢ zgodnie z Normami,

przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem
0s06b do tego uprawnionych.

Opracowat:

Witadystaw Wdowiak

WEADYSEAN WDOWIAK

mgrinz. B GW NIC T"N_A_ i
18-500 Sanok/ yffkbnopnickiej 29
tel. 13-46-320F /1, Wom. 664-758-382

34784, nIP 687-001-07-70

nr upraw. 53471



PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
USYTUOWANIA PYLONU REKLAMOWEGO

Obiekt: Pylon reklamowy.

Lokalizacja: Miejscowos¢ Bukowsko, dziatka nr 2790,

obreb Bukowsko, gm. Bukowsko

Opracowanie zawiera: Czesc opisowq

Plan sytuacyjny 1 : 500

Inwestor: Gmina Bukowsko
Bukowsko 290

38-505 Bukowsko

Bukowsko, pazdziernik 2022 r.



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Projektowana pylon reklamowy objety opracowaniem zlokalizowany bedzie w miejscowoéci
Bukowsko przed budynkiem, w ktérym ma siedzibe Urzad Gminy Bukowska, na dziatce
gminnej od strony drogi wojewddzkiej Nr 889. Pylon stanowi reklame rodzaju instytucji
znajdujacych sig w budynku dla spotecznosci lokalnej. Tablice z nazwami instytucji wykonane
bedg na ptycie kompozytowej przymocowanej do konstrukcji stalowe;j.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka o nr ewid. 2790 w miejscowosci Bukowsko w istniejgcej stanie jest zabudowana
dwoma budynkami w jednym siedzibe ma Urzagd Gminy Bukowska, a w drugi to budynek
garazowy. Teren dziafki czgsciowo utwardzony; o nawierzchni z kostki betonowej gdzie stuzy
jako dojécia do budynku oraz o nawierzchni asfaltowej gdzie petni role miejsc postojowych
i dojazd do budynku. Natomiast pozostata czes¢ dziatki to teren zielony poroéniety trawa,
drzewami i krzewami ozdobnymi. Teren ptaski z lekkim spadkiem w kierunku ptd. — wsch.
Przedmiotowa dziatka od strony ptd. — wsch. graniczy z droga wojewédzka nr 889, natomiast
od strony ptd. — zach. z dziatka gminng zabudowana na ktérej usytuowany jest budynek
z siedzibg Banku, a od strony ptn. — wsch. réwniez z dziatka gminna, na ktérej usytuowany jest
budynek w ktorym ma siedzibe Osrodek Zdrowia. Z kolei od po stronie ptn. — zach. z dziatkg
porosnigty trawg i drzewami stanowigcg wiasnos¢ Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bukowsku.
Dziatka na ktorej planuje sie usytuowac pylon reklamowy jest uzbrojona w sieci i przytacza
podziemne jak i naziemne, posiada bezposredni dostep do drogi wojewddzkiej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt obejmuje usytuowanie na dziatce pylonu reklamowego z nazwa poszczegélnych
instytucji znajdujacych si¢ w budynku Urzedu Gminy, stuzgcego spotecznosci lokalnej.
Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na dotychczasowe wykorzystywanie dziafki.
Usytuowanie pylonu projektuje sie¢ w potudniowo — wschodniej czesci dziatki od strony drogi
wojewodzkiej nr 889, w odlegtosci 7 m od granicy dziatki i 11,5 m od krawedzi jezdni. Miejsce
gdzie projektuje sie usytuowanie pylonu nie zmieni swojej dotychczasowej funkgji, tj.
pozostanie terenem zielonym porosnietym trawg krzewami i ozdobnymi.



4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki wraz z
bilansem terenu.

Zestawienie powierzchni terenu dziatki wraz z bilansem:
- teren zabudowany budynkiem Urzedu Gminy 367,64 m%,tj. 15,18%
- teren zabudowany budynkiem garazowym 77,25 m?%, tj. 3,19%

- teren utwardzony stanowiacy dojécia, miejsca postojowe i dojazdy 1526,51 m?, tj. 63,03 %

- teren zielony 450,00 m?, tj. 18,58 %
- teren na ktérym projektowany jest pylon reklamowy 0,60 m? tj. 0,02 %
Razem powierzchnia dziatki: 2422,00 m?, tj. 100,00 %

5. Charakterystyka dziatki.

W chwili obecnej dziatka jest wtasnoscig Gminy Bukowsko. Dziatka potozona jest w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego, lezy poza granicami obszaru Natura 2000.
Nie ma na niej obiektéw dziedzictwa kulturowego, zabytkéw czy dobr kultury. Teren nie
podlega ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

Przedsiewziecie to nie wymaga postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko,
zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. z 26 wrzesnia 2019 r. poz.
1839).

Projektowany pylon reklamowy jest obiektem niskim o wysokosci 3,25 m. od powierzchni
terenu.

Na terenie objetym projektem nie wystepujg gatunki roélin, zwierzat i grzybow objetych
ochrona gatunkowa w rozumieniu przepisow dyrektywy tzw. ,siedliskowej” czy ,ptasiej”. Na
terenie i bezposrednim otoczeniu miejsca inwestycji, w rezultacie przeprowadzonej wizji
terenowej nie stwierdzono wystgpowania chronionych gatunkéw roslin, grzybéw oraz miejsc
bytowania rzadkich gatunkéw zwierzat. Projekt jest przyjazny dla $rodowiska. Inwestycja nie
niszczy waloréw przyrodniczych ani krajobrazowych otoczenia. Teren objgty opracowaniem
zlokalizowany jest w terenie zabudowanym poza obszarami gérniczymi.

6. Uwagi szczegdlne.

Dziatka jest terenem pflaskim z lekkim spadkiem w kierunku ptd. — wsch. Projektowana
inwestycja nie przewiduje przeprowadzenia niwelacji terenu.



Zagrozenia dla Srodowiska, higieny i zdrowia nie wystgpig. Projektowana inwestycja nie bedzie
oddziatywac na ludzi, zwierzeta i na sgsiednie dziatki. Wody opadowe z reklamy i nasypu
odprowadzone beda na pozostaty teren dziatki wiasciciela. Projektowana inwestycja nie
przewiduje zmiany aktualnego stanu stosunkéw wodnych w granicach lokalizacji
i w bezposrednim sasiedztwie.

7. Geotechniczne warunki posadowienia.

W obszarze w ktérym planowana jest inwestycja nie wystepujg zagrozenia powstawania
obrysow skalnych. Dziatka potozona jest poza obszarami szczegdlnego zagrozenia
powodziowego.

Opracowat:

Wrtadystaw Wdpwiak

WEADY St AW WDOWIAK

mgrinz. QUPQWHNICT WA
38-500 Sancf, #Monopnickie] 29
tel. 13-46-32¢-/1 Wom. 664-758-382

N upraw. S34/7§ 34764, NIP 447-051:07-70



Wojewddztwo: Podkarpackie
Powiat: Sanocki
Jednostka ewidency jna: Bukowsko - G, 181703_2
Obreb: Bukowsko , 0002

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Uktad odniesienia: PL-E TRF89 , uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zosiat opracowany w wyniku prac
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Starosta Sanocki

Wykonawca prac geodezyjnych

POMIARY GEODEZY JNE
tukasz Kogut
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Protokol weryfikaciji nr
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INWENTARYZACJA
RZUT POMIESZCZEN WC
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PROJEKT REMONTU WC
RZUT PARTERU

Skala 1: 50
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PROJEKT REMONTU WC
RZUT I, Il PIETRO
Skala 1: 50
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