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b)

Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- wizja w terenie oraz ustalenia z Inwestorem,

- decyzja o warunkach zabudowy,

- mapa do celéw projektowych,

- dokumentacja geotechniczna,

- obowigzujgce w Polsce przepisy, normy oraz zasady wiedzy technicznej.

. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa, przebudowa budynku oraz zmiana
sposobu uzytkowania Remizy OSP na Wiejski Dom Kultury.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci: Dudynce, na dziatce
nr ewid. 89/5.

Niniejszy dzial obejmuje zakres Projektu Zagospodarowania Terenu dla
przedmiotowej inwestyciji.

. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Przedmiotowy teren, obejmujgcy dziatke nr 89/5, potozony jest w miejscowosci
Dudynce, gm. Bukowsko

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejacy budynek remizy Ochotniczej Strazy
Pozarnej o powierzchni zabudowy: 154,72 m®.

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej powiatowej nr P2211R
oznaczona jako dziatka nr ewid. 201/1 poprzez dziatki o nr ewid. 100/2 oraz 201/2
na zasadach dotychczasowych.

Teren dziatki jest pochyly w kierunku potnocnym, nieogrodzony i uporzgdkowany,
posiadajgcy zielen niskg, czesciowo utwardzony.

Na mapach klasyfikacyjnych grunty dziatki 89/5 oznaczone sg jako grunty
klasy: RIVa — 0,0985 ha; tlll — 0,3184 ha; Bi 0,0379 ha. Teren objety jest zgodg
uzyskang przy sporzadzaniu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Bukowsko, ktory utracit moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994
0 zagospodarowaniu przestrzennym — pismo Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 3.08.1992r. znak: GZU.0g.0602/Z-37525/92 w sprawie
wyrazenia zgody na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntéw rolnych klas Il i IV
w gminie Bukowsko. W takim przypadku teren nie wymaga uzyskania zgody na
zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierolnicze zgodnie z ustawg z dnia
3 lutego 1995 o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U z 2017r. poz 1161 ze zm.)

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dzialce nr 89/5 projektuje sie rozbudowe, przebudowe budynku
niepodpiwniczonego o jednej kondygnacji nadziemne;.

urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi:
istniejgce przytgcza: elektryczne, wodociggowe, sanitarne, gazowe.

sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw:
istniejgcy przykanalik sanitarny



c)

d)

uktad komunikacyjny:

utwardzony dojazd i dojscie do budynku, wg czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania,

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni na jezdni manewrowej / miejscach postojowych:

- 8cm —betonowa kostka brukowa,

- 3 cm — podsypka z kruszywa tamanego 2 — 12.8,

- 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie,

- 25 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie,

Na podtozu konieczne jest osiggniecie wtérnego modutu odksztatcenia E2>=100MPa.
Miejsca postojowe powinny by¢é odznaczone kolorystycznie od pozostatych
nawierzchni, ewentualne miejsca postojowe przeznaczone dla  o0soéb
niepetnosprawnych powinny by¢é oznaczone w normatywny sposob. Miejsca
postojowe dla samochodéw osobowych: 2.5x5.0m, przeznaczone dla o0so6b
niepetnosprawnych:3.6x5.0m.

Odstoniecie kraweznika na potgczeniu jezdnia teren zielony / chodnik 12cm.

sposob dostepu do drogi publicznej:

Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi publicznej powiatowej nr P2211R
oznaczona jako dziatka nr ewid. 201/1 poprzez dziatki o nr ewid. 100/2 oraz 201/2
na zasadach dotychczasowych.

parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu:
istniejgcy zewnetrzny odcinek instalacji wodociggowej
istniejgcy zewnetrzny odcinek instalacji sanitarne;j
istniejgca wewnetrzna linia zasilajgca

istniejgcy zewnetrzy odcinek instalacji gazowe;j

uksztattowanie terenu i uktad zieleni:
teren dziatki jest pochyty w kierunku potnocnym, nieogrodzony i uporzgdkowany,
posiadajgcy zielen niskg, czesciowo utwardzony.

Nieczystosci state gromadzone bedg w atestowanych pojemnikach zlokalizowanych
na przeznaczonym dla nich miejscu, usuwane okresowo przez stuzby komunalne na
podstawie odpowiedniej umowy.

Wszystkie planowane przylacza do sieci zewnetrznych zostang wykonane na
podstawie odrebnych opracowan i odrebnej procedury administracyjnej.

Wijazd na teren inwestycji odbywacC sie bedzie poprzez istniejgcy zjazd z drogi
publiczne;j.

Przy lokalizacji budynku i ksztaltowania brylty, oprécz zadanego programu
uzytkowego przez Inwestora, wzieto pod uwage nastepujgce czynniki:

- uksztattowanie terenu dziatki,

- orientacje wzgledem stron swiata i sgsiednich budynkow,

- zapisow w decyzji o warunkach zabudowy.

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi w szczegdlnosci
zagrozenia wystgpienia powaznych awarii.




4. Zestawienie powierzchni.

BILANS TERENU (w liniach rozgraniczajacych inwestycje)

dziatka nr 89/5 w miejscowosci Dudynce

Ip obiekt Pow- 8% | %
1 Istniejgcy budynek 154,72 4,34%
2 Projektowana rozbudowa 70,08 1,97%
3 Projektowane utwardzenie terenu 329,86 9,25%
5 biologicznie czynna czes$¢ dziatki 3010,45 84,44%

procent zainwestowania dziatki 554,66 15,56%

projektowana intensywnos¢ zabudowy dziatki 0,16

5. Informacje i dane.

a)

b)

d)

O rodzaju ograniczeh lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu:
e ustala sie nieprzekraczalng linie zabudowy — 10 m od granicy dziatki na
odcinku oznaczonym na zatgczniku graficznym lit B + K;
o wysokos¢ budynku w czesci rozbudowywanej do 9,0 m;
dach dwuspadowy, kat od 25° do 45°;
e powierzchnia czesci rozbudowywanej do 180 m?;

Dziatka objeta opracowaniem nie jest wpisana do rejestru zabytkéw oraz gminnej

ewidencji zabytkow.

Dziatka nie jest objeta wptywem eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na

srodowisko, inwestycja nie wymaga przeprowadzenia procedury oceny

oddziatywania na srodowisko, teren inwestycji lezy poza obszarami chronionymi i

nie oddziatuje na te obszary, teren inwestycji lezy poza obszarami

Natura 2000 i nie bedzie oddziatywat na te obszary,

Charakterystyka ekologiczna.

a. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie Sciekow: przyjmuje sie srednie
zapotrzebowanie na wode pitng 140 | / 24 h na jednego mieszkanca budynku,
woda do budynku jest doprowadzona ze studni kopanej, natomiast scieki sg
odprowadzane do zbiornika bezodptywowego i odbierane na zasadach
dotychczasowych.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych: w budynkach nie
przewiduje sie zanieczyszczen wiekszych niz dopuszczalna w aktualnych
przepisach i normach.

c. Odpady state: nie przewiduje sie w budynkach urzadzen na nieczystosci
i odpady state. Odpady sg usuwane do kontenera i odbierane przez Gmine.

d. Wtasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania:
projektowany budynek wraz 2z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobem uzytkowania nie emituje szczegdlnych hataséw
i wibracji wymagajgcych dodatkowych $rodkéw zaradczych.

e. Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemie, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne: projektowany budynek z uwagi na malg
wysokosc¢ oraz ksztalt nie powoduje wiekszego zacienienia otoczenia. Obiekt
nie wprowadza szczegolnych zaktoceh ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter



uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu
dziatki poza powierzchnig zabudowy oraz utwardzonych dojs¢ i dojazdéw do
budynku.

f. Zagospodarowanie nadmiaru gruntu: nadmiar gruntu z robo6t ziemnych
zostanie rozplantowany na terenie dziatki inwestora. Realizacja i eksploatacja
projektowanej inwestycji nie wplynie negatywnie na stan $rodowiska
naturalnego.

g. Zapotrzebowanie na energie elektryczng: zapotrzebowanie wynosi ok. 15 kW
i realizowane bedzie poprzez istniejgce przytacze energetyczne.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;j
- obiekty zlokalizowane sg w normatywnej odlegtosci od granic dziatek sgsiednich
oraz od istniejgcej zabudowy, zgodnie z wymogami zawartymi w §12 i 271-273
rozporzadzenia,
- w budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi z reguty nie wyznacza
sie gestosci obcigzenia ogniowego. Orientacyjnie mozna stwierdzi¢, ze w zadnym
z projektowanych pomieszczen nie przekroczy 500 MJ/m?,
- zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagane,
- zgodnie z postanowieniami §12 rozporzadzenia dojazd pozarowy do
projektowanego budynku nie jest wymagany.
- budynek stanowi¢ bedzie strefe pozarowg ZL Il o powierzchni wewnetrznej
wielokrotnie mniejszg od dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej zgodnie
z § 227 wynoszacej 10 000 m? (dla tego typu i wysokosci budynku).
Zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnoS$ci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ppoz.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowlanych:

Budynek po wykonaniu zaprojektowanych robot bedzie dostosowany do potrzeb oséb
niepetnosprawnych, zostang zlikwidowane bariery architektoniczne, ktére mogtyby
ograniczy¢ dostep do budynku oraz utrudnia¢ poruszanie sie po nim osobie
niepetnosprawnej. Budynek posiadat bedzie sanitariat dostosowany dla oso6b
niepetnosprawnych

8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego.
Wyznacza sie obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego
w granicach dziatek nr 89/5 — dziatka inwestora.

Nr ewidencyjny | Podstawa formalno-prawna wigczenia do
dziatek obszaru objetego oddziatywaniem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO
BUDOWLANE (dz. U. poz. 290 z 2016 r. z
pdzn. zmianami)

Uwagi

89/5 ROZPORZADZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w Ssprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny  odpowiada¢  budynki i ich
usytuowanie a w szczegdlnosci §12, 13, 19,
23, 36,40 oraz 271-273,

Teren inwestycji




Projektowane usytuowanie obiektoéw na dziatce spetnia warunki okreslone w rozdziale
1,2, 3,4 orazw § 271, 272 i 273 warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Lokalizacja projektowanej przebudowy i rozbudowy
budynku znajduje sie w odlegtosci 10,13 m od dziatki 213/2 — jest to najmniejsza
odlegto$¢ od dziatek sgsiednich. Miejsca postojowe zlokalizowane sg w odlegtosci
min. 3 m od okien budynkdw.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powoduje koniecznosci objecia dziatek
sgsiednich obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie przedmiotowe
zamierzenie budowlane spetnia warunki dotyczgce wilasciwego oswietlenia
i nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Ponadto
projektowane usytuowanie obiektéw na dziatce zapewnia mozliwo$é prawidtowego
doswietlenia potencjalnej przysztej zabudowy na sasiednich dziatkach zgodnie
z rozdziatem 2 § 57-60, warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie. Inwestycja nie wptywa na zacienianie okien teoretycznych
budynkéw na dziatkach sasiednich. Zgodnie z §60 pkt 1 warunkéw technicznych
zostanie zachowany warunek nastonecznienia pomieszczeh  mieszkalnych
w budynkach teoretycznych na dziatkach sgsiednich tj. co najmniej 3 godziny w dnia
réwnonocy (21marca i 21 wrzesnia) w godzinach 7.00-17.00.

Whioski:

Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej
oraz srodkdéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu
budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie
budynkow oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza uzasadnionych i prawem
chronionych interesébw oséb trzecich, w szczegélnosci nie powoduje
uciazliwosci iograniczen w uzytkowaniu terenéw sasiednich. Inwestycja
w obszarze oddziatywania nie wychodzi poza dziatke inwestycyjna.

Opracowat:

mgr inz. arch.
Maciej Wanke

uprawniony do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen



