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1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora

- Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana
- Mapa do celéw projektowych

- Ogledziny budynku

2. Cel opracowania.

Celem opracowania ekspertyzy jest przedstawienie obecnego stanu
technicznego budynku remizy OSP 2z mozliwoscig zmiany sposobu
uzytkowania na Wiejski Dom Kultury.

3. Opis ogdélny obecnego stanu.

Istniejgcy obiekt to budynek uzytecznosSci publicznej i rozpoczeta,
niezakonczona jego rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania. Po wykonaniu
fundamentow w czesci objetej rozbudowg zaniechano kontynuacji zamierzenia
inwestycyjnego.

Uzytkowany budynek parterowy, niepodpiwniczony oraz z nieuzytkowanym
strychem wzniesiony zostat w latach 1945-1950. Bryta budynku w ksztatcie
prostokagta o wymiarach 11,02 m x 14,04 m. Budynek petni dwie funkcje
oddzielnie: jedna czes¢ jako budynek remizy miejscowej Ochotniczej Strazy
Pozarnej z wejsciem od strony potudniowo — wschodniej, a druga czes¢ jako
budynek przeznaczony dla sportowcéw z oddzielnym wejSciem od strony
potnocno — wschodniej. Dla strazakow stuzg pomieszczenia tj.: korytarz,
Swietlica, garaz i pomieszczenie gospodarcze. Natomiast dla sportowcéw do
dyspozycji sg dwie szatnie.

Zestawienie pomieszczen:

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
001 Korytarz 6,41 m°
002 Pom. gospodarcze 10,71 m?
003 Swietlica 27,34 m’
004 Garaz 44,02 m?
005 Wiatrotap 3,12 m?
006 Szatnia 20,69 m’
007 Szatnia 20,72 m?

Razem 133,01 m?




Powierzchnia zabudowy: 154,72 m?
Kubatura: 928,46 m*

4. Uklad konstrukcyjny

e Fundamenty

tawy jak i sciany fundamentowe w uzytkowanym budynku betonowe, wylewane na
budowie posadowione na gtebokosci 120 cm.

W rozpoczetej i zaprzestanej rozbudowie tawy fundamentowe Zelbetowe
o wymiarach od 70 do 100 cm szerokosci i wysokosci 40 cm. Zbrojone 4 pretami
zebrowanymi @ 12 potaczonych strzemionami @ 6 co 25 cm pod Sciang
fundamentowg. Pod stupami stopy zelbetowe o wymiarach od 100 i 120 cm
szerokosci i 220, 240 i 270 cm dtugosci. Sciany fundamentowe betonowe szerokosci
24 cm. tawy, stopy i Sciany fundamentowe wylewane na budowie: beton B-20.

o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne w budynku istniejgcym murowane z pustaka
gazobetonowego o grubosci 24 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane
z pustaka gazobetonowego grubosci 12 cm.

e Stropy

Strop nad parterem zelbetowy ptytowy o grubosci 12 cm.
e Kominy

Kominy murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo — wapienne;j.
e Dach

Dach dwuspadowy. Wiezbe dachu stanowi konstrukcja drewniana pfatwiowo —
krokwiowa. Pokrycia dachu stanowi blacha ocynkowana powlekana trapezowa
przymocowana do rusztu tat drewnianych. Obrobki blacharskie z blachy
ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z PCV.

e Podlogi i posadzki

W garazu jest posadzka betonowa, w pozostatych pomieszczeniach utozona jest
terakota.

e Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana. Wrota garazowe wykonane na
zamowienie stalowe.

e Tynki i okladziny

Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne pomalowane farbg emulsyjna.
W szatniach $ciany wylozone ptytkami ceramicznymi. Z zewnagtrz tynk cementowo
nakrapiany.



Izolacje

|zolacja przeciwwilgociowa Scian pozioma 2 x papa na lepiku.

- Elektryczna

Instalacje

- Wodociggowa
- Kanalizacyjna

- Gazowa
-C.0.

5. Stwierdzenia koncowe

Elementy konstrukcyjne budynku znajdujg sie w dobrym stanie
technicznym.

Budynek nie wykazuje wutraty statecznosci (osiadanie) oraz
przekroczenia standéw granicznych nosnosci i uzytkowania, budynek nie
posiada widocznych peknieé i zarysowan.

Budynek zostat zrealizowany zgodnie ze sztukg budowlang, nie
narusza przepisow techniczno — budowlanych.

Stan budynku nie stanowi zagrozenia dla przebywajgcych w nich ludzi
oraz dla otoczenia.

Potwierdzam, ze przedmiotowy budynek w chwili obecnej nadaje sie do
uzytkowania zgodnie z planowang zmiang sposobu uzytkowania.
Wewnatrz budynku utrzymany jest tad i porzadek.

Teren wokdét budynku utrzymany w nalezytym stanie — jest dobrze
zagospodarowany.

6. Zataczniki

Uprawnienia wykonujgcego ekspertyze
Rysunki inwentaryzacji w skali 1:50:

- 11 Rzut parteru

- 2| Rzut pofaci dachu

- 31 Przekroj A-A

- 4| Elewacja potudniowo - wschodnia
- 51 Elewacja potnocno — zachodnia

- 61 Elewacja potudniowo — zachodnia
- 71 Elewacja potnocno - wschodnia



