Opinia
geotechniczna posadowienia dla budynku gdzie
projektowana jest przebudowa, rozbudowa oraz zmiana
sposobu uzytkowania remizy OSP na Wiejski Dom
Kultury na dziatce nr ewid. 89/5, w m-ci Dudynce.

a) Podstawa opracowania

— Zzlecenie Inwestora

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839).

— decyzja o warunkach zabudowy

b) Opis dziatki i projektowanej rozbudowy i przebudowy

W istniejgcym stanie dziatka o numerze ewidencyjnym 89/5 jest zabudowana
budynkiem remizy strazackiej. Rzedna terenu w rejonie inwestycji wynosi
329,0 mn.p.m. Na przedmiotowej dzialce projektuje sie przebudowe,
rozbudowe oraz zmiane sposobu uzytkowania remizy OSP na Wiejski Dom
Kultury. Konstrukcja budynku prosta, statycznie wyznaczalna, wykonana
w technologii murowanej i drewniane;.

c) Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia kategorii geotechnicznej

uktad warstw gruntu:

I 0,00 — 0,70 m — glina préchnicza brgzowo—czarna z dodatkiem humusu
Il 0,70 — 1,40 m — glina brgzowo - czarna,

11 1,40 — 2,60 m — glina piaszczysta brgzowa,

v 2,60 — 3,20 m — zwietrzelina tupka brgzowa

Wiercen sprawdzajgcych dokonano w dwdch otworach do gtebokosci 3,2 m
ponizej poziomu terenu.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Na podstawie powyzszego
uznaje sie proste warunki gruntowe.

Kategoria geotechniczna - projektowany budynek nalezy zaliczy¢ do
| kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. Nr 126
poz. 839).

Dopuszczalne obliczeniowe obcigzenie na w/w grunt wynosi 250 kPa.

Whnioski i zalecenia :

- posadowienie budynkéw nalezy wykona¢ na warstwie geotechnicznej lll,

- minimalng gtebokos$¢ przemarzania (1,20m) mozna uzyskacC poprzez
zagtebienie spodu faw fundamentowych na gtebokosci 1,20m ponizej poziomu
terenu,



w przypadku stwierdzenia gruntu nasypowego w strefie posadowienia
budynku nalezy bezwzglednie posadowi¢ budynek na gruncie rodzimym,
a fundamenty mozna obnizy¢ poprzez zastosowanie faw schodkowych.

roboty ziemne (wykopy pod fundamenty) i roboty fundamentowe
(wylewanie na mokro taw fundamentowych i scian fundamentow budynku)
wykona¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do samodzielnego
kierowania robotami budowlanymi.

Uwagal!!! W przypadku stwierdzenia po wykonaniu wykopow pod fundamenty
gruntu innego niz jak w/w kierownik budowy obowigzany jest zawiadomic
autora projektu.

Opracowat:



