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projektowana kanalizacja
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PRZEKRÓJ A - A   WYLOT ŻELBETOWY DN150
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~szerokość dna potoku ok. 350cm~

117cm
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ścieków oczyszczonych Ø160mm PVC,

392,40
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potok Silska

WIDOK OD STRONY POTOKU

skarpa lewa

betonowy wylot kolektora DN150

wg KPED karta 02.16
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PROJEKTOWANY WYLOT BETONOWY KOLEKTORA  DN150

np. wg KPED karta 02.16

KRATA NA ODPŁYWIE stal nierdzewna (wykonanie warsztatowe)
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NAZWA ELEMENTU LP

PRZEJŚCIE SZCZELNE dla rur PVC 160 mm,

L=88cm

15cm58cm15cm

L=10,0m

WIDOK Z GÓRY (WYLOT)Szczegół kraty na odpływie 
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 Ø160mm PVC
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117cm

390,10

 tj. po 10,0m w górę i 5,0m w dół od wylotu

 dśr=50cm z zaklinowaniem  na długości 15,0m 

Ubezpieczenie lewej skarpy potoku narzutem kamiennym  

i na szerokości ok. 3,0-4,0m
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A-649-132/81

uprawnienia budowlane

instalacyjno - inżynieryjne

GT-8341/53/77
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1:25

Wylot kanalizacji sanitarnej DN150 

do potoku Silska w km 0+055

data

spec. instalacyjna PDK/0138/POOS/09 

PDK/IS/0024/10 

uprawnienia budowlane do projektowania

 i oczyszczalni ścieków w Bukowsku, gmina Bukowsko
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 tj. po 10,0m w górę i 5,0m w dół od wylotu

 dśr=50cm z zaklinowaniem  na długości 15,0m 

Ubezpieczenie lewej skarpy potoku narzutem kamiennym  

i na szerokości ok. 3,0-4,0m

data sprawdzenia: 30.09.2021
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