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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Z. Zakres _robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnos¢ realizacji
poszczeqgolnych obiektow.

Zakresem robot catego zamierzenia budowlanego objeta jest budowa:

— wodociggu g40-50mm PE, L= 83,0m

— kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej g160-200mm PVC L=495,0m,

— przepompowni $ciekdw o $rednicy wewnetrznej ©1200mm z betonu/polimerobetonu i wysokosci
catkowitej ok. H=3,50m, wyposazonej w dwie zatapialne pompy Sciekowe,

— kanalizacji sanitarnej ttocznej 290mm PE L=4,0m,

— studzienki rozprezna g400mm PVC i gtebokosci ok. 0,7m,

— mechaniczno-biologicznej oczyszczalnia Sciekdw z obrotowym ztozem biologicznym, o przepustowosci
Qg = 14,0m3/d i 70 RLM,

— kanalizacji technicznej 160mm PVC od oczyszczalni do studni pomiarowej L=6,50m,

— studzienki pomiarowej/poboru prob — studnia betonowa @1200mm i gtebokosci 1,7m, wyposazona
w przeptywomierz elektromagnetyczny DN40,

— kanalizacji sanitarnej odptywowej g160mm PVC L=13,0m,

— zasilania energetycznego oczyszczalni Sciekdw, przepompowni Sciekow i punktu pomiarowego,

— ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekdw wraz z bramg wjazdowa,

— utwardzenia placu manewrowego i chodnika,

— wylotu DN150 i ubezpieczenia potoku Silska w miejscu wylotu do potoku,
Celem catego zamierzenia budowlanego jest uporzadkowanie gospodarki wodno — Sciekowej na

terenie objetym opracowanie w zakresie odprowadzania i oczyszczania Sciekdw bytowych z budynkow

mieszkalnych i uzytecznosci publicznej i kultu religijnego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Wykonawca na czas budowy oczyszczalni Sciekdw zabezpieczy odprowadzenia $ciekdw na
istniejgcym poziomie t.j. odprowadzenie do istniejgcego osadnika Sciekow, ktdry po zrealizowaniu
inwestycji zostanie zlikwidowany.

Na terenie oczyszczalni nalezy urzadzi¢ zaplecze budowy i zgromadzi¢ niezbedny sprzet tj.:
— koparki podsiebierne

— ciggnik kotowy,

— przyczepy skrzyniowe,

— spycharka o mocy 75 kM,

— ubijaki mechaniczne ciggnione recznie,

— samochody skrzyniowe dostawcze i wywrotki,
— zgrzewarke do rur PE,

— zuraw samochodowy,

— pompa,



— spawarka, wciggarka mechaniczna, mieszarka do zapraw, drobny sprzet

oraz niezbedny materiat wg specyfikacji przedmiaru kosztorysowego.

Realizacje zamierzenia budowlanego nalezy rozpocza¢ od:
— wykonania robot ziemnych dla obiektéw oczyszczalni Sciekdw,
— wykonania robét ziemnych liniowych,
— wykonania prac montazowych i instalacyjnych dla obiektow i rurociggow,
— wykonania prdéby szczelnosci zmontowanych rurociggdw i urzadzen,
— wykonania wyposazenie obiektéw oczyszczalni Sciekdw,
— wigczenia Sciekow doptywajacych do oczyszczalni,
— wykonania rozruchu technologicznego oczyszczalni Sciekow,
— wykonania nawierzchni drég wewnetrznych na terenie oczyszczalni,
nastepnie nalezy przystapi¢ do:
— usuniecie i utylizacja istniejgcych osadéw Sciekowych z osadnika $ciekdw,
— likwidacji istniejagcego osadnika $ciekow,

— uporzadkowac teren wokot obiektu,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych i uzytecznoéci publicznej przytgczami kanalizacyjnymi

odprowadzane s3 do istniejgcych osadnikow Sciekowych oraz do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks 250 z
odptywem do osadnika $ciekdw. Oprdznianie osadnikow odbywa sie taborem asenizacyjnym.
Inwestycja obejmuje teren na ktdrym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i nadziemna:
— kanalizacja deszczowa
— kanalizacja sanitarna
— przykanaliki z osadnikami $ciekow z osadnikiem Sciekow,
— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,
— sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,
— sieC gazowa,
— sie¢ wodociggowa
Infrastrukture drogowg stanowi:
— droga wojewddzka Nr 889 Sieniawa — Bukowsko - Szczawne.
Inwestycja zlokalizowana w zlewni potoku Silska, ktory jest odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych

z projektowanej oczyszczalni.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac zagroZenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,

Na terenie zaplanowanego do wykonania przedsiewziecia wyznaczy¢ strefe niebezpieczng przy
pracy urzadzen dzwigowych. Szczegdlng uwage zwrdci¢ na strefe niebezpieczng przy pracy koparki i
spycharki.

Czynniki, ktére mogg zagrazac bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi pracujacych:
— prace w poblizu gtebokich wykopdw,
— prace na wysokosciach,



— prace na obiektach elektrycznie czynnych,
— postugiwanie sie urzadzeniami elektrycznymi zasilanymi prowizorycznie,
— prace wraz z pracownikami budowlanymi, wykonujgcymi inne prace budowlane,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZeri wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagroZer oraz miejsce i czas ich

stapienia.

Podczas wykonywania prac budowlanych nogg wystgpic¢ nastepujace zagrozenia:

— roboty przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

— zagrozenie upadku przedmiotéw na innych pracownikdw,

— prowadzenie robdt w gtebokich wykopach.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozeri mogacych wystepowac podczas realizacji

robot budowlanych omawianego zamierzenia budowlanego.

Lp | Rodzaj zagrozenia

Przyczyny
Zagrozenia

Skutki

Zagrozenia

Sposoby zmniejszania ryzyka

1. Upadek z drabiny

1. Brak zabezpieczenia drabiny przed
poslizgnieciem sie jej stdp.

2. Brak stopek gumowych.

3. Brak wyposazenia w ciegno lub pret
uniemozliwiajacy rozsuniecie drabiny.

4. Ustawienie drabiny na nieodpowiednim
podtozu.

5. Brak asekuracji.

Ztamania konczyn, urazy
gtowy, kregostupa,
ogdlne pottuczenia.

Stosowac wtasciwe drabiny, w dobrym
stanie technicznym, ustawiac drabiny na
rownym podtozu.

2 Skaleczenia konczyn lub
tutowia

Pozostawienie w dowolnym miejscu
elementéw montazowych, budowlanych,
maszyn, sprzetu, opakowan, desek itp.

Rany ktute lub ciete,
sttuczenia, ztamania.

Opakowania, zbedne materiaty
produkcyjne i odpady usuwac ze
stanowiska pracy i sktadowa¢ w
wyznaczonym miejscu, ostre elementy
chwyta¢ w rekawicach.

Urazy i schorzenia wywotane
3. trudnymi warunkami
atmosferycznymi

1. Wykonywanie prac budowlanych i
montazowych przy wietrze ponad 10
m/s, ztym o$wietleniu nocnym, mrozie,
intensywnych opadach
atmosferycznych.

2. Chodzenie po zasniezonych lub
oblodzonych drogach i koleinach.

Ogdlne pottuczenia,
sttuczenia, urazy
wewnetrzne, ztamania.

1. Wstrzymac wykonywanie prac przy
wietrze 10 m/s, ztym o$wietleniu
nocnym, mrozie, intensywnych
opadach atmosferycznych.

2. Utwardzac nawierzchnie drog,
oczyszczac drogi ze $niegu i lodu.

4 Urazy wywotane podczas
roztadunku materiatéw

1. Nieuwaga, brak koordynacji przy
pracach wytadunkowych lub transporcie
recznym.

2. Wycigganie od spodu materiatow.

3. Nieréwne ustawienie, utozone
materiatow sktadowanych lub
transportowanych.

Zranienia, pottuczenia i
przygniecenia konczyn,
tutowia.

Prowadzi¢ prace roztadunkowe przy
Scistej koordynacji prac w zespotach.

Materiaty uktada¢ dopuszczalng liczbe
warstw.

Materiaty uktada¢ w wyznaczonym
miejscu.

Zabezpieczac¢ elementy przed upadkiem.

Stosowac dodatkowe wyposazenie do
dzwigania i przenoszenia.

Oznaczac teren pracy dzwigu.

Stosowanie klejow, farb i

5. innych substancji o
wiasciwosciach trujacych,
fatwopalnych, wybuchowych

1. Prace w pomieszczeniach zamknietych
lub Zle wentylowanych.

2. Stosowanie substancji o wtasciwosciach
fatwopalnych i wybuchowych przy
nieprzestrzeganiu zakazu uzywania
otwartego ognia i urzagdzen iskrzacych.

Zatrucia, obrazenia
spowodowane pozarem
lub wybuchem.

1. Eliminowac z procesu
technologicznego substancje o
wiasciwosciach trujacych,
fatwopalnych, wybuchowych.

2. Wentylowac pomieszczenia.

. Wystrzegac sie otwartego ognia.

4. Stosowac indywidualne $rodki
ochrony.

w

Eksploatacja narzedzi
6. powodujacych nadmierny
hatas i wibracje

1. Uzywanie narzedzi wyeksploatowanych.

2. Ponadnormatywny czas ekspozyciji.

3. Niestosowanie indywidualnych srodkow
ochrony stuchu.

Ostabienie stuchu,
choroby narzadow
stuchu, zaburzenia
naczyniowe i ruchowe.

1. Uzywac narzedzi w dobrym stanie
technicznym.

2. Przestrzegac czasu ekspozycji w
warunkach hatasu.

3. Stosowac indywidualne $rodki
ochrony stuchu.

Kontakt czesci metalowej
7. urzadzenia dzwigowego lub
transportowego z linig
elektryczna

1. Skrzyzowanie linii elektrycznej z droga
transportowa.

2. Nie zachowanie bezpiecznych
odlegtosci.

Porazenie pradem.

Ustawiac na drogach transportowych
znaki okreslajgce maksymalng wysoko$¢
pojazdu.




Uszkodzenie linii
8. elektrycznych podczas prac Zte wykonanie ochron mechanicznych NN. | Porazenie pradem.
ziemnych

Stosowac rury ostonowe i znaczniki
trasy.

1. Przeciecie kabla pod napieciem na
skutek przejechania. Porazenie pradem.
2. Nie ostoniecie tras kablowych.

Obudowywac lub ostania¢ kable

9 Pojawienie sie napiecia w
ptytami betonowymi, podwieszac kable.

gruncie

Podczas wykonywania wykopow o Scianach pionowych moze wystgpi¢ obsuniecie sie ziemi do
wykopu i zasypanie przebywajacych na dnie wykopu pracownikow. W czasie prac koparki wystepuje duze
zagrozenia w zasiegu obrotu ramienia tyzki koparki, z tych powoddéw podczas wykonywania wykopow
przebywanie pracownika w poblizu tyzki jest zabronione.

W czasie pracy dzwigu wystepuje bardzo duze zagrozenie w miejscu transportowanego
i opuszczanego elementu. Prace winni wykonywac tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy.

Na trasie wykonywanych wykopow wystepujg linie elektryczne o napieciu znamionowym do 1 kV.
Prace koparki przy liniach elektrycznych nadziemnych i podziemnych prowadzi¢ po sprawdzeniu czy
odlegtos¢ wysiegnika koparki do skrajnych przewodéw przekracza 3,0 m. Zabronione jest wykonywanie

wykopow w poblizu kabli energetycznych koparka w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m.

5. Wskazanie sposob uprowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Operatorzy obstugujacy koparki, spychacz i dzwig musza posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych jest zobowigzany
opracowa¢ Plan BIOZ na postawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 Ilutego 2003r
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401). Instrukcja winna uwzgledniac informacje o zagrozeniach wymienionych w pkt. 4.

Przed przystgpieniem do realizacji wymienionego w pkt. 4 zakresu robot szczegodlnie
niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdw o mozliwosci wystgpienia zagrozen dla
zdrowia. Przypomnienie instruktazu wykonywac codziennie przed rozpoczeciem robét, az do zakonczenia

prac przy wykonywaniu tych robdt niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach

szczegolnego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umoZzliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

poZaru, awarii i innych zagroZen.

Granice strefy niebezpiecznej przy wykonaniu wykopow i zasiegu pracy koparki i dzwigu
oznakowac za pomocg tasmy ostrzegawczej i tablic ostrzegawczych.

Maszyny podlegajgce dozorowi technicznemu mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woéwczas, jezeli wystawiono na nie dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Kazda maszyna podlegajgca i niepodlegajagca dozorowi technicznemu musi by¢ wyposazona
w instrukcje obstugi, z ktérg kierownik budowy zapoznaje pracownikdw.

Osoby pracujgce w wykopach winny mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek

zalania wykopdw.




Prace montazowe na wysokosciach rozpocza¢é od montazu drabin i pomostéw, wyposazone

w barierki ochronne.

Zaplecze wykonawcy nalezy wyposazy¢ w system tgcznosci i system alarmowania 0sob

i pogotowia ratunkowego.

inz. Jozef Boron

Upr. bud. instalacyjno - inzynieryjne
w zakresie ochrony Srodowiska
A-649-132/81
PDK/IS/0569/02



