Podstawa opracowania:

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Inwestora tj. Gminy Bukowsko, oraz
po opracowaniu projektu budowlanego i technologicznego oczyszczalni. Projekt zostat

uzgodniony na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Brzozowie.

Zakres opracowania:

Trasa kabla zalicznikowego zostala uzgodniona na naradzie koordynacyjnej w Starostwie
Powiatowym Brzozow. Niniejsze opracowanie ma za zadanie rozprowadzenie energii
elektrycznej od uktadu pomiarowego (wylacznie) do poszczegolnych jej odbiornikdw na
terenie oczyszczalni. Sam uklad pomiarowy oraz kabel przedlicznikowy nie sg tematem
niniejszego opracowania. Zostanie to wykonane po uzyskaniu przez Inwestora technicznych

warunkow przelgczenia do sieci elektrycznej oraz zawarciu stosownej umowy

przylaczeniowe;j.

Opis techniczny:

Zasilanie projektowanej oczyszczalni Sciekow socjalnych w Bukowsku na dz. nr 2792
projektuje sie¢ wykona¢ z uktadu pomiarowego (odrgbne opracowanie) zlokalizowanego na
skraju ogrodzonego terenu oczyszczalni. Zapotrzebowanie na moc jest 6,86 kW, w uktadzie
trojfazowym. Urzadzeniami wymagajacymi zasilania bedg dwie pompy sciekowe AS 0630
S13-4D o mocy po 1,93kW kazda, oczyszczalnia Bio Disc o zapotrzebowaniu na moc
3x250W, lampa oswietleniowa teren przepompowni (uruchamiana recznie w razie potrzeby) o
mocy do 250 W, punkt pomiarowy przeptywu $ciekéw o mocy 19W oraz gniazdko
wtyczkowe jednofazowe w rozdzielni SR. Za uktadem pomiarowym wykonac skrzynke
rozdzielczg SR zblokowana ze skrzynka sterujgcg ST umozliwiajaca rozdzial energii na
poszczegolne odbiory. Jako zabezpieczenia obwodowe zastosowac: wylgczniki nadmiarowo-
pradowy zwloczny 10A dla pompowni $ciekoéw, wylgcznik nadmiarowo-pradowy zwloczny
6A dla pracy oczyszczalni, wylacznik nadmiarowo-pradowy zwloczny 6A o$wietlenia
zewngtrznego oraz roznicowo-pradowy 10A do zasilania gniazdka wtyczkowego (w szafie
sterowniczej ST). W celu mozliwosci podlaczenia agregatu pradotworczego w ST projektuje
si¢ przetgcznik 1-0-2 o wielkosci min 32A, i wtyk przykrecany o podobnej obcigzalnosci

pradowej, umozliwiajacy zalaczenie agregatu przy roéwnoczesnym odiaczeniu zasilania z sieci



PGE. Do oswietlenia terenu zastosowa¢ lampeg parkowa aluminiowa S-50SRwAL o
wysokosci 5 mb, ze zrédlem swiatta LED (temp. 4000K). Uklad pomiarowy zostanie
wykonany przez RE Sanok na podstawie odr¢bnego opracowania. Na trasie kabli
zalicznikowych wystepujg dwa skrzyzowania z istniejgcym kablem PGE. W miejscu
skrzyzowania na kablu PGE zalozy¢ rur¢ ochronng dwudzielng SRS o $rednicy 110 mm i
ditugosci po 3 mb. Zabezpieczenie kabla PGE odebrac protokolarnie z przedstawicielem RE
Sanok.

Punkt rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na ochronny PE i neutralny N nalezy
uziemi¢ a rezystancja przejscia nie moze przekraczac¢ wartosci 10€2. Jako uziom zastosowaé
bednarke ocynkowana 25x4 mm zakopang w wykopie razem z kablami. Na obiekcie
zastosowa¢ rowniez system potaczen wyrdéwnawczych. W tym celu wszystkie metalowe
czesci konstrukcyjne metalicznie polaczy¢ z bednarka uziemiajaca.

Urzadzenia zamontowane na oczyszczalni zasili¢ przewodami jak w ponizszej tabeli.
Wszystkie przewody uklada¢ w rurze ochronnej arot o srednicy SOmm. Razem z przewodami
zasilajgcymi urzadzenia w rurze prowadzi¢ rowniez przewod ,,skretka™ umozliwiajacy

przekazywanie informacji o stanie pracy urzadzenia.

l.p. | urzadzenie Moc ; zabezpieczenie przewod
= urzadzenia

1 AS 0630 2x 1,93 kW 2 x S-303/Cé6 YDY 5x1.5
o | Qczyszezalnia Bio Dise 3% 0,25 kW S-301/C6 YDY 3x1,5

BF50

3 Oswietlenie zewngtrzne 0,25 S-301/C6 YDY 3x2,5
4 Gniazdko wtyczkowe 2,0 P-312/C10-30 YDY 3x2.5
5 Razem: 6,86 S-303/C16 YDY 5x10

Urzadzenia przepompowni $ciekdw beda sterowane z oddzielnej szafy sterowniczej ST
zlokalizowanej wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni. ST 1 SR potaczy¢ przewodem YDY
5x10,0. ST zostanie dostarczona jako element przepompowni. Szafa sterownicza wykonana
jako podwojna , zamykana na zamek, przystosowana do zamontowania modemu do
monitorowania zdalnego pracy pompowni.
Wyposazona bedzie:

1. Zasilanie pomp $ciekowych,

2. Wytacznik nadpradowy S-303/C16,




Czujnik faz,

Przekaznik programowalny,

Mozliwos¢ zalaczania pracy pomp na reczna,
Zabezpieczenie przed suchobiegiem,

Gniazdko wtyczkowe.

® N U WL

o$wietlenie wewnetrzne ST poprzez $wietlowke o mocy 8 W zalaczong

mikrowylacznikiem umieszczonym w ST.

Urzadzenia oczyszczalni sciekdw beda sterowane rowniez z szafy sterowniczej ST
zlokalizowanej wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni przy jej zbiorniku.
Wyposazona bedzie:

1. Zasilanie pompy napedzajacej zloze,

2. Zasilanie pompy zawracania osadu

3. Czujnik braku zasilania,

4. Przekaznik programowalny,

5

. Mozliwo$¢ zalaczania pracy pomp na reczna,

Punkt pomiarowy zlokalizowany PP w studzience pomiarowej — zasili¢ czujnik
przeplywomierza napieciem 230V. Przeptywomierz w wersji pozwalajacej na przekazywanie
informacji o wielkos$ci przeptywu. W ty celu utozy¢ dodatkowy kabelek ,.skretka”, ktorym
poda¢ sygnat o przeptywie do panelu przy zbiorniku oczyszczalni.

Na terenie przepompowni ze wzgledu na wielos¢ réznych urzadzen podziemnych i
naziemnych wszystkie kable prowadzi¢ w rurze ochronnej arota o $rednicy 50 mm. Projektuje
sie rdwniez o$wietlenie zewngtrzne na terenie przepompowni. Lampe typu parkowego S-
50SRwAL z oprawg LED URBINO o mocy ok. 100W, uruchamiana r¢cznie (w razie
potrzeby) ustawi¢ we wskazanym miejscu. Lampe zasili¢ przewodem YDY 3x2.,5 w rurze

ochronnej. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych elementéw, tozsamych z podanymi.

Uklad Pomiarowy:

Uklad pomiarowy zostanie zaprojektowany i wykonany na podstawie odrgbnego
opracowania, po wydaniu przez RE Sanok warunkow przylaczenia i podpisaniu przez

Inwestora stosownej umowy przylaczeniowe;.



Obliczenia techniczne:

L

Obliczenie spadku napigcia na tablicy ST
Dane do obliczen:

R(€2) X(©Y) Z(€2)

Transformator 160 kVA 0.0337 0,0663 0,0744
Linia napowietrzna Al. 50 227 mb 0.2546 0.0245 0.2558
Linia kablowa YDY 10 21 mb 0,0393 0,0165 0,0742
Linia kablowa YDY 2.5 28mb 0,0281 0,0089 0,0295

Razem 0,3557 0,1162 0,3742

I e # = 6860 =10,434

ﬁxecosqo ﬁx400x0,95
przyjmuje I, = 16A w postaci wylacznika S-303/C16
A = 100 x Px:’ _ 100><6860><2Z6 —0.62% < 5%
sxpxU.  35x35x400

2. Sprawdzenie warunku dostatecznie krotkiego czasu wylaczenia na SR:

Spadek napiecia jest mniejszy od dopuszczalnego.

Warunek: [, xZ <220V

Dla
Dla

Warunek jest spetniony, dostatecznie krotki czas wylaczenia zapewniony.

Ib=16 A
Z=10,3742Q2

I, = 80A
Z =0,4678Q

I, x7 =80x0,4428 = 35,421 <230V

Zestawienie materialow

I I

Skrzynka OZ-60/1
Nadstawka NK
Fundament betonowy F-1
Przewod YDY 5x10 mm’
Przewod YDY 3x1.5
Przewod YDY 5x2.5
Przewod YDY 3x2,5
Przewod .,skretka”

szt.
szt.
szt.
mb
mb
mb
mb

mb



9. Przetacznik 1-0-2 32A szt. 1,

10. Piasek m 3
11. Folia kalandrowa niebieska m’ 24,
12. Rura ochronna SRS ¢110 m 6,
13. Wylacznik S-303/C16 szt. 1,
14, Wytacznik S-303/C10 szt. 2
15. Wylgeznik S-301/C6 szt. 2,
16. Wylacznik P-312/C10-30 v A B
17. Przewody Dy-10 m 13,
18. Bednarka ocynkowana 25 x 4 m 25.
19. Koncowki kablowe ,,10” szt. 8,
20. Lampa parkowa kompletna S-50SRwAL kpl. 1,
21. Oprawa LED o mocy ok. 100W szt. 1;
22. Wylacznik oswietlenia zewngtrznego szt. L.
Legenda
SYMBOL NAZWA
O Stup lampowy projektowany

Projektowany kable zalicznikowe doziemne

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej.

Istniejace kable PGE.

Istniejace gazociagi.

_—— = Istniejace wodociagi




/’ SYMBOL NAZWA

O Stup lampowy projektowany

Projektowany kable zalicznikowe doziemne

Projektowane kolektory kanalizacji sanitarnej.

Istniejace kable PGE.

Istniejace gazociagi.
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T/ Istniejace wodociagi
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L.0. SRS dwudzielna ¢ l 10x3 mb
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Nazwa i adres obiektu:
Zaklad Ustugowo — Projektowy , EKOPROJEKT”
36 — 200 Brzozoéw ul. Legionistéw 8
Nazwa rysunku: Data: )
Budowa wodociggu, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni | styczen
sciekéw w Bukowsku. Instalacja elektryczna zewngtrzna. 2022r
Funkeja: Nazwisko i imig¢ Nr Upr. P(fl*i- Nrrys. 1
Projektowal | Nagérny Mariusz | E-133/01 U | J{M‘Skd'd-
. ~1 1:200
omACowAt | Krok Stefan ANB-V 7342-19694 /A< /|




OSWIETLENIE PARKOWE-ALUMINIUM
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Dane techniczne
TYP H tu @dDe L m S a’;x“
m mm mm mm kg m? m
0,3x0,3x1,0(0,75)"
S-40SRwAL 40 . 16,5 1,01 F100/200 (F75/200)°
4 4860145 100 030,31 0
S-50SRwAL 5,0 190 135 o /:;od
*- Fundament w zaleznosci od obcigzenia stupa
Uwaga:
Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m]
kg | I lla Ib 1]l kNm

S-40SRwAL 40 0,76 0,53 04 0,32 0,26 2,92

S-50SRwAL 40 0,76 0,53 04 0,32 0,26 3,65

** . Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

52 ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.



