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I. Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa i przebudowa sieci wodociggowej wraz ze
zbiornikiem wyréwnawczym oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnig $ciekdw
w miejscowosci Karlikdw gm. Bukowsko.

Na terenie Osiedla Mieszkaniowego po bytym PGR Karlikow istnieje czternascie budynkéw
mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, $wietlica osiedlowa i zaktad przetworstwa drzewnego.

Istniejgcy infrastrukture uzbrojenia terenu stanowig:

- ujecie wody na potoku Ptonka

- zbiorniki wyréwnawcze 2 x 100 m?

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- oczyszczalnia Sciekow

W/w obiekty zostaty wybudowane w latach siedemdziesigtych ubiegtego stulecia i s3
wyeksploatowane.

Gmina Bukowsko przebudowata ujecie wody na potoku Ptonka i rurociggi wody surowej oraz
droge dojazdowa do zbiornika wyréwnawczego.

Pozostate elementy uzbrojenia terenu na osiedlu mieszkaniowym wymagajg przebudowy.
1.1. Budowa i przebudowa sieci wodociggowej rozdzielczej

Gmina Bukowsko zamierza przebudowac istniejgcg sie¢ wodociggowg rozdzielczg o srednicach 40

do 110 mm z rur polietylenowych tgcznej dtugosci 1035 m. Cze$¢ w/w wodociggdw bedzie budowana

poza istniejgcy siecig wodociggowa.

1.2 Budowa zbiornika wyrownawczego

Istniejg dwa Zelbetowe nieszczelne zbiorniki wyrdwnawcze oraz nowa komora zasuw, rurocigg wody
surowej z przebudowanego ujecia wody na potoku ptonka do zaprojektowanej stacji uzdatniania wody na
dziatce 15/69, przytacz energetyczny n/n kablowy i droga dojazdowa.

Inwestor zmierza wybudowa¢ na dz.gr. 15/88 terenowy zbiornik wyréwnawczy o poj. 60 m*

1.3 Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Na terenie osiedla mieszkaniowego w Karlikowie istnieje sie¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki
sanitarne z instalacji kanalizacyjnych w budynkach do nieczynnej oczyszczalni Sciekéw na dz. gr. 17/7 w
Karlikowie.

Gmina Bukowsko zamierza przebudowac istniejgcqg kanalizacje sanitarng po trasie istniejgcych rur
kanalizacyjnych, a w miejscach niedostepnych do przebudowy wybudowac kanalizacje po nowych
trasach. kgczna dtugosc kanalizacji przebudowywanej metodg wykopu otwartego wynosi 959,5 m oraz 97
m kanalizacji 200 wykonana podwiertami. Ponadto zostanie przebudowane 14 szt. przykanalikdw o

tacznej dtugosci 174 m.



1.4. Budowa i przebudowa oczyszczalni $ciekow

Na dziatce 17/7 istnieje wyeksploatowana oczyszczalnia Sciekow ztozona z obiektow:

- przepompowni Sciekow z kratg

- osadnika Imhoffa

- dwdch zniszczonych budynkdw zt6z biologicznych

- wylotu do potoku bez nazwy

- rurociggdw miedzyobiektowych

- zasilania elektrycznego

- drogi dojazdowej z ptyt drogowych

Gmina Bukowsko wybuduje oczyszczalnie $ciekéw o przepustowosci 30 m3/d i RLM 150 z odptywem do
potoku w km 0+446 (bez nazwy). Prawy brzeg potoku zostanie umocniony na dtugosci 20 m po 10 m w

gore i 10 m w dét od wylotu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Teren na obszarze inwestycji w Karlikowie zabudowany jest budynkami jedno i wielorodzinnymi.

W miejscowosci Karlikow sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej wybudowana byta w latach
siedemdziesigtych ubiegtego stulecia. Istniejacy rurociag wodny wykonany jest z rur PVC i rur stalowych
ocynkowanych. Ich stan techniczny wymaga pilnej wymiany. Na wodociggu s3 trzy hydranty
przeciwpozarowe nadziemne. Istniejgca kanalizacja sanitarna wykonana zostata z rur azbestowo-
cementowych, betonowych i kamionkowych.

W sgsiedztwie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej znajduje sie:

- sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna

- sie¢ energetyczna napowietrzna.

Infrastrukture drogowa stanowi:

- droga wojewddzka W889 Sieniawa— Bukowsko — Szczawne,

- drogi gminne

Przez miejscowos¢ Karlikdw przeptywa potok Plonka i jego lewostronny doptyw potok bez nazwy oraz
rowy melioracyjne.

Zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci 2 x 100 m* wybudowano na dziatce 15/88.

Oczyszczalnie Sciekdw z koksowymi ztozami biologicznymi wybudowano na dziatce 17/7.

Informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki:
Po zrealizowaniu inwestycji na dziatce 17/7 istniejgcy osadnik Imhoffa nalezy wylaczy¢ z

eksploatacji (Scieki wywies¢ do utylizacji na oczyszczalnie Sciekow w Sanoku) zdezynfekowac i
zlikwidowad.

Elementy konstrukcyjne betonowe wywies¢ i zutylizowac. Powstaty dot po osadniku zasypac ziemia z
wykopow, zagescic i obsia¢ mieszankg traw. Rurocigg kanalizacyjny doptywowy do osadnika wytgczy¢ z

eksploatacji poprzez zamulenie mieszankg piaskowg i zaslepienie.



W czasie budowy rurociggéow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej demontowane bedg istniejgce rury
wodociggowe oraz rury i studzienki kanalizacyjne. Zdemontowane materialy nalezy oczysci¢ i
segregowac. Ztom powierzy¢ uprawnionemu odbiorcy odpadéw budowlanych.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi t.j.:

Sie¢ wodociggowa — rury wodociggowe polietylenowe o potgczeniach zgrzewanych o $rednicy 110
mm,

Sie¢ wodociggowa — rury wodociggowe polietylenowe o potgczeniach skrecanych, o $rednicach 40,
50, i 63 mm.

Zbiornik wyrownawczy z uzbrojeniem tj. wodocigg 90 i 110 mm PE, przelew , plac manewrowy,
ogrodzene.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonanc¢ z rur kanalizacyjnych PVC i studzienek rewizyjnych @400mm PVC
Z wtazami zeliwnymi teleskopowymi.

Urzadzenia oczyszczalni Sciekdw:
— krata koszowa,
— mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia $ciekéw Q = 30 m? i RLM 150
— studzienka pomiarowa i poboru prob,
— zasilanie energetyczne,
— ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekow wraz z brama wjazdowa,
— utwardzenia placu manewrowego i chodnika,
— kanalizacja sanitarna grawitacyjna odptywowa,
— wylot do potoku bez nazwy i ubezpieczenie skarpy potoku w miejscu wylotu,

b) Sposdb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

Dzieki budowie oczyszczalni Sciekow rozebrane zostang obiekty budowlane istniejgcej oczyszczalni
éciekow. Scieki z budynkdéw zostang oczyszczone na projektowanej mechaniczno — biologicznej
oczyszczalni Sciekéw. Po pomiarze zostang odprowadzone kanalizacjg odptywowg i wylotem DN 150 do
wod powierzchniowych potoku bez nazwy w zlewni potoku Ptonka.

c) Uktad komunikacyjny

Oczyszczalnia Sciekdow wybudowana zostanie na dziatce gruntowej nr 7/17 ktéra stanowi
wiasnos$¢ Inwestora. Dojazd do oczyszczalni Sciekow istniejgcym utwardzonym dojazdem wewnetrznymi
oraz istniejagcym zjazdem z drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne. Wewnatrz
wygrodzonego terenu oczyszczalni Sciekow zostanie wykonane utwardzenie placu manewrowego.

Dojazd do zbiornika wyréwnawczego z drogi gminnej utwardzonym dojazdem po dziatce gminnej.

d) Sposdb dostepu do drogi publicznej

Przez utwardzone istniejgce zjazdy z drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne w km
18+130



e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ wodociggowa
- rury g40mm PE SDR17 o dtugosci 96,0 m
— rury @50mm PE SDR17 o dtugosci 100,0 m
— rury g63mm PE SDR17 o dtugosci 30,0m
— rury g110mm PE SDR17 o dtugosci 809,0 m
-hydranty p.poz. g 80 mm. szt 6

Razem dtugosc¢ sieci wodociggowej wynosi 1035 m.
- zbiornik wyréwnawczy (terenowy), posadowiony na fundamencie zelbetowym . S'.ciany zbiornika ze stali
nierdzewnej, ocieplony wetng mineralng, zabezpieczony pfaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.
Przykrycie zbiornika dachem z gontu o nachyleniu 15°

- pojemno$¢ zbiornika 60 m?

- wysoko$¢ czynna 4,0 m

- wysoko$¢ catkowita 4,6 m

Ogrodzenie zbiornika wyréwnawczego o dt. 37 m z bramg 3 m.

- Kanalizacja sanitarna grawitacyijna

— rury 200mm PVC SN8 o dtugosci 959,5 m (sie¢ kanalizacyjna)
— rury 160mm PVC SN8 o dtugosci 174,0 m (przykanaliki)
— studnie rewizyjne g400mm PVC — 30 szt.

Odcinek kanalizacji 2200mm PVC zlokalizowany pod drogg wojewodzkiej Nr 889 Sieniawa —
Bukowsko — Szczawne w km 18+125 o dtugosci 18,0m nalezy wykonaé metodg podwiertu
horyzontalnego w rurze ochronnej g315x18,7mm PE SDR17 PE100. Przekroczenia drdg lokalnych rurg
o $r 200 mm na dtugosci 78 m wykonac podwiertem sterowanym w rurach ostonowych o $r 315 mm
PE.

Oczyszczalnia Sciekow

- komora kraty - podziemny zbiornik o wymiarach 1,5 x 1,5 m z betonu i wysokosci catkowitej ok.
H=3,50m wraz z kompletnym wyposazeniem w uktad wyciggowy skratek,

- studzienka rozprezna - g400mm PVC, H= 0,7m.

- oczyszczalnia Sciekdéw — podziemny zbiornik z GRP z obrotowym ztozem biologicznym o przepustowosci
Qsrd = 30,0m3/d i 150 RLM. Rzedna pokrywy zbiornika wyniesiona 1,1m ponad teren istniejgcy
i wykonana obsypka zbiornika.

— kanalizacja Sciekow oczyszczonych z oczyszczalni do studni pomiarowej — rury g160mm PVC L=8,0 m

- studzienka pomiarowa/poboru prob - studzienka betonowa g1200mm Hc=1,7m wyposazona
w przeptywomierz elektromagnetyczny DN40.

- kanalizacja sanitarna odptywowa grawitacyjna - rury 160 mm PVC kasy N (SN 4) o dtugosci 29,0m.

- wylot DN150 i ubezpieczenie potoku na lewym brzegu potoku w km 0+446.

Skarpe potoku w miejscu  wylotu nalezy umocni¢c narzutem kamiennym dér  30cm

z zaklinowaniem na dtugosci 10,0m powyzej wylotu i 10 m w dét od wylotu.



ogrodzenie terenu oczyszczalni $ciekdw wraz z bramg wjazdowa, - ogrodzenie o dt. 44,5 mb z siatki
stalowej, wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m. Brama wjazdowa na plac wewnetrzny oczyszczalni $ciekow

szerokosci 3,0m.

ogrodzenie terenu komory kraty wraz z bramg wjazdowa, - ogrodzenie o dt. 8,5 mb z siatki stalowej,
wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m. Brama wjazdowa na plac wewnetrzny oczyszczalni Sciekéw szerokoSci
3,0m.

- utwardzenie placu manewrowego i chodnika, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grubosci 8,0cm
obramowana kraweznikiem drogowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem na powierzchni

f=59m2. Dojscie do studni pomiarowej z betonowej kostki brukowej grubosci 6,0cm obramowane

obrzezem kraweznikowym. Powierzchnia chodnika wynosi f = 7,0 m2.

zasilanie energetyczne oczyszczalni $ciekdw i punktu pomiarowego — z uktadu pomiarowego ZK na dz.
nr 7/17. Urzadzenia pompowni Sciekdw oczyszczalni $ciekdw i punktu pomiarowego bedg sterowane z

oddzielnych szaf sterowniczych wolnostojgcych zlokalizowanych w linii ogrodzenia.

f) Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni

Rzedna ptyty fundamentowej zbiornika wyréwnawczego R = 518,50 m npm.

Pokrywa zbiornika oczyszczalni $ciekédw zabudowanej na dz. 17/7 zostanie wyniesiona do rzednej
ok. 466,00 m n.p.m. tj. 0,50m ponad poziom terenu. Zbiornik oczyszczalni zostanie obsypany ziemig do
rzednej ok. 465,50 n.p.m. ze skarpami o nachyleniu 1:1. Pozostate uksztattowanie terenu pozostaje be
zmian.

Uktad zieleni

Istniejgca zielen wysoka stanowigca zakrzaczenia od strony cieku wodnego spetnia jednoczes$nie
zadanie zieleni izolacyjnej i pozostaje bez zmian.

Zielen niskg w postaci trawnikow projektuje sie na skarpach obsypki zbiornia oczyszczalni i na
terenie zielonym wewnatrz ogrodzenia.

4. Zestawienie

a) Powierzchnia zabudowy

- zbiornik wyréwnawczy ZW
e Powierzchnia zabudowy 3,93 m?2
- krata koszowa Kr — zbiornik wykonany z betonu,
e Powierzchnia zabudowy 4.0 m2
- studnia rozprezna SR — pokrywa Zeliwna o wym.: 0,4x0,4m studni rewizyjnej Srednicy 0,4m,
e Powierzchnia zabudowy 0,16 m2,
- oczyszczalnia Sciekow OS — zbiornik owalny wykonany z Zywic poliestrowych (GRP) o wym.:
7,755%2,45m
e Powierzchnia zabudowy 19,0m2
- studnia pomiarowa SP — zbiornik wykonany z kregéw betonowych, srednica wewnetrzna 1,2m, $rednica

zewnetrzna 1,4m, $rednica pokrywy 1,5m



e Powierzchnia zabudowy 1,77m?2
- wylot zelbetowy DN200 do potoku b/n. Wylot zelbetowy wg KPED o wym.: 1,17x0,88m,
e Powierzchnia zabudowy 1,03m2,
- ubezpieczenie skarpy potoku narzutem kamiennym z zaklinowaniem dér=50cm, na dtugosci 20,0m i na
szerokosci ok. 1,0 m tj. 10,0m w goére i 10,0m w dét od wylotu
e Powierzchnia zabudowy dna potoku ok. 20,0m2,
b) Powierzchnia drég, placéw i chodnikéow
- droga dojazdowa — nie jest objeta niniejszym opracowaniem, pozostaje na istniejgcym poziomie
- plac utwardzony wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni $ciekdw — 42,0m?2
- ciggi komunikacyjne — chodnik dojscie do studni pomiarowej — 6,0m2
c) Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia zielona/biologicznie czynna wewnatrz odrodzenia oczyszczalni Sciekéw - 93,0m?2
Powierzchnia zielona/biologicznie czynna wewnatrz odrodzenia oczyszczalni Sciekdw - 93,0m?2

d) Powierzchnia innych czesci terenu

Powierzchni dziatek z zabudowang kanalizacjg sanitarng z uwagi na liniowy charakter inwestycji

i znikomy procent powierzchni zajmowanej do powierzchni nie podaje sie.

5. Informacjei dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego okreslono, ze inwestycja
znajduje sie w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

Na trasie budowy oczyszczalni Sciekdw przebiegu kanalizacji nie stwierdza sie:

— obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

— obszaréw majgcych znaczenie historyczne i kulturowe.

— obszardéw, na ktorych standardy, jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,

— obszaréw przylegajacych do jezior.

— uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

b) Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Na terenie objetym opracowanie nie wystepujg zasoby ddébr kultury prawnie chronione
wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.



c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru goérniczego.

d) Cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujgcych przepisow w zakresie walorow
krajobrazowych oraz wymagan ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne i funkcjonalne nie oddziatujg na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja wykazuje istotne zréznicowanie w zakresie oddziatywania na Srodowisko w poszczegolnych
fazach jej realizacji tj. w fazie budowy, eksploatacji (ewentualnie modernizacji, rozbudowy) i likwidacji.
Rdznice te zaleza gtdwnie od rodzaju inwestycji. Realizacja obiektdw oczyszczalni moze mie¢ wptyw na stan
$rodowiska w miejscu ich lokalizacji, a zatem oddziatywa¢ na nastepujgce komponenty: —powietrze, —
powierzchnie ziemi i glebe, —klimat akustyczny, —ludzie, Swiat zwierzecy i roslinny, —-wody powierzchniowe
i podziemne. W okresie trwajgcych prac budowlanych wystgpi¢ moze wzrost emisji niezorganizowanej,
spowodowany pracg maszyn budowlanych, $srodkdw transportu, roztadunkiem materiatdbw budowlanych.
Bedzie to jednak miato charakter okresowy, krotkotrwaty i wystepowaé bedzie w miejscu wykonywania
robot i z chwilg zakonczenia inwestycji nie bedzie miata negatywnego oddziatywania. Inwestycja nie
spowoduje ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich, przez co nie zostang naruszone
interesu osob trzecich.

Zielen wysoka nie wystepuje na trasie przebudowywanych rurociggow.

Z obszaru planowanych robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwies¢ jg na miejsce

sktadowania, a po wykonaniu zasypoéw ponownie rozplantowa¢ na powierzchni. Teren po zakonczeniu

robdt nalezy uporzadkowac.

Ponadto na terenie inwestycji oraz w jej bezposrednim sasiedztwie nie stwierdzono do chwili obecnej
wystepowania:

— gatunkéw dziko wystepujgcych grzybow objetych ochrona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 168, poz. 1765)

— gatunkow dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 81)

— gatunkow wystepujgcych zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 237, poz. 1419), przy czym nie wyklucza sie wystepowania
przedstawicieli gadow, jak rowniez na catym obszarze ptakow podlegajgcych ochronie.

— siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspodlnoty, a takze
kryteriow wyboréw obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz.
510).

W okresie budowy wykonawca robo6t bedzie miat obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym

stanie, a takze zobowigzany jest do stosowania przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na



terenie budowy i wokdt budowy oraz do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem oséb lub débr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego dziatan.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty w niniejszym opracowaniu sg obiektami inzynierskimi, niezagrozonymi wybuchem.
W obiektach oczyszczalni $ciekdw nie bedzie prowadzi¢ sie prac z substanciami niebezpiecznymi
pozarowo.

Instalacja elektryczna w kazdym obiekcie wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Obiekty
podziemne zaprojektowane w catoSci z materiatdw niepalnych, trudno zapalnych i NRO (nie
rozprzestrzeniajgce ognia) lub SRO (stabo rozprzestrzeniajgce ogien).

Wg art. 5 ustawy prawo budowlane kazdy obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami
nalezy projektowa¢, budowac i uzytkowaC zgodnie z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

zapewniajgc spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych m.in. bezpieczenstwa pozarowego.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Wplyw obiektu na srodowisko

Oczyszczalnia Sciekdw bedzie oddziatywaé na Srodowisko. W my$l art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska pod pojeciem emisji rozumie sie wprowadzane bezposrednio
lub posrednio, w wyniku dziatalnosci cztowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi: —substancje, —
energie, takie jak ciepto, hatas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. W wyniku funkcjonowania
oczyszczalni Sciekow do wod powierzchniowych wprowadzane bedg oczyszczone Scieki komunalne w iloSci
$redniodobowej Qs.q=30 m3/d. W okresie eksploatacji oczyszczalni Sciekéw wytwarzane bedg odpady,
(ustabilizowane tlenowo osady Sciekowe). Sg to grupy odpadow, ktdre nie sg zaliczone do odpaddéw
niebezpiecznych. Osad okresowo taborem asenizacyjnym wywozony bedzie na komunalng oczyszczalnie
Sciekow w celu dalszej utylizacji.

Urzadzenia oczyszczajgce oraz urzadzenia zwigzane z procesem oczyszczania $ciekow zlokalizowane
beda w obiektach podziemnych, co ograniczy emisje hatasu do Srodowiska.

Przy hermetyzacji procesu oczyszczania Sciekow i prawidlowej pracy oczyszczalni eksploatacja
oczyszczalni $ciekdw wraz z towarzyszaca infrastrukturg nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla Srodowiska
w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza.

Budowa geologiczna

Dla potrzeb budowy oczyszczalni $ciekdw i kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Karlikdw
opracowano opinie geotechniczng. Na podstawie wynikdw badan geologiczno - inzynierskich
przeprowadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) w rejonie budowy ustalono dla przedmiotowego zadania pierwszg

kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowych.



Podczas wykonywania prac geologicznych w podtozu terenu stwierdzono wystepowanie waéd
gruntowych na gtebokosci ok 1,9m.
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek stanowigcych przedmiot
opracowania.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale
takze przepisy dotyczace m. innymi: ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska.

Po budowie kanalizacji grunt zostanie przywrécony do stanu poprzedniego.
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