OPINIA GEOTECHNICZNA

Ocena warunkow gruntowych dla projektowanej
Budowy wodociggu, sieci kanalizacji sanitarnej
i oczyszczalni sciekow w Bukowsku, gmina Bukowsko

powiecie sanockim, wojewodztwo podkarpackie.

Opracowat:

DM
mgr inz. Dominik Mach (VII-1729)

Rzeszow, listopad 2021 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

SPIS TRESCI

2.1. Lokalizacja i polozenic admMiniStraCy Ne .......c.eeuerurerierierieeteitesteseeeieesteeteestessaessaesseesseessessessnesseenseanseenes
2.2. Charakterystyka uzytkowania terent Dadan..........c.eeecuieerieeiiiienie e eciee ettt e eree e e e beesteeeseesnseeenvee e

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE........ccccoiiiiaiiiiieie st
3.1. BUAOWA ZEOIOZICZINA ......eetiitietietieeee et ettt ettt ettt sae e bt e bt e st eat e et e esbeenbe e beeaeeneeenees
3.2.Warunki hydrogeOLOZICZNG ......c..ceiueiiuiiiiiie ittt ettt ettt sttt ettt et e bt e be e b e eneeeaeas
.RODZAJ I ZAKRES WYKONANYCH PRAC ....cc.eoiiiiiniiieieeitcteee sttt sttt
. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNY CH .......oooviimiieeieeeeeeeeeeeeeseses e sses s
. PODSUMOWANIE T WINTOSKI ....cutiititiiiniienieeeet sttt ettt sttt ettt st sttt s e saennes
. WYKAZ NORM I LITERATURY TECHNICZNEJ ......cccoiiiiiiiiiiiiiienene sttt sttt s

~N N DN

SPIS ZALACZNIKOW

Zat. 1. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500,

Zat. 2. Karta dokumentacyjna otworu badawczego,

2 2021 r.



OPINIA GEOTECHNICZNA

1. WSTEP

Niniejsze opracowanie geotechniczne, zostalo wykonane dla potrzeb okreslenia
warunkow gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej Budowy wodociagu, sieci
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni §ciekéw w Bukowsku, gmina Bukowsko.

Wykonano je na zlecenie firmy projektowej tj. ZAKLAD PROJEKTOWO -
USLUGOWY “EKOPROJEKT” z siedzibg przy ul. Legionistow 10 w Brzozowie. Warunki
gruntowo — wodne okreslono na podstawie 3 otworéw geotechnicznych, wykonanych zgodnie
z zaleceniami Projektanta. Kart¢ wykonanych otworéow geotechnicznych zamieszczono

w zalaczniku nr. 2.

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

2.1. Lokalizacja i potozenie administracyjne

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Bukowsko, powiecie Sanockim,
wojewodztwo podkarpackie. Budowa wodociggu i1 kanalizacji planowana jest na dziatkach:

357/1, 2790, 364, 360, 359/1, 359/2, 2785/2, 2792, 2194/3, 2196/1, 2194/4, 2193/2, 278]1.

2.2. Charakterystyka uzytkowania terenu badan

Teren na ktoérym projektuje si¢ wykonanie sieci wodociggowej i1 kanalizacyjnej jest
zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym. Charakteryzuje si¢ statym nachyleniem

w kierunku doliny potoku Sliska 1 Bukowica, rzedne terenu wynoszg od 393 do 404 m npm.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

3.1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren inwestycji zlokalizowany jest w Karpatach
Fliszowych. Wystepuja tu skaty fliszowe Serii Slaskiej, gtownie warstwy Kro$nienskie dolne
wyksztalcone w postaci piaskowcoOw cienkotawicowych i $redniotawicowych oraz tupkow
mulowcowych szarych z pakietem piaskowcow grubotawicowych typu leskiego.

Znaczna czg$¢ inwestycji zlokalizowana jest w obrgbie taraséw zalewowych
1 nadzalewowych potoku Sliska i Bukowica. Nad stropem podtoza skalnego wystepuja grunty
czwartorzedowe, wyksztalcone w zwirow 1 piaskow oraz mutkow i i1éw (mad) rzecznych den

dolin oraz kamience.
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Strop skat starszego podtoza prawdopodobnie wystepuje tu na gltebokosci 2,5 — 3,5 m,
natomiast w niektorych rejonach, na przyktad skrajnych czesciach doliny, strop skat
fliszowych moze wystepowac ptycej.

Stropowa parti¢ profilu gruntowego buduja nasypy o migzszosci 0,5 — 1,5 m.

3.2.Warunki hydrogeologiczne

Wykonanymi otworami, stwierdzono jedynie lokalne poziomy saczeniowe wod
podziemnych, wystepujace gldwnie nad stropem zwietrzelin skat fliszowych.

Wody podziemne wystepuja gltownie w dolinie potoku Sliska 1 Bukowica.
Wody podziemne stwierdzono jedynie w otworze OT-3 na glgbokosci 2,80 m. Poziom wod
podziemnych w tych rejonach moze podlega¢ znacznym wahaniom, ktérych wielko$¢ zalezy
od stanu wod potoku Sliska 1 Bukowica.

Nalezy podkresli¢, ze badania geotechniczne wykonywane byly w okresie niskiej

sumy opadow atmosferycznych i niskich stanéw wod potoku Ostawica.

4. RODZAJ I ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W ramach zleconych prac, wykonano trzy otwory geotechniczne do glebokosci
2,5 -3,0 m. Z uwagi na duze opory wiercenia nie bylo mozliwosci przegtebienia otworu
badawczego. Prawdopodobnie wiercenie zostalo zakonczone na stropie warstw skat
fliszowych lub ich kamienistych zwietrzelin.

Wyniki wiercen zostaly przedstawione w formie kart otworéw — zalgcznik
nr 2. Na podstawie badan makroskopowych oraz korzystajac z norm: PN-81/B-03020,
PN-88/B-04481 okreslono w przyblizeniu charakterystyczne warto$ci parametrow
geotechnicznych gruntéw budujacych podtoze budowlane takich jak: stopien plastycznosci
(IL), stopien zageszczenia (ID), wilgotno$¢ naturalng (wn), gesto$¢ objetosciowa (p),
spojnos¢ (Cu), kat tarcia wewngtrznego (¢u), edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej
(Mo), modul pierwotnego odksztatcenia (Eo). Wartosci wyznaczonych parametrow
dla wydzielonych w badanym podtozu, warstw geotechnicznych omowiono w kolejnym

rozdziale.
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Na terenie objetym badaniami, wydzielono 5 warstw geotechnicznych: Ila, IIb, IIIb,

IV, V. Rozmieszczenie warstw geotechnicznych w profilu litologicznym przedstawiono

na kartach otworéw badawczych — zalacznik nr 2. Warunki gruntowe nalezy okresli¢

jako proste.

Charakterystyka wydzielonych warstw:

Warstwa geotechniczna Ila: do tej warstwy zaliczono pyly piaszczyste, piaski

gliniaste, pospoiki gliniaste, twardoplastyczne, barwa szarobragzowa, ciemnobrazowa,

brazowa.

>

VvV V V V VYV V

stopien plastycznosci

wilgotnos$¢ naturalng

gestos$¢ objetosciowy

spojnosé

kat tarcia wewngtrznego

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej

modut pierwotnego odksztatcenia

IL = 0,20

wn =22,0%
p=2,05 t/m?
cu=17,0 kPa
du=15°

Mo =29 000
Eo =20 000

Warstwa geotechniczna IlIb: do tej warstwy zaliczono pyly piaszczyste, gliny pylaste

z humusem, piaski gliniaste, gliny przewarstwiane piaskiem, plastyczne, barwy

brazowej i jasnobrazowe;.

>

>
>
>
>
>
>

stopien plastycznos$ci

wilgotnos$¢ naturalng

gestos¢ objetosciowa

spojnosé

kat tarcia wewnetrznego

edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej

modut pierwotnego odksztatcenia

IL =0,40

wn = 24,0 %
p =2,00 t/m?
cu= 11,0 kPa
du=12°

Mo =19 000
Eo =13 000
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Warstwa geotechniczna IIIb: do tej warstwy zaliczono gliny pylaste zwigzle
z przewarstwieniami pyléw piaszczystych, piaskow gliniastych, twardoplastyczne

dla ktorych przyjeto nastgpujace parametry geotechniczne:

» stopien plastycznosci IL=0,15

» wilgotno$¢ naturalng wn =21,0 %
> gesto$é objetosciows p=2,10 t/m?
» spdjnosé cu=22,0 kPa
» Kkat tarcia wewnetrznego du=16°

» edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo =37 000
» modut pierwotnego odksztatcenia Eo =26 000

Warstwa geotechniczna IV: do tej warstwy zaliczono zwietrzeliny skal fliszowych
wyksztalcone w postaci twardoplastycznych 1 potzwartych rumoszy gliniastych,
zwietrzelin gliniasto-ilastych z okruchami skat piaskowcowo tupkowych, parametry

dla ktorych przyjeto nastgpujace parametry geotechniczne:

» stopien plastycznosci IL =0,00

» wilgotno$¢ naturalng wn = 13,0 %
> gesto$é objetosciows p=2,15t/m’
> spdjnosé cu=92,0 kPa
» Kkat tarcia wewnetrznego du=17°

» edometryczny modut Sci§liwosci pierwotnej Mo =39 000
» modut pierwotnego odksztatcenia Eo =22 000

Warstwa geotechniczna V: do tej warstwy zaliczono skaty fliszowe tupkowo —
piaskowcowe silnie zwietrzate z przewarstwieniami glin zwietrzelinowych.
Jest to skata migkka o zmiennym stopniu zwietrzenia w obrebie ktorej mozna
napotka¢ warstwy cienkotawicowych piaskowcow skaty twarde;.

W celu okreslenia kategorii urabialnosci gruntow/skat danej warstwy
geotechnicznej, na kartach podano kategorie przyjeta zgodnie z norma

BN 72 8932 0.
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6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

1.

Niniejsze opracowanie geotechniczne, zostalo wykonane dla potrzeb okreslenia
warunkow gruntowo — wodnych w rejonie projektowanej Budowy wodociagu, sieci
kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni §ciekéw w Bukowsku, gmina Bukowsko.

Teren badan zlokalizowany jest w miejscowosci Bukowsko, powiecie Sanockim,
wojewodztwo podkarpackie. Budowa wodociggu 1 kanalizacji planowana jest na
dziatkach: 357/1, 2790, 364, 360, 359/1, 359/2, 2785/2, 2792, 2194/3, 2196/1, 2194/4,
2193/2,2781.

W ramach zleconych prac, wykonano trzy otwory geotechniczne do glebokosci
2,5 -3,0 m. Z uwagi na duze opory wiercenia nie byto mozliwosci przeglebienia
otworu badawczego. Prawdopodobnie wiercenie zostalo zakonczone na stropie
warstw skat fliszowych lub ich kamienistych zwietrzelin.

Na terenie objetym badaniami, wydzielono 5 warstw geotechnicznych: Ila, IIb, IIIb,
IV, V.

Wykonanymi otworami, stwierdzono jedynie lokalne poziomy saczeniowe wod
podziemnych, wystepujace gtownie nad stropem zwietrzelin skat fliszowych.

Wody podziemne wystepuja gtownie w dolinie potoku Sliska i Bukowica. Wody
podziemne stwierdzono jedynie w otworze OT-3 na glebokosci 2,80 m. Poziom wod
podziemnych w tych rejonach moze podlega¢ znacznym wahaniom, ktoérych wielkos¢
zalezy od stanu wod potoku Sliska i Bukowica.

Nalezy podkresli¢, ze badania geotechniczne wykonywane byly w okresie niskiej
sumy opadow atmosferycznych i niskich stanéw wod potoku Ostawica.

Wielko§¢ sezonowych wahan zwierciadta wod podziemnych moze lokalnie
przekracza¢ nawet +/- 1,0 - 2,0 m.

Parametry geotechniczne wydzielonych warstw przyjeto na podstawie korelacji
w oparciu o uzyskane wyniki z badan terenowych ustalone metodag A 1 B zgodnie

z normg PN-81/B-03320.
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7. WYKAZ NORM I LITERATURY TECHNICZNEJ

Niniejsze opracowanie wykonano z uwzglednieniem 1 w oparciu o nizej zamieszczone

przepisy, normy, wytyczne i instrukcje.

Przepisy prawne:

Normy:

Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., poz.

1133 z p6zn. zm.);

PN-EN 1997-1:2008: Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1:
Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2:2009: Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czeg$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

PN-EN ISO 22475-1:2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie
probek metodg wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1:
Techniczne zasady wykonania.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-83/B-02482. Fundamenty budowlane. No$no$¢ pali i fundamentéw palowych;
PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe;

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

BN 72 8932 01 — Budowle drogowe i kolejowe; Roboty ziemne.
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