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I. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania catego zamierzenia inwestycyjnego

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej oraz
oczyszczalni Sciekdw mechaniczno-biologicznej w miejscowosci Bukowsko.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania objeto wykonanie przekroczenia pasa drogowego drogi
wojewodzkiej Nr 889 Sieniawa — Bukowsko - Szczawne w km 18+125 projektowang kanalizacjg sanitarng
w rurze ochronnej 8315x18,7mm PE 100RC SDR17 metodg przewiertu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejgce zagospodarowanie terenu w obrebie dziatki pasa drogowego drogi wojewddzkiej Nr 889
Sieniawa — Bukowsko - Szczawne stanowi droga dwujezdniowa o nawierzchni bitumicznej z obustronnym
chodnikiem szerokosci ok. 2,50m i pasami zieleni. W obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej
wystepujg obiekty infrastruktury podziemnej: kanalizacje, sie¢ energetyczna, siec telekomunikacyjna.

Teren objety opracowaniem stanowi teren budownictwa zagrodowego z budynkami mieszkalnymi
i uzytecznosci publicznej. Budynki wyposazone w sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji ogolnosptawnej, siec

gazowa, energetyczng i telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu.

Przedsiewziecie p.n.: ,Budowa wodociggu, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Sciekdw
w Bukowsku” polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dzieki ktdrej zostanie wykonany
rozdziat istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej. Istniejgca kanalizacja pozostanie wykorzystana jako
kanalizacja deszczowa i zostang zlikwidowane niebezpieczne zrzuty $ciekdw. Po zrealizowaniu
przedsiewziecia ochrona wdd powierzchniowych i podziemnych bedzie realizowana, a co za tym idzie
nastgpi znaczna poprawa czystosci waod.

Scieki sanitarne z budynkéw mieszkalnych i uzytecznoéci publicznej systemem kanalizacyjnym
zostang odprowadzone na projektowang oczyszczalnie $ciekdw w miejscowosci Bukowsko gdzie zostang
poddane mechaniczno — biologicznemu oczyszczaniu.

W celu osiggniecia zamierzenia inwestycyjnego i prawidtowego funkcjonowania projektowanej sieci
kanalizacyjnej konieczne jest wykonanie przekroczenia drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko -
Szczawne w km 18+125 projektowang kanalizacja sanitarng @200mm PVC w rurze ochronnej
2315x18,7mm PE 100RC SDR17 metodg przewiertu w miejscowosci Bukowsko.

Projektowane zagospodarowanie terenu w obrebie drogi wojewodzkiej

W miejscu projektowanego przejscia kanalizacjg sanitarng przez korone drogi o nawierzchni
bitumicznej cato$¢ robdt wykonana zostanie bez naruszania korony drogi. Usytuowanie miejsca
przekroczenia drogi wojewddzkiej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1:500
(rys. nr 1), a szczegdtowy sposdb wykonania przekroczenia poprzecznego drogi wojewoddzkiej metodg
przewiertu przedstawiono w czesci graficznej opracowania (rys. nr 2).

Realizacje robdt rozpocza¢ od wykopania tymczasowych komor podwiertowych poza pasem drogi

w odlegtosci min. 1,0m.



Gteboko$¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej w miejscu przekroczen drog wojewddzkich pod
nawierzchnig drogi przekracza 1,50m od powierzchni terenu do wierzchu rury ochronnej. Dzieki
wykonaniu przekroczen metodg przewiertu nie jest konieczne wytgczanie drogi z ruchu. Prowadzenie
robét nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu pojazddw. Podwierty wykona¢ rurami
polietylenowymi PE 100RC SDR17. Po wykonaniu przewiertow nalezy do wnetrza rury przewiertowej
wprowadzi¢ rurociggi przewodowe. Rurociggi przewodowe zostang zamontowane na ptozach
dystansowych co ok. 1,40m. Na koncach rur przewiertowych wykona¢ odpowiednie kotpaki (manszety
typu ,N” firmy INTEGRA) lub zaslepienie piankg poliuretanowg na dtugosci co najmniej 40 cm.

Po wprowadzeniu rurociggu przewodowego w rure ochronng i zamknieciu koncow rury ochronnej
wykopy montazowe nalezy zasypaé, a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego. Teren robdt nalezy
oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych. Sprzet budowlany nie powinien podjezdzac
blizej niz 1,5 m od krawedzi wykopdw roboczych. Roboty winna wykonywa¢ brygada odpowiednio
przeszkolona pod wzgledem BHP.

Przekroczenie drogi wojewddzkiej tj. wbudowanie zaprojektowanej rury ochronnej i rurociggu
przewodowego mozna wykona¢ po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na wejscie w teren z robotami
budowlanymi od Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie. Wykonany podwiert podlega
odbiorowi.

Wykonywanie jakichkolwiek wykopdw w pasie drogowym jest zabronione, bez zezwolenia
Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich Rejon Drog Wojewddzkich w Rymanowie.,

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych w pasie drogi wojewddzkiej nalezy wystapi¢ do zarzadcy

drogi o wydanie decyzji administracyjnej na zajecie pasa drogowego.

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana metodg podwiertu w rurze ochronnej. W obrebie

pasa drogowego drogi wojewodzkiej nie sg przewidziane do realizacji inne obiekty budowlane.

b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Dzieki budowie kanalizacji sanitarnej zostanie wykonany rozdziat kanalizacji sanitarnej

i deszczowej. Scieki z budynkéw projektowang kanalizacjg sanitarng zostang odprowadzone do
projektowanej oczyszczalni $ciekow w m. Bukowsko gdzie zostang poddane procesom mechaniczno-
biologicznego oczyszczania.

c) Uktad komunikacyjny
Przekroczenie kanalizacjg sanitarng drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne w

km 18+125 projektowang kanalizacjg sanitarng g200mm PVC w rurze ochronnej @315x18,7mm PE
100RC SDR17 metoda przewiertu zostanie wykonane na dziatce gruntowej nr 2781 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Bukowsko, stanowigcej wtasno$¢ Wojewddztwa Podkarpackiego, zarzadzang przez
Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich w Rzeszowie. Dziatka 2781 o nr jednostki rejestrowej G605
posiada zatozong ksiege wieczystg o nr KS15/00073431/2.

d) Sposadb dostepu do drogi publicznej
Istniejgcg drogg wojewddzka.



e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przekroczenie drogi wojewddzkiej Nr 889 w km 18+125 w miejscowosci Bukowsko nalezy wykonaé
metodg podwiertu. W miejscu podwiertu droga wojewodzka posiada nawierzchnie bitumiczng, szerokos¢
pasa jezdnego wynosi 8,4m. Szeroko$¢ pasa drogi wojewddzkiej w miejscu przekroczenia wynosi 18,40m.

Roboty w obrebie pasa drogowego drogi wojewddzkiej nalezy realizowa¢ jako podwiert bez
naruszania korony drogi. Podwiert horyzontalny wykona¢ rurg polietylenowg @315x18,7mm dtugosci
L=33m ( a w tym w pasie drogi 18,4m). Po wykonaniu podwiertu rurg ochronna, do jej wnetrza nalezy
wciggna¢ rurg przewodowa kanalizacyjng 200mm PVC SN4. Wykop kontrolny nalezy zlokalizowa¢ poza
pasem drogowym. Gteboko$¢ posadowienia sieci kanalizacyjnej w miejscu przekroczenia drogi
wojewodzkiej — ok. 1,85m od nawierzchni pasa jezdnego do wierzchu rury ochronnej.

Dzieki wykonaniu przekroczenia drogi wojewddzkiej metodg podwiertu nie jest konieczne
wytgczanie drogi z ruchu. Usytuowanie miejsca przekroczenia drogi wojewodzkiej przedstawiono na rys. 1

— Projekt zagospodarowania terenu. Sposéb wykonania i rzedne posadowienia na rysunku nr 2.

f) Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni
Inwestycja realizowana w terenie drogi wojewddzkiej - droga dwujezdniowa o nawierzchni

bitumicznej z obustronnym chodnikiem szerokosci ok. 2,50m i rowami przydroznymi i pasami.

4. Zestawienie

a) Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy w pasie drogi wojewddzkiej wynosi:
F=Bx@z=m’

B- szeroko$¢ pasa drogowego w miejscu przekroczenia
@z — $rednica zewnetrzna rury ochronnej

F=18,40 m x 0,315 m = 5,8 m2

5. Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Planowane zamierzenie inwestycyjne zaliczane jest do urzadzen infrastruktury techniczne;j.
Przekroczenie drogi wojewodzkiej i wbudowanie zaprojektowanej rury ochronnej wykonawca robot
wykona po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej na wejécie w teren z robotami budowlanymi od
Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Rzeszowie. Wykonywanie jakichkolwiek wykopow w
pasie drogowym jest zabronione, bez zezwolenia Podkarpackiego Zarzadu Drog Wojewddzkich Rejon
Drog Wojewddzkich w Rymanowie adres 38-480 Rymandw ul. Dworska 23. Miejsca robot budowlanych
podczas wykonywaniu prac oznakowac zgodnie z decyzjg na wejscie w teren.

Na trasie budowy przebiegu kanalizacji sanitarnej nie stwierdza sie:

— obszaréw wodno-btotnych oraz innych obszaréw o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,

— obszaréw majgcych znaczenie historyczne i kulturowe.



— obszardw, na ktorych standardy, jakosci Srodowiska zostaty przekroczone,
— obszaréw przylegajacych do jezior.
— uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja nie wptywa na zmiane funkcji terenu oraz nie jest ucigzliwa dla terendw sasiednich.

b) Czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Na terenie objetym opracowanie nie wystepuje strefa ochrony krajobrazu kulturowego, nie
wystepujg zasoby dobr kultury prawnie chronione wymienione w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.

c) Okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego:

Teren nie jest objety zasiegiem obszaru goérniczego.

d) Cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowana inwestycja nie narusza obowigzujgcych przepisow w zakresie walorow
krajobrazowych oraz wymagan ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi. Przyjete w projekcie rozwigzania
techniczne i funkcjonalne nie oddziatujag na $rodowisko, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Inwestycja wykazuje istotne zrdznicowanie w zakresie oddziatywania na Srodowisko w poszczegolnych
fazach jej realizacji tj. w fazie budowy, eksploatacji (ewentualnie modernizacji, rozbudowy) i likwidacji. W
okresie trwajacych prac budowlanych wystgpi¢ moze wzrost emisji niezorganizowanej, spowodowany praca
maszyn budowlanych, srodkéw transportu, roztadunkiem materiatéw budowlanych. Bedzie to jednak miato
charakter okresowy, krotkotrwaty i wystepowaC bedzie w miejscu wykonywania robdt i z chwilg
zakonczenia inwestycji nie bedzie miata negatywnego oddziatywania. Inwestycja nie spowoduje
ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich, przez co nie zostang naruszone interesu 0séb
trzecich.

Zielen wysoka nie wystepuje na trasie rurociggdw, a zielen niska wystepuje w postaci krzakéw.
Drzewa oraz zielen rosngca w poblizu trasy w trakcie realizacji rob6t powinny zostac zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem.
Z obszaru planowanych robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwies¢ jg na miejsce
sktadowania, a po wykonaniu zasypdw ponownie rozplantowac na powierzchni. Teren po zakonczeniu
robot nalezy uporzadkowac.
Ponadto na terenie inwestycji oraz w jej bezpos$rednim sasiedztwie nie stwierdzono do chwili obecnej
wystepowania:
— gatunkéw dziko wystepujacych grzybow objetych ochrona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 . Nr 168, poz. 1765)



— gatunkow dziko wystepujgcych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012 r. poz. 81)

— gatunkdw wystepujacych zwierzat objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z 12 pazdziernika 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 237, poz. 1419), przy czym nie wyklucza sie wystepowania
przedstawicieli gadow, jak rowniez na catym obszarze ptakow podlegajacych ochronie.

— siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow bedacych przedmiotem zainteresowania Wspolnoty, a takze
kryteriow wyboréw obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszar Natura 2000
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. (Dz. U. 2010 r. Nr 77, poz.
510).

W okresie budowy wykonawca robot bedzie miat obowigzek utrzymania terenu budowy w nalezytym
stanie, a takze zobowigzany jest do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na
terenie budowy i wokot budowy oraz do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci wzgledem osob lub ddbr
publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego dziatan.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Obiekty w niniejszym opracowaniu sg obiektami inzynierskimi, niezagrozonymi wybuchem.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub rob6t budowlanych.
Wplyw obiektu na srodowisko

Inwestycja polegajaca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej

- nie emituje substancji szkodliwych,

- nie emituje hatasu

- nie ma ujemnego wptywu na Srodowisko i otoczenie

- nie wytwarza wibracji

- nie narusza art.5 Prawa Budowlanego tzn. nie narusza interesoéw 0séb trzecich

Kanalizacja sanitarna nie bedzie powodowaé ucigzliwosci dla $rodowiska w zakresie emis;ji
zanieczyszczen do powietrza.

Budowa geologiczna

Dla zadania ,Budowa wodociggu, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni Sciekéw w Bukowsku” przez
firme ,,GEOCORE” zostata opracowana opinia geotechniczna dla potrzeb okreslenia warunkéw gruntowo-
wodnych w rejonie projektowanej budowy kanalizacji i sieci wodociggowej. Dokumentacja stanowi
zalgcznik dokumentacji projektowe;j.

Wody podziemne w rejonie inwestycji wystepujg gtdwnie w postaci lokalnych saczen w obrebie glin
czwartorzedowych i zwietrzelin skat tupkowych. W wiekszosci wykonanych otwordw nie stwierdzono
wystepowania wod podziemnych. Nalezy podkresli¢, ze badania geotechniczne wykonane byly w okresie
niskiej sumy opaddéw atmosferycznych. Wysokos¢ potozenia zwierciadta wody w rejonie inwestycji moze
by¢ zmienna i ulega¢ zmianie zaleznie od aktualnych warunkéw atmosferycznych. Wielko$¢ sezonowych

wahan zwierciadta wéd podziemnych moze lokalnie przekracza¢ nawet +/- 1,0+2,0m.



Wg rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
w sprawie geotechnicznych warunkdw posada wiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463)

inwestycje mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej przy prostych warunkach gruntowych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek stanowigcych przedmiot
opracowania.

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktdry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumiec¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3
pkt 20 Prawa budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzen wykonawczych, a zatem przepisy
techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale

takze przepisy dotyczace m. innymi: ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony $rodowiska.

Projektant:

inz. Jozef Boron



