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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

,Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni sciekow
w Bukowsku”

1. Zakres opracowania.

Stan istniejacy.

Rozpatrywany teren miejscowosci Bukowsko to teren zabudowy z budynkami uzytecznosci
publicznej, budynkami kultu religijnego oraz budynkami ustugowymi i mieszkalnymi.

Budynki objete opracowaniem zlokalizowane nad drogg wojewddzkg wigczone sg do
istniejacych sieci kanalizacyjnych (kanalizacja sanitarna i deszczowa) natomiast budynki zlokalizowane
ponizej drogi wojewddzkiej majg wykonang kanalizacje sanitarng ze zbiornikiem bezodptywowym
okresowo oprdznianym taborem asenizacyjnym.

Inwestycja obejmuje teren na ktorym zlokalizowana jest infrastruktura podziemna i
nadziemna:

— kanalizacja deszczowa

— kanalizacja sanitarna

— przykanaliki z osadnikami $ciekdw z osadnikiem $ciekow,

— sie¢ energetyczna kablowa i napowietrzna,

— sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna,

— sieC gazowa,

— sie¢ wodociggowa

Infrastrukture drogowa stanowi:

— droga wojewddzka Nr 889 Sieniawa — Bukowsko - Szczawne.

Inwestycja zlokalizowana w zlewni potoku Silska, ktory jest odbiornikiem Sciekow
oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni.

Teren dziatek gruntowych pod zabudowe stanowig obszary zielone przy budynkach
mieszkalny.

Stan projektowany

Celem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowej
w miejscowosci Bukowsko na terenie zlokalizowanym w zakresie opracowania.

Przedmiotem zadania jest budowa oczyszczalni $ciekdw, przepompowni Sciekéw, kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami kanalizacyjnymi, rurociggu ttocznego Sciekdow surowych, studni
pomiarowej oraz kanalizacji sanitarnej $ciekow oczyszczonych wraz z wylotem Zelbetowym DN150 do
potoku Silska i ubezpieczeniem skarpy potoku narzutem kamiennym.

W obrebie inwestycji realizowana rowniez bedzie budowa wodociggu z rur PE zasilajgcego dwa
istniejace budynki warsztatowe.

Projektowane obiekty kanalizacji Sciekow i oczyszczalni $ciekdw realizowane dla budynkéw
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej w m. Bukowsko. Realizacja inwestycji na dziatkach nr 357/1,
2790, 364, 360, 359/1, 359/2, 2785/2, 2792, 2194/3, 2196/1, 2194/4, 2193/2, 2781 zapewnia
uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej na terenie posesji w zakresie odprowadzania
i oczyszczania $ciekdw bytowych. Obiekty technologiczne oczyszczalni Sciekdw stanowig uzbrojenie
podziemne zlokalizowane na wygrodzonym terenie dziatki gruntowej nr 2792. Obiekt obstugiwany
z istniejagcego placu utwardzonego na terenie inwestycji. Dojazd istniejacym zjazdem z drogi
wojewodzkiej.

W ramach zadania konieczne jest wykonanie przekroczenia poprzecznego drogi wojewodzkiej
Nr 889 Sieniawa — Bukowsko — Szczawne w km 18+125 (dz. nr 2781) projektowang kanalizacjg
sanitarng 8200mm PVC w rurze ochronnej @315x18,7mm PE SDR17 PE100 wykonane metoda
podwiertu horyzontalnego. Roboty budowlane w obrebie pasa drogi wojewddzkiej podlegajg
oddzielnemu zgtoszeniu budowy w Podkarpackim Urzedzie Wojewddzkim i na warunkach okreslonych



przez zarzadce drogi t.j.: Podkarpacki Zarzad Drog Wojewddzkich, Rejon Drog Wojewoddzkich w
Rymanowie.

Budowa odcinka wodociggu na dziatkach 2194/4, 2194/3 i 2792 zapewnia doprowadzenie
wody wodociggowej do budynkow warsztatowych. W pomieszczeniach warsztatowych w miejscach
wigczen.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja realizowana w miejscowosci Bukowsko, gmina Bukowsko obejmujgca budowe
oczyszczalni Sciekow, przepompowni Sciekéw, kanalizacji sanitarnej, rurociggu ttocznego Sciekow
surowych, studni pomiarowej oraz kanalizacji sanitarnej Sciekdow oczyszczonych wraz z wylotem
zelbetowym DN150 do potoku Silska i ubezpieczeniem skarpy potoku narzutem kamiennym zaliczane
jest do budowli stanowigcych cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.

W obrebie inwestycji realizowana rowniez bedzie budowa wodociggu z rur PE zasilajgcego dwa
istniejgce budynki warsztatowe.

Kategorie obiektéw budowlanych: Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,
telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Kategorie obiektow budowlanych: Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania
z zasobow wodnych, jak: ujecia wod morskich i $rodlgdowych, budowle zrzutow wod i sciekow,

pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Scieki z budynkéw uzytecznoéci publicznej i budynkéw mieszkalnych po wiaczeniu do
budowanej kanalizacji sanitarnej doptywajg grawitacyjnie do projektowanej przepompowni Sciekdw
skad sg ttoczone rurociggiem cisnieniowym na oczyszczalnie Sciekéw. Przed oczyszczalnig Sciekow
zlokalizowana jest studzienka rozprezna. Scieki z oczyszczalni po procesie oczyszczania Sciekow
grawitacyjnie odptywajg do komory pomiarowej i dalej do odbiornika $ciekdw oczyszczonych ftj.
potoku Silska. Na potoku Silska w km 0+055 wykonany zostanie betonowy wylot DN150. Lewa skarpa
potoku na dtugosci 15,0m zostanie umocniona narzutem kamiennym.

Proces ttoczenia, oczyszczania i pomiaru Sciekow podlega sterowaniu i przebiega
automatycznie i nie wymaga catodobowej obstugi. Ingerencja obstugi ograniczona jest do kontroli

i biezgcej konserwacji.

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
Na obszarze inwestycji zostanie wykonana nowa kanalizacja sanitarna z rur kanalizacyjnych

kielichowych o $r. 160-200mm PVC. Istniejgce odcinki kanalizacji zostang wytaczone z eksploatacji lub
wykorzystane jako kanalizacja deszczowa. Projektowang kanalizacjg sanitarng Scieki sanitarne surowe
z budynkéw zostang odprowadzone bezposrednio na teren projektowanej oczyszczalni Sciekow
i poddane procesom oczyszczania Sciekow.

Oczyszczalnia Sciekow wraz z infrastrukturg towarzyszaca zlokalizowana w terenie zielonym na
czesci dziatki 2792 w m. Bukowsko zostanie wygrodzona na powierzchni ok. 153m2. Wewnatrz
zostanie wykonane utwardzenie placu manewrowego kostkg betonowa na powierzchni 42m2 oraz
utwardzenie chodnika (dojécie do komory pomiarowej) na powierzchni ok. 6m2. Pozostaty teren poza

urzagdzeniami zostanie obsiany mieszankg traw. Istniejgcy osadnik Sciekéw zostanie zlikwidowany.



Na potoku Silska w km 0+055 zostanie wykonany wylot zelbetowy DN150 od odprowadzania
$ciekow oczyszczonych. Skarpa potoku Silska na catej wysokosci zostanie ubezpieczone na rzutem

kamiennym na dtugosci 15,0m tj. 5,0m ponizej wylotu i 10,0m powyzej wylotu.
5. Charakterystyczne parametry obiektu

Wodociaq
Odcinek wodociggu w m. Bukowsko na dziatkach nr 2194/4, 2193/3 i 2792 nalezy wykonac

z rur polietylenowych przeznaczonych do wody pitnej klasy PE100 (PN-EN12201-2) ukfadanych na
gtebokosci min. 1,6 m liczonej od powierzchni gruntu do powierzchni rury (zgodnie z PN-B 10725.1997
Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.) Wodocigg wykona¢ w wykopie pionowym
szalowanym. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15m. Rury po zmontowaniu przysypac sypka
ziemig z wykopu i zagescic mechanicznie. Rozkopany teren przywrdcic do stanu pierwotnego.
Nawierzchnie utwardzone odbudowac.

Wodocigg o S$rednicach @40+50mm wykona¢ z rur polietylenowych PE 100RC SDR17
dwuwarstwowych dostarczonych na plac budowy w zwojach. Diugoséci projektowanego wodociggu:

— rury g40mm PE SDR17 o dtugosci 57,0m

— rury g50mm PE SDR17 o dtugosci 26,0m

Lc=83,0m

Zmiany kierunku osi wodociggu nalezy wykona¢ przez zgrzanie kolanami PE 100RC
o wymiarach zgodnych ze Srednicg rury wodociggowej. Odgatezienia wykonaé z gotowych trdjnikow
i redukcji dostarczonych na plac budowy przez producenta i dostawce rur.

W budynkach podtgczonych do sieci wodociggowej nalezy w weztach wodomierzowych

montowa¢ wodomierze JS DN20 3/4 Qs=4 m3/h i zawory antyskazeniowe DN20.

Kanalizacja sanitarna:
Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje wykonanie odcinkdw sieci kanalizacyjnej

i przytaczy kanalizacyjnych do budynkéw. Kanalizacje wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych,
z rdzeniem litym, wydtuzonym kielichem i fabrycznie montowang uszczelkg gumowg o Srednicach
2160-200mm PVC o dtugosci:

— rury 8200mm PVC SN8 o dtugosci 366,50m

— rury g160mm PVC SN8 o dtugosci 128,50m

Lc = 495,0m

Na sieci kanalizacyjnej wykona¢ studnie rewizyjne g400mm PVC (27 szt.) oraz 1 studnie
rewizyjna ztazowg betonowg @1000mm .

Kanalizacja sanitarna wykonana w wykopie pionowym szalowanym. Rury kanalizacyjne ukfadac
na podsypce piaskowej gr. 0,15m. Rury po zmontowaniu przysypac sypka ziemig z wykopu i zagescic
mechanicznie. Rozkopany teren przywrdcic do stanu pierwotnego. Nawierzchnie utwardzone
odbudowac.

Odcinek kanalizacji 2200mm PVC zlokalizowany pod drogg wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa —
Bukowsko — Szczawne w km 18+125 o dtugosci 33,0m nalezy wykona¢ metoda podwiertu

horyzontalnego w rurze ochronnej g315x18,7mm PE SDR17 PE100.



Przepompownia sciekow:

Budowa podziemnej pompowni Sciekow o $rednicy wewnetrznej @1200mm z betonu/
polimerobetonu i wysokosci catkowitej ok. H=3,50m wraz z kompletnym wyposazeniem w uktad
pompowy i sterowniczy, realizowana bedzie w wydzielonym i ogrodzonym terenie oczyszczalni
Sciekow. Rzedna pokrywy studzienki 394,60m n.p.m., rzedna terenu 394,30m n.p.m. rzedna dna

391,30m n.p.m. Rzedna wlotu kanalizacji sanitarnej g200 PVC — 392,30m n.p.m.

Plac wewnetrzny przed przepompownig zostanie utwardzony kostkg betonowa. Montaz
zbiornika przepompowni zrealizowany w wykopie pionowym szalowanym o wym. ok. 3,0x3,0m. Dno
wykopu przed montazem zbiornika utwardzi¢ chudym betonem do poziomu rzednej posadowienia
zbiornika (tj. ok. 391,10m n.p.m.). Po zmontowaniu zbiornika pompowni nalezy wykona¢ betonowy
pierscien docigzajacy, a w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania gruntu, wykop nalezy
zasypywac rownomiernie warstwami po okoto 50 cm. Kazda warstwe nalezy ubic i polewac woda.

Zbiornik przepompowni bedzie wyposazony w pokrywe ze stali kwasoodpornej. Doprowadzenie
kabli elektrycznych oraz sterowniczych do pomp w rurze ostonowej zamontowanej w $ciance zbiornika
przepompowni.

Przepompownie Sciekow zasili¢c energetycznie zalicznikowo kablem ziemnym YAKY 4x35mm?2
z ukfadu pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia terenu oczyszczalni $ciekow. Kabel w ziemi
uktada¢ na gtebokosci ok. 0,7m na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Cato$¢ ostoni¢ folig po czym
zasypac réw pozostatym gruntem rodzimym. Kabel uktadac z 3% zapasem.

Przepompownia wyposazona bedzie:

— w dwie zatapialne pompy $ciekowe pracujgce naprzemiennie,

— stopy sprzegajace z prowadnicami ze stali kwasodpornej, (2 kpl.)

— przewody ttoczne DN65 ze stali nierdzewnej, zawory kulowe DN65 i zawory odcinajgce DN65 (2 kpl.),
— doptyw Sciekéw do przepompowni z deflektorem,

— wentylacja przepompowni,

— ukfad sterowniczy,

— osprzet dodatkowy (pomost technologiczny, drabina zejsciowa itp.)

Kanalizacja sanitarna tfoczna

Piony ttoczne DN65 z przepompowni $ciekdw tgczy¢ za pomoca tréjnika w jeden przewdd
tloczny DN80 wyprowadzi¢ ok. 0,5m za Sciane przepompowni i potaczy¢é z rurociggiem ttocznym
@90mm PE SDR17. Przejscie rurociggu ttocznego przez ptaszcz zbiornika wykonane bedzie jako
szczelne przejscie. Rurocigg ttoczny @90mm PE o diugosci L=4,0m, wigczy¢ do studzienki rozpreznej
zlokalizowanej przed oczyszczalnig Sciekow.
Studzienka rozprezna

Studzienke rozprezng wykonac jako studzienke rewizyjng PVC @400mm 2z wiazem

teleskopowym Zzeliwnym klasy A15, gteboko$¢ ok. 0,7m. Pokrywa studzienki na rzednej ok. 394,30m
n.p.m. Scieki ze studzienki rozpreznej grawitacje wtaczy¢ do oczyszczalni Sciekdw.
Oczyszczalnia sciekow

Na terenie czeSci dziatki gruntowej nr 2792 zaprojektowano mechaniczno-biologiczng

oczyszczalnie Sciekow z obrotowym ztozem biologicznym typ Bio Disc BG70 f. Kingspan,



0 przepustowosci Qsrd = 14,0m3/d i 70 RLM (wlot do oczyszczalni 0,6m ponizej poziomu terenu).
Oczyszczalnia w catosci zawiera sie w monolitycznym zbiorniku wykonanym z GRP- zywicy poliestrowej
wzmacnianej wtoknem szklanym. Zbiornik wykonany z poliestru wzmocnionego widknem szklanym
(GRP), o wym.: dtugo$¢ - 5235mm, szerokoS¢ — 2450mm, wysoko$¢ — 2825mm  jest lekki, tatwy w
transporcie i instalacji. Rzedna pokrywy zbiornika 394,70m n.p.m., rzedna obsypki (teren
projektowany) 394,30m n.p.m. rzedna terenu istniejagcego (393,70+394,00m n.p.m.), rzedna dna
391,88m n.p.m. Teren wokdt oczyszczalni wyniesiony ok. 0,7m, skarpy o nachyleniu 1:1 i obsiane
mieszankg traw.

Oczyszczalnia zawiera cztery, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku: osadnik
wstepny, dwie strefy biologiczne z obrotowym ztozem, osadnik wtdérny. Tlen na obrotowe ztoze
dostarczany jest przez obrotowy ruch zapewniony przez silnik mocy 120 W. Zastosowana metoda
obrotowego zioza biologicznego nie posiada dodatkowych dmuchaw, a napowietrzenie nastepuje
poprzez obrét tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko powstawania bioaerozoli.

Oczyszczalnia posiada certyfikat zgodnosci z normg EN:12255-3:2000, mozliwos¢ zrzutu Scieku
oczyszczonego do odbiornikdw otwartych. Urzadzenie dostarczone na miejsce budowy jako

kompletne: gotowy do instalacji zbiornik, pokrywa oraz panel kontrolny wraz uktadem automatyki

i sterowania.
Parametry
LP. Dane Jednostka
1. Materiat - GRP
2. Technologia - Obrotowe ztoze biologiczne
3. Tlos¢ RLM 70
4. Maksymalna ilos¢ $cieku w ciggu doby m’/d 14,0
5. Maksymalny dzienny tadunek BZT5 Kg 4,2
6. Powierzchnia zabudowy m? 12,83
7. Zasilanie - Jednofazowe/trdjfazowe
8. Prad podczas petnego obcigzenia A 1,6
9. Moc silnika napedzajgcego ztoze W 180
10. Ciezar pustego zbiornika kg 1660

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta urzadzenia.

Studzienka pomiarowa/poboru prob

Studzienke pomiarowg nalezy wykonac z jako studzienka betonowa 1200mm Hc = 1,7m.

Rzedna pokrywy studzienki 394,20m n.p.m., rzedna terenu projektowanego 394,00m n.p.m., rzedna
dna studzienki 392,65m n.p.m. W studzience zamontowac czujnik przeptywomierza
elektromagnetycznego DN40 typ MPP04. Czujnik o potaczeniach kotnierzowych zamontowac na
rurociggu DN40 ze stali kwasoodpornej OH18N9. Rurocigg zakonczy¢ swobodnym wylotem
skierowanym ku gorze, utatwiajacy pobdr prdb Sciekdow do analizy.

Do studzienki wykona¢ wiaz zeliwny @600mm A15 z dodatkowg pokrywg izolacyjng gr. 10cm
wykonang ze sklejki wodoodpornej 2 x10mm z wktadkg styropianowg gr. 8cm.

Mikroprocesorowy przetwornik pomiarowy przeptywomierza zamontowaC w ogrzewanej szafce

sterowniczej oczyszczalni Sciekow.




Odptyw Sciekdw oczyszczonych z dna studzienki pomiarowej zaprojektowano rurociggiem g160mm
PVC do potoku Silska.
Kanalizacja sanitarna odpfywowa

Kanat odptywowy $ciekdw oczyszczonych wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
2160 mm PVC kasy N (SN 4) tgczonych na uszczelki gumowe o dtugosci catkowitej ok. 13,0m. Rury
kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 0,15m. Rury po zmontowaniu przysypac sypka
ziemig z wykopu. Rozkopany teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Wylot DN150 i ubezpieczenie potoku Silska

Odbiornikiem oczyszczonych Sciekdw z oczyszczalni Sciekow bedzie potok Silska. Wylot
kanalizacji sanitarnej wykonany zostanie na lewym brzegu potoku w km 0+4+055. Potok Silska
w miejscu wylotu ma szeroko$¢ koryta ok. 3,0m. Rzedna $redniej wody rocznej w miejscu wylotu
wynosi 390,50m n.p.m. Lewa skarpa potoku Silska pokryta roslinnoscig niska. W miejscu wykonania
obudowy wylotu kanatu Sciekdw oczyszczonych DN150 do potoku wykona¢ umocnienia skarpy
narzutem kamiennym ds$r 50cm z zaklinowaniem na dtugosci 15,0m tj. 10,0 m w gdre od wylotu i
5,0m w dét od wylotu.

Wylot zelbetonowy Sciekow oczyszczonych DN150 wykonac jako typowy. Wylot Zelbetowy
malowac $rodkami antykorozyjnymi do betonu np. Abizol. Rzedna wylotu 390,70 m n.p.m. Na wylocie
wykona¢ krate zabezpieczajacg z pretéw stalowych nierdzewnych @12mm co 3cm. Rzedna ptyty
wypadowej wynosi 290,58m n.p.m.

Ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekow wraz z brama wjazdowa i furtka,

Wokot  terenu oczyszczalni Sciekow nalezy wykonac ogrodzenie o dtugosci ok. 46,0mb
z siatki stalowej powlekanej w kolorze zielonym o wym.: oczka 5x5cm na stupkach stalowych g50mm
zabetonowanych w gruncie na gtebokos¢ 1,2m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,5m. Odstep stupkow
dostosowa¢ do dtugosci ramek i nie wiecej niz 2,5m. Fundament stupkéw z betonu C16/20
o wymiarach 0,4x0,4x1,2m z nadbudowg z prefabrykatow do cokolika. Pod siatkg cokolik
prefabrykowany wysokosci 0,2m z betonu C16/20. Od strony placu dojazdowego brama wjazdowa na
plac wewnetrzny oczyszczalni $ciekow szerokosci 3,0m.

Utwardzenie placu manewroweqo i chodnika,

Wewnatrz ogrodzenia na terenie oczyszczalni Sciekow od strony placu dojazdowego przy
budynkach warsztatowych nalezy wykona¢ utwardzenie o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
grubosci 8,0 cm obramowana kraweznikiem drogowym 15x30cm na tawie betonowej z oporem.
Powierzchnia placu wewnetrznego wynosi f = 42,0mz2,

Konstrukcja nawierzchni placu wewnetrznego.
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej; gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego; gr. 10 cm
- warstwa wzmacniajgca podtoze z kruszyw naturalnego stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 2,5 MPa; gr. 20 cm
- warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego; gr. 10 cm
RAZEM: 51 cm



Wewnatrz ogrodzenia nalezy wykona¢ utwardzenie chodnika — dojscia do studni
pomiarowej. Utwardzenie z betonowej kostki brukowej grubosci 6,0cm obramowane obrzezem

kraweznikowym. Powierzchnia chodnika wynosi f = 6,0m?2.

Zasilanie energetyczne oczyszczalni sciekow, przepompowni sciekow i punktu pomiarowego

Zasilanie projektowanej oczyszczalni $ciekdw projektuje sie wykonac z istniejgcego uktadu

pomiarowego ZK-3 zlokalizowanego na elewacji budynku warsztatowego na dz. 2792. Uklad
pomiarowy (ZK-1a/1P) dla obiektu oczyszczalni usytuowany na skraju ogrodzenia terenu oczyszczalni.
Uktad pomiarowy i kabel przelicznikowy (wykonanym przez RE Sanok wg odrebnego opracowania)
zostanie wykonany po uzyskaniu przez Inwestora technicznych warunkéw przylgczenia do sieci
elektromagnetycznej oraz zawarciu stosownej umowy przyfgczeniowej.
Za uktadem pomiarowym wykonaé skrzynke rozdzielczg SR zblokowang ze skrzynkg sterujgcg ST
umozliwiajgcg rozdziat energii na poszczegdlne odbiory. Urzadzeniami wymagajgcymi zasilania bedg
pompy Sciekowe i sterowanie w przepompowni $ciekdw, oczyszczalnia Sciekow, lampa o$wietleniowa
oraz punkt pomiarowy.

Urzadzenia przepompowni $ciekdw bedg sterowane z szafy sterowniczej TS zlokalizowanej
na pokrywie przepompowni $ciekdw. Szafe sterowniczg potaczy¢ przewodem YDY 5x2,5mm2. Szafa
sterownicza TS zostanie dostarczona jako element przepompowni.

Urzadzenia oczyszczalni Sciekow bedg sterowane z oddzielnej szafy sterowniczej
zlokalizowanej wewnatrz ogrodzenia oczyszczalni przy jej zbiorniku. Szafe sterowniczg potgczyc
przewodem YDY 5x2,5mmz2.

Punkt pomiarowy zlokalizowany w studzience pomiarowej zasili¢ czujnik przeptywomierza
sterowany z szafy sterowniczej oczyszczalni.

Do o$wietlenia terenu zastosowa¢ lampe parkowg aluminiowg o wysokosci 5mb.
Roboty demontazowe

Po zrealizowaniu inwestycji istniejgcy osadnik Sciekéw nalezy oprdzni¢ z nieczystosci (wywdz
do utylizacji na gminnej oczyszczalni Sciekdw) zdezynfekowac i zlikwidowac. Elementy konstrukcyjne
betonowe wywies¢ i zutylizowaé. Powstaty dot po osadniku zasypac ziemig z wykopdw, zagesci¢
i obsiaC mieszankg traw. Rurocigg kanalizacyjny doptywowy do osadnika wylgczy¢ z eksploatacii

poprzez zamulenie mieszankg piaskowa i zaslepienie.

6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

6.1. Budowa geologiczna.
Dla potrzeb budowy oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Bukowsko opracowano opinie

geotechniczng. Warunki gruntowo — wodne okreSlono na podstawie 3 otwordw geotechnicznych
0 glebokosciach 2,5-3,0m. Na podstawie wynikow badan geologiczno — inzynierskich
przeprowadzonych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r poz. 463) w rejonie budowy ustalono dla przedmiotowego
zadania I kategorie geotechniczng przy prostych warunkach gruntowo - wodnych.

W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od prostych warunkéw gruntowo- wodnych, kategoria

geotechniczna dla inwestycji lub jej czesci moze ulec zmianie.
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Wody podziemne stwierdzono jedynie w otworze OT-3 na gtebokosci 2,8m w dolinie potoku Silska.

Z uwagi na fakt, iz badania geotechniczne wykonane byty w okresie niskiej sumy opaddow
atmosferycznych wysoko$¢ potozenia zwierciadta wody w rejonie inwestycji moze by¢ zmienna i
ulega¢ zmianie zaleznie od aktualnych warunkéw atmosferycznych. Wielko$¢ sezonowych wahan

zwierciadta wod podziemnych moze przekracza¢ nawet +/- 1+2,0m.

6.2. Sposob posadowienia obiektow.
Przy projektowaniu posadowienia poszczegdlnych projektowanych elementdw oczyszczalni,

nalezy szczegolnie bra¢ pod uwage warunki wodne i wystepowanie w poziomie posadowienia
oczyszczalni warstwy wodono$nej o zwierciadle naporowym. Rowniez grunty rodzime wystepujgce
w podtozu charakteryzujg sie niskimi parametrami wytrzymatoSciowymi co moze niekorzystnie
wptywac na statecznosc¢ Scian wykopu w czasie wykonawstwa.

Wykopy pod oczyszczalnie Sciekéw, przepompownie $ciekdw i studnie pomiarowg realizowac
jako wykop jamisty w Sciankach pionowych zabezpieczonych. Wody przypadkowe z wykopu nalezy
systematycznie odpompowac. Dno wykopu do poziomu posadowieni zbiornika oczyszczalni $ciekdw,
przepompowni $ciekow i studni pomiarowej ustabilizowaé warstwg ttucznia tamanego - grubos¢
warstwy po zageszczeniu ok. 0,15m oraz warstwg podbudowy betonowej gr. 15cm. Zbiornik
oczyszczalni nalezy zakotwi¢ do piyty betonowej. Wokoét dna zbiornika przepompowni i studni
pomiarowej wykona¢ betonowy pierscien docigzajacy.

Po zmontowaniu zbiornikdw w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziatywania gruntu,
wykop nalezy zasypywac réwnomiernie warstwami po okoto 50 cm. Kazdg warstwe nalezy ubic¢
i polewa¢ wodg. Podczas eksploatacji nie nalezy zblizac sie ciezkimi pojazdami samochodowymi na
odlegtos¢ mniejszg niz 3 m.

Kanalizacja sanitarna uktadana na podbudowie z piasku, o grubosci 0,15m. Podbudowa winna
by¢ zageszczona mechanicznie. Gdyby w wykopie nastapit silny doptyw wody stosowaé podbudowe
zwirowg o granulacji 5-10mm. Do wykonywania warstw wypetniajgcych wykop, nalezy przystgpic
natychmiast po dokonaniu i zatwierdzeniu czeSciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego

posadowienia rurociggu.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

Zaprojektowana oczyszczalnia spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
24.07.2006 ,w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $Srodowiska wodnego” (Dz. U. 06.137.984
— z pdzn. zm.), stawiane $ciekom oczyszczonym z oczyszczalni ponizej 2000 MR odprowadzanym do
woéd powierzchniowych ptyngcych. W ten sposéb szkodliwy wptyw na wody powierzchniowe zostat
wyeliminowany. Stosowana metoda obrotowego zioza biologicznego nie posiada dodatkowych
dmuchaw a napowietrzenie nastepuje poprzez obrét tarcz. Takie rozwigzanie minimalizuje zjawisko
powstawania bioaerozoli.

Ucigzliwo$¢ odorowa: minimalna,

Ucigzliwo$¢ energetyczna: minimalna,

Ucigzliwo$¢ akustyczna: minimalna,
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Ucigzliwo$¢ mikrobiologiczna: minimalna, bioarezole,

Wprowadzane oczyszczone $cieki bytowe z terenu objetego opracowanie (z budynkdow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej) w m. Bukowsko gm. Bukowsko w ilosci ok. 14,0m3/d do
potoku Silska nie powinny przekracza¢ stezen zanieczyszczen: BZTs — 40 mgO,/l, ChZTcr — 150
mgO,/l, zawiesina ogdlna 50 mg/I. Scieki wprowadzane do potoku Silska poddawane beda badaniom
jakosciowym 4 raz do roku. Pomiar ilosci $ciekow wprowadzanych do odbiornika realizowany na
projektowanym przeptywomierzu elektromagnetycznym.

Scieki wprowadzane do wéd powierzchniowych nie moga zawiera¢: odpadéw, substancji
priorytetowych, chorobotwdrczych drobnoustrojow oraz nie mogg powodowac¢ w tych wodach zmian
w naturalnej charakterystycznej dla nich biocenozie, zmian naturalnej metnosci, barwy lub zapachu,
formowania sie osadow lub piany.

Co najmniej dwa razy w roku nalezy dokonywac przegladdw eksploatacyjnych urzadzen
oczyszczalni Sciekdw, ich eksploatacja powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukgji
obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie

eksploatacji.

8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto.

Inwestycja polegajgca na budowie oczyszczalni Sciekow wraz z uzbrojeniem nie przewiduje
zaopatrzenia w ciepto. Dla obiektu oczyszczalni Sciekéw nie przewiduje sie przeprowadzenia analizy

zapotrzebowania w energie.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem.

Oczyszczalnia $ciekdw bedzie odrodzona bez dostepu osdb postronnych. Ze wzgledu na
automatyzacje procesu technologicznego nie przewiduje sie ciggtej obstugi pracownikéw. W gtéwnej
mierze praca polega¢ bedzie na nadzorze pracy poszczegdlnych urzadzen, ich konserwacji
i wykonywaniu drobnych napraw. Do okresowych prac naleze¢ bedzie usuniecie osadow.

Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy opracowac instrukcje obstugi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP. Pracownicy obstugujgcy obiekt jak rowniez wykonujacy remonty
muszg by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznej obstugi w oparciu o ogdlne przepisy BHP dotyczace
oczyszczalni Sciekow oraz w oparciu 0 opracowang ha podstawie doswiadczen rozruchowych instrukcje
bezpiecznej obstugi obiektu. W czasie eksploatacji nalezy zwrocié uwage na utrzymanie obiektu
w czystosci, szczegdlnie w warunkach zimowych w czasie opadu $niegu oraz na intensywne
wentylowanie obiektu przed wejsciem do niego na czas remontu lub czyszczenia. Wykonanie prac
remontowych musi odbywac sie z ubezpieczeniem w obecnosci co najmniej 2 pracownikow zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami BHP.

10.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt w niniejszym opracowaniu jest obiektem inzynierskim, niezagrozonym wybuchem.

Do oczyszczalni $ciekdw zapewniony jest dojazd z drogi wojewddzkiej na plac manewrowy
poprzez komunikacje wewnetrzna.
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11. Trasowanie sieci kanalizacyjnej

Wytyczenia trasy przewoddw winien dokonac uprawniony geodeta, ktéremu zlecono obstuge
inwestycji pod wzgledem geodezyjnym (warunek uzgodnienia dokumentacji). Trase sieci nalezy
przenie$¢ w teren z uzgodnionego Projektu Zagospodarowania Terenu i zastabilizowac ,$wiadkami”
(kotkami) w odl. ok. 4,0m od osi budowanej sieci. Repery robocze geodeta wyznaczy i zastabilizuje
w terenie w porozumieniu z Wykonawcg. Trase przewoddw tyczy¢ przez wbicie kotkow osiowych na
kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek oraz na prostych odcinkach, co 30+-50m
przez wbicie $wiadkow jednostronnych lub dwustronnych tak, aby nie zostaty naruszone w trakcie
robot (ustala kierownik budowy).

Geodeta wskaze rowniez wykonawcy istniejgce uzbrojenie podziemne tj.: gazociagi,
kanalizacje, wodociggi, kable elektryczne, telekomunikacyjne, S$wiattowodowe i inne
zainwentaryzowane uzbrojenie znajdujace sie w zasobach geodezyjnych.

Uwaga! Nie sg inwentaryzowane ciagi drenarskie odwodnienia terenu.

12.Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych.

- PN - 86/B - 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym na rozkop oraz z deskowaniem
petnym $cian wykopu za pomocg wyprasek stalowych,

Dno wykopu nalezy dokopac recznie bez przegtebiania koparkami.

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod
nadzorem dysponentéw sieci. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez caty czas
trwania robot, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesic do czasu wypetnienia wykopu.
Wypetniajgc wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzyé ewentualnie uszkodzone
oznakowanie. Na kable energetyczne, telekomunikacyjne i kanalizacje kablowg natozy¢ rury AROTA.

Rurocigg mozna zasypac po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie na
droznosc.

Ewentualne odwodnienie wykop projektuje sie powierzchniowo za pomocg pomp
samozasysajgcych. Czas pompowania Wykonawca ustali wg kalkulacji wiasnej w zaleznosci od
harmonogramu prac i czasu prowadzenia robot. Miejsce zrzutu i warunki odprowadzania pompowanej
wody Wykonawca uzgodni z zarzadcg kanalizacji deszczowej lub rowu melioracyjnego. Koszty
ewentualnych optat za zrzut odprowadzanej wody, wybudowanie niezbednych urzadzen np. osadnika
spoczywajg ha Wykonawcy.

Koszty zwigzane z tyczeniem oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
ponosi Wykonawca.

Roboty prowadzone przy istniejgcych drzewach nalezy prowadzi¢ bez naruszania ich systemu
korzeniowego. W tych miejscach zaleca sie prowadzenie robot metodg przecisku.

13.Roboty odtworzeniowe

Odtworzenie nawierzchni obejmuje:

- odtworzenie jezdni ulic wraz z naruszonymi kraweznikami po robotach zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji sanitarnej,

- odtworzenie chodnikdw, zjazdéw wraz z obrzezami,

- odtworzenie trawnikow

Odtworzenie zjazdow z kostki betonowej

Przekopane zjazdy beda odtworzone w sposéb nastepujgcy:
- wykop nad kanalizacjg sanitarng nalezy zasypac piaskiem i zagesci¢ warstwami co 15 cm, do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is min. 0,97 do wysokosci odbudowy z kruszywa,
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- z bokédw wykopu wykona¢ warstwe odsgczajgcg z piasku gr. 15 cm z zageszczeniem,
- wykona¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm z zageszczeniem,
- wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min.
3 cm.
Naruszone krawezniki nalezy wymieni¢ na nowe betonowe 15x30 cm posadowione na tawie z oporem
z betonu kl. B10.
Odtworzenie chodnikow z kostki betonowej
Przekopane chodniki bedg odtworzone w sposob nastepujacy:
- wykop nad kanalizacjg sanitarng nalezy zasypac piaskiem i zagescic warstwami co 15cm, do
osiggniecia wskaznika zageszczenia Is min. 0,97 do wysoko$ci podbudowy z kruszywa,
- wykona¢ warstwe podsypki cementowo-piaskowej o RM=5 MPa gr. min. 5 cm,
- wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6 cm.
Naruszone obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe betonowe 8x30 cm.

Odtworzenie zielencow
Na zielencach utozy¢ warstwe gleby zyznej gr. min. 5 cm, wyprofilowac i obsia¢ trawa.

14.0Opis rozwigzania projektowego

15.Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Projektowang kanalizacje sanitarng nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych DN 160+200mm,
kielichowych, PVC klasy S, z rdzeniem litym, wydtuzonym kielichem i fabrycznie montowang uszczelkg
gumowa.

Uktadanie, tgczenie oraz zasypywanie rurociggdw z rur PVC nalezy prowadzi¢ zgodnie
z instrukcjg producenta rur oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe"

Prdbe szczelnosci rur kielichowych, kanatowych z PVC nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10732.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zostaty zaprojektowane studnie systemowe PVC o $rednicy 400mm
z wiazami teleskopowymi zeliwnymi kl. A15 <+ D400.

Studnie i rurociggi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie realizowanym na rozkop lub wykopie
waskoprzestrzennym, o Scianach umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi, lub
boksami segmentowymi atestowanymi do odpowiedniej gtebokosci, na podsypce z piasku o grubosci
warstwy 0,15 m.

Obsypke rurociggdéw i studni nalezy takze wykonywac piaskiem, w sposob nie powodujacy
przemieszczenia utozonych elementdw, z zageszczaniem go warstwami. Wskaznik zageszczenia 1,0.

16.Przytacze kanalizacji sanitarne;j.

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane bedg z budynkdw do projektowanej sieci
kanalizacyjnej przytgczami kanalizacyjnymi. Przylacza do budynku projektuje sie z rur kanalizacyjnych
PVC typu N kielichowych tgczonych na uszczelke gumowa. Projektuje sie rurociggi o $rednicach 160
mm.

W miejscach wigczenia do kanatu sanitarnego, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu istniejgcych budynkéw i szamb roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ sposobem recznym.

Wykop wasko przestrzenny nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.
Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce z piasku

0 grubosci warstwy 0,15m i zasypywac piaskiem do wysokosci 0,20m ponad wierzch rury z ubijaniem

go warstwami, zabezpieczajgc rurocigg przed przemieszczeniem.

W pasie drogowym i pasie ciggow pieszych dalszg zasypke rurociggu nalezy takze wykonac piaskiem z

ubijaniem go warstwami. Natomiast w trawniku pozostatg zasypke rur mozna wykona¢ gruntem

rodzimym nie zbrylonym, z ubijaniem go warstwami.

Wszelkie prace ziemne i montazowe nalezy wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i przemystowe."
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17.Roboty montazowe kanatéw z rur PVC i PE.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur jest sztywno$c¢
w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny by¢
prowadzone z zachowaniem warunkéw technicznych wykonania.
Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktdw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréjnikéw)
przewidzianych w dokumentacji technicznej.
Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢c do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciskac¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze.
Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdrej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie
obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot obsypke
uzupetnia sie do 30 cm ponad wierzch rury).
Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegajg
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Po kazdorazowym zakonczeniu pracy
przewdd powinien by¢ czasowo zaSlepiony, aby zapobiec naptywowi wody gruntowej, dostepowi
wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodow kanalizacyjnych stosowaé wykopy ciggte
waskoprzestrzenne o S$cianach pionowych z szalowaniem za pomocg wyprasek stalowych lub
wykonane na rozkop o pochyleniu $cian 1:0,6.
Przy posadowieniu rurociggdw nalezy zwrdci¢ uwage na wihasciwe wyprofilowanie dna wykopu-winno
by¢ ono recznie wyréwnane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.
Wyréwnywanie spadkow rury przez podktadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dtugosci.
W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt i wielkos¢
dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie piasku do wnetrza
kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.
Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach: wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem
odcinkéw na zlgczach; po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng
w miejscu potgczen;
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy Scisle przestrzega¢ zasad
bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ oraz oznakowac.

18. Studnie rewizyjne na projektowanych rurociggach
Na projektowanych rurociggach z rur PCV zaprojektowano studzienki rewizyjne systemowe
PCV 400 z wiazami teleskopowymi zeliwnymi. Pokrywy zeliwne klasy A15 stosowa¢ w terenach
zielonych przy budynkach mieszkalnych (trawniki). Pokrywy zeliwne teleskopowe klasy D400 stosowac
w ciggach komunikacyjnych narazonych na ruch kotowy.

19.Montaz studzienek rewizyjnych

Studnie rewizyjne PVC

Szeroko$¢ wykopu musi by¢ wystarczajagca dla swobodnego wykonania potgczenia rur ze
studzienka. Potgczenie to wykonuje sie analogicznie do potaczenia rur kielichowych (kineta posiada
system uszczelek wargowych). Grubos$¢ podsypki pod studzienkg powinna by¢ taka, jak grubosé
podsypki pod rurociggiem. Najczesciej jest to warstwa o grubosci 15 cm.

Podsypka, na ktorej ma by¢ posadowiona studzienka moze by¢ formowana na dwa sposoby:
— wykop nalezy pogiebi¢, a studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z materiatu odkfadanego

z wykopu po odpowiedniej jego selekcji i zageszczeniu.

— przywieziony z zewnatrz materiat sypki nalezy umiesci¢ w wykopie i lekko zagescic.

Wiasciwy materiat na podsypke i wypetnienie wokdt rury trzonowej studzienki moze byé
uzyskany przez odpowiednig selekcje gruntu wydobytego z wykopu lub dowieziony. Materiat uzyty na
obsypke studzienki (w tym rury trzonowej) musi by¢ taki sam, jak materiat uzyty do wykonania
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obsypki rurociggu. Materiat uzyty do zasypania wykopu nie powinien zawieral gtazéw, ostrych
kamieni, bryt gliny, kredy lub zmrozonej ziemi.
Kolejne etapy montazu studzienki:

1. Kinete posadawia sie sztywno na wiasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisniecie tak, aby
wypetni¢ puste przestrzenie w jej dnie. Kinete faczy sie z rurociggiem analogicznie do faczenia rur.
Tak posadowiong kinete zasypuje sie do wysokosci ok.15 cm powyzej wlotdw kinety

2. Nastepnie nalezy przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktdrg trzeba najpierw przycigc
pitg reczng lub mechaniczng na potrzebng dtugosc. Uszczelke kinety nalezy oczysci¢ i posmarowac
srodkiem poslizgowym.

3. Konficowg czes¢ rury trzonowej nalezy przeszlifowac zdzierakiem w celu usuniecia zadziorow.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, nalezy zmierzy¢ gteboko$¢, na jakiej rura bedzie
umieszczona w kinecie (odlegtos¢ pomiedzy wewnetrznym zwezeniem kinety a jej gorng
krawedzig). Tak zmierzony odcinek nalezy zaznaczy¢ na rurze pionowej.

5. Przygotowang rure trzonowg nalezy recznie umiesci¢ w kinecie, a nastepnie docisng¢ do wczesniej
zaznaczonej gtebokosci.

6. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykonac¢ obsypke i zasypanie wykopu
Z wymaganym stopniem zageszczenia. Prace te nalezy wykonac analogicznie jak dla kolektorow.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowac srodkiem poslizgowym od
$rodka, w miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

8. Umiescic teleskop w rurze trzonowej i wiozy¢ do wiazu pokrywe.

Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustalic poziom wiazu Zeliwnego za pomocg taty

niwelacyjnej.

Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokdt goérnej czesci
studzienki byto roztozone réwnomiernie. Materiat wypetniajgcy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obcigzen.

o

20.Podsypka i obsypka rurociggu

Pod projektowane sieci wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm - dla rurociggow
wykonanych z PCV.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktdrego wielkosc¢
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rury lecz
nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawieraC ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy
uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajac.
Grubo$¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 Srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gornego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj.
warstwy o grubosci 30 cm ponad wierzch rury,

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurocigg z samochodow wywrotek.

21.Zageszczenie gruntu
Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:
- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubos¢ obsypki nie
powinna przekracza¢ 10 — 15 cm.
- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu
- nalezy pamieta¢ o doktadnym zageszczeniu-podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
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Pierwsze warstwy, az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikng¢ uniesienia
rury. Po wykonaniu obsypki do > wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonane
w kierunku do Scian wykopu rurociggu. Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczaé po wykonaniu 50
cm warstwy ochronnej ponad wierzch rury. Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 —100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

22.Zasypka

Zasypke wykonac¢ gruntem piaskowym o wskazniku piaskowym Wp>55, ktory nalezy zagesci¢
do 100% wedtug zmodyfikowanej préby Proctora.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej
mechanicznie przestrzegajac zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbidrka
odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

23.0dwodnienie wykopu

Wykop roboczy na catym odcinku nalezy odwadnia¢ jak row otwarty, odcinkami o dtugosci nie
wiekszej jak 25 m. Zaleca sie pompowanie wody z dna wykopu roboczego pompami poziomymi,
samozasysajgcymi z zachowaniem rezerwy na opad atmosferyczny.

24.Zabezpieczenie wykopow

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Przez caty czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych).

Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone beda roboty ziemne,
powinien w sposob bardzo staranny wykona¢ zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie
0 zorganizowanie prac w taki sposob, aby nie pozostawiac¢ na noc gtebokich wykopdw na noc lub tez
zapewni¢ nad nimi ciggty nadzér.

25.Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

Po wykonaniu proby wykonawca wykona monitoring kanatu za pomocg kamer. Powstaty
wizyjny materiat z wykonanego monitoringu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Koszty zwigzane
z monitoringiem kanalizacji sanitarnej obcigzajg Wykonawce.

26.Préba na eksfiltracje

Podstawowa proba na szczelno$¢ rurociggu jest proba na eksfiltracie przy okreslonym
cisnieniu wody wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci.
Probe przeprowadza sie odcinkami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg
zamkniecie ich za pomocg tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych —
worki, dla napetnienia przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.

Przygotowania do prdéby szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego uktadaniu,

polegajagce na zastabilizowania przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czeSciowego
przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewodu. Zigcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i
na pofgczeniach ze studzienkami lub przylgczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane. Wszystkie
otwory badanego odcinka przewodu — tacznie z przykanalikami i inne ksztattki z otworami, muszg byc
na okres proby zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez ciSnienie wody. Przy
zastosowaniu kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkdw przytgczy, potaczenia kielichowe
muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed rozlgczaniem sie w czasie proby. Urzadzenia do zamykania
(na okres proby) badanych kanatdéw, muszg by¢ wyposazone w krocce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- oprdznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytaczenia urzadzenia pomiarowego.
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Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prdbie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywac
bezposredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie
kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie
przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jednej
godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa sie rurki
pionowej przezroczystej albo innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia. Rurocigg z rur kanalizacyjnych
PVC — poddaje sie prdbie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. CiSnienie probne moze by¢ mniejsze,
o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu. Badany
przewdd powinien przed proba pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas trwania
préby powinien wynosi¢ 15 minut. Na zigczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody.
Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilo$¢ wody w rurociggu w czasie trwania préby (15
min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztacza
kielichowego rury, zlgcze nalezy wymieni¢, a probe szczelnosci powtdrzy¢. Po sprawdzeniu ztgczy na
szczelnos¢, zlgcza zabezpiecza sie obsypka z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej
zageszczeniem.

27. Préba na infiltracje

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢
wody na infiltracie wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zigcza kielichowego uszczelkg gumowg nosi
charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona prdba
szczelnosci przewodu na ci$nienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na infiltracje wéd gruntowych do
w/w wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowac¢ uzytkownik.

28.Kolizje z innym uzbrojeniem

SkrzyZzowania z uzbrojeniem.

Na trasie proj. kanatow i przylaczy wedtug sytuacji zaznaczonej na mapie wystepuje
uzbrojenie istniejgce, wodociagi, gazociagi, kable elektroenergetyczne NN, kable telekomunikacyjne,
oraz przytacza do budynkéow ww. sieci. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym sa
bezkolizyjne. Roboty ziemne w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Nie planuje sie przebudowy istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

Zachodzi jednak konieczno$¢ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia na czas budowy. Zasypke
wykopow pod istniejgcym uzbrojeniem wykonac recznie ze starannym zageszczeniem, aby unikngé
pozniejszego osiadania. Istniejgce przepusty drogowe zaniwelowal. Istniejgce cokoty ogrodzen
zabezpieczy¢ przez podstemplowanie konstrukcjg drewniang.

W trakcie wykonywania robdt nalezy liczy¢ sie z natrafieniem na sieci niezinwentaryzowane,
ktéore dodatkowo mogg kolidowac¢ z projektowang siecig. Napotykane odkryte przewody podziemne
zabezpieczy¢ zgodnie z powszechnie stosowanymi rozwigzaniami typowymi i pod nadzorem ich
eksploatatorow.

Skrzyzowania z gazociagami
Skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcg siecia gazowag wykonac zgodnie z
warunkami technicznymi i uzgodnieniem projektu budowlanego skrzyzowania sieci kanalizacji
sanitarnej z istniejgcg siecig gazowg wydanym przez PSG Sp. z o.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Jasle. Szczegdlng uwage nalezy zwracaC na skrzyzowaniach z siecig gazowg (PN-91/M-34501)
stosujgc odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem zgodnie z PN/E-05125, PN/E-05100.
Rurocigg ukfadac pod gazociggiem w odlegtosci min. 0,2m miedzy Sciankami rurociggow.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuja dwa skrzyzowania z siecia gazowa
ktére nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na kanalizacji rur ochronnych:
—dla ks 3200mm PVC — rura ochronna 250mm PVC,

Konce rury ochronnej zostang wyprowadzone na odlegtoS¢ conajmniej 2,0m od Scianki
gazociggu i uszczelnione przy uzyciu pianki poliuretanowej. Dla zapewnienia centralnego ufozenia rury
kanalizacyjnej w rurze ochronnej nalezy zamontowac na rurze kanalizacyjnej ptozy typu M. Od
wnetrza rurociggu ograniczeniem rozprzestrzeniania sie pianki poliuretanowej bedzie podwdjna ptoza,
a od strony zewnetrznej pierscien tekstolitowy przywigzany do najbardziej zewnetrznej ptozy. Dla
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zabezpieczenia pianki poliuretanowej przed wptywem oddziatywania $rodowiska zewnetrznego oraz
dla zwiekszenia skutecznosci uszczelnienia na koncach rury ochronnej zamontowac termokurczliwg
opaske uszczelniajgcg. Montaz ptdz i opasek termokurczliwych wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta.

Kanat sanitarny z rurg ochronng nalezy utozy¢ pod gazociggiem, a odlegtos¢ pionowa miedzy
gazociggiem a rurg ochronng na kanale musi wynosi¢ min. 0,20m, kat skrzyzowania bezwzglednie nie
mniejszy niz 60°. Na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac tgczenie rur kanalizacyjnych.
Potgczenia odcinkdw kanalizacji lokalizowa¢ min. 2,0m od miejsca skrzyzowania. W przypadku gdy
kanalizacja bedzie posadowiona pod istniejgcym gazociggiem w odlegtosci pionowej wiekszej niz 1,5m
nie zachodzi konieczno$¢ stosowania zabezpieczen w postaci rury ostonowej.

Lokalizacja kolizji z gazociggami przedstawiona jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.
Zabezpieczenie kolizji wykonac¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Eksploataciji Sieci.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu powinny by¢é wykonane w sposdb
podany w §144 i §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury a dnia 06.02.2003r — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47/2003- poz.
401). Prace ziemne w obrebie gazociggu powinny by¢ wykonywane recznie pod nadzorem
pracownikdw Gazowni. Nadzor bedzie wykonany przez Gazownie odptatnie.

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych zaleca sie zlokalizowanie istniejgcej sieci gazowej
na zasadach:

- dokona¢ odkrywki recznie,
- przeprowadzi¢ lokalizacje za pomocg urzadzenia pozwalajgcego na zastosowanie metody
bezposredniej galwanicznej z mozliwoscig pomiaru gtebokosci, metoda indukgcji lub detekgiji.
Prace budowlane w odlegtosci do 2,0m od sieci gazowej nalezy realizowa¢ metodami bezwibracyjnymi.

Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi

Skrzyzowanie z kablami teleenergetycznymi nalezy zabezpieczy¢ przez natozenie na kablach
rur ochronnych dwudzielnych typu Arota A110PS o Srednicach @110mm i dtugosci min 2,0m. Kable
telekomunikacyjne i energetyczne niskiego napiecia nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi koloru
niebieskiego, natomiast kable energetyczne $redniego i wysokiego napiecia zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi koloru czerwonego. Cato$¢ robdt w miejscu skrzyzowan prowadzi¢ recznie
w obecnosci i pod nadzorem dysponenta sieci. Miejsca skrzyzowan przed zakryciem nalezy zgtosi¢ do
odbioru i odebrac protokotem koncowym.

Skrzyzowanie z kanalizacjq teletechniczng nie wymaga dodatkowych zabezpieczen.

Skrzyzowania z drenami melioracyjnymi

Napotkane, a uszkodzone rury drenarskie podczas wykonywania wykopu nalezy dokfadnie
oznakowa¢, a wyloty oczyscic. Po zmontowaniu kanalizacji cigg drenarski bezwzglednie nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego pod nadzorem pracownika Spotki Wodnej. Rury drenarskie g50mm
i ¢75mm ukfada¢ w korytkach tréjkatnych z desek gr. 32mm w poszerzonym wykopie o 0,50m
w obydwu kierunkach ciggu drenarskiego. Rury drenarskie g100mm i ¢150mm uktada¢ w korytkach
prostokatnych jw.

SkrzyZzowania z istniejaca kanalizacja deszczowaq, sanitarna i siecia wodociagowa.

Skrzyzowania z tym uzbrojeniem nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen. Prace w poblizu
skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem dysponenta sieci. Lokalizacja kolizji przedstawiona
jest na Projekcie Zagospodarowania Terenu.

29. Podwierty sterowane horyzontalne

Przekroczenie kanalizacjg sanitarng drogi wojewddzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne
w km 18+125 projektowang kanalizacjg sanitarng 3200mm PVC w rurze ochronnej g315x18,7mm PE
100RC SDR17 metody przewiertu zostanie wykonane na dzialce gruntowej nr 2781 potozonej
w obrebie ewidencyjnym Bukowsko, stanowigcej wtasnos¢ Wojewoddztwa Podkarpackiego, zarzadzang
przez Podkarpacki Zarzad Drog Wojewodzkich w Rzeszowie. Dziatka 2781 o nr jednostki rejestrowej
G605 posiada zatozong ksiege wieczystg o nr KS15/00073431/2.

W miejscu podwiertu droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng, szerokos$¢ pasa
jezdnego wynosi 8,4m. Szeroko$¢ pasa drogi wojewddzkiej w miejscu przekroczenia wynosi 18,40m.
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Roboty w obrebie pasa drogowego drogi wojewodzkiej nalezy realizowac jako podwiert bez
naruszania korony drogi. Podwiert horyzontalny wykona¢ rurg polietylenowg @315x18,7mm dtugosci
L=33m ( a w tym w pasie drogi 18,4m). Po wykonaniu podwiertu rurg ochronng, do jej wnetrza
nalezy wciagna¢ rurg przewodowa kanalizacyjng 200mm PVC SN4. Rure wciggngé¢ do rury ochronnej
na ptozach dystansowych z zywic POM o wysokosci ok. 25mm mocowanych do rury przewodowej co
1,5 dla rur od @200mm.

Uwaga! Po pozytywnej probie szczelnosci i wytrzymatosci rury przewodowej umieszczonej
w rurze ochronnej konce rury ochronnej nalezy zamkng¢ (zadeklowac).

Wykop kontrolny nalezy zlokalizowa¢ poza pasem drogowym. Gteboko$¢ posadowienia sieci
kanalizacyjnej w miejscu przekroczenia drogi wojewddzkiej — ok. 1,85m od nawierzchni pasa
jezdnego do wierzchu rury ochronnej.

Dzieki wykonaniu przekroczenia drogi wojewddzkiej metodg podwiertu nie jest konieczne
wytaczanie drogi z ruchu.

30.Wytyczne realizacji budowy
Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:
- zapoznac sie z projektem i warunkami budowy w terenie
- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej sieci
- opracowac i uzgodnic¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét na czas budowy
- uzyskac¢ zezwolenie na zajecie pasa drogowego
- powiadomi¢ zaktady zarzadzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie rozpoczecia
budowy

31.0dbiory roboét

Odbiory wykonac zgodnie z :
- PN —92/B - 10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
W zakres odbioréw powinny wchodzic:
- zgodnos$¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, stopnia zageszczenia,
- rodzaju zastosowanych materiatéw — w zakresie zgodnosci parametréw technicznych
z zastosowanymi w projekcie.
- szczelnos¢ kanatdw w drodze wykonania proby szczelnosci
Odbiorem czesciowym powinny by¢ objete poszczegdlne fazy robot ulegajace zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

32. Uwagi

1. Wykonawca winien udokumentowa¢ badaniem wskaznik zageszczenia warstwy ochronnej
rurociggu. wg Standartowej metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 100%.

2. Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac zgodnie z :

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II
Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.2.
»Katalogiem Technicznym”.

3. Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem zainwentaryzowaC geodezyjnie oraz
przedstawi¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej.

4. Zabrania sie odprowadzania wod deszczowych i opadowych do kanalizacji sanitarnej.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych firm niz zaproponowanych w projekcie, pod
warunkiem, ze spetniajg te same parametry techniczne.

Projektant:

inz. Jozef Boron
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