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Przedmiar
Droga gminna
| Nr | Podstawa Opis robst - _ o | ] mese |
| | |1Robotyprzygotowaweze ) S o | I
1 i 12(_23}]1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0119603
droga gléwna  (9,4+61)/1000 km 0,07
droga poprzeczna  (55+7+27)/1000 km 0,089
razem | km 0,159
2 | KNR |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych pelnych o powierzchni do 3,0m2
408108
droga gléwna  5,15%61 m2 | 314,15
razem| m2 314,15
3 KNR  |Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
(:rB2 1;;1’03
droga gléwna 2*(13+61) m 148
-12 m -12
(6,5)*3,14 m 20,41
droga poprzeczna (27-6,5)*2 m 41
razem| m 197,41
4 KNR  [Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej (krawezniki do
2-31 |ponownego uzytku)
0813/03
droga poprzeczna  62+3,5+55+7 m 127,5
razem| m 127,5
5 | KNR |Rozebranie r¢czne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
oso301
116,09*0,5 ' m2 58,045
razem | m2 58,045
6 | KNR |Rozebranie r¢czne nawierzchni z brukowca o wysokosci 16-20cm
0804106
droga gléwna 0,5%(19+5,7)*9,4 m2 116,09
0,5%(12+4)*6,5 m2 52
61%5,7 m2 347,7
droga poprzeczna  3,8%20,5 m2 71.9
razem | m2 593,69
7 | KNR [Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
0101102
droga 19 m 19
razem| m 19
8 | KNR |Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z demontazem stupka
0’?033}03 1
|2 Roboty semne weaz wymma praepusta -0 oo £
9 | KNR |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem
201  |urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglosé do 1,0km
0206/05
przepust 9*1,5*1.4 m3 18,9
razem | m3 18,9
10 | KNR |Lawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami
os0s11
9*1*0,5 m3 4,5
razem| m3 4,5
11 | KNR |Rury karbowane o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami
02035}08 m 9
12| KNR |Scianki czolowe dla rur o $rednicy 60cm przepustéw rurowych pod zjazdami
0:03;}05 $cianka 2
13| KNR |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zageszczanym mechanicznie o $redniej gruboéci warstwy
2-31  |po zaggszczeniu ponad 10cm
0107/02
18,9-(3,14*0,3*0,3%9) m3 16,357
L razem | m3 16,357
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Przedmiar
Dx'o_g:a gminna
' Nr | Podstawa | Opis robét - i - Jm llos¢
14 | KNR :Oczyszezanie rowu z namulu o grubosci 30cm z wyprofilowaniem skarp ,
[ | 231
i 1403/06 |
i 1242 m | 4
P_ N . __reem| m 4
1 KNR  'Wykonanie ubezpieczenia plytami azurowymi typu "KRATA" mala o wymiarach elementéw 60x40x8cm
2-11
0411/01
2%0,9%4 m2 72
razem | m2 T2
16 | KNR |PA-Wywiezienie ziemi i trelinki i plyt samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
4-01
0108/05
trelinka  593,69%0,18 m3 | 106,864
plyty 314,15%0,15 m3 47,123
ziemia/kamien droga gléwna  0,3*(593,69-77,9) m3 | 154,737
krawezniki  197,41%0,3%0,2 m3 11,845
asfalt 58,045%0,08 m3 4,644
ziemia/kamiefi droga poprzeczna (3,8%20,5%0,4)+((62*3,15%0,55)+(0,5%7*0,65*0,55)) m3 | 139,826
189,81%0,5%0,3 m3 28472
razem| m3 | 493,511
17| KNR |Wywiezienie gruzu Spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad lkm (na odleglo§é ‘
4-01  [5km)
0108/12
(doptata
5x) m3 | 493,511
18 | KNR  |Koryta o gl¢bokoéci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0101/01
droga glowna 593,69-77,9 m2 515,79
droga poprzeczna  82,5*3,8 ' m2 313,5
razem| m2 829,29
19| KNR (Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
2-31  |ponad 20cm (kolejne 10cm na drodze glownej)
0101/02
(doplata
2x) m2 515,79
20 | KNR |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Sem
2-31  |ponad 20cm (kolejne 20em na drodze poprzecznej)
0101/02
(doplata
4x) m2 719
21 | KNR Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze Scm
2-31  |ponad 20cm (kolejne 30cm na drodze poprzecznej)
0101/02
(doplata
6x) m2 235,6
13 Ulozenie kraweznikéw : ‘
22 | KNR [PA-Rowki w gruncie kategorii II-IV o wymiarach 50x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
2-31
0401/04
huk 3,14%6,5 m 20,41
droga poprzeczna  (2*82,5)+4,4 m 169,4
razem| m 189,81
23 | KNR |Lawa betonowa zwykia pod krawezniki
2-31
0402/03
0,5%0,2*189,81 m3 18,981
razem| m3 18,981
24 | KNR |Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajgce na podsypce cementowo-piaskowej, ukiadane na plako
2-31
0403/03
189,81-127,5 m 62,31
razem| m 62,31
25 | KNR |Krawemiki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej, ukladane na plasko
2-31  |(krawezniki z rozborki)
0403/03 m 127,5
26 | KNR |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie krawgznikéw na tukach o promieniu do 10m
2-31
0403/07
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Droga gminna
| Nr | Podstawa |Opis robét ) Jm Tosc
i 13,14%6,5 L om o 2041
i_ f o _ 7 _ ) razc}‘n‘__m_ 2041
I 4 Podbudowy ? i
[ 27| KNR |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
2-31
0103/04 m2 82929
28 | KNR |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowlokniny o szerokosei Sm
AT-04
0101/01 m2 829,29,
29 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszezeniu 20cm
2-31
0114/01 m2 829,29
30 | KNR  Warstwa gérna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm
2-31
0114/03 m2 829,29
31| KNR |Warstwa gomna podbudowy z kruszywa naturalnego o gruboéci po zaggszezeniu 8cm - za kazdy dalszy lem (dla 2 cm)
2-31
0114/04
(doptata
2x) m2 829,29
32 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
2-31
0114/05 m2 82929
33 | KNR |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢m - za kazdy dalszy 1cm (dla 5cm)
2-31
0114/06
(doplata
5x) m2 829,29
5 Nawierzchnie
34 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem .
2-31
1004/07
skrzyzowanie 0,5%(4,5+19)%9,4 m2 110,45
droga 4,5%61 m2 274,5
zjazdy 0,5%(4+12)*7,1 m2 56,8
droga poprzeczna 3,8%82,5 m2 313,5
razem | m2 755,25
35| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg wiazgca asfaltows o grubosci po
2-31  |zageszczeniu 4cm
0311/01 m2 755,25
36 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltows - za kazdy dalszy
2-31  |lcm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu (dla 4cm na drodze gléwnej)
0311/02
(doplata
4x)
755,25-313,5 m2 | 441,75
razem | m2 441,75
37| KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwa wigzacy asfaltows - za kazdy dalszy
2-31  |lcm ponad 4cm grubosci po zaggszczeniu (na drodze bocznej)
0311/02
1137,7-824,2 m2 313,5
razem | m2 313,5
38 | KNR |Skropienie nawierzchni asfaltem
2-31
1004/07 m2 755,25
39 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng asfaltows o gruboéci po
2-31  |zageszczeniu 3cm
0311/05 m2 755,25
40 | KNR |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg $cieralng asfaltowg - za kazdy dalszy
2-31  |lcm ponad 3cm grubosci po zageszezeniu
0311/06 m2 755,25
41 | KNR  [Skropienie nawierzchni asfaltem - krawedzie
2-31
1004/07
0,2*61*2 m2 24,4
0,2%(2*3,14%6,5)12 m2 4,082
0,2%(2*3,14*6,5)/2 m2 4,082
0,2*%4,5 m2 0.9
razem| m2 33,464
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Przedmisy
LI0ga giunng s emamm
[ Nr | Podstawa {Opis robét - ) o I Im | Tlog !
I' 42| KNR [Warstwa g6éma podbudowy 2 kruszywa lamanego o grubosci po zageszezeniu Sem - pobocza
2-3]
0114/07
0,6%61%2 m2 73,2
0,6‘(2‘3,14‘6,5)f2 m2 12,246
0,3'(2"3,14‘6,5)/‘2 m2 6,123
4,5%0,6 m2 2.7
0,3%2%82 5 m2 49,5
0,3%4 4 m2 1,32
razem| m2 | 145,089
43 | KNR |Warstwa géma podbudowy z kruszywa famanego o grubogci PO zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm (dia 4cm) -
2-31  |pobocza
0114/08
(doplata
4x)
145,089_-6,123-1,32-49,5 m2 88,1
razem| m2 88,1
_ - |6 Oenakowanie | urzqdzenic bezploczncgo ruchn ; -
44| KNR |Shpkido makéw drogowych z rur stalowych o frednicy 70mm
2-31
0702/02 szt 4
45 | KNR Przymocowanie znakéw zakazu, nakazy, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
2-31
0703/02 szl
46 | KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym (inwentaryzacja powykonawcza)
2401
0119/03
0,070+0,089 km 0,159
razem| km 0,15

-




