Opis techniczny

dla robét budowlanych polegajacych na przebudowie drogi gminnej o dtugosci 0,19 km

w m. Karlikow

1. Czesé ogdlna:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej o dtugosci
0,19 km na odcinku od skrzyzowania z drogg wojewédzka NR 889, polegajacy na rozebraniu
fragmentow istniejgcej jezdni i wbudowaniu nowej konstrukeji nawierzchni jezdni i poboczy.
Celem przebudowy jest poprawa istniejacych parametréw drogi oraz usprawnienie w dalszym
korzystaniu z jej funkgji.

Planowane roboty nie zmieniajg tras istniejacej drogi, mieszcza sie w krawedziach istniejgcej
nawierzchni (5,7 m). Istniejgca droga obstuguje ruch lokalny i stuzy jako droga dojazdowa do

nieruchomosci zabudowanych budynkami gospodarczymi i okolicznych pdl.
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3. Stanistniejgcy

Przedmiotowa droga usytuowana na dziatce o nr ewid. 387 o nawierzchni betonowej;
czgéciowo z utozonych ptyt betonowych drogowych a czgéciowo z trylinki. W obecnym stanie
jest zdeformowana z licznymi wytomami, nieréwnosciami, a takze z wystajacymi z ptyt drutami
Zelbetowymi, wymaga przeprowadzenia remontu. Droga ta stanowi dojazd do budynkéw
gospodarczych i okolicznych pél. Zbyt cienka warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego w
wyniku natgzenia ruchu i poruszaniu sie ciezkich pojazdéw rolniczych, a takze dtugoletnia
zywotnos¢ istniejgcej nawierzchni bez remontu ulegta zniszczeniu. Fragment rowy
przydroznego a takze przepust pod drogg jest zamulony i popekany. Na catej dtugosci drogi po
obu stronach istnieje spekany, powytamywanych kraweznik betonowy.

Teren dokumentowany pod wzgledem uksztattowania jest terenem ptaskim.




4. Projektowane rozwigzanie techniczne

4.1. Parametry techniczne istniejacej drogi:

> szerokos¢ jezdni (ptyty betonowe i trylinka) —= 5,7 m
» szerokosé pobocza—o0d 0,5 do 1,0 m

> spadek poprzeczny jednostronny — ok. 2,0%

» dtugosc odcinka do przebudowy — 190 m

4.2. Rozwigzania sytuacyjne

Istniejacy row przydrozny zostanie oczyszczony i odmulony, skarpy wyprofilowane wraz
z obfozeniem z plytami betonowymi (krata 60x40x8cm). Pobocza zostang wykonane
o szerokosci 60 cm z obu stron jezdni poprzez whudowanie nawierzchni z kruszywa.

Na catej dtugosci drogi istniejgca konstrukcja nawierzchni drogi zostanie rozebrana, nastepnie
projektuje sie wykonanie koryta, utozenie geowtdkniny, wbudowanie podbudowy z pospétki i
kruszywa tamanego naturalnego. Na catej dtugosci drogi planuje sie wykonac nawierzchnie
asfaltowa z mieszanki mineralno-bitumicznej o gr. 12 cm ze spadkiem dwustronnym 2 %.
Istniejacy przepust pod korong drogi zostanie wyremontowany. Wszystkie zjazdy przy
przedmiotowym odcinku drogi zostang dostosowane do nowej nawierzchni.

Przedmiotowy odcinek drogi sktada sie z odcinkdw prostych. Nie planuje sie zmieniany

przebiegu trasy jezdni, zachowujac obecny stan.

4.3. Konstrukcja nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje nawierzchni:

e mieszanka mineralno-bitumiczna, warstwa wigzgca AC gr. 12 cm

e mieszanka mineralno-bitumiczna, warstwa $cieralna AC gr. 4 cm

4.4, Szczegotowy zakres robdt

e Demontaz, ptyt zelbetowych drogowych, trylinki i kraweznikow betonowych,
e Wykonanie koryta drogi
e Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
e Roztozenie geowtdkniny

e Wykonanie podbudowy z pospétki o grubosci warstwy po zageszczeniu 30 cm




e Wykonanie podbudowy z ttuczniowa o grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm

* Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa wigzaca o grubosci
8cm

* Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, warstwa scieralna o grubosci
4 cm

e Obsypanie poboczy ttuczniem.

4.5, Odwodnienie

Projektuje sie dwustronne pochylenie drogi umozliwiajace odptyw wéd na pobocze swirowe.

4.6. Urzadzenia obce

W trakcie przeprowadzonej analizy nie stwierdzono wystepowania infrastruktury technicznej

mogacej miec¢ znaczenie przy wykonywaniu robét.

4.7. Ochrona srodowiska

Wody opadowe odprowadzone zostajg powierzchniowo poprzez prawidtowo uksztattowane
spadki podtuzne i poprzeczne.

Nawierzchnie zaprojektowano z materiatéw niepowodujacych degradacji srodowiska.
Odpady bedg stanowity opakowania po materiatach budowlanych, materiaty uszkodzone
w czasie transportu lub budowy, ktére zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywie¢
na wysypisko.

Roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania robét powinien

spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu.

5. Wazniejsze zasady dotyczgce wykonania przebudowy drogi

* nawierzchnie wykona¢ poprzez réwnomierne rozscielanie wytgcznie przy uzyciu
rozscielacza i zageszczenie w dostosowaniu do wymaganych grubosci warstw
podbudowy i warstwy jezdnej,

e Uwaga! Zageszczone grunty powinny posiadaé Stopien zageszczenia 1s>=0,97. Nalezy

wykonac kontrolne badania zageszczenia przez geologa lub geotechnika.




nalezy wykona¢ odpowiednie pochylenie drogi w celu umoizliwienia swobodnego
sptywu wéd opadowych

stosowane materiaty powinny posiadac atesty lub aprobaty techniczne dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie drogowym,

Wszystkie roboty mechaniczne wykonywaé¢ pod nadzorem technicznym
z przestrzeganiem zasad bezpieczefistwa w tym zakresie, wynikajacych z przepiséow
BHP

wykonanie i odbior robot ziemnych i nawierzchniowych nalezy wykonaé écisle
dostosowujac do wymogdw zawartych w opisach katalogdw KNR, KNNR i KNR AT,

ktore zostaty opracowane w dostosowaniu do Polskich Norm w tematycznym zakresie




